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l. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM ZtOBKU W STAREJ
BLOTNICY na dziatce 0 numerze 227/10 obreb 0001 Btotnica Stara, 140104 _2.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa ciggéw pieszych, ogrodzenia terenu, altany, elementow

matej architektury (w tym urzadzen zabawowych), Prace bedg prowadzone 1-etapowo.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 92/2024 zawarta w dn. 31.10.2021 pomiedzy Gming Stara Btotnica z siedzibqw Stara Btotnica
46, 26-806 Stara Btotnica a BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior z siedzibg
Zawada 57a, 24-160 Zawada

Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potoZzonego w obrebie ewidencyjnym
Btotnica Stara.

Mapa do celdw projektowych nr GK.6640.1422.2024_2 w skali 1:500 aktualna na dzieh 26.11.2024 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Projekt zagospodarowania terenu — Budowa przedszkola i Ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrze$nia 2022 r.
Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.o pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024. WM

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budynku przedszkola i Ztobka
w Starej Btotnicy wykonana na zlecenie MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ w kwietniu 2022 r.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 227/10 na ktdrej planowana jest budowa placu zabaw trwa budowa inwestycji pn. Budowa palcu

zabaw i ztobka w Starej Blotnicy.

3.1. Opis terenu istniejacego

Teren Inwestycji potozony jest w miejscowosci Stara Blotnica, stanowi potudniowy fragment dziatki

ewidencyjnej o nr 227/10, bedacej obecnie terenem budowy budynku przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego decyzjq
nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r. 0 pozwoleniu na budowe, znak: BA.6740.115.2024. WM.
Od strony pdtnocnej dziatka nr 227/10 przylega do drogi publicznej, zlokalizowanej na dz. nr 143/1. Od strony

wschodniej i zachodniej teren przylega do dziatek budowlanych, oznaczonych w Studium Uwarunkowan i



Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowe wielofunkcyjng wsi (pas wzdtuz

drogi) oraz teren rolny (w gtebi dziatki).

3.2. Istniejaca zabudowa i infrastruktura techniczna

Teren opracowania nie jest obecnie zagospodarowany ani wyposazony w infrastrukture techniczna. Wschodnia

cze$¢ terenu lezy w strefie oddziatywania napowietrznej linii energetyczne;.

Pétnocna czes¢ dziatki, znajdujaca sie poza niniejszym opracowaniem objeta jest procesem budowlanym,
polegajacym na budowie przedszkola i ztobka z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu, a takze infrastrukturg

techniczna, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe.

3.3. Istniejaca obstuga komunikacyjna

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla samochoddw za pomocg zjazdu z drogi publicznej, zlokalizowanej na
dziatce nr 143/1, projektowanego odrebnym opracowaniem, w ramach projektu budowy przedszkola i ztobka,
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacego w trakcie budowy.

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla pieszych za pomocg doj$¢ pieszych z chodnikéw zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi publicznej, zlokalizowanej na dziatce nr 143/1, projektowanych odrebnym opracowaniem, w
ramach projektu budowy przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacych

w trakcie budowy.

3.4. Adaptacje i rozbiorki

Na terenie brak elementow do rozbiorki.

3.5. Rzezba terenu

Teren wzglednie ptaski. Najnizsze rzedne terenu wynoszg ok. 147,50 m n.p.m. (czes¢ potudniowo-wschodnia

terenu opracowania), najwyzsze rzedne terenu to 148,40 m n.p.m. (w zachodniej czeSci terenu).

3.6. Istniejaca zielen

Na terenie brak istniejacych drzew i krzewow.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowane budynki

W ramach niniejszej inwestyciji nie projektuje sie budynkéw.



4.2. Projektowana infrastruktura techniczna

Brak projektowanej infrastruktury techniczne;.
4.3. Lokalizacja i funkcja projektowanych obiektéw budowlanych

4.3.1. Ogrodzenie

Zaplanowano ogrodzenie panelowe — wysokosci ok. 180 ¢cm (analogiczne do ogrodzenia w pozostatej czesci
terenu). Panele z siatki 3D o szeroko$ci 250 cm migdzy stalowymi stupkami. Siatka wykonana z drutu o grubosci
4 mm, zabezpieczenie antykorozyjne z oczkami 50 x 200 mm. Ogrodzenie w kolorze antracytu RAL7016. Dlugo$¢
ogrodzenia — 128 mb.

Ogrodzenie terenu opracowania zaplanowano jako uzupetnienie ogrodzenia bedacego w zakresie inwestycji pn.
Budowa przedszkola i ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrzesnia 2022 r., ktora jest w trakcie realizacji (na podstawie
decyzji nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM).

4.4. Sposdb odprowadzania i oczyszczania $ciekéw
Odwodnienie $ciezek i chodnikdéw jako powierzchniowe na przylegly teren. Wody opadowe z
projektowanej nawierzchni odprowadzane bedg na tereny zieleni.
4.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Teren nie wymaga powigzania z terenem drog publicznych i nie bedzie z nimi skomunikowany.

Zaprojektowano ukfad alejek i matych placdw do celéw komunikacji pieszej zgodnie z ponizszymi parametrami:

° Szerokos¢ projektowanej Sciezki mineralnej stabilizowanej kruszywem-— 1,50 - 1,80 m,
° Pochylenia poprzeczne jednostronne 2%,
° Obramowania w postaci obrzezy betonowych 6x20cm.



4.4.1. Bilans miejsc postojowych
Brak wymagan tworzenia miejsc parkingowych dla tego rodzaju inwestycji — inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia terenu.

4.4.2. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Realizacja niniejszego projektu nie zmienia dostepnosci terenu w stanie istniejacym. Specyfika terenu nie
wymaga realizacji dodatkowych utatwien — teren jest ogéinodostepny dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Spadki
podtuzne chodnikéw maksymalnie 2%. Uskoki pomiedzy powierzchniami réznych materiatbw moga wynosi¢ nie

wiecej niz 2 cm w pionie, przy czym nalezy dazy¢ do wykonania potaczen "bezprogowych".

4.4.3. Uksztattowanie terenu i ukladu zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia tresci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane elementy chodnikdw i Sciezek zostaty dostosowane wysoko$ciowo do istniejacego terenu.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a. konstrukcja nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej

2,5¢cm - nawierzchnia mineralno-zywiczna

10 cm - podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 4/31,5 mm
20cm - piasek

232,5¢cm

Nawierzchnie mineralno-zywiczne nalezy oddzieli¢ od terendw zieleni przy pomocy obrzeza betonowego 6x20 cm
na fawie KSC C3/4.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm
(w waskich przedziatach tj.1-3;2-4;3-5;4-6;5-8) potaczonych dwusktadnikowg mieszanka zywic na bazie zywic
epoksydowych. Powinna cechowa¢ sie odpowiednig wytrzymatoScig na $ciskanie i zginanie zgodnie
z dokumentem dopuszczenia Instytutu Badawczego Drog i Mostéw. Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni —

1,5 mm. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.

Warstwa nosna
Podbudowa odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m.
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,

piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé). Warstwy zageszczane mechanicznie.

Warstwa uzytkowa



Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki
z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6
mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza
powinien odbywa¢ sie na zimno, w $ci$le okre$lonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Specjalna zywica powinna posiada¢ wtasciwo$¢ punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac
pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture przepuszczajacq wode i powietrze. Przygotowang w ten
sposdéb mase wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest
gtadka i rdwna powierzchnia. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwo$¢ w
okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtoéci co 5 m. Gleboko$é
szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

Produkt powinien posiada¢ aktualng Dokumentacje Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow

stwierdzajacg przydatno$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

Przyktadowa kolorystyka

Zwir szary Granit szary

Nawierzchnia powinna posiadaé nastepujace cechy:

- przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajaca, uniemozliwiajgca powstawanie katuz,

- naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych,

- odporna na mréz i sél drogowa,

- trwata powierzchnia (bez lakierowania),

- naturalny wyglad (kolor wypetniacza),

- uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czysto$ci jest odporna na kietkowanie nasion traw i chwastow,
- odporna na mréwki i inne owady,

- bezpylna, szorstka i réwna.

4.4.5. Konstrukcja $ciezki sensorycznej
Nawierzchnie sensoryczne

Nawierzchnie sensoryczne z réznorodnych materiatéw (m. in. z otoczakdw o rdznych frakcjach
i barwach). Nawierzchnie sensoryczne zostang oddzielone od alejek oraz trawnikdw i rabat ro$linnych przy pomocy
obrzezy betonowych.

Konstrukcja nawierzchni, powierzchnia sensoryczna:

- Nawierzchnia z otoczakow rzecznych i inne



o kolor naturalny, odcienie szaro$ci — odcien szary / jasny szary / zZlamana biel uktadane w zréznicowany sposéb —
czesciowo na sztorc, czeSciowo na ptasko, analogicznie do zataczonego ponizej zdjecia pogladowego

Beton C8/10, gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200 g/m?
- Podsypka piaskowa gr. 20 cm
Zdjecie pogladowe:
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4.5. Projektowane nawierzchnie bezpieczne pod urzadzenia zabawowe i sportowe

° Wymiary projektowanych nawierzchni bezpiecznych pod urzadzenia zabawowe wg projektu.

° Zastosowano rézne typy nawierzchni bezpiecznych: nawierzchnie sypka piasek, atakze trawnik

i nawierzchnie syntetyczne.

° Nawierzchnie pod urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostata wykonana w oparciu o obowigzujgce norme PN-EN 1176 i 1177 i w tym
zakresieposiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

o Pochylenia poprzeczne jednostronne nawierzchni syntetycznej 2%.

. Obramowania nawierzchni syntetycznej w postaci obrzezy betonowych 8x30 cm.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej

a. konstrukcja nawierzchni syntetycznej

Projektuje sie kolorowa, bezpieczng dla ludzi i $rodowiska (pod katem emisji do gleby i wod gruntowych —
przepuszczalng dla wody) nawierzchnie bezpieczng zapewniajacq odpowiednia amortyzacie podczas



ewentualnych upadkoéw, spetniajacg normy: EN 1176-1:2017, EN 1177:2018+AC:2019, EN 71-3, posiadajac atest
higieniczny.

Przy obliczaniu grubo$ci nalezy sie kierowa¢ maksymalng wysokoscig upadku z urzadzenia — maks. wys. upadku
1,5 m (naw. bezp. 1) oraz maks. wys. upadku 0,60 m (naw. bezp..2).

Przyktadowa tabela zalezno$ci grubosci warstw EPDM + SBR do wysoko$ci upadku z urzadzenia:

Wysokos¢ upadku [m] 3,00, 2,80| 2,70 240/ 230/ 2,09 180 150 1,20
Wymagana grubos¢ catkowita [mm)] 120 110 100 90 80 70 60 50 40

CHARAKTERYSTYKA:
Nawierzchnia sktadajaca sie z dwoch warstw:
- warstwa dolna — SBR: zmiksowana ze spoiwem - tworzaca jednoelementowy, zwarty materiat,

- warstwa gorna (kolorowa) — EPDM: zmiksowana ze spoiwem.

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLAC ZABAW- zgodnie ze schematem ponizej:

—_

-warstwa wykoriczeniowa EPDM - 10 mm,
- warstwa dolna SBR - liczona wg wysokosci upadku z urzadzenia — 30-40 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0-4 mm - gr. 2 cm,

2
3
4 - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0-32 mm - gr. 20 cm,
5 - grunt rodzimy/utwardzony,

6 - obrzeze,

7 - posadowienie obrzezy — wg wytycznych producenta i rysunkéw szczegdtéw zawartych w branzy drogowej.
Warstwa dolna zakofczona przy obrzezu pod katem 45°, uzupetnienie warstwg wykonczeniowg w celu

zapobiezenia odklejaniu sie krawedzi.

ZALECANE, ISTOTNE PARAMETRY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
- odporno$¢ na zuzycie $cierne: wskaznik zuzycia = 0,74, wspdiczynnik zuzycia = 2,18 zgodnie z BS
7188:1998+A2:2009,
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- antypo$lizgowo$¢: antyposlizgowos¢ na suchej powierzchni = 83, antyposlizgowo$¢ na mokrej powierzchni = 43
zgodnie z BS 7188:1998+A2:2009,

- odporno$¢ na wgniecenia: wgniecenie po 24-godzinnej regeneraciji < 5,0 mm zgodnie z BS 7188:1998+A2:2009,
- préby rozciggania: wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,99 MPa, wydtuzenie przy zerwaniu = 109,7% zgodnie z BS
7188:1998+A2:2009,

- reakcja na ogien — pojedynczy ptomien: brak zaptonu, brak sladéw ptomieni w odlegto$ci 150 mm, zgodnie z EN
1ISO 11925-2,

- reakcja na ogien — POSADZKA: klasyfikacja reakcji na ogien Dfl — s1, zgodnie z EN 13501-1+A1:2010,

- oznaczenie infiltracji wody: 11.200 mm/h, zgodnie z EN 12616:2013,

- substancje niepozadane: zgodno$¢ z ograniczeniami zatacznika XVII do rozporzadzenia REACH; migracja
niektorych elementéw zgodnie z dyrektywa dotyczaca bezpieczenstwa zabawek CPSIA w sprawie ofowiu, zgodnie
z: ECHA-15-R-18-EN, EN 71-3:2013 (CPSIA) CPSC-CH-E1002-08,

- kompatybilno$¢ srodowiskowa (gleba i wody gruntowe): spetnia wszystkie wymagania dotyczace migracji zgodnie
z DIN 18035-7:2014-10.

b. konstrukcja piaskownicy

30cm —warstwa piasku o frakcji 0,2-2 mm wolnego od czasteczek gliny i mutu oraz zgodnego z obowigzujacymi
normami

— geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2
10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie frakcja 4-31,5mm

240 cm

4.6. Urzadzenia zewnetrzne, budowlane, elementy matej architektury

4.6.1. ALTANA

ALTANA Z WYPOSAZENIEM

Altana modutowa o konstrukcji petno-stalowej, z dachem z poliweglanu i lameli modrzewiowych z podtogg
drewniang. Sze$¢ modutéw petno-stalowych systemowych z elementami zintegrowanymi:

WYMIARY:

Wysokos¢ — 255 cm, szeroko$¢ — 425 cm, dtugos¢ — 633,5 cm.

Elementy zestawu:

- zadaszenie (poliweglan + podsufitka drewniana) ;

- §cianaly lamelowa;

- $cianaly szklana;

- §cianaly z drzwiami przesuwnymi i zamkiem ze stali nierdzewnej i lamelami;

- $cianaly tablicowa;

11



- podtoga drewniana.

MATERIAL: Konstrukcja wykonana jest ze stalowych cienkosciennych profili zamknietych 80 x 80 mm i ich spoin z
antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni w postaci ocynku i malowania proszkowego (kolor RAL1021 lub
inny do ustalenia z Inwestorem). Elementy drewniane w $cianach, dachu i podtodze wykonane z drewna
modrzewiowego, zabezpieczonego nanopowtokg z bezbarwnego oleju.

llustracja pogladowa:

Rozwinzanie wyrazista | prosta pod wgledam
prosi sig o dodania akeesariéw, czy laczanie
inych moduléw. W tensposob kostki moga pelnic wigcej

Schemat uktadu modutéw altany:
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE:
Fundamentowac i instalowac¢ wedtug wskazan producenta (na stopach fundamentowych, z wymiang gruntu na

gteb. 110 cm na piasek zageszczony z uwagi na grunty wysadzinowe).

NA STOPACH
FUNDAMENTOWYCH
il
= B 5
- ‘:)1
[~ L.k
g
175_|_ 1805
g ] E
/ 350 \\ 1455 / B 350 \
/ \ / X
R L _\

WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ZAGESZCZONY Z UWAGI NA
GRUNT WYSADZINOWY

4.6.2. URZADZENIA ZABAWOWE

WYMAGANIA OGOLNE:

- Producent urzadzen zabawowych musi posiadaé certyfikaty systeméw zarzadzania jakoscig ISO 9001: 2015,
systemoéw zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001: 2015 oraz certyfikatdw zarzadzania bezpieczenstwem
i higieng pracy OHSAS 18001: 2018.

- Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z norma EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (biodostepno$¢ substanci)
- Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg byé odporne na promieniowanie UV, nie mogq zawiera¢ metali
ciezkich, musza nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z temperaturami otoczenia
0d-30°Cdo+60°C.

- Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z norma EN1176.

- Drewno do konstrukcji i budowy urzadzen na plac zabaw - zastosowac drewno z robinii. Pokryte dwukrotnie lazurg
ochronna, ktora w cato$ci rozktada sie biologicznie. taczy w sobie zalety oddychajacej, bazujacej na oleju powtoki
drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. Naturalne oleje wnikajg gteboko w drewno, chronigg je i
zachowujg elastycznoSc.
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Wszystkie czeSci drewna (drewniane kanty, deski itd.) zaokraglone. Wykluczone sa ostre narozniki i kanty.
Powierzchnie nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w
drewnie, kanty okrawane. Wilgotno$¢ drewna do obrébki wynosi ponizej 20%.

Drewniane potaczenia (np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) ksztattne i mocne. Unika sie
zwyktych potaczen na uderzenie. Cechy konstruktywnej ochrony drewna znajdujq zastosowanie we wszystkich
produktach. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one zamkniete
drewnianymi klinami.

KONSTRUKCJA - DRZEWO-KRYJOWKA

Drzewo-kryjowka — rozbudowana konstrukcja ze zjezdzalnia, domkiem, hamakiem, drazkiem strazackim, drabinkg
rurowa i uchwytami do wspinania i in. oferuje réznorodne opcje wspinaczki, zabawy w odgrywanie rol i spoteczne;:
dzieci mogq korzysta¢ z platformy z panelami do zabawy i domku na drzewie, gdzie dostang sie przy pomocy
schodow lub $cianki wspinaczkowej. Platforma oferuje liczne dotykowe detale w panelach. Wspinaczka wspiera
umiejetnosci koordynacii krzyzowej dzieci i buduje podstawowe umiejetnosci ruchowe. Zjezdzanie w dét po drazku
strazackim ¢éwiczy poczucie rownowagi i przestrzeni u dzieci. Pod platformg do zabawy znajduje sie hamak.

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ — 420 cm, szerokos¢ — 437 cm, diugo$¢ —526 cm.

Max. wysokos¢ upadku 118 cm.

Grupa wiekowa: 2+.

Materiaty: ptyta HDPE, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, profile aluminiowe, PP, PE, stal
nierdzewna.

—

632
437
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia instalowac i fundamentowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie z wymiang gruntu na piasek

zageszczony na gteboko$¢ 110 cm ze wzgl na grunty wysadzinowe)

15
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KONSTRUKCJA DO WSPINANIA - ZYRAFA/LAS

Urzadzenie do bezpiecznej wspinaczki, treningukoordynacji i koordynacji oko-reka dlamaluchéw

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —136¢m, szeroko$¢ — 115¢m, dtugos¢ — 181cm.

Max. wysokos¢ upadku 56cm.

Grupa wiekowa: 6m+

Materiaty: Liny z wewnetrznymwzmocnieniem z linek stalowych, stal galwanizowana, ptyta HDPE, PE, nylon (PAG).
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 60 ¢cm)

BUJA KON

Bujak sprezynowy konik, jednoosobowy.

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —73 cm, szerokos¢ — 72 cm, dtugos¢ —36 cm.
Maks. wysoko$¢ upadku: 60 cm

Grupa wiekowa: 2+

Materiaty: ptyta HDPE, wysokiejjakosci stal sprezynowa zgodna z EN10270, PP, PE.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

A

60 cm

70 cm x 90 cm

(25" x 3)

BUJAK PODOWJNY KON

Bujak sprezynowy konik, dwuosobowy.

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —73 cm, szeroko$¢ — 72 cm, diugo$¢ —75 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku: 60 cm

Grupa wiekowa: 2+

Materiaty: ptyta HDPE, wysokiejjakosci stal sprezynowa zgodna z EN10270, PP, PE.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

/f 60 cm (2

ES6 cm x 135 ¢cm |
(1-10" x 4'-5")

BUJAK 4-0SOBOWY - LILIA WODNA

Bujak sprezynowy do zabawyw grupie (4-osobowy) przeznaczony dla maluchéw, wspierajacy nauke wspotpracy i
koordynaciji ruchow.

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —61cm, szeroko$¢ — 104 cm, dtugos¢ —104 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku 60 cm

Materiaty: ptyta HDPE, wysokiejjakosci stal sprezynowa zgodna z EN10270, PAG, HPL, PUR.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie; otwér montazowy

na gteboko$ci — 61 ¢cm, urzadzenie montowane do ptyty wchodzacej w sktad zestawu montazowego)

M17501-12P

607
503

610

KARUZELA Z HUSTAWKAMI
Karuzela z trzema hustawkami wyposazona w siedziska ,kubetkowe” dla maluchéw. Kolor: zielony-limonkowy
WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —206 cm, szeroko$¢ — 263 cm, dtugo$¢ —229 cm. Grupa wiekowa: 1+
Max. wysoko$¢ upadku 150 cm

20



Grupa wiekowa: 1+

Materiaty: stal galwanizowana, PAG, stal galwanizowana malowana proszkowo, stal nierdzewna, PP, TPV, PUR
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 90-100cm)

21



Loose fill
Matériaux fluents
Lockers material
Material suelio
Materiale sciolto

L6s fyliningsmaterial
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LAWKA KROKODYL

tawka dwustronna w ksztatcie krokodyla z ruchomymi elementami do zabawy.
WYMIARY:

Szerokos¢ — 225 cm, dtugos¢ — 70 cm, wysoko$¢ catkowita — 65 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku — 28 cm

Grupa wiekowa: 6 mies. +

Materiaty: ptyta HDPE, HPL.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowacé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

M24370-3416P

62 cm
2

64 cm
PR

56 cm
225"

L/
i bt
b

URZADZENIE DO WSPINANIA, KOZA”

Urzadzenie z pochylonym mostkiem, do wspinania, balansowania i czotgania, z elementami tematycznymi do
zabawy z odgrywaniem rol.

WYMIARY:

Szerokos¢ — 123 c¢m, dtugos¢ — 53 cm, wysokos¢ catkowita — 97cm.
Maks. wysoko$¢ upadku — 44 cm.

Grupa wiekowa: 6 mies. +
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Materiaty: ptyta HDPE, stal galwanizowana, PP, HPL.

346
| - |
///’ _---\\'\
Vi N
/ \\
4 \
f \
J \
! I
! [
' I
al o : 150 |
A ) S | :
|
g I
|
\
\ H
Y /
N /
e 7/
~ ”
\\ //
N~
& '
x | < 4
<
x

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowaé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 60 cm)

(60,6 cm
$ 1 11578

71,6cm
2'4"

60 cm
111"

V62080P 20100305 MarSky

20 cm
7 78"

ZESTAW DO ZABAWY

Zestaw dla maluchéw, z hamakiem, siatka do wspinaczki i panelami do réznorodnej zabawy (m.in. z lornetkq i
megafonem).
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WYMIARY:

Szeroko$¢ — 309 cm, dtugosé — 413 cm, wysokos¢ catkowita - 106 cm.
Maks. wysoko$¢ upadku — 99 cm.

Grupa wiekowa: 6 mies.+

Materiaty: ptyta HDPE, lina z wewnetrznym wzmocnieniem z linek stalowych, stal ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo, PUR, PAG.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 60 cm)
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[ooncet - Beon-Beton - Homabe - Cament - Bsora-
ZESTAW KWIACIARNIA | SZKLARNIA

Urzadzenie do zabawy, zacheca do odgrywania rél ikonstruowania.
WYMIARY:

Szerokos¢ — 120 cm, dlugos¢ — 146 cm, wysokos¢ catkowita — 121 cm.
Krytyczna wysoko$¢ upadku — 0 cm.
Materiaty: Materiaty: ptyta HDPE, PE, nylon (PAG), PC i PPMA.

446

420
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (mocowanie do nawierzchni/przenosny).

PANEL ,MUZYKA” - 1 SZT.

WYMIARY:

Szerokos¢ — 96 cm, diugos¢ — 198 cm, wysoko$¢ catkowita — 92 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku — 0 cm

Grupa wiekowa: 1+

Materiaty: stal galwanizowana, ptyta HDPE, odlew aluminiowy, polipropylen, ABS.
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KOPARKA DO PIASKU - 1 SZT.

Urzadzenie do przesypywania piasku z miejsca na miejsce z mozliwo$cig obrotu o 360 stopni.
WYMIARY:

Szerokos¢ — 23 cm, diugos¢ — 124 cm, wysoko$¢ catkowita — 80 cm.

Krytyczna wysoko$¢ upadku — 37 cm

Grupa wiekowa: 2+

Materiaty: stal nierdzewna, drewno robinia, PA6

492
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 80 cm).

400mm
137

800mm
275

Sand
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ZESTAW ,,ZIELONA SALA LEKCYJNA” - 1 SZT.
Sala lekcyjna na $wiezym powietrzu — zestaw z zadaszeniem, wyposazony m.in. w fawki, tablice, biurko.
zadaszeniem

ELEMENTY SKLADOWE:

* Stup kredki” - 19 szt.

+ Zadaszenia - 3 szt.

* Lawki - 8 szt.

* Biurko - 1 szt.

* Tablica z daszkiem - 1 szt.

* Donice - 2 szt.

« Stupki — 6 szt.

Wymiary: dtugos¢: 930 cm, szeroko$¢: 780 cm, wysokoS¢: 257 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm.

MATERIALY:

Drewno akacjowe impregnowane, sklejka wodoodporna, ptyta HDPE, zadaszenie wykonane z nylonu.

.i-"lﬂ-
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

4.6.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA Z OPARCIEM

Odlew aluminiowy potaczony z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych $rub (odlew malowany proszkowo
na kolor RAL 2010).

WYMIARY:

WysokoS¢ — 44,5 cm, szeroko$¢ — 50,5 cm, dtugos¢ — 185 cm, wysokosS¢ siedziska — 44,5 cm.

827
32.6"
IS
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 40 cm).
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KOSZ NA SMIECI -2 SZT.

Kosz stalowy na posortowane odpady z trzema oddzielnymi metalowymi pojemnikami wewnetrznymi (poj. 38 1.).
WYMIARY: wysokos¢ — 78,3 cm, dtugos¢: 94,8 cm, szerokosé: 33,2 cm.

MATERIALY: stal ocynkowana oraz malowana proszkowo, stal ocynkowana, gumowe tasmy.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE
Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 36 cm).

HAMAK POTROJNY -1 SZT.

Zestaw trzech hamakéw na stupach stalowych.

WYMIARY: wysoko$¢ — 145¢m, dtugo$¢: 852 cm, szerokos¢: 742 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm, grupa wiekowa: 3+
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MATERIALY: stal ocynkowana oraz malowana proszkowo, stal ocynkowana, liny niezbrojone (PP), fafcuch

nierdzewny.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE
Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 100 cm)
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TABLICA REGULAMINOWA
Znak - z tablicg (regulamin placu zabaw)
Wymiary: dtugos¢: 72 cm, szeroko$¢: 11 cm, wysokos¢: 150 cm

Materiaty:
33



Stupy gtéwne stalowe: o $rednicy min. 101,6 mm, grubosci min. 2,0 mm, wykonane ze stali niskoweglowej S235

(80% materiatéw pokonsumpcyjnych), cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Wysokiej jakosci poliweglan o grubosci 8 mm. Grafiki nanoszone sg przy uzyciu unikalnego wielowarstwowego
procesu druku, w ktérym warstwa wewnetrzna zawiera obraz, a zewnetrzna, przezroczysta warstwa petni funkcje
ochronng. Zaréwno panel PC, jak i lakier na bazie wody sg stabilizowane UV, aby zapobiec blaknieciu. (Tresé

tablicy do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji).
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowacé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 60 cm)

4.7 Projektowana zielen60

4.71. Nasadzenia

Gtoéwne funkcije projektowanej roslinnosci to podniesienie waloréw estetycznych oraz funkcja edukacyjna.
Na terenie opracowania przewiduje sie nasadzenia w postaci drzew (14 szt.), krzewdw ozdobnych i owocowych,
krzewinek oraz bylin (o facznej powierzchni 575,70 m2). Gatunki ro$lin i ich odmiany zostaty dobrane tak, aby po
osiagnieciu wtasciwych rozmiaréw wypetniaty projektowang przestrzen.

W ramach nasadzen przewidziano miejsce na stworzenie podwyzszonych rabat warzywno-ziotowo-
kwiatowych o funkcji edukacyjnej i integracyjnej — tzw. Warzywniak.

Uzupetnieniem nasadzen sg trawniki rekreacyjne [0 pow. ok. 876 m2]. Szczegdtowy projekt nasadzen z
doborem gatunkowym w odrebnym opracowaniul.

4.7.2. Wycinki

Nie wskazano drzew do usuniecia.
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5. BILANS TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI 227/10 Powierzchnia [m2] Udziat %
Powierzchnia dziatki 8 060,00 m2 100,00%
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola (*) 1.052,60 m2 13,06%
Plac zabaw (*) 740,00 m2 9,18%
Nawierzchnia utwardzona (¥) 1724,50 m2 21,40%
Powierzchnia utwardzona (projektowana) 714,90 m2 8,87%
Powierzchnia biologicznie czynna (ogélna) 3 828,00 m2 47,49%
(*) w trakcie budowy, Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r. 0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024. WM
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU Powierzchnia [m2] Udziat %
OPRACOWANIA
Powierzchnia objeta opracowaniem 2112,00 m2 100,00%
Powierzchnia utwardzona (projektowana) 660,30 m2 31,26%
e nawierzchnia mineralno-zywiczna 176,00 m2
e nawierzchnia bezpieczna — piasek 221,80 m2
e  nawierzchnia bezpieczna - 224,90 m2
poliuretanowa
e nawierzchnia sensoryczna 10,70 m2
e taras drewniany (pod altang) 26,9 m2
Projektowana zielen (powierzchnia 1451,70 m2 68,74%
biologicznie czynna)
e rabaty ozdobne 575,70 m2
o trawniki 876 m2
Powierzchnia altany 26,9 m2
5.1 WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY
Nie dotyczy.
6. INFORMACJE | DANE OGRANICZAJACE INWESTYCJE:
6.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana Inwestycja spetnia wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Bfotnica (Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie

ewidencyjnym Btotnica Stara.

Przeznaczenie terenu w planie:

UZ-UE Tereny ustug zdrowia i pomocy spotecznej oraz ustug edukacji w zakresie przedszkola, Ztobka, klubu

dzieciecego

ANALIZA ZAPISOW MPZP:

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ-UE ustala sig:

1) przeznaczenie: teren ustug zdrowia i pomocy spotecznej lub ustug edukacji;

2) szczegbtowe zasady zagospodarowania:

a) okreslone przeznaczenie obejmuje realizacje ustug zdrowia i pomocy spotecznej oraz ustug edukacji w
Zakresie przedszkola, ztobka, klubu dziecigcego,
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Warunek spefniony. Na terenie zaprojektowany jest budynek przedszkola i Ztobka, zatwierdzony decyzjg o
pozwoleniu na budowe, bedacy w trakcie budowy. Projektowane niniejszym opracowaniem elementy
zagospodarowania terenu przeznaczone sg na potrzeby funkcjonowania placéwki.
a. zagospodarowanie dziatki budowlanej poza obiektami i urzadzeniami budowlanymi wynikajgcymi
bezposrednio z przeznaczenia terenu oraz niezbednymi do jego wiasciwego funkcjonowania dopuszcza
realizacje;
- budowli sportowych i rekreacyjnych, w szczegolnosci placow zabaw,
- wiat,
- Zieleni urzadzonej;
Warunek spetniony. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano plac zabaw (na potrzeby placéwki),
altane, zielen urzadzona.
b) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
25%,

Warunek spetniony. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna dla terenu wynosi 68,74%.

6.2 Ochrona konserwatorska (wpis do ewidencji zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, obszar

ochrony konserwatorskiej)
Zgodnie z wypisem z MPZP:
e obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw

ani nie lezy w strefie stanowisk archeologicznych,

6.3 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego (jesli teren zawiera

sie w granicach terenu gérniczego)

Z wypisu z MPZP wynika, iz teren objety inwestycjg nie lezy na terenach gorniczych, a takze narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.4 Charakter, cechy istniejace i przewidywanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

odrebnymi przepisami
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana jako przedsiewzigcie wymienione w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Z wypisu z MPZP wynika, iz:

o terenlezy w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 215 ,Subniecka warszawska”.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE WYMAGA OCHRONY PPOZ.
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7.1 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na

odlegtosci dopuszczalne

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie obiektow, dla ktérych stawia sie wymagania odlegtosci

od innych obiektow budowlanych czy granic dziatek.

7.2. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych oraz innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.
Droga pozarowa

Nie dotyczy.

8. INNE NIEZBEDNE IFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Zagospodarowanie mas ziemnych
Ewentualng nadwyzke mas ziemnych powstatych w wyniku niwelaciji terenu nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione
z odpowiednim departamentem urzedu miasta.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA ZABUDOWE | MOZLIWOSC ZABUDOWY

9.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu

ODLEGLOSCI OD ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 19.rozporzadzenia — miejsca postojowe

brak oddziatywania — w projekcie nie przewidziano lokalizacji miejsc postojowych mogacych wykraczaé obszarem
oddziatywania poza granice inwestycj.

§ 23 rozporzadzenia — miejsce gromadzenia odpadow

brak oddziatywania

§ 40.rozporzadzenia — nastonecznienie

brak oddziatywania — z uwagi na rozlegto$¢ terenu niemozliwe jest oddziatywanie inwestycji na obiekty sasiednie

oraz obiektow sasiednich na inwestycje w tym zakresie.

ODLEGLOSCI OD DROG PUBLICZNYCH
§ 43. Ustawy o drogach publicznych
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brak oddziatywania — przepisy ustawy o drogach publicznych nie majg zastosowania ze wzgledu na obowigzujacy
plan miejscowy, ktory reguluje kwestie odlegtosci elementéw zagospodarowania od terenéw drog publicznych.

Wszystkie miejsca zabaw dla dzieci zlokalizowano w odlegto$ci wigkszej niz 10m od granicy pasa drogowego.

9.2. Oddziatywanie pod wzgledem naturalnego o$wietlenia pomieszczen i zapewnienia promieniowania

stonecznego

NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI

§ 13. rozporzadzenia

brak oddziatywania, na terenie opracowania nie zlokalizowano obiektéw budowlanych mogacych powodowaé
przestanianie na dziatkach sasiednich a sasiednie dziatki sg juz zabudowane w sposéb wyczerpujacy mozliwosé
zabudowy.

ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA

§ 60. rozporzadzenia

brak oddziatywania, na terenie opracowania nie zlokalizowano obiektéw budowlanych mogacych ograniczaé
dostep do $wiatta na dziatkach sasiednich a sasiednie dziatki sg juz zabudowane w sposéb wyczerpujacy

mozliwo$¢ zabudowy.

9.3. Oddziatywanie pod wzgledem emisji

HALAS

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Brak oddziatywania — inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenu.

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow dotrzymania tych poziomdw.

Brak oddziatywania.

W zwiazku z powyzsza analiza obszar oddzialywania projektowanej Inwestycji miesci sie na dzialce, na

ktorej zostata zaprojektowana.

Opracowanie: mgr inz. arch. Katarzyna Szczesna
upr. bud. nr 117/LBOKK/2014
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IIl. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2010 roku, nr 243, poz. 1623
z pbzn. zm.) odwiadczamy, ze projekt budowlany pt.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM ZLOBKU W STAREJ

BLOTNICY
dz. 227/10 obreb: 0001 Btotnica Stara, zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami

wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

BRANZA PROJEKTANT DATA PODPIS

ARCHITEKTURA | mgrinz. arch. Katarzyna Szczesna 117/LBOKK/2014 10.02.2025
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenw specjalno$ci architektonicznej

LUBLIN, luty 2025
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