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l. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu automatycznego nawadniania dla inwestyciji

pn.:ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWAPLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM Zt OBKU W STAREJ
BLOTNICY na dziatce 0 numerze 227/10 obreb 0001 Btotnica Stara, 140104 _2.

Obszar opracowanie dla projektu systemu automatycznego nawadniania rozszerzono o dz.ew.nr 227/8 obreb
0001 Btotnica Stara.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa ciggéw pieszych, ogrodzenia terenu, altany,

elementdw matej architektury (w tym urzadzen zabawowych), budowy instalacji infrastruktury technicznej —

instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej (w tym zasilenia altany oraz instalacji o$wietlenia terenu), a takze

kanalizacji teletechnicznej. Prace bedg prowadzone 1-etapowo.

Lt

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 92/2024 zawarta w dn. 31.10.2021 pomiedzy Gming Stara Bfotnica z siedzibgw Stara
Btotnica 46, 26-806 Stara Bfotnica a BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior
z siedzibg Zawada 57a, 24-160 Zawada

Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pofozonego w obrebie
ewidencyjnym Blotnica Stara.

Mapa do celdw projektowych nr GK.6640.1422.2024_2 w skali 1:500 aktualna na dzien 26.11.2024 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Projekt budowlany — Budowa przedszkola i ztobka w Starej Btotnicy na dziatkach o nr ewid.227/7, 227/4,
227/78 oraz 227/10 potozonych w miejscow. Stara Bfotnica, g. Stara Bfotnica, z wrze$nia 2022 r.
Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budynku przedszkola i ztobka
w Starej Bfotnicy wykonana na zlecenie MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ w kwietniu
2022r.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 227/10 na ktorej planowana jest budowa placu zabaw trwa budowa inwestycji pn. Budowa

palcu zabaw i ztobka w Starej Btotnicy.



3.1. Opis terenu istniejacego

Teren Inwestycji potozony jest w miejscowosci Stara Btotnica, stanowi potudniowy fragment dziatki
ewidencyjnej o nr 227/10, bedacej obecnie terenem budowy budynku przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego
decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r. o pozwoleniu na budowe, znak: BA.6740.115.2024. WM.

Od strony pétnocnej teren przylega do drogi publicznej, zlokalizowanej na dz. nr 143/1. Od strony wschodniej
i zachodniej teren przylega do dziatek budowlanych, oznaczony w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowe wielofunkcyjng wsi (pas wzdtuz drogi)
oraz teren rolny (w gtebi dziatki).

3.2. Istniejaca zabudowa i infrastruktura techniczna

W pédtnocnej czesci dziatki nr 227/10 oraz na dziatkach sasiadujgcych trwa budowa przedszkola i ztobka z

placem zabaw, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Uzbrojenie terenu istniejace w terenie lub bedace w trakcie budowy:
o Infrastruktura kanalizacyjna:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o Przytacza kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
o Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
o Infrastruktura wodociggowa
o Sie¢ wodociggowa
o Przytacze wodociggowe (w trakcie budowy)
o Infrastruktura elektroenergetyczna
o Przytacze elektryczne
o Zewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu
o Infrastruktura teletechniczna

o Przylacze teletechniczne (w trakcie budowy)

3.3. Istniejaca obstuga komunikacyjna

Istniejgca obstuga komunikacyjna dla samochoddw za pomocg zjazdu z drogi publicznej, zlokalizowanej na
dziatce nr 143/1, projektowanego odrebnym opracowaniem, w ramach projektu budowy przedszkola i ztobka,
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacego w trakcie budowy.

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla pieszych za pomocg doj$¢ pieszych z chodnikéw zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi publicznej, zlokalizowanej na dziatce nr 143/1, projektowanych odrebnym opracowaniem,

w ramach projektu budowy przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacych
w trakcie budowy.



3.4. Adaptacje i rozbiorki

Na terenie brak elementow do rozbiorki.

3.5. Rzezba terenu

Teren wzglednie ptaski. Najnizsze rzedne terenu wynoszg ok. 147,50 m n.p.m. (cze$¢ potudniowo-wschodnia

terenu opracowania), najwyzsze rzedne terenu to 148,60 m n.p.m. (w pétnocno-zachodniej cze$ci terenu).

3.6. Istniejaca zielen

Na terenie brak istniejacych drzew i krzewow.
4. PROJEKTOWANY SYSTEM NAWADNIANIA

4.1. Doprowadzenie wody dla systemu nawadniania

Dla potrzeb nawadniania przewiduje sie podtaczenie do zrodta wody poprzez kran umieszczony na $cianie

budynku.

4.2. Doprowadzenie zasilania do systemu nawadniania

Do zasilenia sterownika umieszczonego w studzience wodomierzowej potrzebny jest obwod elektryczny 230V
AC; max. przewidywane obcigzenie obwodu 1,5A

4.3. Opis instalacji nawadniajacej

Nawodnienie terendw zieleni opieraC si¢ bedzie o tzw. staly system nawadniajacy w sktad ktérego wchodzi¢
bedzie: zrodlo wody i gtowna magistrala doprowadzajagca wode do studzienek elektrozaworowych, sie¢
rurociggow sekcyjnych, urzadzenia zraszajace oraz automatyka sterujgca (sterownik, bezprzewodowy czujnik
deszczu, zawory elektromagnetyczne).

Projektowany teren zostanie podzielony na 26 sekcji nawadniajacych, ktore wyposazone zostang w urzadzenia
nawadniajace dwdch typow: zraszacze statyczne oraz linie kroplujace.

Wydatek maksymalny dla sieci nawadniajacej wynosi¢ bedzie: 32,92 I/min dla zraszaczy oraz 37,2 l/min dla linii
kroplujacej. Przewiduje sie wtgczanie sekcji pojedynczo, jedna po drugiej, wiec maksymalne zapotrzebowanie
wody dla catej sieci wynosi tyle co zapotrzebowanie wody dla 1 sekcji nawadniajacej. Sekcje ze zraszaczami
bedg uruchamiane jedynie w nocy, sekcje z linig kroplujaca moga pracowac takze w dzien.

Projektuje sie nawodnienie powierzchni trawnikéw wynurzalnymi zraszaczami statycznymi Pro Spray z dysza
MP rotator (zasieg od 2,5 do 9,1 m, kat 90-360 stopni) lub rownowaznych. Ciénienie optymalnej pracy zraszaczy
2-3 atm.



Podtaczenie zraszaczy statycznych do rurociggu sekcyjnego wg. schematu ponizej:

rurociag sekcyjny @25mm

kolano 25mm x 1/2 "F

kolanko samogwintujace 1/2"M

przewdd elastyczny o $r. wew. 12mm

kolanko samogwintujace 1/2"M

zraszacz statyczny Pro Spray z dysza MP rotator lub réwnowazny

Na tereny z planowanymi nasadzeniami projektuje sie linie kroplujace z kompensacjg cisnienia w postaci rury PE
Dn16 z wtopionymi co 33 cm kroplownikami ( wydatek emitera 2,0 I/h). Na kazdy m2 nalezy przewidzie¢ 1,4 mb
linii kroplujacej. Pojedynczy odcinek linii nie powinien przekroczy¢ 130 mb.

Linie kroplujacg na terenie rabat nalezy utozy¢ w odstepach nie wigkszych niz 0,7 m na powierzchni gruntu,
umocowaé co 1,5 m systemowymi kotwami, a nastepnie przykryé kora. Na potgczeniach linii kroplujacych
zaprojektowano ztaczki wciskane.

Linie kroplujaca na terenie trawnikow nalezy utozy¢ w odstepach nie wigkszych niz 0,5 m na gtebokosci 10-20
cm, zapewniajac rbwnomierne nawodnienie. Rury nalezy stabilizowac co 1,5 m za pomocg systemowych kotew,
a nastepnie zasypa¢ warstwg przepuszczalnej gleby. Na potaczeniach linii kroplujacych zaprojektowano ztgczki
wciskane, a system nalezy wyposazy¢ w filtr zapobiegajacy zapychaniu kroplownikéw.

Podtaczenie linii kroplujacej do rurociggu sekcyjnego wg. schematu ponize;j:

rurociag sekcyjny @25mm
kolano 25mm x 3/4 "F
trojnik QJ 16mm-3/4" M

linia kroplujaca 16/2,0/33 cm

Podziat sekcji przewidziany jest poprzez elektrozawory 1” sterowane pragdem 24V ze sterownika. Do pofgczenia
przewodow zastosowaé systemowe taczniki (np.3M) zapewniajace optymalng szczelno$¢ potaczen w gruncie.

Za zaworami elektromagnetycznymi woda rozprowadzana bedzie do emiterow, czyli zraszaczy i linii
kroplujacych, za pomoca rur PE g 32 mm oraz PE @ 25 mm. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 40 cm pod
poziomem gruntu. Na gtebokosci 10 c¢cm powyzej rurociggu, podczas zasypywania nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego a nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, nie zawierajacym gruzu i
zanieczyszczen, z zageszczeniem.

Miedzy przytaczem wody a elektrozaworami nalezy umiesci¢ zawor kulowy 1” FxF. Rozwigzanie to pozwoli na
uzupetnienie niedoborow wody poza obszarem nawadnianym oraz umozliwi podtgczenie sprezarki do
oprdznienia instalacji z wody na okres zimowy.

Na kazdym przytaczu wody nalezy zamontowac zawér odcinajacy.

Zaleca sie, by osprzet instalacyjny, sterownik, zraszacze i czujniki uzyte do budowy systemu nawodnienia terenu,
byly urzadzeniami wyprodukowanymi w celu instalacji w tego rodzaju systemach i pochodzity od jednego
producenta. Winny one spetnia¢é wymagania, stawiane urzadzeniom nawadniajagcym, co do sprawnosci,
niezawodno$ci i dtugowiecznosci dziatania.



4.4, Zasady pracy systemu nawadniajacego

Praca systemu nawadniajacego odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposdb: Sterownik odmierzajacy aktualny
czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke
pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wyptyw wody z
otwordw wylotowych poszczegdinych elementdw nawadniajacych. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego
zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke
drugiego zaworu elektromagnetycznego - sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Czas pracy poszczegdlnej sekcji wynosié bedzie dla gtowic deszczujacych i zraszaczy
okoto 30 min. na dobe i odpowiada¢ bedzie wydajnosci poszczegolnych elementéw nawadniajacych. Zakres
nalezy regulowac w zaleznosci od potrzeb.

4.5. Uruchomienie systemu nawadniajacego

Po zmontowaniu systemu nalezy napetni¢ system woda. DokonaC sprawdzenia szczelno$ci poszczegélnych
elementéw systemu. Zaprogramowacé sterownik.
Zala¢ woda czujnik deszczu i sprawdzi¢ wytgczanie systemu przez czujnik.

4.6. Opisy i instrukcje

Wszystkie sekcje nalezy ponumerowaé w sposob trwaty przy elekirozaworze. Na poczatku przewody
niskopradowego (przy sterowniku) i na jego koncu (przy elektrozaworze) umieszczamy numer sekcji. Plan z
rozmieszczeniem sekcji powinien znajdowac sie przy sterowniku.

4.7. Zabezpieczenie instalacji przed zima

Na terenach, na ktorych gtebokoS¢ zamarzania jest wieksza od gtebokoSci posadowienia rurociggow
rozprowadzajacych wode w systemach nawadniajgcych, wystepuje koniecznos¢ oproznienia instalacji z wody
przed wystapieniem pierwszych jesiennych przymrozkow. Zabezpieczy to instalacje przed szkodami, ktére mogq
powsta¢ na skutek zamarznigcia wody w rurach. Najbardziej popularng metoda oprdznienia instalacji z wody jest
zastosowanie przenosnej sprezarki ze zbiornikiem, do wypchnigcia wody z rur.

Zakup sprezarki do wypchniecia wody z rur nalezy do wykonawcy robot.

Dla systemu o rurach $rednicy mniejszej od 3" potrzebna jest sprezarka o wydajnosci 50 I/s. Przy wigkszych
$rednicach rur konieczne jest zastosowanie sprezarki o wydajnosci powyzej 100 I/s. Ponizej przedstawiono
ogblne zasady oprézniania systemu z wody przy uzyciu sprezarki. Procedura moze by¢ inna w zaleznosci od
zastosowanych urzadzen.

Podtaczy¢ kompresor do instalacji i uruchomi¢ najdalszy obwod przed otwarciem zaworu sprezarki. Stopniowo
otwieraé zawor sprezarki tak, aby nie powodowaé uderzen hydraulicznych. Pod zadnym pozorem nie nalezy
przekraczac ci$nienia 6 atm.

Oprdznianie instalacji nalezy rozpoczyna¢ od sekcji najwyzej potozonych tak, aby woda nie sptywata do juz
oproznionych stref. Zaleca sie cykl oprézniania powtdrzy¢ dwukrotnie i raczej przez krotszy czas. Juz za
pierwszym razem powietrze wypchnie wiekszg cze$¢ wody. Przedtuzanie czasu ttoczenia sprezonego powietrza
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moze doprowadzi¢ do nadmiernego rozgrzania rur na skutek tarcia o Scianki powietrza, przeptywajacego z duzg
predkoscia.

W przypadku ujemnych temperatur powietrza, mozliwe jest zamarzniecie wody w dyszach zraszaczy, co utrudni
oprdznienie instalacji z wody. W takiej sytuacji nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ dysz przed tloczeniem sprezonego
powietrza. W trakcie oprézniania nalezy okresowo sprawdzac temperature rury w poblizu sprezarki. Jezeli rura
jest goraca, $wiadczy to o zbyt wysokiej predkosci przeptywu powietrza, ktorg nalezy zredukowaé. Zbyt wysoka
temperatura moze by¢ przyczyng uszkodzenia rur i innych komponentéw instalacii.

Gdy wypchnieta woda zaczyna tworzy¢ mgte, wylatujac przez dysze zraszacza, oznacza to, ze instalacja zostata
oprdzniona z wody w zadowalajacym stopniu.

UWAGI:

- nie nalezy przekraczac cisnienia powietrza ponad ci$nienie, na jakie projektowano instalacje.
- nie wolno stawac na zraszaczach podczas ttoczenia powietrza.

- nie pozostawia¢ sprezarki bez dozoru.

- nie opréznia¢ systemu przez pompe. Nalezy najpierw odwodni¢ system, pdzniej pompe.

* nie zostawia¢ otwartych zaworow, przez ktére woda mogtaby sie dostaé do systemu.

Zawory kulowe na zewnatrz ogrzewanych pomieszczen sg szczeg6lnie wrazliwe na niszczace dziatanie
zamarzajacej wody. Woda uwieziona wewnatrz kuli zamknigtego zaworu powoduje peknigcia korpusu juz w
trakcie przygruntowych przymrozkow. Po opréznieniu instalacji z wody nalezy kilka razy otworzy¢ i zamknaé
zawor tak, aby usung¢é wode z wnetrza zaworu. Raczke zaworu nalezy pozostawi¢ odchylong 45° od jego osi,
tak, aby zawor byt czeSciowo otwarty.

4.8. Zestawienie sekcji nawadniajacych

Sekcja 1

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociagu 21,08 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 2

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 30,86 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 3

Linia kroplujaca 16/2,0/33 cm

Laczny wydatek rurociagu 10,97 I/min.
Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 4

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 27,3 l/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.



Sekcja 5

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 18,26 1/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 6

Zraszacze statyczne Pro Spray z dysza MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociagu 18,26 I/min..

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe

Sekcja 7

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociagu 28,36 1/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe

Sekcja 8

Linia kroplujaca 16/2,0/33 cm

taczny wydatek rurociggu 30,98 |/min.
Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 9

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 25,78 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 10

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociagu 22,75 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 11

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 32,92 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 12

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociagu 14,54 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 13

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 26,16 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.



Sekcja 14

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 25,86 1/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 15

Linia kroplujaca 16/2,0/33 cm

taczny wydatek rurociagu 37,2 I/min.
Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 16

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 25,52 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 17

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 24,41 |/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 18

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 29 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 19

Linia kroplujaca 16/2,0/33 cm

Laczny wydatek rurociggu 36,2 I/min.
Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 20

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 29,79 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 21

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociggu 27,56 1/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe

Sekcja 22

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 25,96 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.
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Sekcja 23

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociagu 10,84 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 24

Zraszacze statyczne Pro Spray z dysza MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 23,86 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 25

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub réwnowazne o zasiegu do 9,1 m
Laczny wydatek rurociagu 19,32 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe.

Sekcja 26

Zraszacze statyczne Pro Spray z dyszg MP rotator lub rownowazne o zasiegu do 9,1 m
taczny wydatek rurociggu 26,22 I/min.

Czas nawadniania okoto 30 min./ dobe

4.9. Zestawienie materiatow

STEROWANIE + URZADZENIA ZRASZAJACE Jefn“igf;ka llogé
STEROWNIK 8 SEKCYJNY DO ROZBUDOWY DO 38 SEKCJI 12C800PL
HUNTER LUB ROWNOWAZNY szt 1
MODUL 4-SEKCYJNY ICM400 HUNTER LUB ROWNOWAZNY szt. 1
MODUL 22-SEKCYJNY ICM2200 HUNTER LUB ROWNOWAZNY szt. 1
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK DESZCZU WIRELESS RAIN CLIK HUNTER LUB
ROWNOWAZNY szt 1
ZRASZACZ STATYCZNY PROS-04 1/2'F LUB ROWNOWAZNY szt. 194
DYSZA MP 1000 (90-210°) LUB ROWNOWAZNA szt. 47
DYSZA MP 1000 (210-270°) LUB ROWNOWAZNA szt. 3
DYSZA MP 2000 (90-210°) LUB ROWNOWAZNA szt. 34
DYSZA MP 2000 (210-270°) LUB ROWNOWAZNA szt. 4
DYSZA MP 2000 (360°) LUB ROWNOWAZNA szt. 1
DYSZA MP 3000 (90-210°) LUB ROWNOWAZNA szt. 51
DYSZA MP SIDESTRIP LUB ROWNOWAZNA szt. 51
DYSZA MP RIGHTSTRIP LUB ROWNOWAZNA szt. 2
DYSZA MP LEFTSTRIP LUB ROWNOWAZNA szt. 1
ELEKTROZAWOR HUNTER 1'F LUB ROWNOAWZNY szt. 26
RURY | KSZTALTKI
PRZEWOD ELASTYCZNY 12,5 mm - 30 mb. szt. 7
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KOLANKO SBE-050 GZ 1/2" szt. 194
KOLANKO SBE-075 GZ 3/4" szt. 194
RURA IRYGACYJNA PE 25 PN4 mb. 1790
RURA IRYGACYJNA PE 32 PN4 mb. 220
KOLANO PE 25-25 szt. 75
KOLANO PE 32-32 szt. 20
KOLANO QJ M 25-3/4" szt. 20
TROJUNIK PE 25-25-25 szt. 177
TROJNIK PE 32-32-32 szt. 3
TROJNIK QJ M 25-3/4"-25 szt. 23
ZLACZE QJ M 25-3/4" szt. 17
ZLACZE QJ M 25-1" szt. 26
ZL ACZE PE M 25-3/4" szt. 17
ZLACZE PE M 32-1" szt. 7
STUDZIENKA ELEKTROZAWOROWA (3 elektrozawory) szt. 3
STUDZIENKA ELEKTROZAWOROWA (4 elektrozawory) szt. 3
STUDZIENKA ELEKTROZAWOROWA (5 elektrozaworéw) szt. 1
TASMA TEFLON szt. 50
FILTR 1" DYSKOWY 120 MESH szt. 4
ZAWOR KULOWY F-F 1"-1" (PCV) szt.
NYPELPPMx M 1" szt. 26
LINIA KROPLUJACA 16/33 - 2,0 I/h — kompensacja cisn. mb. 1055
LINIA KROPLUJACA 16/33 - 2,0 I/h — kompensacija ci$i. podziemna mb. 120
SZPILKA DO LINI KROP. szt. 2350
QJ-DWUZLACZE 16-16 szt. 20
QJ-KOREK 16" szt. 50
QJ-TROINIK 16-16-16 szt. 100
QJ-TROINIK M 16-3/4"-16 szt. 25
RAIN SRUBUNEK KOLANO M-F 1"-1" OR PN12 szt. 4
RAIN SRUBUNEK TROJNIK F-F-M 1" OR PN12 szt. 15
PRZEWOD ELEKTRYCZNY 4x2x0,8 mm2 mb. 220
Opracowat/a
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