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UWAGI I OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE NASADZENIA

PROJEKTOWANE NASADZENIA NISKIE (KRZEWY/BYLINY)

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ W TERENIE

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE DRZEWA

TEREN OPRACOWANIA W TRAKCIE BUDOWY
Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.
o pozwoleniu na budowę BA.6740.115.2024.WM

ELEMENTY ZAGOSPODARWOANIA TERENU W TRAKCIE
BUDOWY
Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.o pozwoleniu na budowę
BA.6740.115.2024.WM
NA PODSTAWIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ­ PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO­BUDOWLANY ­ WYKONAWCZY Z
1.08.2022

ŻYWOPŁOT

INSTALACJE PROJEKTOWANE

numer sekcji

MP 1000 90­210

4

S

C

rura główna Ø32PE

rura sekcyjna Ø25PE
przewód elektryczny 4x2x0.8 mm2

źródło wody

zraszacz statyczny Pro Spray (PROS-04)
z dyszą MP Rotator Hunter lub równoważny

podłączenie do linii kroplującej
linia kroplująca naziemna
linia kroplująca podziemna

sterownik systemu nawadniania 8 sekcyjny do rozbudowy do 38 sekcji I2C800PL
moduł 4-sekcyjny ICM400
moduł 22-sekcyjny ICM2200
Hunter lub równoważny
bezprzewodowy czujnik deszczu WIRELESS RAIN CLIK Hunter lub równoważny

początek sekcji- elektrozawór PGV-100G-B  1" Hunter lub równoważny2

studzienka z elektrozaworami

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO

SKALA RYS.NUMER RYS.

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

DATA

03.2025

NR DZIAŁKI EW. 227/10, 227/8 Stara Błotnica Obręb 0001 Stara Błotnica

PODPIS PROJEKTANTA

Projekt systemu automatycznego nawadniania cz.2 (sekcje 7-22)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY PUBLICZNYM ŻŁOBKU W STAREJ BŁOTNICYNAZWA OPRACOWANIA
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