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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0324/PWBE/22

o projektowania | kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specialnescl instalacyjmei w zokresie sieci, instataci { urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektryeznyceh i elektroenergetyeznych

Pani Monika SAGALA

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt | + 5, art. 13 wst. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w zukresie objetvmm  wymieniong specjalnodcia, nindejsze  uprawnienia  stanowin
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymiz

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukevjnveh elementow budowlanveh
oraz nadzoru i kentroli technicenej wytwarzania tvch elementow;

4) wykonywania nadeoru inwestorskicgo;

5) sprawowania kontroli technicznej utrevmania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

I1. Na mocy art. 15a ust. 1 1 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specialnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | wrzadzen elekiryemnych
1 elektroenergetveznych bez ograniczen uprawniaja do:

1} projektowania obicktu budowlanege i Kicrowania robotami budowlanymi
rwigzanymi ¢ obicktem budowlanym takim  jak: sieci, instalacje
i uregdzenia elektryeene i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejhusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i wrzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycinego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objete) niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacy joej
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Zaswiadczenie
o nzmerze weryfikacgjrym:
LUB-BRP-R22-371 *

Pani Monika Sagata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0077/23

adres zamieszkania

jest crionkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-13 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodrie zart. 78 K.

5 L. Do zachowania elektronicznej formy copnnosci prawne] wystanza riodenie ciwisdoenia woli w postaci slektroniconej | opatrzenis go
walifiicwarym podpisem elektronicznym.

§ . Dfwindczenie woll Ziodone w formie slzktronicone] jest rawnowaine 1 owisdczeniem woli iodonym w formie pisemnej.

* Wergfitacjg poprawnasd canych w niniejscym zaswisdczEris moing sprawdzsii I8 pOMOCY Pumend werylilBCyRezD IRIwisdizEnia na
stronie Polskie] izhy Iniyniercw Budownickws www.piib.onz.ol lub komtaktujqc sie @ bivrem wisSciwej Okregowej kzby indynizrow
Budownictaa.
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Pan Pawel Miron ZAJAC

magister miymier
usrckzrery 27 slycemia 19791, w Luhlinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0364/PWBT/18

de projektowania § kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urgqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
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Szcregdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zaloresie siecl, instalacji
i urzadzen telckomunikacyjnych

Pan Pawel Miron ZAJAC

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane 2 dnia
7 lipca 1994 r. w zakresie objetym wymienions specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnodcei
obje¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiepo;

2) kierowania budows lub inmymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementiw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczen.

II. Namoey § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez opraniczed uprawniajg do

1} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
rwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz 7 infrastruktury telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszges;

2) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lob terenu, w zakresic
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nuimerse werylikacyym
LUB-1TL-BZ5-LRZ *

Pan Pawet Miron Zajac o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0010/19

adres zamieszkania

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. 784 Ko

& 1. Do rachewants slekitonscrng] Formy eiynnodsl prawngj wystarcrs Holenis odwiadozania woli w posiaci elekiranicine] i apatrrenia go
levealidikewanym pedpiem slakiranicanym,

5 2. Didwnadczenie woll slotone w formie elektronscona| pest rédwnowatne 1 odwiadcreniem woll dotorym w formie pisemne).

* Werylikeoy popriwnodo danych w neniepaym 2adwiadizens modng sprawd sl za pomocy numere weryllasyinego tadwisdcienia na
stronde Polskio) Irby Indyniendw Bodownictwa waraepiibooeg.pl lub kentaktufge sig ¢ bivrem windciwe| Orggowe] by Indyniercw
Budewnictwa,
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Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia i instalacji CCTV dla inwestycji pn.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWAPLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM
ZkOBKU W STAREJ BLOTNICY na dziatce o numerze 227/10 obreb 0001 Btotnica Stara,
140104_2.

Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

-Zlecenia Inwestora,

-aktualnych rzutéw architektoniczno-budowlanych,
-ustalen miedzybranzowych,

-inwentaryzacja obiektu,

-obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.

Postanowienia ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej
dokumentacji branzowej i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich elementow instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw, elementéw montazowych | urzadzeh dla kompletnego wykonania
poszczegolnych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanej instalacji z instalacjami innych
branz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajgcych Uzytkownika Zzadnych
funkcjonalnosci i uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z autorem projektu
branzowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasnosci uzytkowych lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢
réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

W zakresie prac nalezy wykonaé roboty zwigzane z demontazem istniejgcych instalaciji,
kuciem bruzd, jak réwniez czasowy demontaz istniejgcego wyposazenia przeznaczonego do
ponownego wykorzystania, bez uszczerbku na jego wygladzie.

Cel i zakres inwestycji
Zakresem zamierzenia budowlanego jest zasilenie altany oraz instalacja oswietlenia
terenu, a takze kanalizacja teletechniczna dla instalacji monitoringu.



10.

Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- wewnetrzna linia zasilajgca ztagcze ZE placu zabaw,
- zlgcze ZE,

- instalacje oswietlenia placu zabaw,

- zasilanie altany,

- kanalizacja teletechniczna,

- instalacja CCTV,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- ochrona od porazeh.

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie wymaga
wyznaczenia strefy ochronne;j.

Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania instalacji wewnetrznych 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana 5 kW
Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w ukladzie TN-S z zastosowaniem
wytacznikéw réznicowo- pradowych o dziataniu bezposrednim.

Zasilanie obiektu

Plac zabaw objety opracowaniem zasilany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku
przedszkola i ztobka. Kabel zasilajgcy ztgcze elektryczne YKY 5x6mm2 nalezy doprowadzié¢
od rozdzielnicy gtownej do zigcza elekirycznego ZE. Kabel prowadzi¢ istniejgcym
przewiertem w budynku i istniejgcg trasg kablowg w budynku. Pomieszczenie w ktérym
znajduje sie RG znajduje sie w miejscu wejscia kabla do budynku. Projektowany kabel
nalezy utozy¢ w ziemi w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m. Pod kablami i na kablach
powinna znajdowac sie 10 cm warstwa ochronna piasku. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym, przy czym 25 cm nad kablem utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Skrzyzowania z projektowanym jak i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz drogami i
wjazdami wykona¢ w rurach typu SRS. Rury nalezy uszczelni¢.

Tablice rozdzielcze

Na terenie placu zabaw projektuje sie nastepujgce ztgcze elektryczne:
- Zlgcze elekiryczne ZK- ze zlgcza zasilane bedzie oswietlenie placu zabaw, zasilenie
projektowanej altany oraz gniazdo znajdujgce sie w obudowie ztgcza.

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych
szczegotowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i préb
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Projektowane tablice muszg by¢
zaopatrzona w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. Tablice elektryczne
znajdujagce sie na drodze ewakuacji muszg by¢ zabudowane odbudowg o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;j.

Nowoprojektowane obwody wykonac¢ wg PN i obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia placu zabaw- Oswietlenie placu zabaw wykona¢ za pomocg
stupkéw oswietleniowych o wysokosci 3m, zlokalizowanych wzdiuz chodnika oraz wokét
terenu. Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ kablem YKYzo 5x4mm2 z




projektowanego ztgcza elektrycznego ZE. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykry¢. W odlegtosci 0,25 m nad
powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Przy
stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie petli o promieniu ugiecia wiekszym niz
10-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN
uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne uktada¢ na gtebokosci 1,0 m, mierzonej od
powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury. W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i
zblizenia) zachowaé¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z Normg N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05.

Widok stupa
osSwietleniowego

Zasilenie _altany — Zasilanie altany nalezy wykonaé¢é kablem YKYzo 5x4mm2 z
projektowanego ztgcza elektrycznego ZE. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykry¢. W odlegtosci 0,25 m nad
powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Przy
budynku oraz przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztaicie petli o promieniu
ugiecia wiekszym niz 10-krotna srednica zewnetrzna kabla. Pod terenami utwardzonymi
projektowany kabel nN uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne uktadac na gtebokosci
1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury. W miejscach kolizyjnych
(skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z
Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-0. Miejsca montazu gniazd oraz typ oprawy
oswietleniowej nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kanalizacja teletechniczna- Projektowang kanalizacje kablowg przewiduje sie wybudowaé
w postaci rur 2x HDPE 50, studni kablowych SK-1, oraz jako przylgczy do projektowanych
stupéw kamerowych odejs¢ z rur HDPE40.

Rury przytacza i kanalizacji nalezy uktadaé doziemnie w wykopie o szerokosci ok. 0,4m.
Gtebokos¢ utozenia kabli powinna byc¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu




nawierzchni do gornej powierzchni kabla wynosito min 0,8m. W potowie wykopu nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Dno wykopu
przed utozeniem kabli musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych
zanieczyszczen.

Na trasie projektowanej infrastruktury projektuje sie posadowienie studni kablowych typu
SK-1. Projektowane studnie kablowe nalezy obsadzi¢ w uprzednio przygotowanym wykopie
na podtozu z 10cm zageszczonej podsypki piaskowej lub w zaleznosci od warunkéw
miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak zwanego ,chudego” betonu. Giebokosé
posadowienia studni nalezy ustali¢ tak by wierzchnia ptaszczyzna ptyty gornej znajdowata
sie po montazu na poziomie terenu, na ktérym zamontowano studnie kablowa.

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna umozliwi prowadzenie kabli niskopragdowych
m.in. na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.

Instalacja CCTV - System ma spetniac kilka podstawowych funkciji:

e Monitoring zewnetrzny przy pomocy kamer w obudowach typu Bullet z promiennikami
podczerwieni o zasiegu 50m i oswietlaczem swiatta biatego o zasiegu 40m, powinien
zapisa¢ potencjalne akty wandalizmu czy proby wiamania, kradziezy oraz pozostate
niepozadane dziatania osob trzecich. Kamera wyposazone w algorytm analizy obrazu
INGENIUS.

e Przechowywanie nagran przez okreslony czas - minimum 30 dni

e Mozliwos¢ zdalnego dostepu przy pomocy aplikaciji mobilnej

Instalacja VSS bedzie zrealizowana w technologii IP. System bedzie miat co najmniej dwie
grupy uzytkownikow: Administratorzy, Ochrona.

Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie, gdzie w réznych lokalizacjach
wynikajgcych z planow zaprojektowane zostang kamery. Rejestrator wraz z przetgcznikiem
sieciowym bedg umieszczone w istniejgcej szafie RACK. Podglad z kamer mozliwy bedzie
na monitorze 27” podigczonym bezposrednio do rejestratora w budynku przedszkola i
ztobka.

Kamery systemu monitoringu zostang zasilone za pomocg kabli UTP kat. 6, prowadzonych w
nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej. Ze wzgledu na ograniczenia parametryczne,
wynikajgce z maksymalnej dopuszczalnej dtugosci toréw transmisyjnych dla kabli UTP (100
m), projektuje sie budowe dodatkowej szafki dystrybucyjnej z przetgcznikiem sieciowym,
instalowanej na jednym z planowanych do posadowienia stupéw. Do przedmiotowej szafki
dystrybucyjnej, oznaczonej w czesci rysunkowej jako ,PK", zostanie doprowadzony kabel
swiattowodowy 4J od istniejgcej szafy 19" GPD, zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym w istniejgcym budynku, przy miejscu wprowadzenia przytgcza do obiektu. Do
wykonania rozszycie wtdkna w istniejgcej szafie RACK oraz zamontowanie panelu w szafce
dystrybucyjnej “PK” przy pomocy technologi spawania $wiattowoddw.

W obszarze pomieszczenia technicznego kabel swiattowodowy nalezy poprowadzi¢ w pesziu
niepalnym wzdtuz istniejgcych tras kablowych. Kabel nalezy wyspawac i zestawi¢
odpowiednie tgcze Swiattowodowe, umozliwiajgce przytgczenie nowo wybudowanego punktu
dystrybucyjnego do istniejgcego systemu.

Kamery nalezy instalowaé za pomocg dedykowanych adapteréw montazowych, na
wysokosci uniemozliwiajgcej swobodne dostanie sie do miejsca montazu dla osoby
nieuprawnionej. Doktadng lokalizacje ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji ze wzgledu na
dobdr miejsca wzgledem zainstalowanych urzgdzeh. Dla instalacji punktow kamerowych,
projektuje sie posadowienie stupow teletechnicznych o wysokosci 3m na prefabrykowanych
fundamentach instalowanych w ziemi.

Dtugos¢ kabla UTP kategorii 6 wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 100m. W szafie
RACK okablowanie rozszyte zostanie na patchpanelu i za pomocg kabla potgczeniowego



tzw. Patchcordu podigczone do switchy PoE. Przewiduje sie odrebng podsie¢ wraz z
przetgcznikami dedykowanymi do pracy z VSS.

Przewody wideo instalacji VSS nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodow i kabli, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia
zespotdéw kablowych, ktoérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia
przez sSciany powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek
ostonowych.

Okablowanie wizyjne prowadzone zostanie w korytkach kablowych przewidzianych do
instalacji teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV mocowanych uchwytkami do
$cian i sufitéw lub podtynkowo.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajgce sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i
czytelnie oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Kamery zewnetrzne wyposazone bedg w ochrone przepieciowg catego toru transmisji czyt.
zabezpieczenie znajdowac sie bedzie przy punkcie montazu kamery oraz w szafie RACK.

Typy zabezpieczen opisane szczegdlowo w podpunkcie ,Elementy wchodzace w skiad
systemu”.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni
przy zatozeniu rejestracji 24/7. Wyliczenie przestrzeni wymaganej do rejestracji zaktadajg
bitrate na poziomie 6Mbps i kodowanie H.265. Ustawienie klatki kluczej, tzw. parametru
GOP nalezy ustawia¢ jako jedno lub dwukrotnosc liczby klatek w zaleznosci od dynamiki
obserwowanej sceny.

UWAGA wyliczenie czasu archiwizacji dla domys$inych ustawien kamer ustawionych w VBR
(zmienny w czasie bitrate) jest jedynie wyliczeniem estymacyjnym, aby system osiggnat
doktadnie 30dni archiwizacji nalezy na etapie instalacji i konfiguracji kamer ustawi¢ wartosc
6Mbps CBR (staty w czasie bitrate). Nie nalezy manipulowaé iloscig klatek w celu
zwiekszenia czasu archiwizaciji.

Zaleca sie aby na system VSS gwarancja producenta wnosita min 3 lata. Po montazu nalezy
w odpowiedni sposob wykona¢ dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in. katow
widzenia, ustawieh poszczegdlnych funkcji wspomagajgcych dla kamer. Wszystkie przejscia
kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornos$ci ogniowe;j.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Potaczenia wyréwnawcze - zastosowanie potgczen wyrownawczych gtéwnych i
miejscowych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach
srodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi.

Ochrona _od porazen - W projektowanym ztgczu rozdzielnicach elektrycznych nalezy
zainstalowa¢ wytgczniki réoznicowopragdowe o prgdzie zadziatania 30mA w klasie AC, czyli
zapewniajgce prawidtowe dziatanie przy prgdach réznicowych przemiennych -
sinusoidalnych. Podstawowg ochrong przed dotykiem posrednim jest zastosowanie
szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania. Dodatkowg ochrong przed dotykiem
bezposrednim sg zastosowane wytgczniki réznicowoprgdowe. Do zasilania komputerow
zastosowa¢ wytgczniku roznicowoprgdowe kl. A. Warunkiem prawidtowego dziatania
zabezpieczenia jest odpowiednie potgczenie czesci przewodzgcych (ktére w czasie
normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem, ale kiére mogg znalez¢ sie w przypadku
awarii) z uziemionym punktem sieci za pomocg przewodu PE. Skutecznos¢ dziatania
zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego wytgczenia zasilania: Zs*la< Uo Gdzie: Zs —
impedancja petli zwarcia, la — prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzadzenia
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wytgczajgcego, Uo — napiecie znamionowe sieci. Ochrona od porazeh powinna byc¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcg normg PN—IEC 60364-4-41

Bilans mocy, obliczenia, uwagi koncowe
Bilans mocy wq zatgcznika nr 1.

Moc szczytowa dla rozdzielnicy TG:

Psz, = Pi,*kj = 4,6%0,62= 2,9kW

Gdzie:

Psz — moc szczytowa

Pi — moc zainstalowana

kj — wspotczynnik jednoczesnosci

Prad obliczeniowy dla rozzielnicy RG
lobl = Psz/(U*V3*cos®) = 2900/(400*1,73*0,9) = 8,3A

Dobdr przewoddw i urzgdzen zabezpieczajgcych:
Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
-skutkami pradéw przecigzeniowych
-skutkami prgdow zwarciowych
Ztacze elektryczne ZE

Id > lobl

39 A>8,3A

warunek zostat spetniony

lobl <In < 1d
8,3A < 20A < 39A
warunek zostat spetniony

2= k2*In

12=1,6%In

12 <1,45*Id

1,6*20< 1,45*39

32A <56,6A

warunek zostal spetniony

Gdzie:

lobl - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie,

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

Id — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodéw,

I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

k2- wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcy zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym umownym czasie,

(1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych o charakterystyce wyzwalania B, C, D; 1,6- dla
wkiadek bezpiecznikowych).

Dobrano WL Z:
Dla ztgcza elektrycznego ZE:
YKY 5x6mm2 mm2 oraz zabezpieczenie: wkiadki bezpiecznikowe D02 20A.

Ochrona przeciwpozarowa
Jako ochrone ppoz. zastosowano:
-izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych — 0,75kV, kabli — 1kV,
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-w przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytgczenie,
-o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ nastepujgce
pomiary:

-rezystancji izolacji kabli i przewodéw elektrycznych,

-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-sprawdzenia biegunowosci,

-wytrzymatosci elektrycznej,

-spadku napiecia,

-odpowiednie pomiary instalacji niskoprgdowych: CCTV

-rownomiernosci obcigzenia faz,

-parametrow i poziomow oswietlenia.

Wyniki pomiaréw przekazac Inwestorowi w formie protokotu pomiarowego

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapoznacé sie z projektem
budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami, przepisami.
Powinien przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Kierownik budowy a takze jego podlegli
pracownicy powinni zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej pracy zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie dotyczgcym prowadzonej budowy. Kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtym mu
pracownikom. Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania
jedynie materiatéw i narzedzi posiadajacych certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu.
W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
BHP.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem przeciwpozarowym:

-brak sprzetu ppoz. niezbednego na terenie zaplecza — bazy budowy okreslonego przez
odpowiednie przepisy

-niezgodne z przepisami sktadowanie materiatéw tatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed
dostepem os6b trzecich.

Zagrozenia zwigzane z BHP:

-praca w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem,
-niewtasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
-niewfasciwe sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow,

-nieprawidtowy ruch srodkéw transportu w trakcie budowy.

PROJEKTOWAL.:






