zasilanie 230V

Istniejqgca szafa GPD

Legenda

Kamera IP zewnetrzna tubowa 6MPx z opcjq dziefi/noc kolor
IR min 50m,Os$wietlacz biatego $wiatfa 40m Smart Light , Smart IR ,H.265 Smart, obiektyw 2,8Bmm-—12mm
zasilanie 12VDC PoE,  TVS 4000 V obudowa wandaloodporna IK10

Rejestrator IP 8 kanatéw, 1xHDD 8TB
Obstuga 8x 5520 x 2400; H.265 Smart

Przetqcznik sieciowy 8xPoE + 2x Uplink RJ45/SFP

Przetqcznik sieciowy przemystowy 8xPoE + 2xUplink SFP w obudowie hermetycznej z dfawnicami

Kabel zewnetrzny zelowany UTP kat.5e U/UTP

Kabel $wiatfowodowy 4 witkna 4J SM 9/125 DAC zewnetrzny

0,4kV

SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA UKEAD SIECIOWY TN—=S

Schemat instalacji CCTV

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA PLACU ZABAW

NAZWA OPRACOWANIA | pR7Y PUBLICZNYM 2LOBKU W STAREJ BLOTNICY

NR DZIALKI EW. 227/10 Stara Bfotnica Obreb 0001 Stara Bfotnica

Schemat instalacji CCTV
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