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l. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM ZtOBKU W STAREJ
BLOTNICY na dziatce 0 numerze 227/10 obreb 0001 Btotnica Stara, 140104 _2.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa ciggéw pieszych, ogrodzenia terenu, altany, elementow

matej architektury (w tym urzadzen zabawowych), budowy instalacji infrastruktury technicznej — instalacii

zewnetrznej elektroenergetycznej (w tym zasilenia altany oraz instalacji oSwietlenia terenu), a takze kanalizacji

teletechnicznej. Prace bedg prowadzone 1-etapowo.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 92/2024 zawarta w dn. 31.10.2021 pomiedzy Gming Stara Btotnica z siedzibqw Stara Btotnica
46, 26-806 Stara Btotnica a BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior z siedzibg
Zawada 57a, 24-160 Zawada

Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potoZzonego w obrebie ewidencyjnym
Btotnica Stara.

Mapa do celdw projektowych nr GK.6640.1422.2024_2 w skali 1:500 aktualna na dzien 26.11.2024 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Projekt budowlany — Budowa przedszkola i Ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrze$nia 2022 r.

Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budynku przedszkola i ztobka
w Starej Btotnicy wykonana na zlecenie MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ w kwietniu 2022 .

POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych prac zwigzanych z przygotowaniem i

zagospodarowaniem terenu oraz budowag placu zabaw opisanych w niniejszej dokumentaciji i zapewnienia ich

funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanego zagospodarowania terenu z projektami

branzowymi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i rozwigzan rownowaznych.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci

opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w dokumentacji winny by¢
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traktowane jakby byly ujete w obu,. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji ,
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien je wyjasni¢ z autorem projektu.

W zakresie prac nalezy wykonac roboty zwigzane z przygotowaniem terenu w obszarze opracowania.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 227/10 na ktdrej planowana jest budowa placu zabaw trwa budowa inwestycji pn. Budowa palcu

zabaw i ztobka w Starej Bfotnicy.

3.1. Opis terenu istniejacego

Teren Inwestycji potozony jest w miejscowosci Stara Btotnica, stanowi potudniowy fragment dziatki
ewidencyjnej o nr227/10, bedacej obecnie terenem budowy budynku przedszkola i ztobka, zatwierdzonego decyzjq
nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r. o pozwoleniu na budowe, znak: BA.6740.115.2024.WM.

Od strony pdinocnej teren przylega do drogi publicznej, zlokalizowanej na dz. nr 143/1. Od strony wschodnig;
i zachodniej teren przylega do dziatek budowlanych, oznaczony w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowe wielofunkcyjng wsi (pas wzdtuz drogi) oraz

teren rolny (w gtebi dziatki).

3.2. Istniejaca zabudowa i infrastruktura techniczna

W pdtnocnej czesci dziatki nr 227/10 oraz na dziatkach sasiadujgcych trwa budowa przedszkola i ztobka z

placem zabaw, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Uzbrojenie terenu istniejace w terenie lub bedace w trakcie budowy:
o Infrastruktura kanalizacyjna:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o Przytacza kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
o Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
¢ Infrastruktura wodociggowa
o Sie¢ wodociggowa
o Przytacze wodociggowe (w trakcie budowy)
o Infrastruktura elektroenergetyczna
o Przytacze elektryczne
o Zewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu
o Infrastrutura teletechniczna

o Przylacze teletechniczne (w trakcie budowy)



3.3. Istniejaca obstuga komunikacyjna

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla samochodéw za pomocg zjazdu z drogi publicznej, zlokalizowanej na
dziatce nr 143/1, projektowanego odrebnym opracowaniem, w ramach projektu budowy przedszkola i ztobka,
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacego w trakcie budowy.

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla pieszych za pomocg doj$¢ pieszych z chodnikéw zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi publicznej, zlokalizowanej na dziatce nr 143/1, projektowanych odrebnym opracowaniem, w
ramach projektu budowy przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacych

w trakcie budowy.

3.4. Adaptacje i rozbiorki

Na terenie brak elementoéw do rozbiorki.

3.5. Rzezba terenu

Teren wzglednie ptaski. Najnizsze rzedne terenu wynoszg ok. 147,50 m n.p.m. (czes¢ potudniowo-wschodnia

terenu opracowania), najwyzsze rzedne terenu to 148,60 m n.p.m. (w pdtnocno-zachodniej czesci terenu).

3.6. Istniejaca zielen

Na terenie brak istniejacych drzew i krzewow.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowane budynki

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie budynkow.

4.2. Projektowana infrastruktura techniczna

Na terenie opracowania zaprojektowano:

— Zewnetrzng instalacje elektroenergetyczna:
Wewnetrzne linia zasilajgca obiekt
Wewnegtrzna linia zasilajgca placu zabaw
Instalacja o$wietlenia placu zabaw

- Przytacze teletechniczne

- Zewnegtrzng instalacje teletechniczna.

4.2.1. Instalacje elektryczne.

Wewnetrzne linia zasilajaca obiekt.



Istniejaca.

Wewnetrzna linia zasilajaca placu zabaw.

WLZ prowadzony od rozdzielni gtéwnej budynku do ztacza elektrycznego znajdujacego sie na terenie placu zabaw.
Kabel prowadzic¢ istniejacym przewiertem w budynku i istniejgca trasg kablowa w budynku. Kabel uktada¢ w ziemi
na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykryé. W odlegtosci 0,25 m
nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy budynkach nalezy
pozostawi€ zapas kabla w ksztatcie petli 0 promieniu ugiecia wiekszym niz 10-krotna Srednica zewnetrzna kabla.
Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne ukfada¢ na
gtebokosci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05

Instalacja oswietlenia placu zabaw

Oswietlenie placu zabaw wykona¢ za pomocg stupkéw oswietleniowych, zlokalizowanych wzdtuz chodnika oraz
wokot terenu.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ kablem YKYZo z projektowanego ztgcza elektrycznego. Kabel
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykry¢. W
odlegtosci 0,25 m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy
budynku oraz przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie petli o promieniu ugiecia wiekszym niz 10-
krotna $rednica zewnetrzna kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktadaé w rurach
ochronnych. Rury ochronne uktada¢ na gtebokosci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gornej
rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.

Zasilenie altany

Zasilanie altany nalezy wykonac kablem YKYZo z projektowanego ztacza elektrycznego. Kabel uktadaé w ziemi na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykryé. W odlegtosci 0,25 m nad
powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy budynku oraz przy stupach
nalezy pozostawic zapas kabla w ksztatcie petli o promieniu ugiecia wiekszym niz 10-krotna $rednica zewnetrzna
kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne uktada¢
na gtebokoéci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-0

Szczegdtowe opracowanie w PW-1.2. PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

4.2.2. Teletechnika (monitoring)
W celu podniesienia bezpieczerstwa na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie budowe monitoringu

wizyjnego. W zwigzku z tym projektowana jest instalacja teletechniczna



Przytacze telekomunikacyjne

Przytacze w postaci rur 2x HDPE 50

Zasilanie kamer

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie budowe infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji
kablowej, przytacza do budynku oraz punktéw kamerowych w postaci stupdw telekomunikacyjnych.

Projektowang kanalizacje kablowg przewiduje sie wybudowa¢ w postaci rur 2x HDPE 50, studni kablowych SK-1,
oraz jako przytaczy do projektowanych stupéw kamerowych odej$¢ z rur HDPE40.

Rury przytacza i kanalizacji nalezy uktada¢ doziemnie w wykopie 0 szerokosci ok. 0,4 m. Gtebokos¢ utozenia kabli
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kabla
wynosito min 0,8 m. W potowie wykopu nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga Kabel
Telekomunikacyjny”. Dno wykopu przed utozeniem kabli musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu
i innych zanieczyszczen.

Na trasie projektowanej infrastruktury projektuje sie  posadowienie studni  kablowych  typu
SK-1. Projektowane studnie kablowe nalezy obsadzi¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na podtozu z 10 cm
zageszczonej podsypki piaskowej lub w zalezno$ci od warunkéw miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak
zwanego ,chudego” betonu. Gleboko$¢ posadowienia studni nalezy ustali¢ tak by wierzchnia ptaszczyzna ptyty
gornej znajdowata sie po montazu na poziomie terenu, na ktérym zamontowano studnie kablowa.

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna umozliwi prowadzenie kabli niskopradowych m.in. na potrzeby
systemu monitoringu wizyjnego.

Dla instalacji punktéw kamerowych, projektuje sie posadowienie stupéw teletechnicznych na prefabrykowanych
fundamentach instalowanych w ziemi.

Szczegotowe opracowanie w PW-1.2. PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

4.3. Lokalizacja i funkcja projektowanych obiektéw budowlanych

4.3.1. Ogrodzenie
Zaplanowano ogrodzenie terenu opracowania jako uzupetnienie ogrodzenia bedacego w zakresie inwestyciji pn.
Budowa przedszkola i ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrzeénia 2022 r., ktéra jest w trakcie realizacji (na podstawie
decyzji nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM).
Ogrodzenie panelowe — wysokosci ok. 180 cm (analogiczne do ogrodzenia w pozostatej czesci terenu). Panele z
siatki 3D o szerokosci 250 cm miedzy stalowymi stupkami. Siatka wykonana z drutu o grubosci 4 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne z oczkami 50 x 200 mm. Ogrodzenie w kolorze antracytu RAL7016. Dtugosé

ogrodzenia — 128 mb.



4.4. Sposdb odprowadzania i oczyszczania $ciekéw

Odwodnienie $ciezek i chodnikéw jako powierzchniowe na przylegly teren. Wody opadowe z

projektowanej nawierzchni odprowadzane bedg na tereny zieleni.

4.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Teren nie wymaga powigzania z terenem drég publicznych i nie bedzie z nimi skomunikowany.

Zaprojektowano ukfad alejek i matych placdw do celéw komunikacji pieszej zgodnie z ponizszymi parametrami:

° Szerokos¢ projektowanej Sciezki mineralnej stabilizowanej kruszywem-— 1,40 - 1,80 m,
° Pochylenia poprzeczne jednostronne 2%,
° Obramowania w postaci obrzezy betonowych 6x20cm.

4.4.1. Bilans miejsc postojowych
Brak wymagan tworzenia miejsc parkingowych dla tego rodzaju inwestycji — inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia terenu.

4.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Realizacja niniejszego projektu nie zmienia dostepnosci terenu w stanie istniejgcym. Specyfika terenu nie
wymaga realizacji dodatkowych utatwien — teren jest ogéinodostepny dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Spadki
podtuzne chodnikéw maksymalnie 2%. Uskoki pomiedzy powierzchniami réznych materiatbw moga wynosi¢ nie

wiecej niz 2 cm w pionie, przy czym nalezy dazy¢ do wykonania potgczen "bezprogowych".

4.4.3. Uksztattowanie terenu i ukladu zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia tresci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane elementy chodnikdw i Sciezek zostaty dostosowane wysoko$ciowo do istniejacego terenu.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:



a. konstrukcja nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej

2,5cm - nawierzchnia mineralno-zywiczna

10 cm - podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie fr. 4-22* mm
20cm - piasek

232,5¢cm

* Warstwa wyréwnujaca nie jest konieczna w przypadku zastosowania do warstwy no$nej kruszywa 4-22 mm. W
przypadku zmiany frakcji kruszywa nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnujaca - (max 2 cm) z kruszywa famanego
stab.mechanicznie 4-8mm

Nawierzchnie mineralno-zywiczne nalezy oddzieli¢ od terendw zieleni przy pomocy obrzeza betonowego 6x20 cm
na fawie KSC C3/4.

Nawierzchnie wykonuje sie z bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej, utwardzacza oraz mieszanki
kruszywowej tj. wyselekcjonowanych, ptukanych i suszonych kruszyw mineralnych. Mieszanka mineralno-
epoksydowa powstaje w wyniku wymieszania sktadnikéw w odpowiednich proporcjach, zgodnie z technologig
Producenta.

Kruszywo

o Wyselekcjonowane, ptukane i suszone naturalne kruszywo famane lub zwirowe o frakcjach 2mm-=+5mm

SPOIWO wiazace kruszywo = bezbarwna bezrozpuszczalnikowa i mrozoodporna dwusktadnikowa zywica
epoksydowa.

Zywica + utwardzacz [ zgodnie z technologia Producenta nawierzchni]
Wady niedopuszczalne

e Nieprawidtowy [niezgodny z Instrukcjg Producenta nawierzchni EKOWAY tj. REVO SYSTEM Sp. z 0.0.
Sp. k.] sktad i proporcie.

o Wystepowanie w kruszywie zanieczyszczen obcych typu zanieczyszczenia organiczne, kurz, bioto,
piasek, gliny oraz frakcje zerowe.

e Niezgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczna.

Warstwa no$na
Podbudowa odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m.
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,

piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Warstwy zageszczane mechanicznie.

Warstwa uzytkowa
Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki
z kamienia twardego o frakcji kruszywa 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-5 mm lub kombinacji ziarna od 2-5 mm i

specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza
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powinien odbywa¢ sie na zimno, w $ci$le okre$lonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Specjalna zywica powinna posiada¢ wtasciwo$¢ punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac
pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzac strukiure przepuszczajgcg wode i powietrze. Przygotowang w ten
sposdb mase wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest
gtadka i rowna powierzchnia. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna, nieznaczng kurczliwos¢ w
okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtoéci co 5 m. Gleboko$é¢
szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

Produkt powinien posiada¢ aktualng Dokumentacje Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow

stwierdzajacg przydatno$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjne.

Kolorystyka:

Zwir szary

Nawierzchnia powinna posiadaé nastepujace cechy:

- przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajgca, uniemoZliwiajgca powstawanie katuz,
przepuszczalno$¢ wody 100L/m? w 4 sekundy

- Odporno$¢ na wykruszenie przy skrecie két: w petni odporna - 250 cykli przej$¢ kota obcigzonego sitg
1500 N nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen ani ubytku masy

- odporna na mréz i sél drogowg (Stopiert mrozoodporno$ci = F150 (Procedura Badawcza IBDiM nr PB/TM-
112).

- trwata powierzchnia (bez lakierowania),
- uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czysto$ci jest odporna na kietkowanie nasion traw i chwastow,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 20,0 MPa (PN-EN 1015-11).

- wytrzymatosé na zginanie = 6,9 MPa {PN-EN 1015-11).
- gesto$¢ objetosciowa gotowej mieszanki w temperaturze 20°C — 1,45 + 1,69 g / cm? (PN-EN 1015-6).
- odpornos¢ na $cieranie < 8500 mm3/5000 mm?2 (PN-EN 1339:2025).

- czas zachowania wtasciwosci roboczych swiezej mieszanki — 20-30 minut w temperaturze 20°C (PN-EN
1015-9).

- bezpylna, szorstka (szorstko$¢ =235 SRT (PN-EN 1436) i rowna.

s _x_ agp .

Nawierzchnie sensoryczne

Nawierzchnie sensoryczne z réznorodnych materiatéw (m. in. z otoczakdw o rdéznych frakcjach
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i barwach). Nawierzchnie sensoryczne zostang oddzielone od alejek oraz trawnikéw i rabat roslinnych przy pomocy
obrzezy betonowych.

Konstrukcja nawierzchni, powierzchnia sensoryczna:

- Nawierzchnia z otoczakow - 3 typy (frakcja 6-10cm, frakcja 3-6 cm oraz frakcja 1-3 cm)

o kolor naturalny, odcienie szaro$ci — odcien szary / jasny szary / zZlamana biel uktadane w zréznicowany sposéb —
czesciowo na sztorc, czeSciowo na ptasko, analogicznie do zataczonego ponizej zdjecia pogladowego

- Beton C8/10, gr. 6 cm

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm
- Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200 g/m?

- Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Zdjecie pogladowe:

757 ’//’//’ /r 9
f// <

‘1 rtrl(
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4.5. Projektowane nawierzchnie bezpieczne pod urzadzenia zabawowe i sportowe

° Wymiary projektowanych nawierzchni bezpiecznych pod urzadzenia zabawowe wg projektu.

° Zastosowano rézne typy nawierzchni bezpiecznych: nawierzchnie sypka piasek, atakze trawnik

i nawierzchnie syntetyczne (typ 1 oraz typ 2*). *w przypadku nawierzchni projektowanej jako naw.synetyczna

typ 2 dopuszcza sie zmiane na nawierzchnie bezpieczng z piasku.

. Nawierzchnie pod urzadzenia zabawowe musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostata wykonana w oparciu o obowigzujgce norme PN-EN 1176 i 1177 i w tym
zakresie posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

o Pochylenia poprzeczne jednostronne nawierzchni syntetycznej 2%.

. Obramowania nawierzchni syntetycznej w postaci obrzezy betonowych 8x30 cm.
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Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej

a. konstrukcja nawierzchni syntetycznej

Projektuje sie kolorowa, bezpieczng dla ludzi i $rodowiska (pod katem emisji do gleby i wod gruntowych —
przepuszczalng dla wody) nawierzchnie bezpieczng zapewniajacq odpowiednia amortyzacje podczas
ewentualnych upadkoéw, spetniajacg normy: EN 1176-1:2017, EN 1177:2018+AC:2019, EN 71-3, posiadajaca atest
higieniczny.

Przy obliczaniu grubosci nalezy sie kierowa¢ maksymalng wysokos$cig upadku z urzadzenia — maks. wys. upadku
1,5 m (naw. bezp. 1) oraz maks. wys. upadku 0,60 m (naw. bezp..2).

Wymagana grubos$é catkowita nawierzchni syntetycznej:

- dla wys. upadku 150 cm to 50 mm (naw. bezpieczna typ 1)

- dla wys. upadku 60 cm to 40 mm (naw. bezpieczna typ 2*). w przypadku nawierzchni projektowanej jako

naw.synetyczna typ 2 dopuszcza si¢ zmiane na nawierzchnie bezpieczng z piasku.

Przyktadowa tabela zalezno$ci grubosci warstw EPDM + SBR do wysokosci upadku z urzadzenia:

Wysokos¢ upadku [m] 3,00, 2,80| 2,70 240/ 230/ 2,09 180/ 150 1,20
Wymagana grubos¢ catkowita [mm)] 120 110 100 90 80 70 60 50 40

CHARAKTERYSTYKA:
Nawierzchnia sktadajaca sie z dwoch warstw:
- warstwa dolna — SBR: zmiksowana ze spoiwem - tworzaca jednoelementowy, zwarty materiat,

- warstwa gorna (kolorowa) — EPDM: zmiksowana ze spoiwem.

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLAC ZABAW- zgodnie ze schematem ponizej:

1 -warstwa wykorficzeniowa EPDM — 10 mm,
2 - warstwa dolna SBR - liczona wg wysokosci upadku z urzadzenia — 30-40 mm,
3 - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0-4 mm —gr. 2 cm,

4 - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0-32 mm - gr. 20 cm,
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5 - grunt rodzimy/utwardzony,

6 - obrzeze,

7 - posadowienie obrzezy — wg wytycznych producenta i rysunkow szczegdtdw.

Warstwa dolna zakofczona przy obrzezu pod katem 45°, uzupetnienie warstwg wykonczeniowg w celu

zapobiezenia odklejaniu sie krawedzi.

ZALECANE, ISTOTNE PARAMETRY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

- odporno$¢ na zuzycie $cierne: wskaznik zuzycia = 0,74, wspdiczynnik zuzycia = 2,18 zgodnie z BS
7188:1998+A2:2009,

- antypo$lizgowo$¢: antyposlizgowos¢ na suchej powierzchni = 83, antyposlizgowo$¢ na mokrej powierzchni = 43
zgodnie z BS 7188:1998+A2:2009,

- odporno$¢ na wgniecenia: wgniecenie po 24-godzinnej regeneraciji < 5,0 mm zgodnie z BS 7188:1998+A2:2009,
- proby rozciggania: wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,99 MPa, wydtuzenie przy zerwaniu = 109,7% zgodnie z BS
7188:1998+A2:2009,

- reakcja na ogien — pojedynczy ptomien: brak zaptonu, brak sladéw ptomieni w odlegto$ci 150 mm, zgodnie z EN
ISO 11925-2,

- reakcja na ogien — POSADZKA: klasyfikacja reakcji na ogien Dfl — s1, zgodnie z EN 13501-1+A1:2010,

- oznaczenie infiltracji wody: 11.200 mm/h, zgodnie z EN 12616:2013,

- substancje niepozadane: zgodno$¢ z ograniczeniami zatacznika XVII do rozporzadzenia REACH; migracja
niektorych elementéw zgodnie z dyrektywa dotyczacq bezpieczenstwa zabawek CPSIA w sprawie ofowiu, zgodnie
z: ECHA-15-R-18-EN, EN 71-3:2013 (CPSIA) CPSC-CH-E1002-08,

- kompatybilno$¢ srodowiskowa (gleba i wody gruntowe): spetnia wszystkie wymagania dotyczace migracji zgodnie
z DIN 18035-7:2014-10.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ :

Aby utrzymaé jak najlepszy wyglad i dtugotrwatos¢ nawierzchni, nalezy dokonywa¢ regularnych rutynowych
inspekcji, aby odkry¢ jakikolwiek akt wandalizmu czy inne zniszczenie, zanim zaczng sie one powigkszac.
Powierzchnia w kazdym momencie powinna by¢ wolna od widocznych obiektéw takich jak $mieci, liscie, igty drzew
iglastych, kora, piasek,itp. Zalecanym jest m.in. zamiatanie powierzchni. W trakcie inspekcji produktu zalecanym
jest sprawdzenie wszystkich czesci taczacych, czesci podstawy, krawedzi i innych podobnych waznych punktéw.
Przynajmniej raz w roku obszar musi by¢ wyczyszczony przez myjke wysokocisnieniowg ustawiong na
maksymalnie 50 baréw w odlegto$ci okoto 1 metra, aby odzyska¢ porowato$¢ i pozgdang wiasciwo$¢ materiatu.
Zalecanym jest przerwanie uzytkowania powierzchni temperaturach ponizej zera. Jezeli dane miejsce jest

uzytkowane w czasie mrozu, poziom absorbcji upadku drastycznie spada.

b. konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku (tzw. piaskownicy)

30cm —warstwa piasku o frakcji 0,2-2 mm wolnego od czasteczek gliny i mutu oraz zgodnego z obowigzujacymi
normami
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— geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2
10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie frakcja 4-31,5mm

240 cm

Nawierzchnie pezpieczne z piasku nalezy oddzieli¢ od terenéw zieleni przy pomocy obrzeza betonowego 6x20 cm
na fawie KSC C3/4.

4.6. Urzadzenia zewnetrzne, budowlane, elementy matej architektury

4.6.1. ALTANA Z WYPOSAZENIEMI

4.6.1.1 ALTANA Z ELEMENTOW MODULOWYCH

Altana systemowa 6-modutowa z wypetnieniem dachu, cian bocznych oraz z podtoga. Przeznaczona do uzytku

w warunkach zewnetrznych, catorocznie.

System modutowy

llustracja pogladowa (przyktadowa realizacja modutowa).
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Wizualizacja przedstawiajgca uktad modutéw projektowanej altany.

Rzuty:
Widok przéd:
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S BN N AN RGN R AR
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$ciana z drzwiami przesuwnymi / $ciana szklana / $ciana z drzwiami przesuwnymi

Widok tyt:
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Sciana szklana / $ciana lamelowa / $ciana lamelowa
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Widok lewa strona:
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Sciana lamelowa / $ciana szklana

Widok prawa strona:

Sciana lamelowa / $ciana tablicowa
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KONFIGURACJA ELEMENTOW MODULOWYCH:

a) Szes¢ modutéw petno-stalowych z elementami zintegrowanymi:

b) Zadaszenie (poliweglan + podsufitka drewniana(lamele)) — 1 szt;

c) Podtoga drewniana - 6 szt.;

d) Sciana lamelowa peina - 4 szt.;

e) Sciana szklana - 3 szt.;

f) Sciana z drzwiami przesuwnymi z zamkiem ze stali nierdzewnej i lamelami — 2 szt.;

g) Sciana tablicowa (bez elementéw wspinaczkowych) — 1 szt.

WYMIARY:
Wysokos¢ 2550 mm:; dtugo$¢ 6335mm, szeroko$¢ 4250mm

OPIS KONSTRUKCJI:
Konstrukcja modutowa wykonana z profili stalowych o przekroju 80x80mm, ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze RAL 1021 (zmiana koloru dopuszczalna po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem).

taczniki pomiedzy kolejnymi elementami wykonane ze stali ocynkowanej, elementy ztgczne ze stali nierdzewne;.
OPIS ELEMENTOW ALTANY:

. Zadaszenie systemowe z poliweglanu trapezowego i lamel z drewna modrzewiowego pokrytego nano-
powtoka z bezbarwnego oleju. Mocowane na konstrukcji z blachy stalowej wycinanej laserowo, ocynkowanej i

malowanej proszkowo. Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej. Waga 63 kg

Element altany: zadaszenie (rys. przedstawia jeden modut)
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. Sciana lamelowa pefna wykonania z drewna modrzewiowego pokrytego nano-powloka. Mocowanie od

gory, dotu i przez Srodek listwa i facznikami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Elementy ztaczne
ze stali nierdzewnej. Waga: 52 kg (1 modut)

\HN | .. ......

it

2240

Element altany: Sciana lamelowa petna (rys. przedstawia jeden modut)

° Sciana szklana wykonana ze szkta bezpiecznego hartowanego z nadrukiem bezpieczenistwa, mocowana
do konstrukcji za pomocg tgcznikdw ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, uszczelki gumowe. Waga 105
kg (1 modut).

UWAGA! Istnieje mozliwo$¢ zmiany nadruku na szybie na indywidualny — do uzgodnienia na etapie realizacji z

Inwestorem i Projektantem)
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Element altany: Sciana szklana (rys. przedstawia jeden modut)

° Sciana z drzwiami przesuwnymi wykonana z drewna modrzewiowego pokrytego nano-powtoka. Strona

lamelowa zakryta bezbarwnym poliweglanem trapezowym po wewnetrznej stronie. Drzwi wykonane ze sklejki
zewnetrznej, przesuwne w metalowej prowadnicy, okucia, zamek oraz elementy ztaczne ze stali nierdzewnej. w

metalowych profilach prowadzacych. Waga:
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Element altany: $ciana z drzwiami (rys. przedstawia jeden modut)
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Sciana tablicowa wykonana ze sklejki 9mm z pokrytej farba tablicowa. Mocowanie na ramie drewnianej.

--------------------
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Element altany: Sciana tablicowa (rys.przedstawia jeden modut)/Uwaga: w projekcie uzyto modut bez uchwytow!)

Podioga drewniana wykonana z drewna modrzewiowego pokrytego nano-powtokg, mocowana na ramie
mocowanej do konstrukciji gtéwnej, elementy ztgczne ze stali nierdzewnej. Waga 91 kg (1 modut)
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Element altany: poditoga (rys. przedstawia jeden modut)
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MATERIAL: Konstrukcja wykonana jest ze stalowych cienkosciennych profili zamknietych 80 x 80 mm i ich spoin z
antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni w postaci ocynku i malowania proszkowego. Elementy drewniane
w Scianach, dachu i podiodze wykonane z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego nanopowitokg z

bezbarwnego oleju.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE:
Fundamentowaé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (na stopach fundamentowych, UWAGA! Nalezy

uwzgledni¢ wymiane gruntu na gteb. 110 cm na piasek zageszczony z uwagi na grunty wysadzinowe).

Uwaga! Pod podtogq altany w celu ograniczenia przerastania chwastow zaleca si¢ przygotowa¢ podktad z
kruszywa tgmanego (fr. 31,5-63 cm, grub., warstwa grub.10-15 cm, utozony na agrowtokninie) /alternatywnie

okrycie gruntu agrowtokng mocowang szpilkami do potoza.

NA STOPACH
FUNDAMENTOWYCH
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WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ZAGESZCZONY Z UWAGI NA
GRUNT WYSADZINOWY
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4.6.1.2 WYPOSAZENIE ALTANY:

SPRZET AUDIOWIZUALNY — ZESTAW (wyposazenie altany)

Elementy zestawu sprzetu audiowizualnego:

A. Ekran projekcyjny przenosny, ramowy, profesjonalny — 1 szt.
Format 16:10, obszar obrazu:: 3050 x 1900 mm, projekcja przednia
Cechy:

Ekran mobilny ramowy, sktadany, z wymiennymi powierzchniami projekcyjnymi,

W zestawie: aluminiowa rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia
transportowa,

Regulacja wysokosci na potrzeby prezentacii,

Czarna 10cm ramka dookota pola wizyjnego,

Materiat (FRONT): wspétczynnik odbicia 1, kat odbicia: 160, Waga 0,387 kg/m2, grubo$¢:
0,258 mm, PVC 1 warstwowy.
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. Mobilny stojak do projektora — regulacja wys. 95-145 cm — 1 szt.

. Projektor laserowy uniwersalny — 1 szt.

Cechy: Jasno$¢ 5200 lumenow, rozdzielczos¢ WUXGA, Obstuga wejsc¢ 4K, HDMI, HDBaseT,
zintegrowane funkcje Wi-Fi i screen mirroring, skalowany obraz o przekatnej do 500 cali
Parametry techniczne:
- Obraz:
system projekcyjny — technologia 3LCD, ciektokrystaliczna migawka RGB
panel LCD - 0,67 cal z C2 Fine,
natezenie swiatta barwnego — 5.200 lumen — 3.640 lumen (tryb ekonomiczny)
zgodne z normg IDMS15.4,
natezenie swiatta biatego - 5.200 lumen — 3.640 lumen (tryb ekonomiczny)
zgodne z ISO 21118:2020,
wspétczynnik proporcji obrazu — 16:10,
stosunek kontrastu — over 5000000:1,
zrodto swiatta: laser,
tryb koloréw - Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi
Projection,
- Ukfad optyczny:
m.in.: wspoétczynnik rzutu 1,35-2,20:1, obiektyw optyczny, rozmiar projekcji 50 — 500

cali

. Kabel HDMI dtugosci 10 m - 1 szt.

Aktywny kabel Swiattowodowy

Specyfikacja techniczna:

HDMI 2.0b, HDCP 2.2, 4K 4:4:4@60Hz, transfer 18 Gbps
HDR10, HDR10+, HLG, DolbyVision

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos

Kanat powrotny dzwieku ARC, CEC control

Automatyczna detekcja EDID information

Cztero wtoknowy OM3 Multimode Fiber (high speed data)
Ztacza HDMI poztacane, wtyczki ze stop niklu, lakierowane
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Promien giecia 20 mm, maksymalna sita ciggu 10kg
Temperatura pracy:-40°C to 70°C

Mozliwos¢ montazu podtynkowego

Powtoka pierwotna: czame PVC LSZH

Srednica kabla: 4,6 mm

E. Mobilny system nagtasniania — kolumna gto$nikowa aktywna 15” 350 W RMS z okablowaniem
-2 szt
15-calowa aktywna kolumna gtoSnikowa
DNA SPX15 DSP to profesjonalna 2-drozna aktywna kolumna gto$nikowa o mocy 350
watow (700W peak) z 15-calowym gtosnikiem niskotonowym, cyfrowym procesorem DSP,
obstuga Bluetooth, portem USB, SD i wbudowanym odtwarzaczem MP3, a takze wejSciem
RCA, dwoma wejéciami MIC/LINE typu combo oraz wyjsciem MIX OUT.
Kolumng gto$nikowg DNA SPX15 DSP steruje cyfrowy procesor dzwigku umozliwiajacy wybér
jednego sposrdd 5 ustawien pracy nagtosnienia. Do wyboru mamy
tryby Normal, DJ, Voice, Live oraz Flat. Wszystkie parametry wySwietlane sg na czytelnym
panelu LCD. Kolumna posiada takze port USB oraz SD i wbudowany odtwarzacz plikéw audio,
dzieki czemu muzyke mozemy puszcza¢ z zewnetrznych nosnikow. Zaletg jest rdwniez obstuga
Bluetooth, dzigki czemu sygnat moze by¢ przesytany do gto$nika bezpo$rednio z
naszego telefonu, smartfona, tabletu, laptopa, komputera lub innego urzadzenia obstugujacego
ten standard bezprzewodowej komunikacji.
Dwa wejécia typu combo(XLR/jack) oraz stereofoniczne ztagcze RCA umozliwiajg podtaczenie
do kolumny mikrofonéw dynamicznych, instrumentéw muzycznych, gramofonéw i réznego
typu odtwarzaczy audio.

F. Statyw kolumnowy o udzwigu 60 kg — 2 szt.

G. Mikser z wbudowanymi mikrofonami bezprzewodowymi — 1 kpl.

Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z mikserem DNA MIXMIC 2 to solidny, kompaktowy, 5-
kanatowy mikser audio z wbudowanym odbiornikiem fal UHF, w komplecie z dwoma
bezprzewodowymi mikrofonami dynamicznymi.

. MEBLE ZEWNETRZNE WOLNOSTOJACE (wyposazenie altany)

- fawka bez oparcia, dtuga — typ 1, wersja niska — 1 szt :

Materiat: masywne deski drewniane, typ drewna: jesion terminozwany; deski drewniane wykonane z popiotu
poddanego termizacji prozniowe;j. faczniki drewniane.

Wymiary: dt. 1200 x szer. 160 x wys. 300 mm; Masa: 10 kg
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- fawka bez oparcia, krotka — typ 2, wersja niska — 2 szt :

Materiat: masywne deski drewniane, typ drewna: jesion terminozwany; deski drewniane wykonane z popiotu
poddanego termizacji prézniowej. taczniki drewniane.
Wymiary: dt. 540 x szer. 160 x wys. 300 mm; Masa: 5 kg

1Ny

|

| 540 J 160

300

- fawka bez oparcia, wersja standardowa — 2 szt:
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Materiat: masywne deski drewniane, typ drewna: jesion terminozwany deski drewniane wykonane z popiotu
poddanego termizacji prozniowej. faczniki drewniane.

Wymiary: dt. 1200 x szer. 180 x wys. 420 mm; Masa: 12 kg

420

| 1200 | 180

- stot:

Materiat: masywne deski drewniane, typ drewna: jesion terminozwany deski drewniane wykonane z popiotu
poddanego termizacji prézniowej. taczniki drewniane.

Wymiary: dt. 1790 x szer. 950 x wys. 749 mm; Masa: 104 kg
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- worek do siedzenia (przeznaczony do uzywania na zewnatrz) — 4 szt.:
Wymiary: 1200x1400 mm
Materiat: wypetnienie poduszki: kuleczki PP, pokryte wtdkning i nieprzemakalng tkaning przeznaczong do uzytku

w warunkach zewnetrznych.
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. ROLETY do zastosowania przy Scianach szklanych altany — 3 szt.

Wymiar rolety nalezy dostosowaé¢ do rozmiaru szyby.

Roleta (np. typu screen) z napedem elektrycznym, ma zapewni¢ ochrone przeciwstoneczng (funkcja zacieniajgca)

Wolnowiszaca roleta chronigca przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczenia.

Sterowanie  elektryczne umoZliwia dowolne ustawienie  wysokos$ci rolety dedykowanym  pilotem.
Parametry techniczne:

Rdznica miedzy szerokoscig catkowitg rolety, a tkaning wynosi -2 oraz -1 cm. (Lewa/prawa strona).

Tkanina podgumowana, zmywalna z certyfikatem oeco-tex.

Gramatura 320 gr./m2, 100% poliester. Dolna listwa obcigzajaca owinieta tkaning w tym samym kolorze.

Ze wzgledu na duzg szerokos¢, tkanina rolety jest faczona/zgrzewana.

W komplecie znajduje sie: roleta wolnowiszaca z kasetg zamknietg, naped elektryczny bateryjny E6 do rolety

materiatowej, tadowarka do napedu bateryjnego zaluzji i rolet, pilot pieciokanatowy
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4.6.2. URZADZENIA ZABAWOWE

WYMAGANIA OGOLNE:

- Producent urzadzen zabawowych musi posiada¢ certyfikaty systemow zarzadzania jakoscig 1ISO 9001: 2015,
systemow zarzadzania $rodowiskowego ISO 14001: 2015 oraz certyfikatébw zarzadzania bezpieczenstwem
i higieng pracy OHSAS 18001: 2018.

- Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z norma EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (biodostepnos¢ substancii)
- Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogg zawiera¢ metali
ciezkich, musza nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z temperaturami otoczenia
0d-30° Cdo+60°C.

- Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z normg EN1176.

- Drewno do konstrukcji i budowy urzadzen na plac zabaw - zastosowac¢ drewno z robinii. Pokryte dwukrotnie lazurg
ochronng, ktéra w cato$ci rozktada sie biologicznie. Laczy w sobie zalety oddychajacej, bazujgcej na oleju powtoki
drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie. Naturalne oleje wnikajg gteboko w drewno, chronigc je i
zachowujg elastyczno$é.

Wszystkie czeSci drewna (drewniane kanty, deski itd.) zaokraglone. Wykluczone sa ostre narozniki i kanty.
Powierzchnie nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w
drewnie, kanty okrawane. Wilgotno$¢ drewna do obrébki wynosi ponizej 20%.

Drewniane potaczenia (np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) ksztattne i mocne. Unika sie
zwyktych potaczen na uderzenie. Cechy konstruktywnej ochrony drewna znajdujg zastosowanie we wszystkich
produktach. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one zamknigte
drewnianymi klinami.

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie
zastosowane w realizacji projektu placu zabaw urzgdzenia zabawowe i elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne
pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnaciji i zabezpieczen antykorozyjnych,

- wymiardw (wys., szer. gteb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki,

- posiadanych atestow,

- funkcjonalnosci urzadzen,

- zgodnosci z normami podanymi w STWiORB.

Dopuszcza sig zastosowanie produktow rownowaznych o jakosci takiej samej lub lepszej. Tolerancja dla wielkoSci
stosowanych urzadzen - urzadzenia moga by¢ mniejsze do 5% wielkosci.

Wszystkie materialy na placu zabaw muszg by¢ zgodne z normg EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek
(biodostepno$¢ substancji). Wszystkie urzadzenia zabawowe na placu zabaw musza by¢ zgodne z normg EN 1176.
Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogq zawiera¢ metali
ciezkich, musza nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z temperaturami otoczenia
od -30 °C do +60 °C. Wymaga sie, aby wszystkie urzadzenia byly produktami katalogowymi (tj. produkowanymi
seryjnie) lub ich wariantami kolorystycznymi. Oznacza to, iz produkty te nie moga by¢ prototypami, na
potwierdzenie wymaga sie przediozenia dla kazdego z urzadzen karty katalogowej (po$wiadczonej przez
producenta pieczatka i podpisem) oraz aktualnego certyfikatu wydanego przez autoryzowang jednostke
certyfikujaca (poswiadczonego przez producenta pieczatkg i podpisem) na etapie postepowania przetargowego
oraz na etapie zatwierdzania materiatu do wbudowania (na podstawie karty zatwierdzenia materiatowego).
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UWAGA: Ostateczny dob6r musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego i Projektanta.

Wszystkie elementy muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentaciji producenta.

KONSTRUKCJA — DRZEWO-KRYJOWKA - Z1 (oznaczenie na rysunku PZT)

Drzewo-kryjowka — rozbudowana konstrukcja ze zjezdzalnig, domkiem, hamakiem, drazkiem strazackim, drabinkg
rurowg i uchwytami do wspinania i in. oferuje réznorodne opcje wspinaczki, zabawy w odgrywanie rél i spoteczne;j:
dzieci mogq korzysta¢ z platformy z panelami do zabawy i domku na drzewie, gdzie dostang sie przy pomocy
schoddw lub cianki wspinaczkowej. Platforma oferuje liczne dotykowe detale w panelach. Wspinaczka wspiera
umiejetnosci koordynaciji krzyzowej dzieci i buduje podstawowe umiejetnosci ruchowe. Zjezdzanie w dot po drazku
strazackim ¢éwiczy poczucie réwnowagi i przestrzeni u dzieci. Pod platformg do zabawy znajduje sie hamak.

WYMIARY:
Catkowita wysoko$¢ — 420 cm, szerokos¢ — 437 cm, diugo$¢ —526 cm.
Max. wysokos¢ upadku 118 cm.
Grupa wiekowa: 2+.
o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 34,9 m?

o  Gfebokos¢ fundamentowania: 90 cm
e Objetos¢ wykopu: 0,74 m?
o Objetos¢ betonu: 0,02 m?

Masa catkowita: 1348 kg

. Minimalne wymagania dotyczace elementow i funkcji urzadzenia:

o Hamak - rozwijajacy koordynacje ruchowg oraz rownowage poprzez bujanie, umozliwiajacy interakcje
spoteczng, zachecajacy do odpoczynku i spokojnej zabawy.

e Zjezdzalnia — ¢wiczaca Swiadomo$¢ przestrzenna, rownowage oraz wzmacniajgca migsnie tutowia.
Stymulujaca empatie poprzez konieczno$¢ rotaciji uzytkownikow.

o Drazek strazacki — wspomagajacy koordynacje oraz wzmacniajacy miesnie ramion i tutowia, uczacy
kontroli nad ciatem i oceny ryzyka.

o Drabina rurowa — rozwijajaca koordynacje krzyzowa i wzrokowo-ruchowa, wzmacniajaca miesnie nég i
ramion, uczaca zachowania kolejnosci i wspdtpracy.

e Domek na drzewie — zapewniajaca przestrzen do spotkan i wspdlnej zabawy, wysoko$¢ dodajaca
poczucia sukcesu i sprzyjajgca integracii.

o Element wspinaczkowy - rozwijajacy koordynacje ruchowg oraz site nég, ramion i dioni, nachylenie
konstrukcji utatwiajgce wspinaczke mtodszym dzieciom.

o Scianka wspinaczkowa — pomagajaca rozwija¢ zdolnoéci motoryczne i planowanie ruchdw, wspierajaca
réwnowage i site miesniowa.

o Liny wspinaczkowe — wzmacniajace miesnie rak i ndg, rozwijajace orientacje przestrzenna.
e Panel sensoryczny — stymulujgcy zmysty dotyku i wzroku, zapewniajac angazujgcq zabawe.

o Platforma do zabawy — stanowigca bezpieczne miejsce do obserwacii i integraciji z innymi uzytkownikami.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z materiatow odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych i intensywng eksploatacie.

Wszystkie komponenty spetniajg normy bezpieczenstwa oraz wytrzymatosciowe.

Konstrukcja: Panele wykonane z HDPE o grubosci min. 19 mm, odpornego na warunki atmosferyczne,
wykonanego min. w 95% z materiatbw pochodzacych z recyklingu odpaddw pokonsumenckich
(opakowania zywnosciowe). Materiat w petni nadajacy sie do recyklingu.

Stupy gtéwne stalowe: O $rednicy min. 101,6 mm, grubosci min. 2,0 mm, wykonane ze stali niskoweglowej
5235 (80% materiatdw pokonsumpcyjnych), cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Podesty: Wykonane min. w 75% z recyklingowanego PP, wzmocnione profilami aluminiowymi
niskoweglowymi. Powierzchnia antyposlizgowa.

Piyty wspinaczkowe wykonane z laminatu wysokociSnieniowego HPL o grubo$ci min. 17,8 mm,
wyposazone w unikalng antyposlizgowa strukture powierzchni.

Zjezdzalnie: zjezdzalnie z formowanego PE, wykonane min. w 33% z materiatéw pokonsumpcyjnych,
dostepne w réznych kolorach, o konstrukciji jednocze$ciowej i minimalnej grubo$ci $cianki 5 mm. Materiat
zgodny z normg EN 71-3, testowany pod katem stabilnosci UV.

Elementy stalowe: Pokryte powtoka cynkowang ogniowo zgodnie z normg ISO 1461, z zawarto$cig ofowiu
maksymalnie 90 ppm.

Porecze oraz rura strazacka: Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 min. 38 x 2 mm.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia instalowa¢ i fundamentowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gleboko$ci 90 cm)
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KONSTRUKCJA DO WSPINANIA — ZYRAFA/LAS - Z9 (oznaczenie na rysunku PZT)

Urzadzenie do bezpiecznej wspinaczki, treningukoordynaciji i koordynaciji oko-reka dlamaluchéw
WYMIARY:
Catkowita wysoko$¢ —136¢m, szeroko$¢ — 115¢m, dtugos¢ — 181cm.
Max. wysokos¢ upadku 56cm.
Grupa wiekowa: 6m+
o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 17,2 m?

o  Gflebokos¢ fundamentowania: 60 cm
o Objetos¢ wykopu: 0,22 m*

e  Objetos¢ betonu: 0,00 m®

o Masa catkowita: 143 kg
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Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:

Siatka do wspinania — rozwijajaca koordynacje reka-oko, propriocepcje i $wiadomos$¢ przestrzenna.

Ogon - uczacy wspotpracy i zachowania kolejnosci w zabawie, a takze rozwijajacy myslenie poznawcze.

Klapy - éwiczace koordynacje reka-oko oraz wspierajace zdolno$ci poznawcze.

PrzejScie do czotgania z zastong — wspomagajace rozwoj koordynacji, propriocepcji i $wiadomosci przestrzenne;.
Kule do zabawy — uczace przyczynowo-skutkowego myslenia i wspotpracy.

Szeroka platforma stotu — zapewniajaca przestrzen do zabawy, odpoczynku i integracii.

Legowisko — stanowigce przestrzen do zabawy i odkrywania ksztattow.

416
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

o Panele i ptyta wspierajaca: Wykonane z min. 19 mm HDPE, sktadajacego sie min. w 95% z materiatow
pokonsumpcyjnych, w petni nadajacego sie do recyklingu.

o Elementy stalowe: Ocynkowane ogniowo zgodnie z ISO 1461, zawarto$¢ otowiu maksymalnie 90 ppm.

o Siatka do wspinania: Wykonana z UV-stabilizowanej liny PP ze stalowym kablem wzmacniajacym.

e taczniki linowe: Wykonane z nylonu PA6 pochodzacego w min. z 99% recyklingu.

o Elementy zabawowe (kule, dystanse, pasy tylne): Formowane wtryskowo z nylonu PA6 stabilizowanego
UV, odpornego na Scieranie i uderzenia.

o Miekkie elementy: Wykonane z PP oraz elastycznych tasm tkanych.

o Powierzchnie gumowe: Wykonane z ptyty o grubosci min. 7,5 mm z mieszanki naturalnej gumy i SBR.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 60 cm)
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BUJAK KON - Z5 (oznaczenie na rysunku PZT)

Bujak sprezynowy konik, jednoosobowy.

WYMIARY:
Catkowita wysoko$¢ —73 cm, szeroko$¢ — 72 cm, diugo$¢ —36 cm.
Maks. wysoko$¢ upadku: 60 cm
Grupa wiekowa: 2+
o Wymiary strefy bezpieczehstwa: 7,4 m?

o  Gftebokos¢ fundamentowania: 60 cm
o Objetos¢ wykopu: 0,17 m®

e  Objetos¢ betonu: 0,00 m®

o Masa catkowita: 32 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:
o Kolyszaca sie sprezyna — rozwijajgca umiejetnosci motoryczne, rownowage i Swiadomo$¢ przestrzenna.
e Uchwyt — zapewniajacy silny chwyt na réznych wysoko$ciach, wspierajacy migénie rak i ramion.
o Podnozek — umozliwiajacy intensywne bujanie, wzmacniajacy migsnie ndg i wspierajgcy rozwdj zmystu
rownowagi.

o Motyw konia — zachecajacy do kreatywnej zabawy, rozwijajacy umiejetnosci jezykowe i wyobraznie.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

Panele boczne: wykonane z min. 19 mm HDPE, skfadajgcego si¢ min. w 95% z materiatow
pokonsumpcyjnych, w petni nadajacego sie do recyklingu.

Elementy stalowe: Ocynkowane ogniowo zgodnie z ISO 1461, zawarto$¢ otowiu maksymalnie 90 ppm.
Siedzisko: Wykonane z min. 16 mm polietylenu (PE) z min. 3 mm gdrng warstwg gumy termoplastycznej
o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Powierzchnia malowana proszkowo: Powtoka o grubosci min. 70-120 pm.

Sprezyny: Wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy min. 18,5 mm, zgodnie z normami DIN 17221 / EN
1270-1, poddane obrébce wzmacniajacej oraz malowane proszkowo zgodnie z norma ISO 12944-2 (klasa
korozyjnosci C3).

Uchwyt i dystanse: Wykonane z poliamidu PA6 odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

60 cm

70 cmx 90 cm
(2-5"x 3)

BUJAK PODOWJNY KON — Z4 (oznaczenie na rysunku PZT)
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Bujak sprezynowy konik, dwuosobowy.

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —73 cm, szeroko$¢ — 72 cm, diugo$¢ —75 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku: 60 cm
Grupa wiekowa: 2+

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 8,7 m?
Gteboko$¢ fundamentowania: 60 cm
Objeto$¢ wykopu: 0,27 m?

Objetos¢ betonu: 0,00 m?

Masa catkowita: 59 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementow i funkcji urzadzenia:

Kotyszaca sie sprezyna — rozwijajaca umiejetnosci motoryczne, rownowage i Swiadomos¢ przestrzenna.
Uchwyt — zapewniajacy silny chwyt na réznych wysokosciach, wspierajacy miesnie rak i ramion.
Podndzek — umozliwiajacy intensywne bujanie, wzmacniajacy miesnie nog i wspierajacy rozwoéj zmystu
rownowagi.

Opcja podwdjnego siedzenia — wspierajaca umiejetnosci wspotpracy i interakcji spoteczne;.

Motyw konia — zachecajacy do kreatywnej zabawy, rozwijajacy umiejetnosci jezykowe i wyobraznie.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAt OWA

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

Panele boczne: Wykonane z min. 19 mm HDPE, skfadajacego sie min. w 95% z materiatow
pokonsumpcyjnych, w petni nadajgcych sie do recyklingu.

Elementy stalowe: Ocynkowane ogniowo zgodnie z ISO 1461, zawarto$¢ otowiu maksymalnie 90 ppm.
Siedzisko: Wykonane z Laminatu Wysokoci$nieniowego (HPL) o grubosci min. 17,8 mm, odpornego na
$cieranie i posiadajacego antyposlizgowa powierzchnie.

Powierzchnia malowana proszkowo: Powfoka o grubosci min 70-120 pm.

Sprezyny: Wykonane ze stali sprezynowej o $rednicy min. 18,5 mm zgodnie z normg DIN 17221 / EN
1270-1, poddane obrébce fosforyzowania i pokryte farbg epoksydowa, a nastepnie malowane proszkowo
dla klasy korozyjnosci C3 zgodnie z ISO 12944-2.

Uchwyt: Wykonany z polipropylenu (PP), odpornego na uderzenia i nadajacego si¢ do stosowania w szerokim

zakresie temperatur

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

60 cm (2)

~

56 cm x 135 cm
(110" x 4'-5")

BUJAK 4-OSOBOWY - LILIA WODNA - Z10 (oznaczenie na rysunku PZT)

Bujak sprezynowy do zabawyw grupie (4-osobowy) przeznaczony dla maluchéw, wspierajacy nauke wspotpracy i
koordynaciji ruchow.

WYMIARY:
Catkowita wysoko$¢ —61cm, szeroko$¢ — 104 cm, dtugos¢ —104 cm.
Maks. wysoko$¢ upadku 61 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 12,5 m?
Gtebokos¢ fundamentowania: 61 cm
Objetos¢ wykopu: 0,14 m?

Objeto$¢ betonu: 0,00 m?

Masa catkowita: 96 kg
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Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:

Przejscie do czotgania — umozliwiajgce wspinanie sie i czotganie, rozwijajace koordynacje krzyzowa, oraz
Swiadomosc¢ przestrzenna.

Element tematyczny — wspierajacy zabawe teatralng, rozwijajacy umiejetnosci jezykowe.

Kula do zabawy — zachecajacy do wspotpracy, umozliwiajacy zrozumienie przyczyny i skutku oraz
wspierajacy kreatywnos¢ poprzez zmiane pozycji kuli.

Rozwdj spoteczno-emocjonalny — umozliwiajacy wspdtprace oraz nauke interakcji poprzez mijanie sig i
wspbine zabawy.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAt OWA

Urzadzenie wykonane z materiatow odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych i intensywng eksploatacie.

Wszystkie komponenty spetniajg normy bezpieczenstwa oraz wytrzymatosciowe.

Panele i siedziska: Wykonane z HDPE o grubosci min. 19 mm, wykonanego min. w 95% z materiatow
pokonsumpcyjnych.

Elementy stalowe: Cynkowane ogniowo zgodnie z normg ISO 1461, z zawarto$cig otowiu maksymalnie
90 ppm dla powierzchni i maksymalnie 100 ppm dla materiatu bazowego.

Podnozki i ptyty wzmacniajace: Wykonane z laminatu wysokoci$nieniowego (HPL) o grubosci min. 17,8
mm, odpornego na Scieranie, z antyposlizgowa fakturg powierzchni zgodnie z norma EN 438-6.
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Sprezyny:

Wykonane z wysokiej jako$ci stali sprezynowej zgodnej z EN 10270 oraz DIN 17223.
Srednica drutu sprezyny min. 18,5 mm.

Srednica zewnetrzna sprezyny min. 200 mm.

Poddane obrobce i kulowaniu, aby zapobiec mikropeknigciom.

Malowane proszkowo zgodnie z normg ISO 12944-2, klasa korozyjnosci min. C3.
Wyposazone w wktadke stabilizujacg PUR, ktdra kontroluje ruch sprezyny.

Montowane przy uzyciu okucia zabezpieczajgcego przed zatrzaskiwaniem palcéw.

Uchwyty i dystanse: Formowane wiryskowo z wysokiej jakosci nylonu PAG, odpornego na $cieranie i
uderzenia.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie: otwér montazowy

na gteboko$ci — 61 ¢cm, urzadzenie montowane do ptyty wchodzacej w sktad zestawu montazowego)
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Posadowienie: otwér montazowy na gtebokosci — 61 cm, urzadzenie montowane do ptyty wchodzacej w skiad
zestawu montazowego.

KARUZELA DLA MALUCHOW Z HUSTAWKAMI- Z11 (oznaczenie na rysunku PZT)

Karuzela z trzema hustawkami wyposazona w siedziska dla maluchow. Kolor: Z6tty lub zielony-limonkowy

WYMIARY:

Catkowita wysoko$¢ —206 cm, szeroko$¢ — 263 cm, dtugo$¢ —229 cm. Grupa wiekowa: 1+
Max. wysoko$¢ upadku 150 cm

Grupa wiekowa: 1+

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 78,9 m?
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Gtebokos¢ fundamentowania: 100 cm
Objeto$¢ wykopu: 0,50 m?

Objetos¢ betonu: 0,29 m?

Masa catkowita: 232 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementow i funkcji urzadzenia:

Obracanie i kotysanie — rozwijajace rownowage, S$wiadomos¢ przestrzenng oraz umiejetnosci
koordynacyjne.

Cwiczenie sity migsni — dzieci wzmacniaja migénie rak i tutowia, pchajac lub ciagnac karuzele w ruch.

Bezpieczne siedziska dla niemowlat — zapewniajace komfort i stabilizacje, a takze uczg dzieci kontroli
ciata oraz zaleznosci przyczynowo-skutkowych. Umieszczenie siedzisk stymulujace zabawe rownolegty i
wspdtprace, rozwijajace umiejetnosci spoteczne.

Dostepnos¢ — siedziska posiadajace duze otwory utatwiajgce wchodzenie i wychodzenie zaréwno
dzieciom, jak i dorostym.

Stymulacja sensoryczna - delikatne bujanie i obracanie dziatajace uspokajajaco i pozytywnie wptywajace
na uktad nerwowy dziecka.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

o (Gléwna rama gorna: wykonana ze spawanej stali, cynkowanej ogniowo zgodnie z normg ISO 1461
(wewnetrznie i zewnetrznie), nastepnie malowanej proszkowo -grubo$¢ warstwy min. 70-120 um.

o Centralny stup: Wykonany z stali S235, ocynkowanej ogniowo, 0 wymiarach min. 159 x 4 mm.
o Belki poziome: Ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, o wymiarach min. 76,1 x 3,6 mm.
o System tozysk: Wysokiej wytrzymatosci, jednorzedowe tozyska kulkowe z uszczelnieniami gumowymi.

o Konstrukcja fozyska jest catkowicie zamknieta, nasmarowana na caty okres uzytkowania i
bezobstugowa.

o System wyposazony w hamulec oporowy zgodnie z miedzynarodowymi normami
bezpieczenstwa.
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e Zawiasy hustawek: Wykonane z UV-stabilizowanego nylonu (PAG) z wbudowanymi, trwale
uszczelnionymi tozyskami kulkowymi.

o Siedziska hutawki dla matych dzieci:

o Wykonane w petni formowane, z rdzeniem z polipropylenu (PP) i zewnetrzng warstwa z miekkiej
gumy TPV.

o  Otwory na nogi utatwiajg wktadanie i wyjmowanie dzieci.

o Przednie uchwyty zapobiegajq przechylaniu sie siedziska, zwiekszajac poczucie
bezpieczenstwa.

o Pasy siedzisk: Wykonane z poliuretanu (PUR), odporne na temperatury od -30°C do +60°C.

e tancuchy zawieszenia: O grubosci min. 6 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, zgodnie z normami ISO
1434, 1SO 1435 DIN 766.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowaé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 100cm)

Loose fill

Matériaux fluents
Lockers material
Material suelto
Materiale sciolto

Lds fyliningsmaterial
Lost pafyldningsmateriale
Losse bodemmaterialen
Irtomateriaali
AMODTHIAUMOHHBIA
ChiMy4niA MaTepuan

®|

40 cm

100 cm

60 cm

Concrete
0,288 m?
280 x 60cm
Béton - Hormigon
Cemento - Beton R+F=100cm
Betong - Beton
BeToH - Betonointi

LAWKA KROKODYL- Z12 (oznaczenie na rysunku PZT)
tawka dwustronna w ksztatcie krokodyla z ruchomymi elementami do zabawy.

WYMIARY:
Szerokos¢ — 225 cm, dtugos¢ — 70 cm, wysoko$¢ catkowita — 65 cm.

Maks. wysoko$¢ upadku — 28 cm
Grupa wiekowa: 6 mies. +

o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 15,2 m?
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o  Gftebokos¢ fundamentowania: 60 cm
o Objetos¢ wykopu: 0,09 m®

e  Objetos¢ betonu: 0,00 m®

o Masa catkowita: 43 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementow i funkcji urzadzenia:

e Motyw poznawczy — sugerujacy temat zabawy i wspierajacy zabawe w tworzenie historii, stymulujac
umiejetnoéci jezykowe i komunikacyjne.

o Siedzisko - sprzyjajace gromadzeniu sie, wspotpracy i odpoczynkowi, co rozwija umiejetnosci spoteczno-
emocjonalne.

o Elementy interaktywne w paszczy krokodyla — zapewniajace dodatkowa stymulacje sensoryczng i rozwoj
motoryki matej.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAt OWA

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.
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« Stupy stalowe: Srednica min. 101,6 mm, grubo$é $cianki min. 2 mm, stal $235, ocynkowana wewnetrznie
i zewnetrznie, malowana proszkowo (warstwa min. 70-120 pym).

o Konstrukcja: Panele wykonane z HDPE o grubosci min. 19 mm, odpornego na warunki atmosferyczne,
wykonanego min. w 95% z materiatdbw pochodzacych z recyklingu odpaddw pokonsumenckich
(opakowania zywnosciowe). Materiat w petni nadajacy sie do recyklingu.

o Siedziska: Wykonane z laminatu wysokoci$nieniowego (HPL) o grubo$ci min. 17,8 mm, z antyposlizgowg
fakturg powierzchni, odporng na Scieranie.

o Elementy stalowe: Zabezpieczone powtokg cynkowang ogniowo, zgodnie z normg ISO 1461, z
zawarto$cig otowiu maksymalnie 90 ppm na powierzchni oraz maksymalnie 100 ppm w materiale
bazowym.

o Elementy dystansowe: Wykonane z nylonu PAG, stabilizowanego na warunki atmosferyczne

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowacé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

M24370-3418P

>

l 56 cm
2214 "
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URZADZENIE DO WSPINANIA ,KOZA” - Z3 (oznaczenie na rysunku PZT)

Urzadzenie z pochylonym mostkiem, do wspinania, balansowania i czotgania, z elementami tematycznymi do
zabawy z odgrywaniem rol.

WYMIARY:

Szerokos¢ — 123 cm, dtugos¢ — 53 cm, wysoko$¢ catkowita — 97cm.
Maks. wysoko$¢ upadku — 44 cm.

Grupa wiekowa: 6 mies. +

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 12,5 m?

Gteboko$¢ fundamentowania: 60 cm

Objetos¢ wykopu: 0,14 m?

Objeto$¢ betonu: 0,00 m?

Masa catkowita: 96 kg

. Minimalne wymagania dotyczace elementdw i funkcji urzadzenia:

e Przejscie do czolgania — umozliwiajace wspinanie sig i czotganie, rozwijajace koordynacje krzyzowa,
propriocepcje oraz $wiadomos¢ przestrzenna.

o Element tematyczny — wspierajacy zabawe teatraing, rozwijajacy umiejetnosci jezykowe.

e Kula do zabawy — zachecajacy do wspdipracy, umozliwiajacy zrozumienie przyczyny i skutku oraz
wspierajacy kreatywno$¢ poprzez zmiane pozyciji kuli.

o Rozwdj spoteczno-emocjonalny — umozliwiajacy wspdtprace oraz nauke interakcji poprzez mijanie sig i
wspbine zabawy.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAL OWA:
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Urzadzenie wykonane z materiatow odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych i intensywna eksploatacie.

Wszystkie komponenty spetniajg normy bezpieczenstwa oraz wytrzymatosciowe.

Konstrukcja: Panele wykonane z HDPE o grubo$ci min. 19 mm, odpornego na warunki atmosferyczne,
wykonanego min. w 95% z materiatbw pochodzacych z recyklingu odpaddw pokonsumenckich
(opakowania zywnosciowe). Materiat w petni nadajacy sie do recyklingu.

Stopnie: Wykonane z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o grubo$ci min. 17,8 mm, z antyposlizgowa
fakturg powierzchni, odporng na Scieranie.

Elementy stalowe: Zabezpieczone powlokg cynkowang ogniowo, zgodnie z normg ISO 1461, z
zawarto$cig otowiu maksymalnie 90 ppm na powierzchni oraz maksymalnie 100 ppm w materiale
bazowym.

Elementy zabawowe (sfery): Wykonane z polipropylenu (PP), charakteryzujacego sie wysokg odpornoscig
na uderzenia oraz $cieralnosc.

Elementy dystansowe: Wykonane z poliamidu PA6, stabilizowanego na warunki atmosferyczne, o
wysokiej odpornosci na zuzycie oraz uderzenia.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowaé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 60 cm)
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ZESTAW DO ZABAWY - PANELE Z SIECIA- Z7 (oznaczenie na rysunku PZT)

Zestaw dla maluchéw, z hamakiem, siatka do wspinaczki i panelami do réznorodnej zabawy (m.in. z lornetkq i
megafonem).

WYMIARY:
Szeroko$¢ — 309 c¢m, dtugos¢ — 413 cm, wysokos¢ catkowita - 106 cm.
Maks. wysokos¢ upadku — 99 cm.
Grupa wiekowa: 6 mies.+
o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 26,4 m?
Gteboko$¢ fundamentowania: 60 cm
Objetos¢ wykopu: 0,15 m?
Objetos¢ betonu: 0,04 m?
Masa catkowita: 151 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementow i funkcji urzadzenia:

Hamak — zapewniajacy delikatne kotysanie, umozliwiajacy odpoczynek i zabawe w pojedynke lub w grupie.
Panele do zabawy — zachecajace do eksploraciji, wspinania oraz zabawy w ,a kuku”.

Lornetka — rozwijajaca umiejetnosci jezykowe i komunikacyjne poprzez teatralng zabawe.

Siatka wspinaczkowa — wspierajaca rozwoj koordynacji ruchowej oraz $wiadomosci przestrzennej.

Klapka z dziurkg od klucza — stymulujaca sensoryke i rozumienie zaleznosci przyczynowo-skutkowych.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

Panele: Wykonane z min. 19 mm HDPE, sktadajacego si¢ min. w 95% z materiatéw pokonsumpcyjnych,
w petni nadajacego sie do recyklingu.

Stupy stalowe: Srednica min. 101,6 mm, grubo$¢ $cianki min. 2 mm, stal S235, ocynkowana wewnetrznie
i zewnetrznie, malowana proszkowo (warstwa min. 70-120 um).

Elementy kotwiace i ramy stalowe: Ocynkowane ogniowo zgodnie z ISO 1461, zawarto$¢ ofowiu
maksymalnie 90 ppm.

Hamak: Wykonany z PUR, odporny na temperatury od -30°C do 60°C, mocowany na tanicuchach ze stali
nierdzewnej min. @8 mm.

Membrany wykonane z gumowych materiatow przetestowanych w zakresie odpornosci na tarcie, o jako$ci
tasm sklepowych, z odpornoscig na promieniowanie UV, przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH
dla PAH, bardzo odporne na zuzycie i wandalizm, zbrojone; rdzen tekstylny i warstwy zewnetrzne dajace
taczng grubo$¢ min. 7,5 mm.

Liny PES o wysokiej odpornosci na zuzycie i wandalizm, stabilizowane UV, kazda zyta z rdzeniem
stalowym i wtopiong indukcyjnie przedza PES pochodzacg min. w 95% z odpaddw pokonsumenckich.
Lornetka: Wykonana z PUR, montowana na stalowym trzpieniu AlSI304 o $rednicy min. 16 mm.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 60 ¢cm)

Foundation
Pos. Hole Type Profile [em] Depth [em]
P1 1A 220 60
P2-P3 4A 220 60
P4-P7 1A 020 60
P8 2A 020 60
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ZESTAW KWIACIARNIA | SZKLARNIA - Z6 (oznaczenie na rysunku PZT)

Urzadzenie do zabawy, zacheca do odgrywania rél ikonstruowania.

WYMIARY:
Szerokos¢ — 120 cm, dlugos¢ — 146 cm, wysokos¢ catkowita — 121 cm.
Krytyczna wysoko$¢ upadku — 0 cm.
o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 445 x 420 cm
o Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 14,9 m?
o  Gleboko$¢ fundamentowania: 0 cm (montaz powierzchniowy)
o Objetos¢ wykopu: 0,00 m?
e Objetos¢ betonu: 0,00 m?
e Masa catkowita: 52 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:.

o Odgrywanie rél - zachecajace do zabawy tematycznej i kreatywnego myslenia.

o Eksploracja sensoryczna - réznorodne tekstury i elementy manipulacyjne wspierajace rozwdj poznawczy
i sensoryczny.

o Konstrukcja i wspdtpraca — dzieci mogq eksperymentowaé z elementami do przesypywania i rurami,
rozwijajac zdolno$ci motoryczne i koordynacie reka-oko.

e Interakcja spoteczna - konstrukcja urzadzenia sprzyjajac wspdlnej zabawie, nauce komunikacji i
kooperacji.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:

Urzadzenie wykonane z materiatow odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych i intensywng eksploatacie.

Wszystkie komponenty spetniajg normy bezpieczenstwa oraz wytrzymatosciowe.

Panele konstrukcyjne: Wykonane z HDPE o grubosci min. 19 mm — materiatu wytrzymatego, odpornego
na warunki atmosferyczne, wykonanego min. w 95% z materiatéw pokonsumpcyjnych.

Elementy stalowe: Powlekane cynkiem ogniowym zgodnie z normg ISO 1461, z zawarto$cig otowiu
maklsymalnie 90 ppm.

Elementy manipulacyjne (np. kule do zabawy, elementy ruchome): Wykonane z wysokiej jakosci nylonu
PAG, charakteryzujacego sie wysoka odpornoscig na uderzenia i $cieranie oraz stabilizacjg UV.

Przezroczyste tuby: Wykonane z PPMA, materiatu odpornego na dziatanie UV i charakteryzujacego sie
wysoka trwatoscia.

Okno barka: Wykonane z UV-stabilizowanego poliweglanu (PC), zapewniajacego efekt optycznego
znieksztatcenia dzwieku i obrazu.

Rura do przesypywania piasku: Wykonana zformowanego PE (min. w33% z materiatow
pokonsumpcyjnych), o minimalnej grubosci $cianki 5 mm.

Doniczki: Wykonane z wysokiej jako$ci nylonu PAG, odpornego na scieranie i uderzenia.

Membrany wykonane z gumowych materiatéw przetestowanych w zakresie odporno$ci na tarcie, o jakosci tasm

sklepowych, z odpornoscig na promieniowanie UV, przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH,

bardzo odporne na zuzycie i wandalizm, zbrojone; rdzen tekstylny i warstwy zewnetrzne dajace taczng
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

PANEL ,MUZYKA” - Z8 (oznaczenie na rysunku PZT)

WYMIARY:

Szeroko$¢ — 96 cm, dtugos¢ — 198 cm, wysokos¢ catkowita — 92 cm.
Maks. wysoko$¢ upadku — 0 cm

Grupa wiekowa: 1+

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 14,7 m?

Gteboko$¢ fundamentowania: 85 cm

Objetos¢ wykopu: 0,08 m?

Objetos¢ betonu: 0,00 m?

Masa catkowita: 93 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:

Tuby muzyczne — umozliwiajace dzieciom eksperymentowanie z réznymi tonami i intensywnoscig
dzwieku, rozwijajace kreatywnos¢ i zdolnoSci poznawcze.

Megafon — wzmacniajacy umiejetnosci komunikacyjne, uczayc interakcji spotecznych i kolejnosci w
rozmowie.

Dwie strony panelu — sprzyjajace wspotpracy i komunikacji miedzy dzieémi dzieki transparentnej
konstrukciji i niskiej wysoko$ci.

Gumowe klapy — rozwijajace koordynacje reka-oko oraz pozwalajg na interaktywne tworzenie rytmow
poprzez uderzenia w rury.

Bebny — pozwalajace dzieciom rozwija¢ poczucie rytmu, umiejetno$ci wspotpracy i zabawy w grupie.
Barwa dzwiekéw — stymulujgca kreatywno$¢ poprzez fgczenie réznych tondw i tworzenie whasnych

melodii.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA:
Urzadzenie wykonane z materiatow odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych i intensywng eksploatacie.

Wszystkie komponenty spetniajg normy bezpieczenstwa oraz wytrzymatosciowe.
e Slupy nosne: Stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, o Srednicy min. 2 mm, zgodnie z ISO
1461, zawarto$¢ otowiu maksymalnie 90 ppm.
o Budowa paneli muzycznych (ksylofon, perkusja): Wykonane z min. 19 mm HDPE, sktadajacego sie min.
w 95% z materiatéw pokonsumpcyjnych, odpornych na warunki atmosferyczne.
e Tuby dzwiekowe: Wykonane z odlewu aluminiowego, specjalnie stopionego na potrzeby warunkéw
zewnetrznych.

e Bebny: Kongi z polipropylenowymi tubami i gorg pokryta tworzywem ABS.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Megafon: Element wykonany z formowanego rotacyjnie polietylenu (PE), odpornego na promieniowanie

uVv.
Powierzchnia malowana proszkowo: Warstwa ochronna o grubosci min. 70-120 pm.

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta
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Foundation
Pos. | HoleType | Profile[cm] | Depth [cm] \,
P1-P3 1B 220 85

KOPARKA DO PIASKU — Z2(oznaczenie na rysunku PZT)

Urzadzenie do przesypywania piasku z miejsca na miejsce z mozliwo$cig obrotu o 360 stopni.

WYMIARY:
Szeroko$¢ — 23 cm, dlugos¢ — 124 cm, wysokos¢ catkowita — 80 cm.

Krytyczna wysoko$¢ upadku — 37 cm
Grupa wiekowa: 2+

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 19,0 m?
Czas instalaciji: 1,5 godz.
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Objetos¢ wykopu: 0,29 m?
Objetos¢ betonu: 0,00 m?
Gtebokos¢ podstawy: 80 cm
Masa catkowita: 96 kg

Minimalne wymagania dotyczace elementéw i funkcji urzadzenia:

492
192

Modut szufli — wspomagajacy rozwdj koordynaciji krzyzowej, niezbednej do harmonijnej wspétpracy prawej
i lewej pdtkuli mdzgu, co przyczynia sie do rozwoju umiejetnosci naukowych, takich jak czytanie.

Rozwdj poznawczy — sterowanie szuflg oraz manipulowanie nig podczas napetniania i oprozniania
wymagajace logicznego myslenia i planowania dziatan.

Zabawa kreatywna — umozliwiajaca eksperymentowanie z piaskiem i tworzenie konstrukcji, rozwijajace
wyobraznig i zdolno$ci manualne.

Siedzisko — zapewniajace stabilne oparcie, umozliwiajace precyzyjng kontrole ruchéw i komfortowg
zabawe.

Obrotowa konstrukcja — umozliwiajgca obrét o 360°, dzieki czemu dzieci moga efektywnie manipulowac
szuflg i transportowaé materiaty.

-~ [
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAL OWA:

Urzadzenie wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywng eksploatacje.

Wszystkie komponenty spetniaja normy bezpieczenstwa oraz wytrzymato$ciowe.

Konstrukcja drewniana: Wszystkie elementy drewniane w 100% z litego drewna robinii akacjowej
pochodzacego ze zrownowazonych europejskich zrodet, o naturalnym wygladzie, o wysokiej jakosci
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obrébki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko. Drewno barwione
impregnatem na kolor brazowy NCS S 3050-Y20R. Impregnat musi by¢ przyjazny dla $rodowiska oraz dla
uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), na bazie wody, o doskonatej odpornosci na
promieniowanie UV, zgodne z normg EN 71 cze$¢ 3.

e Elementy stalowe:

o Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, poddanej procesowi trawienia chemicznego w
celu uzyskania gtadkiej powierzchni.

o Odporne na korozje i intensywng eksploatacie.
e Uchwyty:

o Wykonane z UV-stabilizowanego nylonu (PAG), formowanego wiryskowo.

o Ergonomicznie uksztattowane dla zapewnienia pewnego chwytu i komfortu uzytkowania.
o System ruchomy koparki:

o Mechanizm obrotu oparty na tozyskach wysokiej wytrzymato$ci, umozliwiajacych ptynng prace
urzadzenia.

o Zapewniajgcy obrdt 0 360° dla maksymalnej funkcjonalnosci.

INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 80 cm).

400mm
137

800mm
275

Sand /

ZESTAW , ZIELONA SALA LEKCYJNA” - Z13 (oznaczenie na rysunku PZT) — 1 kpl
Sala lekcyjna na $wiezym powietrzu — zestaw z zadaszeniem, wyposazony m.in. w fawki, tablice, biurko.
Zadaszeniem

ELEMENTY SKLADOWE:
* Stup kredki” - 19 szt.
+ Zadaszenia - 3 szt.
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* Lawki - 8 szt.

* Biurko - 1 szt.

* Tablica z daszkiem - 1 szt.
+ Donice - 2 szt.

* Stupki - 6 szt.

Wymiary: dtugosc: 930 cm, szeroko$¢: 780 cm, wysokoS¢: 257 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm.

MATERIALY:

Drewno akacjowe impregnowane, sklejka wodoodporna, ptyta HDPE, zadaszenie wykonane z nylonu.

.Gl"' LR
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowacé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta.

UWAGA! Inwestor moze przed podpisaniem umowy zazada¢ od zwyciezcy przetargu przediozenia
rysunkéw/kart technicznych projektowanych urzadzen oraz atestow/certyfikatow. Przediozenie wyzej
wymienionych bedzie warunkiem dopuszczenia do realizacji zadania. Dziatanie to ma na celu zastosowanie
oryginalnych katalogowych urzadzen, wyprodukowanych przez specjalistyczne firmy zajmujace sie
placami zabaw oraz urzadzeniami sportowymi, ktorych produkty posiadaja atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostato wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz
posiadaja dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

4.6.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA Z OPARCIEM - 3 szt.

Odlew aluminiowy potaczony z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych $rub (odlew malowany proszkowo
na kolor RAL 1021).

WYMIARY: Wysokos¢ — 82,7 cm, szeroko$¢ — 62,4 cm, dtugos¢ — 180 cm, wysokos¢ siedziska — 44,1 cm.
MATERIALY: Stalowe konstrukcje boczne fawki sa potaczone z masywnymi drewnianymi deskami i ze
wspornikiem siedziska za pomoca $rub ze stali nierdzewnej. Lawka przeznaczona jest dla 3 0sdb, nosnos¢ to 450
kg (3 x 150 kg). Konstrukcja boczna z oparciem i usztywnienie siedziska sa wykonane z oddzielnie spawanych
tasm i profili stalowych. Obrébka powierzchni elementéw stalowych skiada sie z antykorozyjnej warstwy ochronnej
cynku oraz malowania proszkowego. Kolor RAL 1021, w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze.

Deski siedziska i oparcia wykonane sg z termizowanego prézniowo litego drewna sosny europejskiej.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 40 cm).
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KOSZ NA SMIECI - 2 szt.

Kosz stalowy na posortowane odpady z trzema oddzielnymi metalowymi pojemnikami wewnetrznymi (poj. 38 1.).
WYMIARY: wysoko$¢ — 78,3 cm, dtugosc: 94,8 cm, szeroko$¢: 33,2 cm.
MATERIALY: stal ocynkowana oraz malowana proszkowo, stal ocynkowana, gumowe tasmy.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE
Urzadzenia fundamentowa¢ i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 36 cm).
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HAMAK POTROJNY - 1 SZT.
Zestaw trzech hamakéw na stupach stalowych (dopuszcza sie zastosowanie stupow z drewna akacjowego — po
wczesniejszym uzgodnieniu.

WYMIARY: wysokos¢ — 145¢cm, dtugo$c: 852 cm, szeroko$¢: 742 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm, grupa wiekowa: 3+

MATERIALY: stal ocynkowana oraz malowana proszkowo, stal ocynkowana, liny niezbrojone (PP), tafcuch

nierdzewny.
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE
Urzadzenia fundamentowac i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gtebokosci 100 cm)
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TABLICA REGULAMINOWA
Znak - z tablicg (regulamin placu zabaw)
Wymiary: dtugo$¢: 72 cm, szeroko$¢: 11 cm, wysoko$¢: 150 cm

Materiaty:
Stupy gtéwne stalowe: o $rednicy min. 101,6 mm, grubosci min. 2,0 mm, wykonane ze stali niskoweglowej S235

(80% materiatéw pokonsumpcyjnych), cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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Wysokiej jakosci poliweglan o grubosci 8 mm. Grafiki nanoszone sg przy uzyciu unikalnego wielowarstwowego
procesu druku, w ktérym warstwa wewnetrzna zawiera obraz, a zewnetrzna, przezroczysta warstwa petni funkcje
ochronna. Zaréwno panel PC, jak i lakier na bazie wody sg stabilizowane UV, aby zapobiec blaknieciu. (Tres¢

tablicy do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji).
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE

Urzadzenia fundamentowaé i instalowa¢ wedtug wskazan producenta (posadowienie na gteboko$ci 60 cm)

464 INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA

WARZYWNIK (DONICE DUZE) - 6 szt.

Donice drewniane bez dna, ktére bedg petni¢ funkcje podwyzszonych rabat — mini ogrodkow warzywnych.
Warzywniki to doskonate rozwigzanie dla matych ,ogrodnikdw”. Po wypetnieniu wnetrza odpowiednim podtozem i
ziemia, stanowig wspaniate miejsce do nauki sadzenia roslin, warzyw i zi6t. Warzywniki umozliwiajg dzieciom
rozwijanie kreatywnos$ci w projektowaniu swojego mini ogrodu oraz uczg odpowiedzialnosci za pielegnacje roslin.
Wymiary urzadzenia [m] 1.2 x 0.57 x 0.25

Zgodno$¢ z normg EN 71 Maksymalna wysoko$¢ upadku [m] O

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m? 3.3

Kotwienie: element wolnostojacy
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
o Konstrukcja: sosnowe deski drewniane o grubosci 2,0 i 2,5 cm, impregnowane prozniowo.

Dno i boki donicy duzej nalezy wytozy¢ agrowtokning oraz wypemni¢ 5 cm warstwg drenazowg z
rozdrobnionych gatazek i/lub zrebkéw grubych gatezi, nastepnie 15 cm warstwg ziemi do warzyw z

kompostem.

DONICE $rednie z pojemnikiem - 7 szt.

Stelaz z naturalnego, impregnowanego drewna z pojemnikiem z tworzywa do prac w ogrodku
warzywnym. Donice te mogg by¢ uzywane do sadzenia ro$lin, co pozwala dzieciom na nauke o cyklach
wzrostu ro$lin i podstawach ogrodnictwa. Ponadto, mogg stuzy¢ do zabaw z wodg i piaskiem, rozwijajaca
zmysty i umiejetnosci manualne maluchow.

Wymiary urzadzenia [m] 0.41 x 0.36 x 0.38

Zgodnos¢ z normg EN 71 Maksymalna wysoko$¢ upadku

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 1.7

Kotwienie: element wolnostojacy
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
« Konstrukcja: sosnowe deski drewniane o grubosci 2,0 i 2,5 cm, impregnowane prozniowo;

o Pojemniki: wykonane z wytrzymatego polimeru odpornego na warunki zewnetrzne.

DOMEK DLA OWADOW - 1 szt.
Profesjonalny i bezpieczny domek dla owaddéw - model hotel mieszany, $redni, przeznaczony dla
pszczoty murarki, ale tez innych btonkoskrzydtych gniazdujacych w szczelinach muréw (dla nich wtasnie
przeznaczona jest czerwona cegta dziurawka) oraz biedronki.
« zbudowany z litego drewna liSciastego i iglastego (certyfikat FSC)
« konstrukcja daszku malowana bezzapachowym i nieszkodliwym dla owadow impregnatem
e poszczegolne elementy precyzyjnie dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami
o spetniajacy surowe normy entomologiczne potwierdzone pozytywna rekomendacja
Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
WYMIARY BUDKI (wys. x szer. x dtug.): 66 x 45 x15 cm
Liczba otoczakow: 6 szt.
Wym. otoczakow (Sred. x dtug.): 9x12,5 cm
Srednica nawiercanych otworéw w otoczaku: 0.80 cm
Liczba cegiet klinkierowych: 1 szt.
Rozm. otworéw wlotowych dla biedronki (wys. x szer.) 1x6 cm
Waga rzeczywista: 11,40 kg
Waga gabarytowa: 15 kg

Kolor daszku: pokost Iniany (naturalny)
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W zestawie 2 x zawieszka stalowa ocynkowana oraz 2 x siatka ochronna przed ptakami dla komor z
trzcing, otoczaki z drewna lisciastego: brzoza lub olcha, réznorodny sktad materiatow wypetnieniowych

(nawiercony otoczak, trzcina, cegta klinkierowa, kwatera dla biedronki).

KARMNIK DLA PTAKOW - 3 szt.
Ogrodowy karmnik edukacyjny.

WYMIARY: wysoko$¢ — 175¢cm, dtugo$é: 32 cm, szeroko$¢: 46 cm.
MATERIALY: drewno — modrzew (stup oraz domki) , HDPE (daszki).

KOLOR: stup i domki kolor naturalny, daszki w kolorze zéttym lub szarym (RAL2010).
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INSTALACJA | FUNDAMENTOWANIE
Urzadzenie instalowa¢ wedtug wskazan producenta /przy pomocy kotwy stalowej (montaz bez

fundamentowania).

POIDELKO DLA PTAKOW - 1 szt.
Poidetko dla ptakdw, w ktorym moga takze zazywac kapieli. Wnetrze poidetka stopniowane, dzieki czemu
skorzystajg z niego takze owady.
Materiat: beton imitujacy kamien
Wymiary: 29,3x29,3x10,5 cm
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4.7 Projektowana zielen

4.71. Nasadzenia

Gtédwne funkcje projektowanej roslinnosci to podniesienie walordw estetycznych oraz funkcja edukacyjna.
Na terenie opracowania przewiduje sie nasadzenia w postaci drzew (20 szt.), krzew6w ozdobnych i owocowych,
krzewinek oraz bylin i traw ozdobnych (o tacznej powierzchni 746,50 m2). Gatunki ro$lin i ich odmiany zostaty
dobrane tak, aby po osiagnieciu wiasciwych rozmiaréw wypetniaty projektowang przestrzen.

W ramach nasadzenr przewidziano miejsce na stworzenie podwyzszonych rabat warzywno-ziotowo-
kwiatowych o funkcji edukacyjnej i integracyjne;.

Elementem projektowanych nasadzen jest rabata deszczowa o powierzchni 83,80 m2. Zaprojektowano
wymiane gruntu w obszarze rabaty deszczowej na gteboko$¢ 35 cm:

e 3 cm - warstwa $ciotkujaca — otoczak, frakcja 8/16 mm;

e geowldknina separacyjno-filtracyjna 200 g/m2;

o 25 cm — warstwa wegetacyjna — mieszanka piasku rzecznego i ziemi urodzajnej w stosunku 1:1;

e geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200 g/m2;

e 7cm - warstwa drenazowa — warstwa kruszywa o frakcji 16/32 mm.
Warstwy nalezy ubija¢ w trakcie wypetniania, aby unikngé znacznego i nierébwnomiernego zapadania sie po
gwattownych opadach atmosferycznych. Wokét powierzchni ogrodu deszczowego przewidziano opaske z
kruszywa, aby zapobiec przerastaniu otaczajacej roslinnosci.
Pow. ogrodu deszczowego — 83,8 m2. Rzedna projektowanej niecki — 5 cm w stosunku do proj. nawierzchni.
Spadek nawierzchni w kierunku ogrodu deszczowego. Na obszarze ogrodu przewiduje sie nasadzenia znoszace
zalewanie jak i okresowe susze.

Uzupetnieniem nasadzen sg trawniki rekreacyjne [o pow. ok. 876,0 m2]. Szczegdtowy projekt nasadzen z
doborem gatunkowym w odrebnym opracowaniu.

Szczegotowe opracowanie w PW-1.3. PROJEKT NASADZEN

4.7.2. Wycinki
Nie wskazano drzew do usuniecia.
5. BILANS TERENU | ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

TABELA 1 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
OPRACOWANIA

WG GRANICY

Powierzchnia [m2]

Powierzchnia objeta opracowaniem 3620,40 m2
Powierzchnia zabudowy (w trakcie budowy- 133,5 m2
ODREBNE OPRACOWANIE)

o fragment budynku w granicy opracowania 133,5,90 m2
Powierzchnia utwardzona (w trakcie budowy - 422,3 m2
ODREBNE OPRACOWANIE)

e nawierzchnia z kostki brukowe; 380,30 m2

e opaska wokdt budynku 42,00 m2
Trawniki (w trakcie budowy - ODREBNE 656,8 m2
OPRACOWANIE)

Powierzchnia utwardzona PROJEKTOWANA 714,90 m2
Zielen (powierzchnia biologicznie czynna) 1706,3 m2
PROJEKTOWANA

e rabaty bioretencyjne 83,8 m2

e rabaty ozdobne 746,5 m2

o trawniki 876 m2
Powierzchnia altany 26,9 m2

TABELA 2 - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

llo§¢é [m2/mb]

e nawierzchnia mineralno-zywiczna 222,1 m2
e nawierzchnia bezpieczna — piasek 221,8 m2
e nawierzchnia bezpieczna — poliuretanowa 138,5 m2
(typ 1= grub. 50 mm)
e nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa 84,0 m2
(typ 2* — grub. 40 mm) *zamiennie z
naw.bezp.z piasku
e nawierzchnia sensoryczna 10,70 m2
e taras drewniany (pod altang) 26,9 m2
e obrzeZe betonowe 6 cm 336 mb
TABELA 3 - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW llosé
Altana z wyposazeniem:
o  Altana z elementéw modutowych z podiogg 1 kpl.
e wyposazenie altany — sprzet audiowizualny 1 kpl.
e wyposazenie altany — fawka bez oparcia typ 1 - niska 1 szt.
e wyposazenie altany — fawka bez oparcia typ 2 - niska 2 szt.
e wyposazenie altany — tawka bez oparcia typ 3 1 szt.
e wyposazenie altany - stét 1 szt.
e roleta zacieniajaca 3 szt.
Elementy matej architektury:
e fawka z oparciem 3 szt.
e  Kkosz z segregacjq 2 szt.
e zestaw 3 hamakdw na stupach 1 szt.
Urzadzenia zabawowe:
e duza konstrukcja w ksztatcie DRZEWA-KRYJOWKI (Z1) 1 szt.
o koparka do piasku (Z2) 1 szt.
e urzadzenie do wspinania KOZA (Z3) 1 szt.
e bujak podwdjny KON (Z4) 1szt.
e bujak KON (Z5) 1 szt.
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o zestaw KWIACIARNIA | SZKLARNIA (Z6) 1 szt.
o  zestaw PANELE Z SIECIA (Z7) 1 szt.
e  panel MUZYKA (Z8) 1 szt.
e konstrukcja do wspinania ZYRAFA/LAS (Z9) 1szt.
e bujak 4-osobowy LILIA WODNA (Z10) 1 szt.
e kruzela dla maluchéw z hustawkami (Z11) 1szt.
e fawka KROKODYL (212 1szt.
e zestaw - zielona sala lekcyjna (Z13) 1 kpl.
Inne elementy:
o donice bez dna — warzywniak (rabaty podwyzszone) 6 szt.
e donice (do pracy z roslinami/warzywami) 7 szt.
o tablica regulaminowa 1 szt.
e karmnik dla ptakéw 3 szt.
e poidetko dla ptakéw 1 szt.
o domek dla owaddéw 1 szt.

6. INFORMACJE | DANE OGRANICZAJACE INWESTYCJE:

6.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana Inwestycja spetnia wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Bfotnica (Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie
ewidencyjnym Btotnica Stara.

Przeznaczenie terenu w planie:
UZ-UE Tereny ustug zdrowia i pomocy spotecznej oraz ustug edukacji w zakresie przedszkola, Ztobka, klubu
dzieciecego

ANALIZA ZAPISOW MPZP:
§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ-UE ustala sig:
1) przeznaczenie: teren ustug zdrowia i pomocy spotecznej lub ustug edukacji;
2) szczegbtowe zasady zagospodarowania:
a) okreslone przeznaczenie obejmuje realizacje ustug zdrowia i pomocy spotecznej oraz ustug edukacji w
Zakresie przedszkola, ztobka, klubu dziecigcego,

Warunek spefniony. Na terenie zaprojektowany jest budynek przedszkola i Ztobka, zatwierdzony decyzjg o
pozwoleniu na budowe, bedacy w trakcie budowy. Projektowane niniejszym opracowaniem elementy
zagospodarowania terenu przeznaczone sg na potrzeby funkcjonowania placéwki.
a. zagospodarowanie dziatki budowlanej poza obiektami i urzadzeniami budowlanymi wynikajgcymi
bezposrednio z przeznaczenia terenu oraz niezbednymi do jego wiasciwego funkcjonowania dopuszcza
realizacje;
- budowli sportowych i rekreacyjnych, w szczegolnosci placow zabaw,
- wiat,
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- Zieleni urzgdzoneyj;
Warunek spetniony. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano plac zabaw (na potrzeby placéwki),
altane, zielen urzadzona.
b) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej:
25%,

6.2 Ochrona konserwatorska (wpis do ewidencji zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, obszar

ochrony konserwatorskiej)

Zgodnie z wypisem z MPZP:
o Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow

ani nie lezy w strefie stanowisk archeologicznych,

6.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego (jesli teren zawiera

sie w granicach terenu gérniczego)

Z wypisu z MPZP wynika, iz teren objety inwestycjg nie lezy na terenach gorniczych, a takze narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.4 Charakter, cechy istniejace i przewidywanie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

odrebnymi przepisami

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana jako przedsiewziecie wymienione w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Z wypisu z MPZP wynika, iz:

o terenlezy w zasiegu Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 215 ,Subniecka warszawska”.
7. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE WYMAGA OCHRONY PPOZ.
7.1 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od

sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na

odlegtosci dopuszczalne

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie obiektow, dla ktérych stawia sie wymagania odlegtosci

od innych obiektéw budowlanych czy granic dziatek.
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7.2, Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych oraz innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.
Droga pozarowa

Nie dotyczy.

8. INNE NIEZBEDNE IFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Zagospodarowanie mas ziemnych

Ewentualng nadwyzke mas ziemnych powstatych w wyniku niwelaciji terenu nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione

z odpowiednim departamentem urzedu miasta.

8.2 Wymagania dotyczace interesu oséb trzecich

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Biorac pod uwage caly okres uzytkowania zapewniono poszanowanie dla interesu 0séb trzecich
pamietajac o:
e zapewnieniu dostepu do drogi publicznej,
o  zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
o ze Srodkdw tacznoéai,
o zapewnienie do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
o  Dbrak ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i

e promieniowanie.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA ZABUDOWE | MOZLIWOSC ZABUDOWY

9.1. Oddzialywanie elementéw zagospodarowania terenu

ODLEGLOSCI OD ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 19.rozporzadzenia — miejsca postojowe

brak oddziatywania — w projekcie nie przewidziano lokalizacji miejsc postojowych mogacych wykracza¢ obszarem
oddziatywania poza granice inwestycj.

§ 23 rozporzadzenia — miejsce gromadzenia odpadéw

brak oddziatywania

§ 40.rozporzadzenia — nastonecznienie
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brak oddziatywania — z uwagi na rozlegtos¢ terenu niemozliwe jest oddziatywanie inwestycji na obiekty sgsiednie

oraz obiektow sasiednich na inwestycje w tym zakresie.

ODLEGLOSCI OD DROG PUBLICZNYCH
§ 43. Ustawy o drogach publicznych

brak oddziatywania — przepisy ustawy o drogach publicznych nie majq zastosowania ze wzgledu na obowigzujacy
plan miejscowy, ktory reguluje kwestie odlegtosci elementdéw zagospodarowania od terenéw drog publicznych.

Wszystkie miejsca zabaw dla dzieci zlokalizowano w odlegto$ci wiekszej niz 10m od granicy pasa drogowego.

9.2. Oddziatywanie pod wzgledem naturalnego oswietlenia pomieszczen i zapewnienia promieniowania

stonecznego

NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI

§ 13. rozporzadzenia

brak oddziatywania, na terenie opracowania nie zlokalizowano obiektéw budowlanych mogacych powodowaé
przestanianie na dziatkach sasiednich a sasiednie dziatki sg juz zabudowane w sposob wyczerpujacy mozliwosé
zabudowy.

ZAPEWNIENIE NASEONECZNIENIA

§ 60. rozporzadzenia

brak oddziatywania, na terenie opracowania nie zlokalizowano obiektéw budowlanych mogacych ogranicza¢
dostep do $Swiatta na dziatkach sasiednich a sasiednie dziatki sg juz zabudowane w sposéb wyczerpujacy

mozliwo$¢ zabudowy.

9.3. Oddziatywanie pod wzgledem emisji

HALAS

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Brak oddziatywania — inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenu.

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw pél

elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow dotrzymania tych poziomdw.
Brak oddziatywania.
W zwiazku z powyzsza analiza obszar oddzialywania projektowanej Inwestycji miesci sie na dzialce, na

ktorej zostata zaprojektowana.

Opracowanie: mgr inz. arch. Katarzyna Szczesna
upr. bud. nr 117/LBOKK/2014
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