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UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA FUNDAMENTOW PRZY BUDYNKACH ISTNIEJACYCH:
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STAL  A—lIIN(RB500)#
A-0(St0S-b)

1.PRACE PROWADZIC TAK ABY NIE NARUSZYC NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTU ODCINKAMI DEUGOSCI 1,0 M.
MIEDZY ODCINKAMI WYKONYWANYMI JEDNOCZESNIE NALEZY ZACHOWAC ODLEGLOSC 4,0-5,0 M.

2.WYKOPY MUSZA BYC DOBRZE OBUDOWANE ABY NIE NASTAPILO OSUWANIE SIE GRUNTU SPOD SASIEDNICH ODCINKGW.

3.PRACE PROWADZIC W ETAPAMI TAK ABY JEDNOCZESNIE BYtO PODKOPANE NIE WIECEJ NIZ 20 % POWIERZCHNI FUNDAMENTU.

4, FUNDAMENT NOWEGO BUDYNKU POWINIEN BYC POSADOWIONY NA RZEDNEJ LAW ISTNIEJACYCH

5. PRACE POWYKONANIU JEDNEGO ETAPU MOGA BYC PROWADZONE DALEJ POD WARUNKIEM UZYSKANIA PRZEZ BETON MIN. 70% WYTRZYMALOSCI DOCELOWEJ.

6. POMIEDZY FUNDAMENTEM A SCIANA BUDYNKU POZOSTAWIC SZCZELINE DYLATACYUNA OK. 20 MM WYPEENIONA STYROPIANEM
7. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

o4 L
mm m

NR SZT.

Dt. RAZEM m

A-0 [A-IIN

g6 | #12

#12 |DL. RAZEM+10%

258,7

#6 [ 130 [ 196

254,8

>l —

DEUGOSE RAZEM m

254,8| 258,7

MASA JEDNOSTKOWA kg/m

0,222 0,888

MASA RAZEM kg

56,6 | 229,7

MASA OGOLEM kg

56,6 | 229,7

AGL:

— FUNDAMENTY POSADAWIAC

NA GRUNCIE RODZIMYM

NOSNYM. W RAZIE NATRAFIENIA
NA GRUNTY NIENOSNE NALEZY

JE WYBRAC | ZASTAPIC

CHUDYM BETONEM,

- PRET NR 1 LACZYC NA
DLUGOSCI | W NAROZACH NA

ZAKLAD L=60CM,

— WYKOPY CHRONIC PRZED
WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI

RZUT | PRZEKROJE

FUNDAMENTOW 1:100(1: 20)
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