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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO Etap |
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w etapiest Zimiana sposobuytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urgdu Gminy, Stara Btotnica 46, dziafki
nr ewid. 140/3, 140/4 jednostka ewid. Stara Btotnica, ebmBtotnica Stara.

Budynek wyteczndci publicznej. Kategoria obiektu budowlanego -.XII

2.Zamierzony sposob i@ytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przebudowywany obiekt jest placégvadministracji samoszlowej i w taki sposobdalzie
uzytkowany. Projektowana przebudowa budynku UG sp@woduje zwikszenia liczby personelu,
poprawi natomiast warunkizytkowania obiektu.

Program uzytkowy, powierzchnia uzytkowa:

Parter

1/17 Wiatrotap - 2,30m

1/18 KI. schodowa - 7,80m

Pictro — PU= 248,10 M

2/1 KI. schodowa - 11,60m

2/2 Komunikacjal - 4,90m

2/3 Pom .biurowe - 12,60m

2/4 Pom. socjalne - 16,86m

2/5 Aneks kuchenny - 7,96m

2/6 WC damski - 4,10m

2/7 WC neski - 3,70M

2/8 Sala konferencyjna - 61,46m

2/9 Komunikacja 2 - 24,80m

2/10 Pom. biurowe - 18,406m

2/11 Pom. biurowe - 17,206m

2/12 Pom. biurowe - 9,80m

2/13 Pom. biurowe - 18,70m

2/14 Pom. biurowe - 18,9Gm

2/15 Pom. biurowe - 17,30m

Na pktrze kzdzie pracowato 8 kobiet.
Petenci nie &da mieli wsepu na petro.

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana przebudowaepria budynku UG dotyczy tylko wtrza tzn. zmiany ukladécian
dziatowych, nie zmienia wc dotychczasowej formy architektonicznej categdymku. W zwjzku
ze zmiam sposobu zytkowania zmienia giukiad przestrzenny gira. W miejscu dawnych
pomieszcze mieszkalnych zaprojektowano pomieszczenia biur@igro bedzie pojczone z
parterem funkcjonalnie i komunikacyjnie. Do komuatk pionowej lgdzie stiy¢ istniegca klatka
schodowa (tylko dla pracownikéw).

Ze wzgkdow przeciwpaarowych w klatce schodowej na pierwszyrnzie projektuje siscianke
p.pa. , drzwi p.pa., okno oddymiajce a w parterze drzwi wagjiowe, napowietrzage.
Kolorystyka budynku nie ulega zmianie.

Dostosowanie budynku do wymaga zawartych w prawomocnej decyzji nr 2/2022 z dnia
19.01.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celpublicznego.

- linia zabudowy nieprzekraczalna — pokryyea s¢ z obrysenscian zewwrtrznych budynku UG.
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- intensywnd@¢ wykorzystania terenu — powierzchnia zabudowy vgwbéu do powierzchni terenu
inwestycji — bez zmian.

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego w shdésudo powierzchni dziatek 28% (wymagane
20%).

- forma architektoniczna i gabaryty zabudowy — beuan.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (pzebudowa pétra)

Powierzchnia zabudowy.................ccoeee... 327,50 fn

Powierzchnia catkowita ...........ccccocmmmmmn..... 327,50 fn
Powierzchniazytkowa .......................... 248,10 i
KUDALUIAL ... . 805,06 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposob@sadowienia obiektu budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest przebudowgrgpi budynku istniegjcego. Opinia geotechniczna i sposob
posadowienia nie dotyczy w/w zamierzenia.

6. Liczba lokali uzytkowych.
Zaprojektowano 7 pomieszazbiurowych, saj konferencyji, komunikacg, WC damski i mski,
pomieszczenie socjalne i aneks kuchenny.

7. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektow @yteczndci publicznej przez
osoby niepetnosprawne.

Dla petentow odwiedzagych Urzad Gminy dostpny jest tylko parter budynku. Przy gtbwnym i do
budynku znajduje gipochylnia przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawmyrchivadzca na poziom parteru,
Drzwi wejsciowe o szerokéei 90 cm a dalej korytarz o szergkoponad 2m. Wdczniku (medzy skrzydiem
zachodnim a wschodnim) znajduje $WC przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Kietkadowa
taczaca parter i pitro przeznaczona jest tylko dla pracownikéw UG. lzsniepetnosprawna cua zatatwd
sprawe w referacie znajdggym sk na petrze ledzie obstugiwana przez wdnika w pokoju na parterze.
Miejsca postojowe dal oséb niepelnosprawnych znajsie na duym parkingu usytuowanym po drugiej
stronie drogi powiatowej

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody.

Woda czerpana z wodagu gminnego

Qsr.d = 0,5 nYdoba

Odprowadzeniesciekow.

Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji gminnej

Emisja zanieczyszcze gazowych, pytlowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery i ma egisjnieczyszczenie wieksz niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state.

Na dziatkach projektuje simiejsce gromadzenia odpadow statych, zlmoscia segregaciji. Miejsce to jest
Zlokalizowane w budynku gospodarczym. Projektowiamgestycja nie spowoduje zgkiszenia
dotychczasowej il&ci smieci.

Emisja hatas6w oraz wibracji.

Obiekt z projektowanym jego wypassiem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowasdzaegolnej
emisji hatasow i wibracji wymagagych dodatkowycKrodkéw zaradczych.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchrg ziemi, gleke, wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgcy obiekt nie wprowadzat szczegolnych zakibweeekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Po zZemlaniu przebudowy pira sytuacja nie ulegnie
zmianie. Charakteratkowania budynku nie zmieniagsipozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchyeabudowam




9. Analiza technicznych grodowiskowych i ekonomicznych maliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto.

Zmiana sposobuaytkowania pomieszczemieszkalnych
na biurowe wraz z przebudgwictra budynku Urzdu Gminy
STARA BLOTNICA 46 26-806
dziatki nr ewid. 140/3, 140/4
1. Wartosé¢ wskaznika EP dla budynku.
W przypadku budynku podlegagiego przebudowie spetnienie warunku EP nie jestagane.

1. Warunki przyt aczenia do sieci zewgtrznych.

Budynek gdzie podiczony do sieci elektrycznej, wodagowej,scieki odprowadzane do kanalizaciji
gminnej.
3. Roczne zapotrzebowanie na enekgiuzytkowa do ogrzewania i przygotowania cieptej wody

obliczone zgodnie z przepisami doty@arymi metodologii obliczania charakterystyki energegcznej
budynkow.

1. Zapotrzebowanie na nieodnawiglrenergé uzytkows, obliczory zgodnie z obowzujgcymi
przepisami dotygymi charakterystyki energetycznej budynku, niglrh do ogrzewania wynosi42,8
kwh/rok, dla przygotowania cieptej wodyytkowej wynosi2758,9 kWh/rok.

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK )

RODZA] NOSNIKA ENERGII TLOSC NOSNIKA
SIEIE, LI LUB ENERGIT ENERGII LUB ENERGII | JEDNOSTKA/(m*rok)
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 0,000 | m?
raportowania w ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 1,785 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 19,468 | kWh
UZYTKOWE)
CHEODZENIA
WEUDOWANE] NSTALACI Energia elektryczna. 37,558 | kWh
OSWIETLENIA ®
4. Dostepne nosniki energii
- Olej opatowy

—Energia elektryczna z sieci energetycznej,
—Energia stoneczna.
—Energia geotermalna
5. Opis systemow wybranych do analizy porownawczepopatrzenia w energs
Biorgc pod uwag dostpne zrodta energii oraz wzgtly ekonomiczne, zdecydowano na poddanie
analizie dwbch systemow przygotowania cieptej wody:
-system konwencjonalny przygotowanie cieptej wodyzytkowej przy uyciu podgrzewaczy elektrycznych
—-system hybrydowy (pohczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego)przygotowanie cieptej
wody wytkowej przy uyciu podgrzewaczy elektrycznych wspomagane przeatalicg pompy ciepta
powietrznej (zaleono ze uzysk z instalacji pompy ciepta zapewni 40% poiayapotrzebowania na energi
potrzebn do przygotowania cieptej wodyytkowej).
6. Wybor systemu zaopatrzenia w energido przygotowania cieptej wody @ytkowej
Przewidywane roczne zycie energii w systemie konwencjonalnym nigdtrej do przygotowania
cieptej wody uytkowej dla potrzeb zytkownikéw budynku w eigu roku wynosé830,1kwWh/rok.
Przewidywane roczne zycie energii elektrycznej niegzbinej do przygotowania cieplej wody
uzytkowej dla potrzeb tytkownikow budynku w systemie hybrydowym wggu roku wynos2898kwWh/rok.
Oszczdnas¢ zuwzycia energii wynikajca z zastosowania systemu hybrydowego to 32,1
kwh/rok co stanowi ok 25 % calkowitego &icia energii nha przygotowanie cieptej wody i ogilizan



budynku.

Biorac pod uwag@ przeznaczenie budynku, sposob korzystania z instdji cieptej wody
(niewielkie zuzycie ze wzgédu na rodzaj budynku), koszty budowy systemu hybrydwego podgto
decyzje 0 zastosowaniu systemu konwencjonalnego.

Decyzja o budowie systemu konwencjonalnego lub hgggdlowego ostatecznie gy w gestii
Inwestora.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych miiwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lubwyznaczonej strefie
ogrzewanej

Zmiana sposobuzytkowania pomieszczemieszkalnych na biurowe wraz z

przebudow pictra budynku Urzdu Gminy
26-806 STARA BLOTNICA 46

Zgodnie z Rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkteghnicznych , jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 nr 75 p620 z péniejszymi zmianami), ktére naklada obanek
wyposaenia instalacji grzewczej w budynkach w regulaoptywu ciepta, (8134 p. 4) w budynku nategastosowé
przy odbiornikach ciepta termostaty, ktére autoroatye regulyj temperatug w danym pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny unitiwi ¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatigyzej niz
obliczeniowej, przy czym nie #8zej ni 16 st C w pomieszczeniach o temperaturze obliores)i 20st C
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej CQstyzsze;.

11. Informacja o zasadniczych elementach wypoeania budowlano-instalacyjnego, zapewniagcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- okna w ilcci zapewniagcej odpowiednie davietlenie pomieszczebiurowych,

- posadzki do pomieszazéiurowych,

- farby do obiektow biurowych,

- wysoka¢ pomieszcze 3,0m,

- klatka schodowa zostata wypasaa w system oddymiania (zaprojektowano okno oddjce i drzwi
napowietrzajce) i spetnia warunki niezddne do ewakuacji pracownikow z kpia, (zgodnie z
Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta WojewodgkRgistwowej Stray Pazarnej z dnia

29 kwietnia 2022 r)

- stropy drewniane zostaty zabezpieczone do ld@gprndci ogniowej REI 30 (zgodnie z Postanowieniem
w.),

- stropy drewniane zostaly przystosowane do furjk&jidla pomieszczebiurowych, poprzez wzmocnienie
belek drewnianych naktadkami (zgodnie z Eksperiyechniczi stropu nad parterem, wykorgprzez mgr
inz. Jozefa Garcayskiego w lutym 2022r),

11.1. Wyposaenie instalacyjne:

Instalacja centralnego ogrzewania oraz cieptej waogtkowej zasilana ¢édzie z kottowni olejowe;j
zlokalizowanej przy skrzydle wschodnim.

Woda bytowa w budynku doprowadzana jest z siecngsjipoprzez istnigge przyhcze .

Scieki sanitarne odprowadzangdo kanalizacji gminne;.

Instalacja elektryczna poprzez rozbudadsiniegcej instalacji.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznigvs@ystkich pomieszczeniach.

12.Warunki ochrony przeciwpazarowej

1. Podstawa prawna:
Podstawy opracowania.
[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. po@63).
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[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teber (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zm.).

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wodraz drég pegarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17 wrgeia 2021 r. sprawie
uzgadniania projektu architektoniczno — budowlanegmijektu technicznego oraz projektu adzenia
przeciwpaarowego pod wzgbem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwgarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1722)

[5] Obowigzujace przepisy i normy z zakresu ochrony przecizgpowe;.

2. Dane ogélne obiektu.

2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.

Opracowanie oki&a warunki ochrony przeciwpgarowej dla zmiany sposobuzytkowania pomieszcae
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urzdu Gminy w Starej Blotnicy, Stara Btotnica
46, dz. nr ewid. 140/3 i 140/4.

Budynek Urzdu Gminy skfada gi ze skrzydta zachodniego i skrzydta wschodniegdggzonych
tacznikiem oraz kottowni przylegagej do skrzydta wschodniego. Skrzydto wschodnigzhik g parterowe,
skrzydto zachodnie jest dwukondygnacyjne. W chwlilecnej na girze znajduje si archiwum gminne (w
trzech pomieszczeniach), pozostate pomieszczemiez@sziéci petnity funkcg mieszkalg, ale od kilku lat
nie ¢ uzytkowane. Na poziom gira prowadzizelbetowa klatka schodowa dggha tylko z zewstrz — drzwi
Zlokalizowane w elewacji zachodniej. W przeseloistniata komunikacja pionowa guzy parterem, a
pietrem w/w klatk schodow, lecz otwér drzwiowy mgidzy komunikacj nr 1/1, a klatk schodowg nr 1/18
zostat zamurowany.

Strop nad parterem: w gz typu Kleina ze stropem ceglanym na belkach sigadin,

a w czs$ci na belkach drewnianych. Wg dokumentacji archivepbudynek byt realizowany

w latach 1936-1938 i skltadaksgpierwotnie z cgsci dwukondygnacyjnej i parterowe;j.

W latach 1968-69 &#¢ parterowa zostata nadbudowana do stanu aktualWeéqD17 r. budynek przeszedt
kompleksowg termomodernizagj

Forma architektoniczna zewtnzna budynku nie ulega zmianie, funkcja obiektlega zmianie tylko na
pietrze skrzydta zachodniego. W zmku z nows, biurowg funkcjg pictra budynku, istnieje konieczéb
pofgczenia parteru z girem komunikagj wewretrzng, bez konieczniei wychodzenia pracownikdw na
zewngtrz. W tym celu naley przywréct mazliwosci korzystania z istniggej klatki schodowej bezgmednio
Z poziomu komunikacji w parterze budynku.

2.2. Parametry obiektu.

Powierzchni aytkowa: 752,5rm

w tym

pow. wytkowa parteru - skrzydto wschodnieaetnik 263,4nf

pow. wytkowa parteru - skrzydio zachodnie 24im

pow. wytkowa pktra 248,1rh

lloé¢ kondygnacji od 1 do 2 nadziemne
Wysokas¢ 8m

2.3. Podziat obiektu na strefy paarowe oraz elementy oddzielania p@rowego.

Nie zaktada si podziatu budynku na strefy parowe. W caléci bedzie on zakwalifikowany do kategorii

zagraenia ludzi ZL 1II.

Pomieszczenia zamkrie wydzielone pd@arowo.

W budynku znajduj sic nastpujace pomieszczenia zamkte wydzielone pzarowo:

— wydzielona klatka schodowa obudowaitéanami o klasie odpordoi ogniowej REI 60 oraz zamksia
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpo#nb ogniowej co najmniej EIS 30 oraz wypasaa w
urzgdzenia stiagce do usuwania dymu lub wdzenie zapobiegaje zadymieniu, uruchamiane
samoczynnie za pomgsystemu wykrywania dymu,

- kottownia olejowa w pomieszczeniu na parterze tdvahia obudowandcianami i stropem
o klasie REI 60, drzwi z kottowni prowaglna zewgtrz budynku,

— magazyn oleju w pomieszczeniu z oknem na parteraagazyn obudowanicianami i stropem o klasie



REI 120 i zamykany drzwiami o klasie EI 60 z sanmylkaczem.
Przepusty instalacyjne @ednicy wikszej n 0,04m wscianach i stropach pomieszczenia zarelago,
dla ktérych wymagana klasa odpo$oioogniowej jest nie risza nk REI 60 (El 60),
a nie lzdacychelementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci (El) $cian
i stropow tego pomieszczenia.
3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczstwo pazarowe, w tym odlegtdé¢ od obiektow
sasiadujacych.
Obiekt zlokalizowany jest na wydzielonej i ogrodep dziatce. Od strony pétnocnej przedmiotowa dziat
graniczy z dziali drogovs.

Odlegtdici istniepcego budynku od obiektowasiednich:

» od strony potudniowejciana skrzydta zachodniego oddalona jest minimadnfem od istnigjcego
budynku poczty na tej samem dzialceidny te nie $ wzgledem siebiescianami rownolegtymi,
odlegta¢ migdzy scianami réwnoleglymi zostata zachowana i wynosi .nhm — zgodnie z
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodgkieastwowej Stray Pazarnej),

» od strony p6tnocnej budynek oddalony od dziatkigineej o 10m;

» od strony zachodniej budynek oddalony o 5,5m oadigyasisiedniej dziatki nr 138/2 i o 11m od
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tej dzjalce

» od strony wschodniej budynek oddalony jest o 8ngahicy asiedniej dziatki nr 139/2 oraz od
istniejacych budynkéw na tej dziatce (gaocavego oraz mieszkalnego jednorodzinnego).

W odlegtagci do 60 m odkcian rozpatrywanego obiektu nie znajdaj nadziemne i podziemne zbiorniki
gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliaziugptynnego.
4. Charakterystyka zagrozenia pazarowego, w tym parametry paarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, gestosé¢ obciazenia ogniowego, zagreenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku leda znajdowd sie przedmioty stanowtce typowe wyposanie pomieszcze biurowych,
tji.: meble, papier, tkaniny oraz tworzywa sztucgtenowsce ich wyposzenie.

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL nie ma obmku wyznaczania ¢ptosci obchzenia
ogniowego. Niemniej jednak dla pomiesztzeakwalifikowanych do ZL przewiduje ¢sisktadowanie
materiatbw i substancji palnych zwanych z funkcjonowaniem tych pomiesatzen ilosci
nieprzekraczagej 500 MJ/r.

W przypadku magazynowania w rozpatrywanym budynlatenmtow niebezpiecznych parowo w
rozumieniu rozpormzenia [2] nalgy bezwzgbdnie przestrzega warunkoéw zawartych w kartach
charakterystyk substancji niebezpiecznych dla prggainych produktéw.

SzczegOtowe warunki ochrony ppodot. ilcéci oraz rodzaju sktadowanych materialéw palnych lub
substancji niebezpiecznych z@wowo z uwzgldnieniem gstcsci obchzenia ogniowego w rozpatrywanym
budynku naley okresli¢ w Instrukcji Bezpieczgstwa Paarowego dla obiektu.

Gestaé¢ obchzenia ogniowego naty oblicza& na podstawie Polskiej Normy Obliczaniestpsci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie veziylego czasu paru PN-B-02852.

W budynku nie bda prowadzone procesy technologiczne, ktore stwabyainazliwosé powstania
atmosfery wybuchowej w takiej #oi, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie zakfikowac, jako
zagra@zone wybuchem w rozumieniu rozpadzenia [2].

5. Klasyfikacja pozarowa obiektu.
5.1. Kategoria zagrazenia ludzi.

Budynek w catéci zakwalifikowany do kategorii zagienia ludzi ZL III.
5.2.Klasyfikacja obiektu ze wzgkdu na wysokaé¢.

Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych i wysokdo 12 m — niski (N).
5.3.Klasa odpornasci pozarowej obiektu.

Dwukondygnacyjny niski budynek ZL lll. Pierwotnieézyjeta klasa odporriei pozarowej budynku ,,C”

obnizona na podstawie paragrafu 212 ust. 3 do klasy ,D".
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Klasa odporncéci ogniowej elementdw obiektu oraz stopierozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej
elementéw budynku
Klasa Odpornosci Pozarowej -,D”

1 Gtédwna konstrukcja nosna R 30 Sciany murowane

2 Strop REI 30 typu Kleina/drewniane
3 Sciana zewnetrzna El 30 Sciany murowane

4 Sciana wewnetrzna - Sciany murowane

5 Konstrukcja dachu - Drewniana

6 Przekrycie dachu - Blacha dachéwkowa

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinnaérkias; odporndci ogniowej wymagaagdla scian
wewretrznych, w przypadku rozpatrywanego obiektu co mégjnEl 15.

W scianach zewgtrznych budynku wielokondygnacyjnego, powinnylpasy m¢dzy-kondygnacyjne o
wysokasci co najmniej 0,8 m o klasie odpotooogniowej dlascian zewgtrznych (El 30). Klasa odporgao
ogniowej dotyczy pasa gdzy-kondygnacyjnego wraz z pozeniem ze stropem.

Jezeli przegroda jest e%cia gtdwnej konstrukcji nénej, powinna speintatakze kryteria nénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagaotyczcych giéwnej konstrukcji nimej i konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy budynku w tyéwietliki nalezy wykona jako NRO. Przekrycie dachu powinnocby
NRO dot. rownie swietlikow. Wiasciwosci NRO powinny by potwierdzone w odpowiednim dokumencie
producenta pokrycia.

Uwaga: elementy okladzin elewacyjnych powinny byocowane do konstrukcji budynku
w sposéb uniemidiwiajacy ich odpadanie w przypadkuzasu w czasie krétszym nivynikajacy
z wymaganej klasy odporfm ogniowej dlasciany zewstrznej, odpowiednio do klasy odpoKoo
pozarowej budynku, w ktérymasone zamocowane.

Zgodnie z wymogami § 258 ,Warunkow Technicznycld’ wykonczenia wigtrz budynku zabronione
jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapamyktorych produkty rozkiadu termicznege Isardzo
toksyczne lub intensywnie dyaaie tj. w zakresie reakcji na ogiegodnie
z PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane jako materidbsk podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2
do s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielanksyoznych produktéw spalania na podstawie normyBPN-
02855:1998 klasy D, E o wskaiku toksykometrycznym WLC50SM <15,

a take klasy F. W zwgzku z tym, do wykaczenia witrz budynku dopuszczoneg materiaty

i wyroby klasy A1, A2, B, C oraz D z indeksem stvekazniku toksykometrycznym WLC50SM>1.

W przypadku stosowania materiatow wylkaeniowych léno zwisajcych, w szczegolrigi

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach esdzzjach za tatwo zapalne uiease materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odaogni s do zapalnéci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokieasi nie spetnigjco najmniej jednego z kryteridw: i
4s,ts< 30s,nie nagpuje przepalenie trzeciej nitki, nie wyptija ptomace krople. W zwizku z powygszym w
budynku, nalgy stosow& wytacznie materialy wykaczeniowe lino zwisajce klasyfikowane jako:
niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

Na drogach komunikacji ogdlnej, gheych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyneb
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Skisdoe materiatow palnych na drogach komunikaciji
0golnej stiacych ewakuacji jest zabronione. Co do zasady mejezs¢ wieszakow
z ubraniami jak rownieszaf ubraniowych i innych mebli (krzesel, stot®ef) nie przymocowanych na state
do podi@a jako skiadowania materiatbw palnych. W przypadgdy s to elementy wykaczenia i
wyposaenia statego trwale zezane z podtzem (posadzk sciam), to zgodnie
z wymaganiami wykiadziny podiogowe, palne posadzkipazerie, sufity podwieszane mysz
charakteryzowa si¢ cechy co najmniej trudno zapaléa lub niezapalnéci. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszane natg wykona z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekeypch
i nieodpadajcych pod wplywem ognia. Palne elementy wystrojuetwen budynku, przez ktore lub obok
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ktérych g prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne ludispwe powinny by zabezpieczone przed
mozliwoscia zapalenia lub zeglenia.

Schody, pomosty i pecze naley wykona z materiatéw niepalnych. Podtogi podniesione
w budynku nie wysipuja. W scianach wewetrznych, stanowicych obudow drog ewakuacyjnych
w strefach pgarowych ZL Il i PM, dopuszcza siumieszczenie nieotwieranychémaetli powyzej 2 m od
poziomu posadzki, jeli przylegajce pomieszczenia nig gagraone wybuchem i jeeli gestas¢ obchzenia
ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracz® MO'nt.

6. Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.
6.1.Przewidywana ilas¢ osob w obiekcie.
W chwili obecnej budynek w e¢z&ci objetej opracowaniem aytkowany jest cgéciowo. Zaktada si, ze
docelowo kdzie w nim mogto przebywa
- na parterze maksymalnie 30 oséb- strefa ZL Hlgkonferencyjna na parterze maksymalnie czas@m\g0d
oséb),
- na petrze maksymalnie 15 osob- strefa ZL Il (sala koefeyjna na gitrze maksymalnie czasowo do 20
oséb).
6.2.Warunki ewakuaciji z budynku:

W zwiazku z niespetnieniem wymagav istniegcym budynku w zakresie warunkdw ewakuacji uzyskano
odstpstwo Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiegaddaowej Stray Pazarnej.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sia maliwosci wyjscia z pomieszcze bezpagrednio lub
drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsceeargtrz budynku.

Ewakuacja na parterze z poszczegoélnych pomieszmzez korytarze, a ngpinie na zewsgtrz budynku.
Szerokd¢ korytarzy stiacych do ewakuacji ponad 20 osdb lokalnie wynosb I8 (na odcinku 0,9 m),
natomiast korytarzy przeznaczonych do ewakuacjR@aséb wynosi lokalnie minimalnie 0,83 m - w tej
czesci budynku zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Skeéé drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze
wynosi 0,81 m, a szerokddrzwi na zewantrz (wyjscie boczne ze skrzydta zachodniego) wynosi 1,18lan.
pietrze z poszczegdlnych pomieszézprzewiduje si ewakuacj przez korytarze, a nagiie poprzez
obudowan i oddymian klatke schodow zamykamn drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpognbogniowej
EIS 30 bezpgrednio na zewstrz budynku. Na gitrze wystepuje korytarz o szerokoi 1,57m, z miejscowym
zawezeniem do 0,90m (na odcinku 0,45m) — korytarz praezany do ewakuacji nie gdej niz 20 0sob.
Jako wygcie z klatki schodowej na zewtnz zastosowanegda drzwi jednoskrzydtowe o szerad@ 1m.
Parametry schodéw statych obstugyjch pktro:

Minimalna szerok&: biegow klatki schodowej 1,06m;

Minimalna szerok& spocznika na parterze igftize 1,2m oraz na péitirze 1,1m,

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z ¢gtra wynosi — 28m, w tym nie wéej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnyglkonana w klasie odporia ogniowej co
najmniej EI 15.

Drogi ewakuacyjne i wygia z budynku naley oznakowa zgodnie z PN EN ISO 7010, oraz zaleceniami
zawartymi w instrukcji bezpiec#astwa pagarowego.

Drogi ewakuacyjne awietlone wyhcznie swiatlem sztucznym naky wyposayé w awaryjne éwietlenie
ewakuacyjne.
6.3.Warunki ewakuacji wymagania ogolne:

6.3.1. Z pomieszczi przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnionalimm$¢ ewakuacii

w bezpieczne miejsce na zeypnz budynku lub do gsiedniej strefy pzarowej, bezpgrednio albo drogami
komunikacji ogoélnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi

6.3.2. Ze strefy paarowej zapewniono co najmniej jedno woig bezpérednio na zewstrz budynku.

6.3.3. Drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne z budynku otwiesaic na zewntrz.

6.3.4. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje siosowania drzwi rozsuwanych.

6.3.5. Przep¢ ewakuacyjnych nie prowadzigcznie przez wicej niz trzy pomieszczenia.

6.3.6. Szeroké¢ przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonyrpatgyt ludzi wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku pragja stizgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mnigj @8 m.
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6.3.7. Szerokdé¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest nie mniejsza
szerokd¢ drzwi w swietle décieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi stacych do ewakuaciji
do 3 0sob - 0,8 m.
6.3.8. Szerokdé¢ drzwi wswietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza0r® m wswietle gcieznicy
— uzyskano odgpstwo.
6.3.9. Wysoka¢ drzwi nie mniejsza 1i2,0 m.
6.3.10.Drzwi wieloskrzydiowe, stanowte wyjgcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz ha drodze
ewakuacyjnej, majco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowezerokéci nie mniejszej ri 0,9
m.
6.3.11. Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjmye wys¢puija.
6.3.12.Drzwi rozsuwane w wygiach na drogi ewakuacyjne, a takna drogach ewakuacyjnych nie
wystepuja.
6.3.13. W przypadku zastosowania kontroli dgmi przy drzwiach ewakuacyjnych naje zastosowa
przyciski umdliwiajgce natychmiastoweczne otwarcie tych drzwi.
6.3.14. Znaki ewakuacyjne. Znaki bezpieéstwva g to znaki przekazgge ogdéln informacg dotyczca
bezpieczéastwa uzyskas przez kombinagj barwy i ksztattu znaku oraz szczegodipimformacg dotyczca
bezpieczéstwa przez dodanie symbolu graficznego lub teRatwobiekcie naley zastosowa podwietlane
znaki ewakuacyjne- rozgzanie zamienne wynikgje z ekspertyzy. Znaki ewakuacyjne stosugevsicelu
jego wskazania drogi ewakuacyjnej do $oy@ na zewstrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki worpwy lub
kierunkowy powinny bg widoczne ze wszystkich punktéw wzdidrogi ewakuacyjnej.
7. Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie.

Wszystkie urzdzenia przeciwp@mrowe powinny b§ wykonane na podstawie projektow hrawych
uzgodnionych z rzeczoznagvds. zabezpieCheppar.
7.1.Przeciwpazarowy wytacznik pradu.

Obiekt naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhcznik padu (PWP).

PWP powinien odcinadoptyw prdu do wszystkich obwodéw w budynku (w catej strgfiearowej) za
wyjatkiem urzdzen ktérych dziatanie jest konieczne w czasiegra).Przyciski stergce PWP powinny by
umieszczone na zewtmz budynku przy wegiu.

Uzycie PWP nie mze uruchomié awaryjnegazrodia zasilania (np. agregatwgotworczego).

System oddymiania klatki schodowej zasiprzed PWP.

7.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wymagania dla awaryjnegawietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowgmialczas zaniku zasilania opraw déwietlenia
podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziamoiant gwietlenia drég ewakuacyjnych, ktérego
celem jest zapewnienie bezpietzva w czasie opuszczania miejsc pobytu oséb mteemzenie warunkow
widzenia umaliwiajacych identyfikag i wykorzystanie drog ewakuacyjnych oraz tatwe al@dowanie i
zastosowanie spgiu pazarowego i spru bezpieczéstwa.

W celu zapewnienia wiaiwej widzialngci umaziwiajacej bezpieczn ewakuagy wymaga si, aby oprawy
oswietleniowe umieszczane byly co najmniej 2 m naditpg. Aby zapewni odpowiednie natenie
oswietlenia, oprawy éwietleniowe przeznaczone dévgetlenia ewakuacyjnego powinny bymieszczane:

- przy kadym wyijsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieageva,

- w poblizu (tzn. w odlegtéci 2 metrow mierzonej w poziomie) schodéw, tak agdy stopié byt
oswietlony bezpérednio,

- w poblizu (w odlegtdci 2 metrow) kadej zmiany poziomu,

- przy kadej zmianie kierunku i kalym skrzyowaniu korytarzy,

- na zewgtrz i w poblizu (w odlegtdci 2 metréw) kadego wygcia kaicowego,

- przy kadym hydrancie powinna l6yzamontowana lampa dap na¢zenie gwietlenia ewakuacyjnego min.
5 Ix,

W przypadku drog ewakuacyjnych o szeraiodo 2 metrow,srednie nagzenie gwietlenia na podtzu
wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by nie mniejsze i 1 IX. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmupcym co najmniej potow szerokdci drogi, nagzenie gwietlenia powinno wynosgico najmniej 0,5
IX. Z pozostatych wymagaoswietleniowych naley wymienit nastpujace:
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Minimalny czas stosowanigwietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wyidsigodz., przy czym 50%
wymaganego natenia déwietlenia powinno b§ wytworzone w cigu 5s, a pelny poziom ngknia
oswietlenia w cijgu 60 s.

W ramach rozwjzah zamiennych wymagane jest zapewnienie awaryjnégdetienia ewakuacyjnego o
nakzeniu 2 Ix na drogach ewakuacyjnych netizie oraz na klatce schodowe;j.

Ponadto w ramach rozgdan zamiennych wynikagych z ekspertyzy oraz postanowienia MKW drogi
ewakuacyjne naly wyposay¢ w podwietlane znaki ewakuacyjne.

7.3.Instalacja wodocigowa przeciwpaarowa z hydrantami wewnretrznymi.

Objety projektem obiekt nie wymaga zastosowania hydnanwewretrznych.
7.4.System sygnalizacji pgaru (SSP).

Objety projektem obiekt nie wymaga obligatoryjnie wypania w System Sygnalizacji Parowej.
7.5.System oddymiania klatki schodowe;j.

W rozpatrywanym obiekcie znajduje: $ilatka schodowa, ktére w ramach rogea zamiennych zostanie
wyposaona w uradzenia oddymiajce oraz obudowa na i zamktd drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odporndci ogniowej EIS 30.

W celu poprawnego dziatania systemu oddymiania zgalelobr& odpowiedri wielkos¢ okna
oddymiajcego. Drzwi napowietrzage powinny zosta wyposaone w sitowniki, zasilane z przed PWP,
uruchamiane samoczynnie za pomegstemu wykrywania dymu

OBLICZENIA POWIERZCHNI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
OBLICZENIA POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA.
- powierzchnia gytkowa Klatki.....................ooeenis S, = 5,40x2,15=11,61M
- powierzchnia czynna oddymiania...................... oaS= 5%x11,61= 0,58M
Przyjeto okno oddymiajce otwierane do wewdtrz sitownikami wrzecionowymi, & otwarcia 96.
Okno mcr OSO TERM 75 (firma MERCOR) o wymiarach swietle AxB=1,40x0,90m, powierzchnia
geoMetryCzn&ono geon= 1,260, powierzchnia czynna .= 0,67nf.
Sud.cz= 0,67nT > S,44=0,58nT
Dobrane okno spetnia warunek wymaganej minimalogjiprzchni czynnej oddymiania.
OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ NAPOWIETRZANIA
Siopow.geom.: 113X$kno geom.
Stopow.geom= 1,3x1,26=1,64rh
Dla klatki schodowej napowietrzanie spetlgiadrzwi wegciowe ,D” o0 wymiarach w swietle
AxB=1x2,00=2nf i powierzchni geometrycznej po otwarckigp p= 2nm?
Slop.D:2rnz > St:lopow.geom.::l-a64rrF
Drzwi wejsciowe istniejce ,D” spetniaj warunek wymaganej minimalnej powierzchni geomedngg
napowietrzania.
Dobrane okno oddymiage naley zamontowé w istniegcym w $cianie zewantrznej otworze okiennym.
Spéd okna oddymiagego na poziomie +1,80m (lipz od poziomu podestu pierwszeget).
8. Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy.
Rozpatrywany budynek nagwyposay¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ikgi takiej,
aby kade 2 kgsrodka ganiczego przypadato na 100 mowierzchni pomieszcahew strefie paarowe;.
Zaleca s} zastosowanie gaic proszkowych rozlokowanych w budynku nageich komunikacyjnych w
miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanychaziego miejsca
w budynku do najdalej oddalonejsgicy nie powinno b§ wiecej niz 30m.
Miejsce lokalizacji génic nalery okresli¢ w Instrukcji Bezpiecagstwa Paarowego dla obiektu.
9. Spos6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w szczegélnici wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznepiorunochronnej;
9.1.Instalacja elektryczna.
Nalezy speint wymagania dotycce przeciwpgarowego wydcznika padu opisane w pkt.7.1
Oswietlenie naley wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.7.1.
Wszystkie urgdzenia oraz ruroggi powinny by zabezpieczone przed elektryczcig statyczig
i pradami bhdzacymi.
Przefcia instalacyjne przezciany oddzielenia p@rowego powinny by zabezpieczone w klasie
odporndci ogniowej tych elementéw.



14

Obiekt naley wyposay¢ w instalacje piorunochrogn
9.2.Kominy i przewody spalinowe, dymowe

Przewody spalinowe lub dymowe powinnyclwykonane z materiatéw niepalnych zgodnie
z Polslg Normg dot. kominéw spalinowych i dymowych;

Pomidzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego ajsgkn korony drzew dorostych naje
zapewnt zachowanie odlegégi co najmniej 6m;

Odlegtaé¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladi powierzchni palnych powinna
wynosi co najmniej 0,5m;

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach spalinoliydymowych powinny b§wykonane
Z materialow niepalnych;

Przewody spalinowe - zlokalizowao najmniej 0,3 m od jakichkolwiek drewnianych kbmkcji.
9.3.Instalacja gazowa

Nie wystpuje.

9.4.Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolagelne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddwtwacyjnych mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej
ich powierzchni w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewgdaentylacyjnych powinny iywykonane
Z materialow niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechage przezciare lub strop oddzielenia garowego powinny mieklas
odporndci ogniowej przegrody (EIS), przez ktéra przechpdub jesli przechodz przez strefy, ktére nie
obstuguj powinny by obudowane w klasie odpored ogniowej wydzielenie,

0 ktérym mowa wczaiej.

Przewody wentylacyjne powinny byak wykonane, aby w przypadku powstaniagra nie oddziatywaty
sita wieksz niz 1 KN na elementy budowlane, a zakw taki sposéb, aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umdiwiajacy kompensacje wydhan przewodu.

10. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowdezenia dziatai ratowniczo-ganiczych, a w
szczegolnéci informacje o drogach paarowych, zaopatrzeniu w wo@ do zewretrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziataa.

10.1. Zaopatrzenie wodne do zewetrznego gaszenia pzaru

Do zewrtrznego gaszenia paru rozpatrywanego budynku, zawiemggo s¢ w strefie ZL paarowej o
pow. wewrtrznej pontej 1 000 M i kubaturze nieprzekraczagj 5 000 mMwymagane jest zapewnienie
wody w ilosci 10 /s, przy dinieniu 0,2 MPa. Wymaganesnienie i wydajné¢ hydrantéw powinna hky
osiggana przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty zewntrzne zainstalowane na sieci wodmmwe] przeciwpgarowej powinny by wyposaone
w odckcia umaliwiajace odhczania ich od sieci. Odgiia te musz pozostawé& w potazeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy powinyt zlokalizowane w odlegkei nie mniejszej i 1 m
od hydrantu.

Hydranty zewstrzne powinny spetntawymagania Polskich Norm dotygz/ch tych urzdzea, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewntrzne powinny znajdowasic wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzgwaniach, przy
zachowaniu odlegkwi:

» od zewnrtrznej kravedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

» najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego 75 m;

» kolejnych hydrantéw wymaganych do ochrony obiekiddwlanego — do 150 m,

e odsciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtrznego, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody, w zaleci od jegosrednicy nominalnej (DN), nie nie byt mniejsza

niz:

« dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10%hn

dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10%sn

Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru realizowane jest przez &ibydrantovd, hydrant
zewretrzny nadziemny DN 80 zasilany z sieci gminnej usytany przy gsiedniej poses;ji
(nr 211/2) w odlegtci 20 m od przedmiotowego budynku. Kolejny hydraamzy Publicznej Szkole
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Podstawowe] usytuowany jest w odleglio 59 m od budynku Uedu Gminy. Wydajné hydrantéw
potwierdzona protokotem badania.
10.2. Drogi pozarowe.
Dla budynku nie wymagane jest doprowadzenie drogamwej. Istniejcy uktad drég zapewnia dojazd
do budynku.
11. Pozostate ustalenia.
Przed oddaniem obiektu daytkowania naley wyposay¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukgjpaz.
oraz wykaz nr alarmowych. Wszystkie kwestie dofgezochrony ppa nieugte
w niniejszym projekcie dotygze szczego6tdéw ikei i rodzaju skladowanych materiatdw palnych oraz
aspektow organizacyjnych dotyexch ochrony ppn w obiekcie, w tym wynikajcych z uzyskanego
odstpstwa Mazowieckiego Komendanta WojewddzkiegasRaowe] Stray Pazarnej, naley zawrzeé w
IBP obiektu.
Ponadto sposdb zgizenia s} systemu oddymiania nale zawrzé€ w scenariuszu rozwoju paru dla
obiektu.
13. Technologia @aytkowania obiektu.
Projektowana przebudowa i nowa funkcjeti@ (zmiana sposobuytkowania pom. mieszkalnych na
pom. biurowe) bdzie funkcjonalnie i komunikacyjnie pmizona z parterem UG. Komunikacja pionowa
migdzy kondygnacjami dilzie odbywa sie klatka schodowy przystosowam do ewakuacji urgnikow
pracupcych na | pitrze. Klatka schodowa przeznaczona jest gegmie dla pracownikow. Po
zrealizowaniu projektowanej przebudowy nactie kedzie pracowalo 8 kobiet w siedmiu
pomieszczeniach biurowych. Oprécz pom. biurowyeprajektowano WC damski i ¢eki, pom.
socjalne, aneks kuchenny, komunikacgak konferencyjg na 20 oséb. Liczba pracownikow w catym
UG nie ulega zmianie, popraysie hatomiast warunki zytkowania UG. Pomieszczenie psdkowe
zlokalizowane jest na parterze (pom. 1/5) wescz UG nie obgtej opracowaniem. We wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano wentyagrawitacyjry wspomagas mechanicznie (wg projektu
instalacyjnego).
14. Opinia techniczna dotycgca mazliwosci przebudowy pietra UG i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczé mieszkalnych na biurowe.
Budynek Urzdu Gminy w Starej Blotnicy skladaesie skrzydta wschodniego, parterowego i skrzydia
zachodniego dwukondygnacyjnego, goaionych parterowyngéznikiem. Opinia dotyczy pira skrzydia
zachodniego. Na podstawie w/w ,Ekspertyzy techrég¢atropu nad parterem” stwierdza sb
nastpuje:
- §ciany zewntrzne i wewrtrzne parteru i gira murowane z cegly ceramicznej petngjvsdobrym
stanie technicznym, brak widocznych uszkadezy ubytkéw,
- stropy nad parterem — po dokonaniu odkrywek stizieno,ze wystpuja dwa rodzaje stropdéw:

- strop Kleina — strop ceglany na belkach stalowliih 200, przenosi w obecnym stanie
obcigzenie wytkowe wymagane dla pomieszézgiurowych (wg PN-82/B-02003),
- strop na belkach drewnianych — strop na belkaptzekroju 18x26,5cm, wzmocnionych
obustronnie naktadkami 10x12 cm,&epym putapem i wypetnieniem wetmineralry, od
spodu deski podsufitki, tynk na siatce i ptyty PROXON — Typ A (REI 30), od gory
impregnowane ogniochronnie deskizone na wpust i piéro oraz panele
nierozprzestrzenigge ognia — przenosi olgenia wytkowe wymagane dla pomieszaéze
biurowych,
Stwierdza g, ze stan budynku jest dobry, pozwalgj na uytkowanie pomieszczena | petrze w celach
biurowych, pod warunkiem wykonania w/w wzmochiebéek drewnianych. Stropy Kleina wykazujobry
stan techniczny i nie wymagajvzmocnienia.
15. Informacja o zgodzie na odsgjpstwo udzielonej w postanowieniu.
W postanowieniu z dnia 29 kwietnia 2022 roku Maznki Komendant Wojewddzki Ratwowej Stray
Pazarnej z siedzipw Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 wiyaszgo@ na spetnienie wymagaw
zakresie bezpiecastwa paarowego w inny sposoéb,nio okre&lono w przepisach techniczno-budowlanych
dla przedmiotowego niskiego budynku edm Gminy, zlokalizowanego w Starej Btotnicy 46 mapcy na:
- zamknéciu klatki schodowej drzwiami o klasie odpogénbogniowej EIS30 oraz wypoganiu jej w
samoczynne ugzlizenia oddymiajce z oknem oddymiggym,
- wyposaeniu klatki schodowej i korytarzy w awaryjnéetlenie ewakuacyjne o rgeniu
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€O hajmniej 2 Ix,

- wyposaeniu klatki schodowej i korytarzy w pédietlane znaki wskazuage kierunki ewakuacii,
Zalecenie dodatkowe- doprowaédlatrop na belkach drewnianych do klasy odpéchogniowej REI30.
Wszystkie powysze zalecenia zostaly spetnione w niniejszym apvaaiu.

WYKAZ NORM :
- PN - EN ISO 4157-1 — rysunek budowlany — systeamnaczé , czs¢ 1: budynki i czsci budynkow
- PN — EN ISO 4157-2 — rysunek budowlany —nazwyrnary pomieszcze
- PN — EN ISO 4157-3 — rysunek budowlany —idengffiky pomieszcze
- PN-ISO 4069:1999, PN-B-01030:- projekty budowlamenaczenia graficzne mat. Budowlanych
-PN-B-PN-B-01029:2000 — zasady wymiarowania namiacgh architektoniczno-budowlanych
-PN-EN- ISO 11091:2001 - rysunek budowlany — priyjelagospodarowania terenu
- PN-ISO 9836:1997 — wdaiwosci uzytkowe w budownictwie- okiganie i obliczanie wskanikéw
powierzchniowych i kubaturowych

Projektant : niigt. arch. Dorotagktzynska




