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Radom, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budoed@m (Dz.U.z 2020, poz. 1333)
oswiadczam,ze: projekt architektoniczno- budowlany ,Zmian@spbu aytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urgdu Gminy, zmiana sposobu
uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego lersagazynowe (archiwum) oraz
przebudowa budynku gospodarczego — Etap II- znsanaobu gytkowania i przebudowa budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) orabpdowa budynku gospodarczego” Stara
Btotnica 46, dziatki nr ewid. 140/3, 140/4, jedtik@sewidencyjna Stara Btotnica, @brewidencyjny
Btotnica Stara wykonany zostat zgodnie z obyaujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz decyznr 1/2022 z 10.01.2022r o ustaleniu lokalizaoyéstycji celu publicznego .
Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremusinayc.

architektura: mgrinarch. Dorotagtzynska
projektant: nr upr. GP-1I-7342/157/%r ewid. MA - 0301
sprawdzit mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz

nr upr. UAN-II-K-8386/173/87nr ewid. MA - 351



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO Etap Il

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w etapiedt Zmiana sposobuytkowania i przebudowa budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) ozgbpdowa budynku gospodarczego,

Stara Btotnica 46, dziatki nr ewid. 140/3, 140/ednostka ewid. Stara Btotnica, elbBtotnica Stara.
Budynek gospodarczo-magazynowy. Kategoria obieltlolvlanego - IlI.

2.Zamierzony sposob iytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Cz¢sé¢ obiektu lzdzie wytkowana jako archiwum UG, e& jakosmietnik a w pozostatej ¢&ci
funkcja gospodarcza zostaje zachowana.

Program uzytkowy, powierzchnia uzytkowa:

Archiwum — PU = 73,20 fn

1 pom. magazynowe - 15,96m
2 pom. magazynowe - 14,90m
3 pom. magazynowe - 21,80m
4 pom. magazynowe — 20,60m
5 pom. gospodarcze - 17,90m
6 pom. gosp.émietnik) - 16,90rM

7 pom. gosp. -9,70m
8 pom. gosp. -9,20m
9 pom. gosp. - 6,30m

W budynku nie ma statych miejsc pracy.

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana przebudowa budynkow gospodarczygycaptylko zmiany dachow i w jednym
pomieszczeniu przesuweia scianki dziatowej, nie zmienia we dotychczasowej formy
architektonicznej catego budynku. Zmieniatgiko sposob #iytkowania p¢ciu pomieszcze
gospodarczych. W miejscu czterech dawnych pomiegsagaspodarczych zaprojektowano
pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem na anchiG, w jednym pomieszczeniu
zaprojektowandmietnik, pozostate cztery pomieszczenia gospodarazbowuy swoja funkcje.
Kolorystyka budynku -sciany w kolorze kremowym i Bzowym, okna, drzwi, dach i obrobki
blacharskie w kolorze szarym.

Dostosowanie budynku do wymaga zawartych w prawomocnej decyzji nr 2/2022 z dnia
19.01.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celpublicznego.

- linia zabudowy nieprzekraczalna — pokryyea s¢ z obrysenscian zewgtrznych budynkéw
gospodarczych,

- intensywnd@¢ wykorzystania terenu — powierzchnia zabudowy vgwbéu do powierzchni terenu
inwestycji bez zmian,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego w sbhdésudo powierzchni dziatek 28% (wymagane
20%) ,

- forma architektoniczna i gabaryty zabudowy bezarm

- projektowane dachy - uktad gtknachylenia potaci, wysoké najwyzszego punktu pokrycia dachu,
kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu éidiaez zmian

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Archiwum:
Powierzchnia zabudowy 91,60 m




Powierzchnia catkowita 91,60 m
Powierzchnia zytkowa 73,20 M
Kubatura 330,00
- Smietnik:
Pow. zabudowy 19,90°m
Pow. catkowita 19,90
Pow. uytkowa 16,80 M
Kubatura 71,60 ™
- Pomieszczenia gospodarcze:
Pow. zabudowy 53,70°m
Pow. catkowita 53,70
Pow. uytkowa 43,10
Kubatura 193,30°m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposob@sadowienia obiektu budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest przebudowgrgi budynku istniegjcego. Opinia geotechniczna i sposob
posadowienia nie dotyczy w/w zamierzenia.

6. Liczba lokali uzytkowych.
Zaprojektowano cztery pom. magazynowe (archiwuatgrg pom. gospodarcze i posmietnika.

7. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektow @yteczndci publicznej przez
osoby niepetnosprawne.
Ze wzgkdu na charakter przebudowywanych obiektow osobgetimsprawne nieghla z nich korzystaty.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody §mietnik)

Woda czerpana z wodagu gminnego

Qsr.d = 0,2 nYdoba

Odprowadzeniesciekow §mietnik)

Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji gminnej

Emisja zanieczyszcze gazowych, pylowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery i ma egisjnieczyszczenie wieksz niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state.

Na dziatkach projektuje simiejsce gromadzenia odpadow statych. Miejscedbjlokalizowane w budynku
gospodarczym, w ktorymeldg ustawione pojemniki sfiace do czasowego gromadzenia odpadow statych, z
uwzgkdnieniem maliwoséci ich segregaciji. Projektowana inwestycja nie spiuye zwekszenia
dotychczasowej il&ci smieci.

Emisja hatas6w oraz wibracji.

Obiekt z projektowanym jego wypasiem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowasdzaegolnej
emisji hatasow i wibracji wymagagych dodatkowycKrodkéw zaradczych.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchrg ziemi, gleke, wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgcy obiekt nie wprowadzat szczegolnych zakibweeekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Po zZemlaniu przebudowy sytuacja nie ulegnie zmianie.
Charakter aytkowania budynku gZciowo ulega zmianie ale nadal pozwala na zachowainlegicznie
czynnego terenu dziatek poza powierzghrabudowasn.

9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w en ergie i ciepto .



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe
(archiwum) oraz przebudowa budynku gospodarczego
STARA BLOTNICA 46 26-806
dziatki nr ewid. 140/3, 140/4
1. Warto $¢ wska znika EP dla budynku.
W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

1. Warunki przyt gczenia do sieci zewn etrznych.

Budynek bedzie podtgczony do sieci elektrycznej, wodociggowej, scieki odprowadzane do kanalizacji
gminne;j.
3. Roczne zapotrzebowanie na energi e uzytkow g do ogrzewania obliczone zgodnie z przepisami
dotycz gcymi metodologii obliczania charakterystyki energet ycznej budynkéw.

1. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa, obliczong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
charakterystyki energetycznej budynku, niezbedng do ogrzewania wynosi 758,0 kWh/rok.

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK 1)

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT ILOSC NOSNIKA .
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGIT | JEDNOSTKA/(m*rok)
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do 0,001 |m?
raportowania w ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 1,350 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY
UZYTKOWE)
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIT Energia elektryczna. 28,400 | kWh
OSWIETLENIA 2
4, Dost epne no $niki energii
- Olej opatowy

—Energia elektryczna z sieci energetycznej,
—Energia stoneczna.
—Energia geotermalna
5. Opis systeméw wybranych do analizy poréwnawczej zaopatrzenia w energi e

Biorgc pod uwage dostepne zrodta energii oraz wzgledy ekonomiczne, zdecydowano na poddanie
analizie dwoch systeméw przygotowania czynnika grzewczego:
—system konwencjonalny : przygotowanie zynnika grzewczego przy uzyciu kotta na olej
—system hybrydowy (pot gczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) . przygotowanie czynnika
grzewczego przy uzyciu kotta na olej wspomagane przez instalacje pompy ciepta powietrznej (zatlozono ze
uzysk z instalacji pompy ciepta zapewni 40% pokrycia zapotrzebowania na energie potrzebng do
przygotowania cieptej wody uzytkowej).
6. Wybér systemu zaopatrzenia w energi e do przygotowania cieptej wody u  zytkowej

Przewidywane roczne zuzycie energii w systemie konwencjonalnym niezbednej do przygotowania
czynnika grzewczego dla budynku w ciggu roku wynosi 1154,5 kWh/rok.

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej niezbednej do przygotowania czynnika grzewczego
budynku w systemie hybrydowym w ciggu roku wynosi 692,4 kWh/rok.

Oszczednos$¢ zuzycia energii wynikajgca z zastosowania systemu hybrydowego to ok. 462,1kWh/rok .

Biorac pod uwag e przeznaczenie budynku, sposéb u zytkowania obiektu, koszty budowy
systemu hybrydowego podj eto decyzj e o zastosowaniu systemu konwencjonalnego.

Decyzja o budowie systemu konwencjonalnego lub hyb rydowego ostatecznie le zy w gestii

10. Analiza technicznych i ekonomicznych maiwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lubwyznaczonej strefie
ogrzewane;.

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe
(archiwum) oraz przebudowa budynku gospodarczego 26-806 Stara Blotnica 46

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), ktére nakfada
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obowigzek wyposazenia instalacji grzewczej w budynkach w regulatory doptywu ciepta, (8134 p. 4) w budynku
nalezy zastosowaé przy odbiornikach ciepta termostaty, ktére automatycznie regulujg temperature w danym
pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej niz
obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16 st C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20st C i

wyzszej.

11. Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-instalacyjnego, zapewniacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- posadzki do pom. magazynowych i gospodarczych,

- w archiwum wentylacja grawitacyjna wspomaganahmaicznie, wécianach zewgtrznych nawietrzaki
(wg proj. instalacyjnego),

- $mietnik wbudowany wyposany w sztuczne &vietlenie, wentylacje grawitacygninstalacje
wodochgowy (zlgczka do wza), wpust kanalizacyjny, nad drzwiami daszek o wgrsilm przedizony na
boki po co najmniej 0,8ndciany i podiogi zmywalne, \cianie nawietrzak, w drzwiach otwory nawiewne,
- w pom. gospodarczych wentylacja grawitacyjnawietrzaki wscianach zewgtrznych,

- wysoka¢ archiwum 2,50m, wysokoé pom. gospodarczychsimietnika od 2,78 do 3,08m.

11.1. Wyposaenie instalacyjne:

Instalacja centralnego ogrzewania (tylko archiwaasgilana bdzie z kottowni olejowej zlokalizowanej przy
skrzydle wschodnim UG.

Woda bytowa do budynku gospodarczego w ktérymatisiwanosmietnik (do zhczki do weza)
doprowadzanadulzie z sieci gminnej poprzez instalacje, odcinekmiy..

Scieki sanitarne odprowadzanedh do kanalizacji gminne;j.

Instalacja elektryczna poprzez rozbuddstniepcej instalacji.

Wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczemiav archiwum dodatkowo wspomagana
mechanicznie.

12.Warunki ochrony przeciwpazarowej

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tebe (Dz. U. Nr 109, poz. 719).-
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiatibudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2017 po283).-
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.)
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 rsprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowej
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).- Olaawjace przepisy i normy z zakresu ochrony
przeciwpagarowe;j.
12.1.Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.
Zmiana sposobuaytkowania pomieszciegospodarczych na cele magazynowe (archiwum) jest
Zlokalizowana w Starej Blotnicy na dziatkach A043 i 140/4.

- Powierzchnia gytkowa archiwum - 73,20'm
- Wysokaé¢ - od 2,94 do 3,70 m.
12.2.Charakterystyka prowadzonej dziatalndci :
Budynek magazynowy (archiwum). W budynku néeldopracowali ludzie. Dormie, kedzie przebywat
w magazynie jeden pracownik (peaij 4 godzin).
12.3. Zagraenie wybuchem —nie dotyczy.
12.4. Klasyfikacja ze wzgddu na sposéb aytkowania:
Budynek magazynowy - PM.
12.5. Klasa odporndci pozarowej i odpornosé ogniowa podstawowych elementéw budynku.
Budynek zakwalifikowany jako niski (N), okgienie ogniowe Q<500(MJ/n
Wymagana klasa odporée pazarowej budynku ,D”.
- gtdbwna konstrukcja rima - R30,
- $ciana zewatrzna — EI30,




Wszystkie wymienione elementy zaprojektowano o odgiei wyzszej od wymaganej,
nierozprzestrzenigge ognia.

Wszystkie elementy drewniane zabezpiégaseparatami ognioodpornymi do granicy trudno zagai.
12.6.Podziat obiektu na strefy pgarowe oraz elementy oddzielania p@arowego.

Projektowany budynekddzie stanowit jedm stret pazarowa- PM. Strefa nie przekracza 20 008 m
12.7. Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowania winny sposob.

Drzwi ewakuacyjne z budynku (szer. 90cm, wys. 200atwierap sic na zewntrz. Diugai¢ przegcia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 30m.

12.8. Wyposaenie w instalacje wewagtrzne

- instalacja elektryczna,

-wentylacja grawitacyjna

Glowny wylacznik padu (GWP), zlokalizowany jest rigianie budynku gospodarczego.
Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy.

Budynek magazynowy nate wyposay¢ w gahnice proszkowe w ikxi takiej, aby kade 2 kg (lub 3
dn?) srodka gdniczego przypadato na 100 mowierzchni strefy.

Z kazdego miejsca w budynku do najdalej oddalonénga nie powinno by wiecej niz 30m. Naley
zapewnt dostp do gdnic o szer. min 1 m.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwgmwego instalacji aytkowych, a w szczegoéldoi wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej .

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodniarzimkami technicznymi normy PN-IEC 60364
instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Wszystkie urgdzenia oraz ruroggi powinny by zabezpieczone przed elektryczcig statyczn i
pradami bhdzacymi.

Przepcia instalacyjne przexiany oddzielenia p@arowego powinny hyyzabezpieczone w klasie
odporndci ogniowej tych elementéw.

Zaopatrzenie wodne do zewrznego gaszenia paru dla obiektu wynosi 10 d¥s i bedzie realizowane
Z istniegcych hydrantéw zlokalizowanych na dziatkagkiednich.

13. Technologia @aytkowania obiektu.

Projektowana przebudowa to pomieszczenia magazyiawbiwum). W budynku niechblzie statego
miejsca pracy. Dotaie kxdzie przebywat w budynku jeden pracownik (na czascliwizowania
dokumentacji UG), poagj 4 godzin.

14. Opinia techniczna dotycgca mazliwosci przebudowy i zmiany sposobu gytkowania budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) orazzgbudowy budynku gospodarczego.
Zabudowa gospodarcza skltadazsidwdch czsci. Cz$¢ wschodnia posiada straplbetowy i dach o
konstrukcji drewnianej, pokryty pap eternitem. W cgci tej znajduj sie cztery pomieszczenia.

Na podstawie oghzin stwierdza gico nastpuje:

- §ciany zewntrzne i wewrtrzne murowane z gazobetorynvg dobrym stanie technicznym, brak
widocznych uszkodzeczy ubytkdw,

- stropzelbetowy na belkach stalowych — bez widocznycldiguszkodzé, dobry stan techniczny,

- dach i pokrycie — drewniana konstrukcja w ztymnée technicznym, pokrycie w dostatecznym -
konieczna wymiana dachu i pokrycia,

Stwierdza sj, ze stan budynku jest dobry, pozwalaj na uytkowanie pomieszczena cele
magazynowe pod warunkiem wykonania nowej, drewrilemestrukciji dachu i pokrycia z blachy
trapezowej, wstawienia nowej stolarki i ocieplefgan, stropu i podiogi.

Czes¢ zachodnia posiada dach drewniany , pokryty klachty stan techniczny, konieczna wymiana
dachu i pokryciaSciany murowane - stan techniczny dostateczny.

Stwierdza si , ze po wykonaniu nowej wiby dachowej pokrytej blaghtrapezowy, po wymianie drzwi,
posadzek budynek me spetnia funkcje gospodarcza jedno z pomieszciaenaze petné funkcije
smietnika.

Prdignt : mgr irt. arch. Dorotagtzynska
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