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  ART - DOR
USŁUGI PROJEKTOWE

26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15
NIP 796 136 52 03,       tel. 48 360 60 66
e-mail: jaczynska1@op.pl

Dorota Jączyńska

Zmiana sposobu użytkowania pom. mieszkalnych
na biurowe wraz z przebudową piętra budynku
Urzędu Gminy, Stara Błotnica 46, dz. nr 140/3,
140/4, obręb Błotnica Stara

inż. Jan Szczepaniak
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE

SIECI ELEKTRONENRGETYCZNYCH I INST.
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. 106/76

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH

NR EWID. MAZ/0497/PBE/17

mgr inż. Bartłomiej Ekert

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI W BUDYNKU: TN-S
I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

7.

Schemat instalacji komupterowaj LAN

-

OZNACZENIA:
GPD - ist. główny punkt dystrybucyjny
LPD.1 - proj. lokalny punkt dystrybucyjny - szafa wisząca RACK 19" 12U
             zlokalizowana w pomieszczeniu nr 2/8.
LPD.2 - proj. lokalny punkt dystrybucyjny zlokalizowna w budynku gospodarczym,
             pom. archiwum - wg odrębnego opracowania.

Uwagi:
1. Szafę RACK LPD.1 wyposażyć w minimum 12-portowy switch przystosowany
   do montażu w szafie RACK.


