nazwa elementu projektu
budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego

Zmiana sposobuzytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgwetra
budynku Urzdu Gminy, zmiana sposobu
uzytkowania i przebudowa budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum
oraz przebudowa budynku gospodarczego

adres zamierzenia budowlanego

STARA BLOTNICA 46

kategoria obiektu budowlanego

XIlI — budynki administracji radowej i samorzdowej
Il - budynki gospodarcze

-nazwa jednostki ewidencyjnej

-nazwa i numer okbu
ewidencyjnego

Numer dziatki ewid. na ktorej obiek
jest usytuowany

140104_2 - STARA BLOTNICA
140104_2.0001 - BLOTNICA STARA

tdziatka nr ewid., 140/3, 140/4

Imi¢ i nazwisko inwestora,
Adres inwestora

GMINA STARA BtOTNICA
26-806 STARA BLOTNICA 46

Spis zawartgci

1.INFORMACJA BIOZ

2.Postanowienie Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej z dnia 29
kwietnia 2022 r.

N



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU W.YTKOWANIA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH NA BIUROWE
WRAZ Z PRZEBUDOWA PETRA BUDYNKU URZEDU GMINY, ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CEE
MAGAZYNOWE (ARCHIWUM) ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPOARCZEGO

Adres zamierzenia budowlanego:

Stara Blotnica 46
dziatka nr ewid. 140/3, 140/4.

Inwestor:
Gmina Stara Btotnica
26-806 Stara Btotnica 46

Opracowata:
mgr inz. arch. Dorotagkzynska

ul. Szczawfiskiego 6/15
26-600 Radom

Czerwiec 2022r.



Zgodnie z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeawv2003

(Dz. U. 120dnia 10 lipca 2003 r.)
CZESC OPISOWA
|. Zakres robét dla catego zamierzenia budowhego oraz kolejné¢
realizacji poszczegoélnych obiektow.

W zakresie przedmiotowe] inwestycjzyewykonanie :

- przebudowa pira budynku UG — zmiana sposobtytkowania etap I,

- przebudowa budynku gospodarczego — zmiana spaggtkowania — etap I,

- przebudowa budynku gospodarczego — etap Il,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych — etap I,

- uporadkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:.
1. Uradzenie placu budowy z budewtymczasowych obiektow potrzebnych na czaswpdzenia
rob6t budowlanych.
2. Realizacja etapu |.
3. Realizacja etapu ll.
II. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatlki na ktorych bdzie realizowane zamierzenie budowlane zabudoveaneudynkiem UG,
budynkami gospodarczymi, budynkiem poczty (poza acpwaniem) i dwoma wiatami
(przeznaczonymi do rozbiorki). Na dzialce znajdgje droga (wzdha zachodniej elewacji),
chodniki, plac o nawierzchnizwirowej, ziele.. Chodnik wzdlz budynkéw gospodarczych
przeznaczony do rozbiorki. Na dziatce nie ma wyldniego miejsca gromadzenia odpadow statych.
Dziatka jest uzbrojona w kanalizgcganitarg, w wodocig, przyhcze energetyczne. Na dziatce
znajduje s nieczynne szambo
lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziet lub terenu , ktére
moga stworzy¢ zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.
1. Na dzialce projektuje nawierzchnie utwardzone..
2. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie niegsiesoh bezpdredniego zagrenia bezpieczestwa

zdrowia i ludzi.
IV. Wskazania dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych , akslajace skaé i rodzaje

zagr@en oraz miejsce i czas ich wysgpienia.
Zagospodarowanie placu powinno obejméwa szczegolni:

a) ogrodzenie terenu,

b) drogi,

c) doprowadzenie wody i energii elekmyej,

d) urzdzenie higieniczno-sanitarne,

e) urzdzenia socjalno-bytowe.
Teren budowy lub robot powinien dyw miag potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno By tak wykonane, aby nie stwarzato zagmwa dla ludzi. Wysokd
ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.
Na placu budowy powinny Bywyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.
Urzadzenia elektryczne powinny bdywykonane i eksploatowane zgodnie z olawjpcymi przepisami
i normami,
Prace zwjzane z podkczeniem i napragv urzadzen elekirycznych powinny ldy zlecane osobie
posiadajcej niezlgdne uprawnienia.
Skrzynka rozdzielcza giu do zasilania ugdzen mechanicznych na placu budowy powinna¢ by
zabezpieczona przed dgstm osoOb niepowotanych.
Roboty rozbiorkowe



Przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie ogélnie obaaiujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
W zwiazku z usytuowaniem obiektu w granicy z dziatl sasiednia rozbidrk ¢ dachu
nalezy prowadzi¢ recznie bez wycia sprzetu ciezkiego w nasgpujacej kolejnosci:

1. przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnienzawartymi w umowie
2. wygrodzenie terenu rozbiorki
3. zabezpieczenie terenu rozbidrki z uwdgieniem bezpiechstwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych
. odhczenie instalacji elektrycznej,
. demonta rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
. demonta okien i drzwi,
. demonta pokrycia dachowego, konstrukcji dachu,
. rozbidrka fragmentéciany kolankowej,
. demonta dachu, (pokrycie, deski, krokwie),
10. rozbidrka fragmentdécian dziatowych,
11. rozbiérka posadzek,
12. odbiér prac protokotem zdawczo-odbiorczym,
Roboty murowe i tynkarskie.
- stanowisko robocze nale stale utrzymyw& w czystdci i poradku, a rozlam zapraw naley
niezwtocznie uswit,
- materialy na stanowisku roboczym mgletak uktada, aby zapewsipracownikom pekp swobod
ruchow,
- chodzenie pcdswiezo wykonanych murach, przy sklepieniach , ptytastropach , oraz wychylanie¢si
poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpiecz¢ess zabronione,
- wykonanie rob6t murowych i tynkowych w vegach jest dozwolone po uprzednim zabezpiéczen
scian wykopow przez odeskowanie.
- wykonanie robot murowych i tynkowych z biira przestawnych jest zabronione,
- poziom pomostu roboczego rusztowania powinmmajdowa zawsze pomEj wzniesionego muru Cco
najmniej 0,30 m.
- przy postugiwaniu gitarcz zabronione jest:
a) cetcie drzewa przed agnigciem przez ni ngnych obrotow,
b) zwickszenie obrotow ponad liczhustalon przez producenta
C) ckcie drewna bez prawidlowego zadoia oston i klina rozszczepapgo.
- przy pracy ¢czm pita mechaniczy drewno przeznaczone dog@a powinno by unieruchomione,
odsuwanie ¢gka dolnej ostony przy vatzonym silniku jest zabronione.
- reczne podawanie w pionie materiatdbw np. deldk bali jest dozwolone do wysckd3m.
- prace ciesielskie z drabin przystawnychezaieczonych mama wykonywa tylko do wysokéci 3m.
- przy rozbiérce deskowania nate podpé¢ srodki zabezpieczage przed miiwoscia zawalania si
elementow deskowania.
- 0 kolejndci rozbiorki poszczegolnych elementéw deskowardecyduje majster lub kierownik
budowy.
- materiat z rozbiérki powinien Bybezpdérednio usunrity na wyznaczone stanowisko.
- w czasie wykonywania robot impregnacyjnycibronione jest:

* palenie tytoniu,

* spaywania positkow,

* dotykania ¢kami ciata , zwlaszcza oczu .

- niezwtocznie po zakozeniu robo6t impregnacyjnych pracownik zobgrainy jest starannie uiy
si¢ cieph wodh z mydiem..
Roboty izolacyjne i dekarskie.

- Na dachach krytych elementami, ktorywigtrzymald¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow , natg uklad& przendne mostki zabezpieczag.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskiw pobliu krawedzi dachu naley
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zabezpieczy pracownika za pomagcpasa ochronnego ligkzamocowasn do statych konstrukcji
obiektu.
- Materialy skladowane na dachu mpleabezpieczy przed spadaciem.
Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinna znajdogvask przendna apteczka.
2) Na budowie powinien Bywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawajey adresy i numery
telefonow:
- najbliszego punktu lekarskiego,
- najbliszej Stray Paarnej,
- posterunku Policji,
- najbliszego punktu telefonicznego (aolizpocztowy , mieszkanie prywatne,
budka telefoniczna ,itp.).
V. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przysapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
5.1 Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni dyzapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47 pd@l rozdziat 8 - Rusztowania ruchome , gbde
robocze , rozdziat 9 - Roboty na wységi@ach , rozdziat 12 - Roboty murarskie i tyrdae.
5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy
powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w Rozgpdeeniu jak wyej DZ.
U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9- Roboty wasokaciach, 13 - Roboty ciesielskie ,
rozdziat 17- roboty dekarskie i izolacyjne
5.4 Przy wykonywaniu prac zzyciem dwigu wSzyscy pracownicy powinni &y
zapoznani z przepisami zawartymi w Rwozmzeniu jak wyej Dz. U. Nr 47
poz. 401 rozdzial 7 - Maszyny i innezagizenia techniczne.
VI. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegacych niebezpieczéstwom
wynikaj acych z wykonywania robot budowlanych w streé szczegodlnego zagzenia zdrowia.
1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonypen planie terenu budowy ( spgiza kierownik
budowy ) umiéci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:
* najbliszego punktu lekarskiego,
* najbliszej Stray Paarnej,
* posterunku Policji
2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonyanptanie jw. umigi¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonyehtym zakresie pracownikow.
3. Telefon komoérkowy umiei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na iplgk wyzej.
4. Kaski ochronne umdi@¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na i@law.
5. Paski i linki zabezpieczag przy pracach na wysckeach, umiéci¢c w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jak zejy
6. Ogrodzenie terenu budowy wykéma wysokaéci minimum 1,5m, oznacgyna planie jak waej.
a) Barierki wykonane z desek kegamikowych o szerokiei 15 cm, pogczy umieszczonych na
wysokaci 1,1 m oraz deskowaniazumowego pomidzy poecza a desk kraweznikows.
b) Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze.
c) Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwoneswiatto.
d) Na terenie budowy za pomo@blic informacyjnych wyznaczydrog; ewakuacyjai oznaczy
na planie jak wiej.

Opracowata: mgr dnarch. Dorotagktzynska






