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Radom, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1333)
oswiadczam, ze niniejszy "Projekt techniczny instalacji elektrycznej zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania i przebudowq budynku gospodarczego na cele magazynowe oraz przebudowq budynku
gospodarczego, w miejscowosci Stara Btotnica 46, dziatki nr ewid.: 140/3, 140/4, obreb Btotnica
Stara" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz decyzja nr 1/2022 z 10.01.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dokumentacja jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

instalacje elektryczne: mgr inz. Bartlomiej Ekert
projektant: upr. nr MAZ/0497/PBE/17
sprawdzit: inz. Jan Szczepaniak

upr. nr 106/76



1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej zwigzanej
ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe
oraz przebudowg budynku gospodarczego w miejscowosci Stara Blotnica 46, dziatki nr ewid.:
140/3, 140/4, obregb Btotnica Stara.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

aktualne podktady budowlane;
wizja lokalna;

obowigzujace przepisy.
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3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

demontaz istniejacej instalacji elektrycznej;

wewnetrzng lini¢ zasilajaca;

gtéwny wyltacznik pradu;

rozdzielnice budynku gospodarczego RBG;

rozdzielnica budynku magazynowego RM;

instalacj¢ o§wietlenia podstawowego;

instalacji gniazd wtyczkowych ogélnych oraz komputerowych DATA;
instalacj¢ ochrony od porazen pragdem elektrycznym:;

instalacje¢ informatyczna;
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4. Zasilanie w energie elektryczna

Wskazniki elektroenergetyczne:

* zasilanie kablowe WLZ typ YKY 5x10mm?
* moc obliczeniowa Po=4,4kW
* zabezpieczenie WLZ [g=25A

Przebudowywany budynek gospodarczy oraz magazynowy nalezy zasili¢ zalicznikowo, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu budynku Urzedu Gminy. Wewng¢trzng lini¢ zasilajaca
od PWP do przebudowywanego budynku wykonaé¢ kablem YKY 5x10mm?. Kabel w terenie
uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10cm.

Przy skrzyzowaniu kabla z innym uzbrojeniem podziemnym oraz placem, po ktérym poruszaja
si¢ samochody, kabel nalezy ostoni¢ rurg ochronng ,,Arot” DVK 50. Konce przepustu powinny
wystawa¢ po 0,5m z kazdej strony krzyzowanego obiektu. Przepusty ochronny nalezy
uszczelni¢ za pomocg dedykowanych uszczelniaczy lub za pomocg rur termokurczliwych.
Nastgpnie na kabel w wykopie natozy¢ opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie,
przy zmianie kierunku trasy i przy wprowadzaniu kabla do budynku.

Utozony w wykopie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
zwykopu o grubosci 25cm. Nastepnie utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szerokosci 40cm 1 réw zasypac¢ catkowicie ziemig i ubi¢. Wprowadzenie kabla do budynku
wykona¢ w rurze ochronne;j.

Przy zblizeniach kabla do innych uzbrojen podziemnych zachowa¢ minimalne odlegtosci
okreslone w normie N SEP-E-004 wyd. 2014.

Kabel utozony w ziemi przed zasypaniem zleci¢ stuzbie geodezyjnej do zinwentaryzowania.
W budynku gospodarczym kabel uktada¢ w pod tynkiem.



5. Glowny wylacznik pradu - GPW

Na zewnetrznej $cianie budynku, w miejscu wprowadzenia kabla do budynku, zamontowac¢
gléwny wylacznik pradu - rozlacznik izolacyjny w obudowie nasciennej 1x6 mod. IP65.
Obudowa wykonana w II klasie ochronno$ci i wyposazona w drzwiczki pelne zamykane
na klucz techniczny.

6. Rozdzielnica budynku gospodarczego RBG

Rozdzielnice w wykonaniu nasciennym, zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym numer
9. Obudowa rozdzielnicy 24-modutowa, wykonana w II klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
IP65 z drzwiczkami. Obudowa tablicy powinna by¢ wyposazona w listwy zaciskowe N 1 PE.
Tablice wyposazy¢ w aparatur¢ modutowg zgodnie z rys. nr 1. Pozostawi¢ rezerwe miejsca na
ewentualng rozbudowe. Spéd obudowy 1,4m nad posadzka.

7. Rozdzielnica budynku magazynowego RM

Rozdzielnice w wykonaniu nasciennym, zlokalizowano w pomieszczeniu magazynowym
numer 3. Obudowa rozdzielnicy 24-modutowa, wykonana w II klasie ochronnosci, o stopniu
ochrony IP65 z drzwiczkami. Obudowa tablicy powinna by¢ wyposazona w listwy zaciskowe
N i PE. Tablice wyposazy¢ w aparatur¢ modutowa zgodnie z rys. nr 2. Pozostawi¢ rezerwe
miejsca na ewentualng rozbudowe. Spéd obudowy 1,4m nad posadzka.

8. Wykonanie instalacji

Istniejaca instalacje elektryczng zdemontowaé, a w jej miejsce wykona¢ nowg zgodnie
z niniejszym projektem.

Instalacje wykonac¢ pod tynkiem z osprzetem podtynkowym. Obwody o§wietleniowe wykonac
przewodami YDYp 3(4) x 1,5mm?, a obwody gniazd wtyczkowych YDYp 3x2,5mm?. Nalezy
stosowaé osprzet i oprawy szczelne z kloszem. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m
nad posadzka, a gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,2m nad posadzka. Wszystkie gniazda
wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym. Zaleca si¢ stosowac gniazda wtyczkowe.

9. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Przyjetym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym jest samoczynne wylaczenie
zasilania w uklfadzie sieci TN-S. Kazdy obwdd w rozdzielnicy zabezpieczono od zwaré
wylacznikiem samoczynnym typu S. Grupy obwodéw zabezpieczono dodatkowo
wylacznikami r6znicowymi o pradzie roznicowym 30mA o dziataniu bezzwlocznym. Dobrano
przewody w izolacji 750V i kable w izolacji 1kV. Wszystkie zyty jednego przewodu lub kabla
powinny znajdowac si¢ pod wspdlng ostong.

W pomieszczeniu gospodarczym nr 9, nalezy wykona¢ gtéwna szyn¢ wyréwnawcza. Gtéwna
szyne wyréwnawczg (uziemic) polaczy¢ z uziomem pionowym szpilkowym. Pozadana wartos¢
rezystancji uziemienia R<10Q. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszystkie
metalowe rurociagi wchodzace do budynku oraz obudowy urzadzen normalnie niebedace pod
napi¢ciem. GSW polaczy¢ tez z listwg PE w rozdzielnicy RBG

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw ciggtosci przewodéw ochronnych, pomiaru
uziemien, pomiaru pradu zadziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych i skutecznosci
ochrony od porazen.



10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji i odbiornikéw od skutkéw przepigc rozdzielnice budynku gospodarczego
RBG wyposazy¢ w czteropolowy ochronnik przepigciowy typu 142 (klasa B+C).

11. Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 oszacowany poziom ryzyka szkdd piorunowych nie przekracza

poziomu tolerowanego w zwigzku z czym obiekt nie wymaga ochrony odgromowe;j.

Poniewaz ryzyko uderzenia pioruna wystgpuje zawsze, wykonanie instalacji piorunochronne;j

w tym przypadku pozostawia si¢ decyzji Inwestora.

Wryniki obliczen ryzyka szkdd piorunowych:

Ryzyko Ryzyko trafien Ryzyko trafien Ryzyko
tolerowane bezposrednich pobliskich obliczeniowe
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 = 1,10E-07 + 3,12E-06 3,23E-06
Utrata ustug publicznych: 1,00E-03 | = 0 + 0 0
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 = 0 + 0 0
Starty materialne: 1,00E-03 = 1,20E-06 + 4,04E-04 4,05E-04

12. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Przej$cia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone

w klasie odpornosci ogniowej tych $cian.

Zgodnie z przepisami budynek nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika
pradu jednakze, na zewngtrznej $cianie budynku zaprojektowano gtéwny wyltacznik pradu

odcinajacy zasilanie wszystkich obwodéw w budynku. )

13. Obliczenia techniczne

12.1. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia

» WLZ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP na budynku Urzedu Gminy

do rozdzielnicy budynku magazynowego RM:

YKY 4x10mm? k=86
Po=4,4kW s=10mm?
1=78m
AU_P-l_4,4-78_0400/
“k-s 86-10
» W najbardziej odlegtym obwodzie GO1/RM
YDYp 3x2,5mm?
P=2,0kW k=14,5
1=18m s=2,5mm?
au=Fto 218 a0y
“k-s 145-25 7
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Maksymalny spadek napiecia:

AU, 5, =0,44+0,99=1,43
A Udop:4%
AU, dop <4 Utnax

12.1. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen

Warunki §rodowiskowe 2 (pom. magazynowe podatne na pyt)

UrL=25V — napigcie bezpieczne
R — max wartos¢ rezystancji uziemienia
I. — warto$¢ pradu wytgczeniowego
I, =klAI,
Al =0,03A (wyt. r6znicowo-pradowy)
I, =1210,03=0,036A

U
R, < I—L
< 25 <694,5Q

A

’

Uziemienie przewodu punktu rozdzialu PEN wynosi, oraz uziemienie giéwnej szyny
wyréwnawczej nie wieksze niz Ry,<10Q

R, <R, <694,5Q

Przy spelnieniu zaleznosci j.w. i zastosowaniu wylgcznikow réznicowo-pragdowych o pradzie
réznicowym 0,03A 1 wykonaniu potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych ochrona
przeciwporazeniowa jest skuteczna.

14. Instalacja sieci komputerowej LAN

Dla przebudowywanej cz¢$ci budynku zaprojektowano lokalny punkt dystrybucyjny LPD.2 —
szafa wiszaca RACK 4U.
LPD.2 nalezy przylaczy¢ do gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD, zlokalizowanego
w pomieszczeniu serwerowni budynku Urzedu Gminy.
Instalacje przytaczenia wykona¢ kablem typu UTP kat. 6 zZelowanym, przystosowanym
do uktadania w terenie. Dodatkowo kabel ukladany w terenie zabezpieczy¢, na calej trasie,
zabezpieczy¢ rurg ochronng DVK 50.
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ =z najwyzszg starannoscig
z zachowaniem wytycznych znajdujacych sie¢ w normach okablowania strukturalnego
oraz wytycznych  producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowal — si¢
do przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit
zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w  specyfikacjach
technicznych produktow.
Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Ekert
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0497/PBE/17
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