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Radom 06. 2022r
Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny
Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku

Urzedu Gminy w Starej Btotnicy

-Instalacja wodociggowa, c.w i kanalizacyjna
-Instalacja centralnego ogrzewania

-Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie
-Instalacja klimatyzaciji

Stara Bfotnica 46, dz. nr 140/3, 140/4, obreb Btotnica Stara
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agata Gigon
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

mgr inz. Jacek Ziomek
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0524/POOS/06
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Opis techniczny:
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego :

1. Projektowana instalacja wodociggowa i c.w.
1.1..Stan istniejgcy

W chwili obecnej w rozpatrywanych pomieszczeniach funkcjonuje instalacja wodociggowa i instalacja
cieptej wody. Instalacja prowadzone jest podtynkowo, c.w. zasilana jest z podgrzewaczy elektrycznych.

Istnieje tez instalacja kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z przebudowg pomieszczen nalezy przebudowac takze w/w instalacje.

1.2. Instalacja wodociggowa, c.c.w i kanalizacyjna
1.2 .1. Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie na wode wynosi:

-$rednie dobowe Qsr=0,5 m¥/d

1.2.3. Projektowna instalacja wodociagowa i c.c.w.

Nalezy zlikwidowa¢ istniejgce podejscia wodociggowe oraz cieptej wody, zdemontowa¢ podgrzewacze
elektryczne i baterie.

Nowg instalacje wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej instalacji , ktéra funkcjonowata na | pietrze.

Nalezy zasili¢ projektowane urzgdzenia sanitarne w pomieszczeniach WC oraz zlewozmywak w aneksie
kuchennym.

Projektowang instalacje wodociggowg oraz c.w. zaprojektowano z rur z PE o $rednicach wskazanych w
czesci rysunkowej, fgczonych przy pomocy potgczen sciskanych.

Instalacje wodociggowsg i c.w. prowadzi¢ nalezy w posadzce oraz w bruzdach sciennych..

Izolacja przewoddéw w posadzce w izolacji z pianki PE o grubosci 9mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przy pomocy pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy
wody. Rozmieszczenie wg czesci rysunkowej.

Instalacja c.c.w. wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja c.c.w. powinna by¢ poddawana okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym
okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej) bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja c.c.w. w budynku zostata tak zaprojektowana , aby zapewniony zostat staty obieg wody, takze
na odcinkach przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm® prowadzgcych do punktow
czerpalnych.

Wykonane instalacje nalezy poddacC probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Tabela nr 1. Izolacja cieplna przewodéw i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poznh. zm.)

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4  [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 |[komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 | L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz

9 | L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz 50% wymagan z poz. 1-4
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budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

Yprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Yizolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

1.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Nalezy zlikwidowaé istniejace podejscia kanalizacyjne, zaslepi¢, zdemontowac istniejgce urzgdzenia
sanitarne.

Nalezy zamontowa¢ nowe urzadzenia sanitarne wg czesci rysunkowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w nawiazaniu istniejgcej instalacji w budynku.

Podejscie od projektowanych misek ustepowych wykona¢ pod stropem parteru. W przypadku , gdy to
bedzie niemozliwe zastosowac¢ pompy z rozdrabniaczami umieszczonymi za miskami ustepowymi.

Podejscie od pomp wiaczy¢ do istniejgcego pionu ks nr 2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowana z PVC obejmuje podejscia od urzadzen
sanitarnych oraz piony i poziomy kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy tgczyé przy uzyciu uszczelek gumowych o srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) od piondw
powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem.

Odpowietrzenie kanalizacji odbywaC sie bedzie poprzez istniejgce wywiewki kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach budynku

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji gminne;j.

Przybory i urzgdzenia fgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Do czyszczenia instalacji bedg stuzy¢ umieszczone na kazdym pionie kanalizacyjnym rewizje

2. Projektowana instalacja ogrzewania.
2.1. Stan istniejgcy

W chwili obecnej w rozpatrywanych pomieszczeniach funkcjonuje instalacja c.o. wykonana z rur PP
zgrzewanych prowadzonych po wierzchu $cian. Wnajwyzszych punktach piondw zamontowane sg indywidualne
odpowietrzniki. Zasilona jest z istniejgcej kottowni olejowe;j.

Nalezy zdemontowac istniejace grzejniki oraz zawory, istniejgcg instalacje wycig¢ w poziomie | pietra.
Nowg instalacje zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych pionéw c.o.

Nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe np. typu CV produkcji Purmo, podejscia do grzejnikow
prowadzi¢ w posadzce z rur PE igczonych przy pomocy $ciskania w otulinie z PE o gr. 6mm. Zastosowac
gtowice termostatyczne np. typu Mini prod. Herz.

2.2. Zapotrzebowanie na ciepfo.
Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw ogrzewania wynosi : Q.,=11,5kW

2.3. Proba szczelno$ci instalacji ogrzewania.
Instalacje ogrzewania nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

3. Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Pomieszczenia 2/3, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15 Biura

W pomieszczeniach biur zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.
Nawiew przewidziano przy pomocy nawiewnikéw okiennych, ktére nalezy zamontowac¢ w ramach okiennych wg
czesci rysunkowe;j.

Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatoréw np. typu EcoAir Design Venture Industries V=65m3/h.

Wyciagi z pomieszczeh nalezy wigczyé do istniejacych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych
ponad dach.




Instalacje zaprojektowano z rur okragtych stalowych typu Spiro w otulinie z wetny mineralnej typu Sleeve
w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zapewniono n=1w/h dla pomieszczen, ilos¢ powietrza wentylacyjnego wg czesci rysunkowe;.

Pomieszczenie socjalne 2/4
W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.
Nawiew przewidziano przy pomocy nawiewnikow okiennych, ktére nalezy zamontowac¢ w ramach okiennych wg
czesci rysunkowe;j.
Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatora np. typu EcoAir Design Venture Industries V=65m3/h.
Wycigg z pomieszczenia nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego
ponad dach.
Instalacje zaprojektowano z rur okrggtych stalowych typu Spiro w otulinie z weilny mineralnej typu Sleeve w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Zapewniono n=1w/h dla pomieszczennia V=55m3/h.

Aneks kuchenny 2/5
W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.
Nawiew przewidziano przy pomocy nawiewnikow okiennych, ktére nalezy zamontowac¢ w ramach okiennych wg
czesci rysunkowe;j.
Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatora np. typu EcoAir Design Venture Industries V=65m3/h.
Wycigg z pomieszczenia nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego
ponad dach.
Instalacje zaprojektowano z rur okrggtych stalowych typu Spiro w otulinie z weilny mineralnej typu Sleeve w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Zapewniono n=2w/h dla pomieszczennia V=50m3/h.

Pomieszczenia WC 2/6, 2/7
W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.
Nawiew przewidziano przy pomocy otworéw w drzwiach o pow. min 220 cm?2.
Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatoréow np. typu EcoAir Design Venture Industries V=65m3/h.
Wyciagi z pomieszczen nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad
dach.
Instalacje zaprojektowano z rur okragtych stalowych typu Spiro w otulinie z wetny mineralnej typu Sleeve w
ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zapewniono V=50m3/h na miske ustepowg

Sala konferencyjna 2/8

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.

Dla pomieszczenia zapewniono powietrze w ilosci 20m3/h*os.

V=400 m3/h.

Nawiew przewidziano przy pomocy ciggu nawiewnego wyposazonego w filtr kanatowy, nagrzewnice
elektryczng oraz wentylator nawiewny np. typu TD Silent 500/150 Silent 3V o wydajnosci max 550m3/h.

Wywiew przewidziano przy pomocy ciggu wywiewnego wyposazonego wentylator nawiewny np. typu TD
Silent 500/150 Silent 3V o wydajnosci max 550m3/h. Zamontowa¢ ttumiki akustyczne.

Wycigg z pomieszczenia nalezy wiaczyé do istniejagcego kanatlu wentylacyjnego wyprowadzonego
ponad dach.
Instalacje zaprojektowano z rur okragtych stalowych typu Spiro w otulinie z wetny mineralnej typu Sleeve w
ptaszczu z folii aluminiowej. Nawiew i wywiew przy pomocy zaworow powietrznych.

4. Instalacja klimatyzaciji.

4.1. Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C




- temperatura wewnetrzna tw= +24°C

ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

4.2. Opis Ogoélny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF i splity Midea Electric pracujgce na zasadzie
rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz
skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrzna zostanie potgczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocag instalacji
chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie na elewacji zewnetrznej wg czesci rysunkowe;.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia scienne typu Split.
Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie¢ za pomocg sterownikéw przewodowych. Doktadna lokalizacja oraz
opis urzadzenh ujety jest w dalszej czesci opracowania.

4.3. Parametry Techniczne Urzgdzeh Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF
Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-22GDN1 o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci 29-31 dB(A)

Jednostka wewnetrzna kasetonowa MI2-45Q4DN1 o wydajnosci chiodniczej 4,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy SLIM

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,031 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,031 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 904x230%840 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci 34-43 dB(A)

Jednostka zewnetrzna MVi-224WV2RN1 o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 22,4 kW

- Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 25 kW

- Nominalny pobdr mocy el. cht.: 6,83 kW

- Nominalny pobdr mocy el. grz.: 6,67 kW

- SEER/SCOP: 6,83/4,26

- Zasilanie: 380-400V/3/50Hz

- Poziom natezenia dzwieku: 58 dB(A)

- Masa: 143 kg

- Wymiary : 1120/1558/528mm

- Zakres temp. dla cht.; -15~+55°C

- Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

- czynnik chfodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

4.4. Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe WDC-86E.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

1. zmiana trybu pracy,

2. zmiana biegu wentylatora(7 biegéw),
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3 sterowanie Zzaluzjami/wachlowanie,
4 tryb ekonomiczny,

5. blokada klawiszy,

6. blokada trybu pracy,

7 odbiornik sygnatu zdalnego,

8 przypomnienie o czyszczeniu filtra,
9. funkcja follow me,

10. adresowanie,

11. nastawa temperatury(co 0,5°C)
- 4.5. Material

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarnej.

- 4.6. lzolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnagtrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajgcg
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calos¢  izolacji montowaé tylko na  suche i  odttuszczone  powierzchnie  rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

- 4.7. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac¢ rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na konicach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki
rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co
najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatachi po Scianach, na lub pod stropami po-winny
spoczywac na podporach ruchomych(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz:

* dla przewodéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

+ dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m

+ dla przewoddéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- o najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejnosé podtgczania poszczegdlinych jednostek poprzez tréjniki oraz Srednice poszczegdlnych odcinkow
pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Préby irozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.




4.8. Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw klimatyzacyjnych.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw instalaciji
freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

- Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur sztywnych z PVC , klejonych, przed odprowadzeniem
do pionéw ks zamontowac suche syfony np. typu Air Trap.

5. Uwagi kohcowe.

Zaproponowane w projekcie urzadzenia i przewody mozna zamieni¢ na inne pod warunkiem
zachownia parametréw technicznych nie gorszych niz zaproponowanych w projekcie.

Catosé robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dz.U. Nr
75 z dn. 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznymi montazu urzadzen, armatury i przewodow.
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