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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji elektrycznej zwiazanejze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowa pigtra budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci
Stara Blotnica 46, dziatka nr ewid.: 140/3 1 140/4, obrgb Btlotnica Stara.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznej w kotlowni oraz wykonanie uziomu otokowego wokot
zbiornika gazowego.
Zakres robot obejmuje:
» demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w przebudowywanej czesci budynku;
montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu;
rozbudowe istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG;
rozdzielnice pigtrowa RP
instalacje¢ o$§wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego;
instalacji gniazd wtyczkowych og6lnych oraz komputerowych DATA;
instalacje oddymiania klatki schodowej;
instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym;
rozbudowe instalacji fotowoltaicznej;
rozbudowg instalacji piorunochronnej;
instalacje informatyczng;
instalacje¢ telefoniczna.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem.



2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Wszystkie materialy i wyroby
uzyte do wykonania instalacji musza by¢ wlasciwie oznakowane i posiadac:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobéw podlegajacych
certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji;
» certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna;
e oS$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami
1 obowigzujagcymi Polskimi Normami dla wyrobéw wykonanych wg indywidualnej
dokumentacji techniczne;j.

2.2. Zastosowane materialy

Zastosowane zostang nast¢pujace materiaty:

* kable i przewody instalacyjne o klasie reakcji na ogien co najmniej B2c-slb, dI, al
oraz Eca wg SEP N SEP-E-007:2017-09;

* rozdzielnica RP — obudowa wngkowa 72-modutowa;

* rozdzielnica RF.1 1 RF.2 - obudowy zewngtrzne wykonane z tworzyw
termoutwardzalnych, odpornych na dziatanie promieni UV;

* przeciwpozarowy wylacznik pradu w obudowie zewnetrznej, wykonanej z tworzyw
termoutwardzalnych, odpornych na dziatanie promieni UV;

* oprawy LED o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego, w pomieszczeniach wilgotnych
oraz na zewnatrz budynku oprawy LED o stopniu ochrony IP65;

* gniazda wtyczkowe 230V, 16A;

* gniazda wtyczkowe typu DATA 230V, 16A;

* Iaczniki o$§wietleniowe 230V, 10A;

* uziom pionowy stalowy pomiedziowany z gwintem oraz zwody poziome z drutu FeZn
?8mm,

* zwody pionowe — iglice do montazu na gasiorze, h=1,5m;

* panele fotowoltaiczne.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

4. Transport
Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,

zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.



5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
iurzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany

Przejscia przez Sciany powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
* wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez §ciany muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi;
* przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego wykonac przy uzyciu masy uszczelniajgcej
ogniochronnej lub przepustéw p.poz.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajagcy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podilozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

5.6. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach lub stropach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych.

5.7. Ukladanie przewodow

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

* pod tynkiem;

* po wierzchu Scian zewngtrznych.
Wykonanie instalacji pod tynkiem wymaga wykonania bruzd pod uktadane przewody, a nastepnie
zatynkowanie ich 1 pomalowanie $cian.



Instalacje uktadang po zewnetrznej Scianie budynku uktada¢ w rurach ochronnych na uchwytach.
5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dilugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy

cyny.
5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

5.10. Demontaz instalacji elektrycznej

Istniejaca instalacje elektryczng zasilajaca odbiory w pomieszczeniach objetych opracowaniem
nalezy zdemontowac.

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

* pomiar rezystancji izolacji instalacji,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

* pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu
1 kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
* zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa;
* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa wyrazony w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami;
* dziennik budowy;
* dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;
* protokoty cze¢sciowych odbioréw poprzednich faz robét;
e protokdt przeprowadzonych pomiaréw instalacji;
* dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych
wykonano instalacje.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejsze;j
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem 1 ceng jednostkowa robot okreslong
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka
zmaszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen
1 zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 12464-1/2004 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 61140 Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.
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