Urzad Gminy skrzydto wschodnie budynku

8 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

od proj. instalacji fotowolataicznej

6 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

od istn. instalacji fotowolataicznej

(N)HXH-J FE180 PH90/E90 3x2,5mm?2

zasilanie centrali oddymiajacej COD

UTP kat. 6 do LPD.1

10 x UTP - instalacja telefoniczna dla pietra

N2XH-J 5x10mm?2 do RP
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WYKAZ POMIESZCZEN - PARTER

NR |[NAZWA POMIESZCZENIA ‘POW. [m2]

Urzgd Gminy (skrzydto zachodnie)

1/1 | komunikacja 28,45
1/2 | pom. biurowe 24,10
1/3 | pom. biurowe 16,20
1/4 | korytarz 12,20
1/5 | pom.porzadkowe 3,50
1/6 | pom. gospodarcze 3,70
1/7 | pom. socjalne 1,40
1/8 | pom. biurowe 16,40
1/9 | pom. biurowe 14,90
1/10| serwerownia 3,15
1/11| WC 1,50
1/12| wiatrotap 2,50
1/13| korytarz 14,50
1/14| pom. biurowe 18,60
1/15| pom. biurowe 18,40
1/16| pom. biurowe 17,20
1/17| wiatrotap 2,30
1/18| kl.schodowa 7,80
1/19| pom. biurowe 16,00
1/20| pom. biurowe 18,20
POWIERZCHNIA RAZEM 241,00

Urzgd Gminy (skrzydto wsch.+ tacznik)

OZNACZENIA:

- instalacja elektryczna, przewody opisano na schemacie instalacji
- instalacja teleinformatyczna, przewody opisano na schemacie instalacji
A - oprawa natynkowa np. RIM LED COMPACT 39W, 4160Im, 4000K

z ostong mikroprozmatyczng Micro-PRM

=——=B - oprawa natynkowa np. X-LINE LED COMPACT 4000 27W, 4118Im, 4000K z ostong
mikroprozmatyczna Micro-PRM

==C - oprawa natynkowa np. X-LINE LED COMPACT 2000 14W, 2302Im, 4000K z ostong
mikroprozmatyczna Micro-PRM
IOD - oprawa natynkowa np. LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT
z wbudowanym czujnikiem ruchu 24W, 3855m, 4000K, P54
®Aw1 - oprawa awaryjna ewakuacyjna z optykg do oswietlenia przestrzeni
otwartej AP, tryb pracy ciemny, 2W, 229Im, 1h, AT
®Aw2 - oprawa awaryjna ewakuacyjna z optyka do oswietlenia drogi

ewakuacyjnej RP, tryb pracy ciemny, 1W, 142Im, 1h, AT

@EIAW3 - Oprawa awaryjna przeznaczona do montazu w poblizu wyj$cia koricowego
CLA LED, tryb pracy ciemny, 2W, 1h, AT, TE

EEwi - oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna SGN LED 1W, 1h, AT

EEw2 - oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna SGN LED 1W, 1h, AT

RACz.R - czujnik ruchu o kacie dziatania 360°

PWP.1+3 - przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk w obudowie p. poz. z optyczng sygnalizacjg
zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu

- istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku dla ktérej projektuje sie¢ wymiang obudowy
na obudowe 3x18 modutow

[Jpwp - proj. przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obudowie termoutwardzalnej, odporne;
na promieniowanie UV, minimum 1P44; o wym.: 530x580x32mm (szer. x wys. x gteb.)

—/RG

1/21] korytarz 23,50 [_—_JRF.1 - proj. rozdzielnica falownikowa do ktérej nalezy przenies¢ istniejacy falownik
1/22| pom. biurowe 17,00 z zabezpieczeniami strony DC i strony AC; obudowa termoutwardzalna, odporna
1/23| pom. biurowe 15,60 na promieniowanie UV, minimum 1P44; o wym.: 1060 x 840 x 32mm (szer. X wys. X gteb.)
1/24| pom. biurowe 15,20 [ ]RF.2 - proj. rozdzielnica falownikowa dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej; rozdzielnice
1/25| pom. biurowe 14,70 wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem; obudowa termoutwardzalna, odporna
1/26| sala konferencyjna 74.10 na promieniowanie UV, minimum 1P44; o wym.: 1060 x 840 x 32mm (szer. X wys. X gteb.)
1/27| pom. biurowe 17,10 DGPD - istn. gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
1/28] WC meskie 5,30 BROP - przycisk oddymiania typ RPO-1
1/29] WC damskie 5,00 . . - . . : .
1/30] komunikacja 22.30 @ - sitownik ramieniowy BS do drzwi napowietrzajgcych 24V; 1,2A
1/31| pom. biurowe 15,60 TOCD - optyczna czujka dymu typ DOR-40
1/32| pom. biurowe 17,00 BROP - przycisk oddymiania typ RPO-1
1/33| kotlownia °||e_j°""a 14,20 L - uziom pionowy stalowy pomiedziowany z gwintem
1/34] magazyn oleju 6,80 BEZ - elektrozaczep rewersyjny
POWIERZCHNIA RAZEM 263,40
UWAGI:

proj. UTP kat. 6 zelowany

do LPD.2 - budynek gospodarczy

/5

wg odrebnego opracowania

1. Obok istniejgcej tablicy pomiarowej zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2
3
4

4,

5.

. Od PWP do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG utozy¢ nowy WLZ.
. Centrale oddymiajgcg nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP.
. Projektowang instalacje uktada¢ w przestrzeni sufity podwieszanego, w istniejgcych

korytkach kablowych lub na uchwytach. Ponizej sufitdw podwieszanych instalacje

uktada¢ na tynku w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych.
. Instalacje do przyciskéw PWP prowadzi¢ po zewnetrznych scianach budynku, w rurkach ochronnych.
. Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, al.
Stosowac przewody miedziane z izolacjg 750V oraz kable w izolacji 1kV.
Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego oraz $ciany pomieszczer zamknigtych
wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej tych elementdw.
Oprawy w klatce schodowej, montowane na $cianie, montowa¢ na wysokosci h=2,2m
nad spocznikiem/biegiem schodow.
Od istniejgcego GPD oraz od gtéwnej centrali telefonicznej wyprowadzi¢ instalacje teleinformatyczng
do przebudowywanej czesci budynku oraz do przebudowywanego budynku gospodarczego.
Instalacje teleinformatyczna, ponizej sufitéw podwieszanych, uktada¢ na tynku w listwach instalacyjnych,
a w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytku kablowym.

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| POLACZENIA WYROWNAWCZE

UKEAD SIECI W BUDYNKU: TN-S
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Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych
na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy, Stara Btotnica 46, dz. nr 140/3,
140/4, obreb Btotnica Stara
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TEMAT RYSUNKU Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru
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