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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budoed®m (Dz.U.z 2020, poz. 1333)
oswiadczam,ze: projekt techniczny (wykonawczy) - architektygmiana sposobuaytkowania
pomieszcze mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urgdu Gminy, zmiana
sposobu gytkowania i przebudowa budynku gospodarczego lemagazynowe (archiwum) oraz
przebudowa budynku gospodarczego — Etap II- znsanaobu gytkowania i przebudowa budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) orabpdowa budynku gospodarczego” Stara
Btotnica 46, dziatki nr ewid. 140/3, 140/4, jedtk@sewidencyjna Stara Btotnica, @brewidencyjny
Btotnica Stara wykonany zostat zgodnie z obyaujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz decyznr 1/2022 z 10.01.2022r o ustaleniu lokalizaoyéstycji celu publicznego .
Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremusinayc.

architektura: mgrinarch. Dorotagtzynska
projektant: nr upr. GP-1I-7342/157/%r ewid. MA - 0301
sprawdzit mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz

nr upr. UAN-II-K-8386/173/87nr ewid. MA - 351



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego) - Etap Il

1.Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w etapiedt Zmiana sposobuytkowania i przebudowa budynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) ozgbpdowa budynku gospodarczego,

Stara Btotnica 46, dziatki nr ewid. 140/3, 140/ednostka ewid. Stara Btotnica, elbBtotnica Stara.

2. Stan istniepcy

Budynek gospodarczy, parterowy sktadazsdwdch czsci. Czs¢ wschodnia to budynek
murowany, parterowy ze stropemlbetowym i drewnianym dachem. Stan techniczny bkdy
dobry, do wymiany kwalifikuje gidach. Czs¢ zachodnia to budynek murowany z drewnianym
dachem, wszystkie elementy w bardzo ztym stanienieznym, konieczna catkowita przebudowa..
3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana przebudowa budynkow gospodarczycgycaptylko zmiany dachu i ociepleniagszi
wschodniej i catkowite] przebudowy gzxi zachodniej. Nie zmieniagwiec dotychczasowa forma
architektoniczna catego budynku. Zmieniatglko sposob #iytkowania p¢ciu pomieszcze
gospodarczych. W miejscu czterech dawnych pomiegsagaspodarczych zaprojektowano
pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem na anchiG, w jednym pomieszczeniu
zaprojektowandmietnik, pozostate cztery pomieszczenia gospodarazbowuy swoja funkcje.
Kolorystyka budynku -$ciany w kolorze kremowym i Beowym, okna, drzwi, dach i obrobki
blacharskie w kolorze szarym.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Archiwum:
Powierzchnia zabudowy 91,60 m
Powierzchnia catkowita 91,60 m
Powierzchnia zytkowa 73,20 M
Kubatura 330,00
- Smietnik:
Pow. zabudowy 19,90°m
Pow. catkowita 19,90
Pow. uytkowa 16,80 M
Kubatura 71,60 ™
- Pomieszczenia gospodarcze:
Pow. zabudowy 53,70°m
Pow. catkowita 53,70
Pow. uytkowa 43,10
Kubatura 193,30°m

5. Charakterystyka projektowanej przebudowy.

Cz¢$¢ wschodnia — zmiana funkcji czterech pomiesac¥é miejsce pom. gospodarczych
zaprojektowano pom. magazynowe z przeznaczeniesmchavum UG. Pomieszczenia pctono
drzwiami, zaprojektowanymi icianach dziatowych. Wcianach zewgtrznych zaprojektowano
dodatkowe okna i zrezygnowano z trojga drzwi, ptesisjac jedne drzwi wegiowe.Sciany
zewretrzne, strop i posadgzlocieplono. Zaprojektowano nowy dach o parametdzainu
rozebranego.

Cz¢é¢ zachodnia — cztery pom. gospodarcze nie zmigsiapjej funkcji, w piatym bedzie miejsce
na sktadowanie odpadow statych. Budynek po przebigledzie posiadat wszystkie gabaryty
budynku z przed przebudowy.

6. Program funkcjonalno - uzytkowy:
Archiwum — PU = 73,20 fn— cz$¢ wschodnia.
1 pom. magazynowe - 15,90m




2 pom. magazynowe - 14,9m

3 pom. magazynowe - 21,80m

4 pom. magazynowe — 20,60m

Budynek gospodarczy — PU = 60,00 -acz$¢ zachodnia.
5 pom. gospodarcze - 17,90m

6 pom. gosp.émietnik) - 16,90rM

7 pom. gosp. -9,70m

8 pom. gosp. -9,20m

9 pom. gosp. - 6,30m

W budynku nie ma statych miejsc pracy.

7. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektow @yteczndgci publicznej przez
osoby niepetnosprawne.

Ze wzgkdu na charakter przebudowywanych obiektow osobgetimsprawne nieghla z nich korzystaty.
8. Zakres robdt budowlanych.

8.1. Roboty rozbiorkowe:

Budynek gospodarczy —gz wschodnia:

- rozbiorka obrébek blacharskich, rynny i rur spus/ch,

- rozbiorka pokrycia dachowego — eternit i papa,

- rozbiorka wgzby dachowej — krokwie i ptatwie,

- rozbiorka fragmentévcianek kolankowych,

- demonta drzwi i cscieznic stalowych, drzwi jednoskrzydiowe 3 szt., dramiuskrzydiowe 1 szt.

- demonta krat okiennych 3 szt.

- demonta okien drewnianych 4 szt.

- rozbiorka posadzek,

- skucie tynkow wewgtrznych i zewstrznych,

- odstonéci fundamentow,

- wykucie trzech otwordw drzwiowych 1,0x2,10mégianach gr 14 cm,

- wykucie otworéw w plycie stropowej, po dwa wzllgm pomieszczeniu, otwory wentylacyjne
2 125 mm,

Budynek gospodarczy —g# zachodnia:

- rozbiorka obrébek blacharskich, rynien i rur sjowych,

- rozbiorka pokrycia dachowego — blacha i papa,

- rozbiorka wezby dachowej — krokwie i ptatwie,

- demonta drzwi i cscieznic stalowych, drzwi jednoskrzydiowe 3 szt, drzwiuskrzydiowe 2 szt.,

- demonta okienek drewnianych szt.2,

- rozbidrka murow,

- rozbiorka posadzek,

Zagospodarowanie terenu:

- rozbiérka chodnika z kostki brukowej — 35,58 m

- rozbiérka wiaty (zagroda dla psa) i drewnian®¥¢@ — razem 16,60 i

8.2. Roboty budowlane:

Budynek gospodarczy —g& wschodnia (archiwum):

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionoweamurach fundamentowych,

- wykonanie posadzek — ptytki gresu gr.8mm, nastvaach jak na rysunku,

- monta nadpray stalowych nad otworami drzwiowymi (C 120, dt. 1et) szt.3,

- monta okien szt. 8, (pod istniggymi nadpraami) okna i écieznice z profili
aluminiowych powlekanych, rozwierane i uchylre, rozszczelnieniem,
antywlamaniowe P2,  wspotczynnik U=0,9 WHK), w kazdym oknie nawiewnik,

- monta drzwi aluminiowych zewgtrznych, petnych z ravietlem szt.1, (pod istniggym
nadpraem), antywkamaniowych, z profili jw., wspétczynrike1,3 W/(nf*K), wyposazenie: zamek
patentowy na klucz, klamka, samozamykacz, odbéalmeb-gumowy na chodniku,

- monta drzwi wewretrznych szt.3, drzwi ptytowe, techniczne,

- wymurowanie fragmentoécianek kolankowych,




- wykonanie w¢zby dachowej, z drewna sosnowego kl. C24, dach gubiowy o spadku 7%
(4°), ptatwiowo-krokwiowa, krokwie 7x14cm, ptatwie, maty, stupki, podwaliny 12x12cm,
drewno nalgy zabezpieczysrodkami ochrony biologicznej, owado- i grzybobéjeiyoraz

utrudniapcymi zapalenie gidrewna,

- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej, lptanej na deskowaniu petnym,

- wykonanie podbitki z paneli w kolorze szarym adgenie kratek wentylacyjnych szt.10,

- monta na dachu kominkéw wentylacyjnych, przeznaczonyehldchy trapezowej,

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien, rur spwstch, podokiennikéw z blachy stalowej

powlekanej gr.0,7mm, w kolorze szarym,

- utozenie na stropie wetny mineralnej twardej i wykomana niej zbrojonej wylewki gr.4,5cm,
pod wetn izolacja folia PE izolacyjna gr. 0,2mm,

- ustawienie na stropie kanatéw wentylacyjnych SEBRI00-125, szt.8,

- wykonanie ocieplenia od wewinz nascianie potudniowej i zachodniej{giany poddasza) -

styropian gr. 15cm klejony dian + tynk na siatce,

- wykonanie ocieplenia od zewtnz nascianie wschodniej i péinocnej — wetna mineralnd.sem

mocowana décian + tynk na siatce, do wys. 2m tynk wzmdaiugy warstwg siatki

- malowanie dwukrotne farbami silikatowymi np. Gag,

- okladzina z ptytek klinkierowych na fragmentaciany z oknami, ptytki gr.1cm, wymiary 25x7cm,

w kolorze bgzowy jasny, fuga petna szer.1,5cm w kolorze eleivacj

- cokot — tynk mozaikowy np. Caparol w kolorzetwwym, wys. cokotu + 0,30m,

- wykonanie tynkow wewgtrznych nascianach i sufitach cem. —wap. kat 1V, z gtadziaipsgwymi,

narazniki scian i otworéw wzmocHi listwami, stalowymi, ktowymi, podtynkowymi, ocynkowanymi

Z siatlg,

- malowanie wewetrzne — tynki malowadwukrotnie farh emulsyjno-akrylow,

Budynek gospodarczy - €& zachodnia

Konstrukcja (szczegdty w projekcie konstrukcyjnym)

- fundamenty w postaci taw z betonu wibrowanego,B2Gadowione na warstwie chudego betonu
B10 gr. 10cm,

- sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowychaprawie cem.-wap. M10 z dodatkiem
plastyfikatora,

- §ciany nadziemia murowane z bloczkéw gazobetonovaglrth.500 na zaprawie systemowej,

- wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy C24, ptatwlowkwiowa, dach jednospadowy

o spadku 7% (3, krokwie 7x14, ptatwie 14x22,5, murtaty 12x12crapezpieczenie drewna jw.,

- pokrycie blacha trapezowa powlekana na deskowgetioym, kominki wentylacyjne systemowe,

- nadpraa prefabrykowane L19,

- wience wylewane z betonu B25,

Hydro izolacje;

poziome np. system Icopal, Siplast Primer Sz@kint SBS jedna warstwa i papa fundamentowa
modyfikowana SBS Szybki Profil zgrzewalna gr. 3,2mm

- pod tawami fundamentowymi na chudym betonie faveach fundamentowych,

- na murach fundamentowych min. 0,3m nad terenem,

- folia w plynie hydro izolacja gr.2mm, z wywigiem nasciany 0,2m,

Pionowe np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt $8$8a warsrtwa i Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS dwie warstwy — na zeytrznych powierzchniach muréw fundamentowych, navage
i na tawach, zachowaiaggtos¢ izolacji poziomej i pionowej,

Rozwigzania materiatowe wewitrzne:

- tynki wewretrznescian — tynk cem.-wap. kat. IV, namaiki wzmocnt jw.,

- posadzki — piytki gresu gr.8mm w trzech pom. gagpczych, posadzka przemystowa w pom.
gospodarczym dmietniku,

- malowanie — tynkécian malowa dwukrotnie farl jw.,

Rozwigzania materiatowe zewtrzne;

- drzwi stalowe pelne, antywlamaniowe, ptaszczawalpwane proszkowo na kolor szary,
oscieznica stalowa w kolorze drzwi, klamka i zamek zarmgkaa klucz,




- tynk nascianach zewgtrznych malowany dwukrotnie farbami silikatowyma ookole tynk jw.,

- podbitka jw.,

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe jw.,

- dylatacje midzy budynkami wypehdiwetrg mineralry na cad wysoka¢ i gtebokasé, ostont
profilami dylatacyjnymi, aluminiowymi, systemowymi,

- otwory wscianach zewgtrznych dla nawietrzakdéw wg proj. instalacyjnego,
Zagospodarowanie terenu;

- opaska betonowa wzdielewacji wschodniej i zachodniej szer. 50cm, zZkidsrukowej gr.6cm, na
podsypce z piasku ubijanego warstwami, ze spadkezewntrz, ograniczona obrzem (6n3),

- chodnik wzdha elewaciji pétnocnej budynku gospodarczego, chodnét. 1,5mgczacy budynek
UG z budynkiem gospodarczym i chodnik szer. 1m amcy do kottowni , wykoné& z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce i podbudowie, zeibrn (98,50,

- nawierzchnia utwardzona (eizy budynkiem UG a budynkiem gospodarczym) z kdstkonowej
azurowej, gr. 8cm, na podsypce i podbudowie, z kraikiem,

- naprawa fragmentu drogi dojazdowej @m

Uwaga: Wszystkie roboty upte w opisie rozpatrywat tacznie z rysunkami.

9. Wyposaenie instalacyjne:
Instalacja centralnego ogrzewania (tylko archiwaasgilana bdzie z kottowni olejowej zlokalizowanej przy
skrzydle wschodnim UG.
Woda bytowa do budynku gospodarczego w ktérymatisiwanosmietnik (do zhczki do weza)
doprowadzanadulzie z sieci gminnej poprzez instalacje, odcinekmiy..
Scieki sanitarne odprowadzanedh do kanalizacji gminne;j.
Instalacja elektryczna poprzez rozbuddstniepcej instalacji.
Wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczemiav archiwum dodatkowo wspomagana
mechanicznie.
10. Technologia @ytkowania obiektu.
Projektowana przebudowa to pomieszczenia magazyfenwkiwum). W budynku niecblzie statego miejsca
pracy. Doranie kedzie przebywat w budynku jeden pracownik (na czasiaizowania dokumentacji UG),
ponizej 4 godzin.
11. Warunki ochrony przeciwpazarowej
Podstawa prawna:
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teéber (Dz. U. Nr 109, poz. 719).-
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatibudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2017 po283).-
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.)
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 rsprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowej
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).- Olaawjace przepisy i normy z zakresu ochrony
przeciwpagarowe;j.
11.1.Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.
Zmiana sposobuaytkowania pomieszciegospodarczych na cele magazynowe (archiwum) jest
Zlokalizowana w Starej Blotnicy na dziatkach A0#3 i 140/4.

- Powierzchnia gytkowa archiwum - 73,20'm

- Wysokaé¢ - od 2,94 do 3,70 m.

11.2.Charakterystyka prowadzonej dziatalndci :

Budynek magazynowy (archiwum). W budynku néeldopracowali ludzie. Dormie, kedzie przebywat
w magazynie jeden pracownik (peeij 4 godzin).

11.3. Zagraenie wybuchem —nie dotyczy.

11.4. Klasyfikacja ze wzgddu na sposéb aytkowania:




Budynek magazynowy - PM.

11.5. Klasa odporndci pozarowej i odpornosé ogniowa podstawowych elementéw budynku.
Budynek zakwalifikowany jako niski (N), okgienie ogniowe Q<500(MJ/n

Wymagana klasa odporée pazarowej budynku ,D”.

- gtébwna konstrukcja rima - R30,

- §ciana zewatrzna — EI30,

Wszystkie wymienione elementy zaprojektowano o odgiei wyzszej od wymaganej,
nierozprzestrzenigge ognia.

Wszystkie elementy drewniane zabezpiégaseparatami ognioodpornymi do granicy trudno zagai.
11.6.Podziat obiektu na strefy pgarowe oraz elementy oddzielania parowego.

Projektowany budynekddzie stanowit jedm stret pazarowa- PM. Strefa nie przekracza 20 008 m
11.7. Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowania winny sposob.

Drzwi ewakuacyjne z budynku (szer. 90cm, wys. 200atwierap sic na zewntrz. Diugai¢ przegcia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 30m.

11.8. Wyposaenie w instalacje wewagtrzne

- instalacja elektryczna,

-wentylacja grawitacyjna,

- instalacja wod.-kan. vmietniku,

- instalacja co w archiwum,

Gtowny wylacznik padu (GWP), zlokalizowany jest rigianie budynku gospodarczego.
Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy.

Budynek magazynowy nate wyposay¢ w gahnice proszkowe w ikzi takiej, aby kade 2 kg (lub 3
dn?) srodka gdniczego przypadato na 100 mowierzchni strefy.

Z kazdego miejsca w budynku do najdalej oddalonénga nie powinno by wiecej niz 30m. Naley
zapewnt dostp do gdnic o szer. min 1 m.

Sposb6b zabezpieczenia przeciwgmwego instalacji zytkowych, a w szczegoéldoi wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej .

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodniarzmkami technicznymi normy PN-IEC 60364
instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Wszystkie urgdzenia oraz ruroggi powinny by zabezpieczone przed elektryczcig statyczn i
pradami bhdzacymi.

Przepcia instalacyjne przexiany oddzielenia p@arowego powinny hyyzabezpieczone w klasie
odporndci ogniowej tych elementéw.

Zaopatrzenie wodne do zewrznego gaszenia paru dla obiektu wynosi 10 d¥s i bedzie realizowane
Z istniegcych hydrantéw zlokalizowanych na dziatkagkiednich.

Prajakt : mgr irk. arch. Dorotagkzynsska







