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istn. uziom szpilkowy

proj. uziom poziomy FeZn Ø8mm

- proj. panel fotowoltaiczny o mocy 375kWp
  i wymiarach 1759mm x 1034mm x 35mm

OZNACZENIA:

- proj. trasa kabli solarnych typu KBE Solar 6mm²

istn. uziom poziomy
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11.

Plan instalacji fotowoltaicznej - rzut dachu

1:100

6 x KBE Solar 6mm² w r. o. Ø50

do rozdzielnicy RF.1

8 x KBE Solar 6mm² w r. o. Ø50

do rozdzielnicy RF.2

UWAGI:
1. Panele fotowoltaiczne łączyć w instalację kablem solarnym
   oraz złączkami systemowymi kategorii MC4.
   Całość okablowania powinna być prowadzona w rurkach
   instalacyjnych odpornych na działanie promieniowania UV.
   Luźne odcinki przewodów należy przymocować do konstrukcji
   wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych
   na promieniowanie UV. Złączki MC4 powinny być zaciskane
   na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta,
   z odpowiednią siłą.
2. Konstrukcję paneli należy uziemić do uzyskania oporności
    nie większej niż 10Ω
3. Istniejący zwód poziomy, kolidujący z proj. instalacją fotowoltaiczną
    zdemontować, a w jego miejsce ułożyć nowy po trasie niekolidującej.
4. Zachować odstęp izolacyjny pomiędzy istalacją fotowolaticzną,
   a zwodami poziomymi, co najmniej S≥50cm.

istn. uziom poziomy
do demontażu

- proj. iglica do montażu na gąsiorze za pomocą
  dwóch uchwytów; wysokość iglicy h=1,5m
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