8 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

OZNACZENIA:

WYKAZ POMIESZCZEN - PROJEKT

NR |NAZWA POMIESZCZENIA | POSADzKA| POW.
/m2/
2/1 | kl. schodowa gres 11,60
2/2 | komunikacja 1 panele 4,90
2/3 | pom. biurowe panele 12,60
2/4 | pom. socjalne panele 16,80
2/5 | aneks kuchenny panele 7,90
2/6 | WC damski gres 4,10
2/7 | WC meski gres 3,70
2/8 | sala konferencyjna gres 61,40
2/9 | komunikacja 2 gres 24,80
2/10| pom. biurowe panele 18,40
2/11| pom. biurowe panele 17,20
2/12| pom. biurowe panele 9,80
2/13| pom. biurowe panele 18,70
2/14| pom. biurowe panele 18,90
2/15| pom. biurowe panele 17,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 248,10
POW. CALKOWITA PIETRA 328,00
KUBATURA / m3/ 805,00

8 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

od proj. instalacji fotowolataicznej

od proj. instalacji fotowolataicznej
A - oprawa natynkowa np. RIM LED COMPACT 39W, 4160Im, 4000K
6 x_KBE _SOIar 6r_r_1m2 W r. 0. _050 . z ostong mikroprozmatycznag Micro-PRM
rod istn. instalacji fotowolataicznej
=—=B - oprawa natynkowa np. X-LINE LED COMPACT 4000 27W, 4118Im, 4000K
/ z ostong mikroprozmatyczng Micro-PRM
—————— / / F——— - - ==C - oprawa natynkowa np. np. X-LINE LED COMPACT 2000 14W, 2302Im,
M\ / ‘ ‘ ‘ ‘ 4000K z ostong mikroprozmatyczng Micro-PRM
I Rd WRP u; z;coa/kp; IOOD - oprawa natynkowa np. LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT
PBW _@d a a b e z wbudowanym czujnikiem ruchu 24W, 3855m, 4000K, P54
%:?/RP A A A A 23‘?2213;::: eAwi1 - oprawa awaryjna ewakuacyjna z optykg do o$wietlenia przestrzeni
I 22 otwartej AP, tryb pracy ciemny, 2W, 229Im, 1h, AT
STSTSTS LSS LﬁEIT-Z/L’M +1.3 ®Aw2 - oprawa awaryjna ewakuacyjna z optykg do oswietlenia drogi
qu a Esr=578lx b jﬁ a == == — ewakuacyjnej RP, tryb pracy ciemny, 1W, 142Im, 1h, AT
 0bw. nr O1 A A H Wi | | - -- L E : : : : ﬁ @mEAwW3 - oprawa awaryjna przeznaczona do montazu w poblizu wyjécia korcowego
L\ i @C}zﬁ C—— ‘ . CLA LED, tryb pracy ciemny, 2W, 1h, AT, TE
PN SN SN ENPSNP SN SNP 4= —JE%J;/LPD'HT GOH o b ] ; moEw! - oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna SGN LED 1W, 1h, AT
< x2_ | 1 x2| [x2 | |
@@ COBLRP  FKGKIJRP A AL_SKIRPROH o A K mEmEw2 - oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna SGN LED 1W, 1h, AT
A HC 21604 /RP +T4[TH ,,JGO4/kP 5711 B/IPD.T+ 1.6/ - . . .
A ws KLW @GOJ/RP A @ﬁ Esr —533Ix \/Eér. 5541 RCz.R - czujnik ruchu o kacie dziatania 360°
03/RP VMI/RPJ@@1%|%E}) PD.1 | ~ obw. nr 02 i L |'>RP obw. nr Of« A [ ]LPD.1- lokalny punkt dystrybucyjny - szafa RACK 19" 12U
PEW ‘ e A ! “o”o’ | @c 4/RP +e~KLW - wypust 1-faz. do podfgczenia jednostki wewnetrznej klimatyzatora
‘= 4 KLV . o : .
Q&'D (D D obu. ;:&7 M | St jﬁj ;§ I {2(;05 Ve GOS/RPf(:Kf;/;:1X2 IT7/LPD.1 +T17 ++~KLZ - wypust 3-faz. do poditgczenia jednostki zewnetrznej klimatyzatora
Y Sr:=1l15Ix VY x2,l|x2\ . s .
# ‘ d “o”a A flﬁﬁ - zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. wtyczkowe podwdjne 230V ogdline,
obw. nr O3 RP - proj. rozdzielnica pietra r;GOVRP A @3 iiiiiiiiiiii 2 x DATA, 2 x RJ45
" OAW2 i} . "
o) b = JACzR 9 — oAw2 Re== m || . aw1 - wentylator wg proj. inst. wentylacji - P=4,3W
4@ D Esr,p! 2,;;89')(1 Ewl g e > c CZRC 2 Ew2 Eﬁ&vﬁ?zgg aw2 - wentylator wg proj. inst. wentylacji - P=8,0W
i — — oo cm - J W1 - @M w3 - wentylator wg proj. inst. wentylacji - P=59,0W
Esr =123Ix % 50 Re T § w;db o6kt c§ “OE(CD‘rHGO!S p @PBW - przetgcznik biegdw wentylatora W3, typ np. INTER-4P
\m @a,;°%3 Ewif £ et Lw /= LW f‘i;%qﬂ €PW - gniazdo wtyczkowe 230V 16A P44 do podtaczenia pojemnosciowego
b "B ROF b 2 b } b KL podgrzewacza wody
G02/RP2 / A A A A A [JCOD - centrala sterujgca oddymianiem typ np. mcr 9705-5A
f =2 f g BROP - przycisk oddymiania typ RPO-1
I
KLW~e 6/% ] 6/1\4 = 6/@ AN mLT - przycisk przewietrzania
Esr/=242Ix T ) =R iR - : . -
obiv. nr O1 Esr.=550Ix Eér.=520Ix S Esr=524ix ol @ - sitownik wrzecionowy S10C-450, 24V, 1A; montaz na bocznym
ﬁ i |  obw.nrO2 obw. nr 02 606 /8P 2 obw.nrO2 e pionowym profilu okna oddymiajgcego
T L|A wimm ‘2} LT A ‘ TOCD - optyczna czujka dymu typ DOR-40
i jﬂ CREKS/RP K3/R 3K} G KGK3/RE mmRP - rozdzielnica pietrowa, obudowa wnekowa 4x18 mod.
i p I 2 o A 3 2605 /R9—, ~I
g 2 LTH HC2605 2
B T GO/ - < Gob/RR GOB/RP /P01 +T79 5 d 05/R8
UWAGI:

6 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

od istn. instalacji fotowolataicznej

(N)HXH-J FE180 PH90/E90 3x2,5mm?2

1. Istniejaca instalacje elektryczng ujetg przebudowa zdemontowac, a w jej miejsce wykonac
nowg zgodnie z niniejszym projektem.

2. Instalacje wykonaé pod tynkiem. Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable o klasie reakcii
na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, al. Stosowaé przewody miedziane z izolacjg 750V.

zasilanie sprzed PWP

10 x UTP -

UTP kat. 6 do LPD.1
od GPD

instalacja telefoniczna dla pietra

W pomieszczeniach wilgotnych oraz przejsciowo-wilgotnych takich jak sanitariaty stosowac
osprzet instalacyjny szczelny i oprawy szczelne.
Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego oraz $ciany pomieszczen zamknigtych

3. Osprzet instalowac na wysokosci:
- faczniki - h=1,4m;

od gtéwnej cetrali telefonicznej

N2XH-J 5x10mm?2

- gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych i w komunikacji - h=0,3m;
- gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach socjalnych - h=1,0m
Wszystkie gniazdka wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym.

od istn. RG do proj. RP

4. Oprawy w klatce schodowej, montowane na $cianie, montowa¢ na wysokosci h=2,2m
nad spocznikiem/biegiem schodéw.

5. Wentylatory W1 i W2 zasili¢ z obwodu os$wietleniowego.

6. Instalacje teleinformatyczng wykonaé przewodami UTP. Przewody UTP uktadac pod tynkiem
w rurkach ochronnych.

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| POLACZENIA WYROWNAWCZE
UKEAD SIECI W BUDYNKU: TN-S

wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ART -

USLUGI PROJEKTOWE

DOR

Dorota Jgczynska

26-600 Radom, ul. Szczawinskiego 6/15
tel. 48 360 60 66

NIP 796 136 52 03,
e-mail: jaczynskal@op.pl

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych

OBIEKT na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy, Stara Blotnica 46, dz. nr 140/3,
140/4, obreb Btotnica Stara
[TEMAT RYSUNKU Plan instalacji elektrycznej - rzut pietra
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA SKALA:
o . BEZ OGRANICZEN W sPECJALNOSCI | 1:100
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| ELEKTROENERGETYCZNYCH 06.2022
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UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | NR RYS.
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