Wieniec 24x24, kotew M16 co max. 1,50m
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Platew mocowana do wierca przy uzyciu

wieszaka belkowego ciesielskiego

B2. POSADZKI NA GRUNCIE

ptytki gresu grub. 8 mm na foli jn.

folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm z wywinigciem na $ciany min. 0,2 m

masa samopoziomujgca grub. 5 mm

gtadz betonowa grub. 7 cm dylatowana, zbrojona siatkag stalowg

papa fundamentowa SBS np. ICOPAL grub. 3,2 mm zgrzewana

lepik np. Icopal SBS

beton B-15 grub. 15 cm zatarty na gtadko

piasek ubijany warstwami grub. 30 cm

grunt nosny

B3. POSADZKI NA GRUNCIE

posadzka przemystowa grub. 10cm na foli jn.

folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm z wywinigciem na $ciany min. 0,2 m

beton B-15 grub. 15 cm zatarty na gtadko

piasek ubijany warstwami grub. 30 cm

grunt nosny

A2. DACH (pom. gospodarcze)

blacha trapezowa powlekana

faty 6x4 cm co 30 cm

kontrtaty

1 X papa izolacyjna

deskowanie petne grub. 2,5 cm

krokwie 7x14cm
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