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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Wymagania Ogoélne odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku Urzedu Gminy w
Starej Blotnicy, zmiany sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe
(archiwum) oraz przebudowa budynku gospodarczego, Stara Btotnica 46:

- wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.w

- wewnetrzna instalacji c.o.

-instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie

-instalacja klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja roboét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizaciji i harmonogram robdt. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem projekt
organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowaty jak najmniejsze utrudnienia dla pracownikéw oraz
mieszkancow okolicznych budynkow.

1.4.3. Zgodnos$é Robot z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe.




Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i Inspektora
Nadzoru oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa, c.w. CPV 45330000-9, 45232410-9, 45331000-6

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy
Wykonanie robot wg czesci opisowej projektu technicznego.

Nalezy zlikwidowac istniejgce podejscia wodociggowe oraz cieptej wody, zdemontowa¢ podgrzewacze
elektryczne i baterie.

Nowsg instalacje wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej instalacji , ktéra funkcjonowata na | pietrze.

Nalezy zasili¢ projektowane urzgadzenia sanitarne w pomieszczeniach WC oraz zlewozmywak w
aneksie kuchennym.

Projektowang instalacje wodociggowg oraz c.w. zaprojektowano z rur z PE o srednicach wskazanych
w czesci rysunkowej, tgczonych przy pomocy potgczen sciskanych.

Instalacje wodociggows i c.w. prowadzi¢ nalezy w posadzce oraz w bruzdach Sciennych..




Izolacja przewoddéw w posadzce w izolacji z pianki PE o grubo$ci 9mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przy pomocy pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy
wody. Rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;.

Instalacja c.c.w. wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze
nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja c.c.w. powinna by¢ poddawana okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w
tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej) bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w
niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja c.c.w. w budynku zostata tak zaprojektowana , aby zapewniony zostat staty obieg wody,
takze na odcinkach przewoddéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm® prowadzgcych do punktow
czerpalnych.

Wykonane instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
przebudowa bud. gospodarczego

Projektowang instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z PE o Srednicach wskazanych w czes$ci
rysunkowej, tgczonych przy pomocy potgczen $ciskanych.

Instalacja obejmuje odcinek ziemny i instalacje wewnagtrz pomieszczenia.

Instalacje w budynku zabezpieczy¢ termicznie poprzez zaizolowanie otuling z wetny mineralnej o gr.
3,0cm w ptaszczu aluminiowym.

Odcinek ziemny nalezy wigczy¢ do instalacji ziemnej przebiegajgcej prze posesje Inwestora.

W miejscu przejsS¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
$cian. Spadki przewodéw powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢
izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd. Nie wolno prowadzié¢
przewodow wody zimnej i cieptej powyzej przewodow elekirycznych. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwiaé tatwy i
trwaty montaz, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drganh i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiesci¢ podktadke
elastyczng. Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy montowaé $ci$le wg zalecen producenta systemu
rurowego (w sktad ktérego wchodzg rury, zigczki i inne akcesoria) stosujgc wytacznie ztgczki i inne elementy
instalacji wchodzgce w sktad tego systemu.

Os$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, z zaworkami odcinajgcymi umieszczonymi pod
przyborem wyposazonymi w sitka filtrujgce.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach,
armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydituzek, punktéw
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.
Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uznac za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchytkg + 5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonaé¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV 45330000-9, 45232410-9)

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy

Nalezy zlikwidowac istniejgce podejscia kanalizacyjne, zaslepi¢, zdemontowac istniejgce urzgdzenia
sanitarne.

Nalezy zamontowac¢ nowe urzgdzenia sanitarne wg czesci rysunkowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w nawiazaniu istniejgcej instalacji w budynku.




Podejscie od projektowanych misek ustepowych wykonaé pod stropem parteru. W przypadku , gdy to
bedzie niemozliwe zastosowac pompy z rozdrabniaczami umieszczonymi za miskami ustepowymi.

Podejscie od pomp wigczy¢ do istniejgcego pionu ks nr 2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowana z PVC obejmuje podejscia od urzadzen
sanitarnych oraz piony i poziomy kanalizacyjne.
Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) od pionéw
powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac¢ rure pod
kielichem.
Odpowietrzenie kanalizacji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone nad
dach budynku
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji gminne;.

Przybory i urzgdzenia tgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).
Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
przebudowa bud. gospodarczego

W pomieszczeniu $mietnika zaprojektowano wpust podtogowy 15x15 z zasyfonowaniem.
Instalacja obejmuje odcinek ziemny i instalacje wewnagtrz pomieszczenia.

Odprowadzenie od wpustu wigczy¢é do odcinka ziemnego istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
przebiegajgcej prze posesje Inwestora.

Kanalizacje wykonac¢ z rur z PVC dn160 tgczonych przy pomocy potgczeh kielichowych na uszczelke
gumowa.
Do czyszczenia instalacji bedg stuzy¢é umieszczone na kazdym pionie kanalizacyjnym rewizje
Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) od pionéw
powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do
elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzadzenia tgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Odprowadzenie sciekéw z budynkéw do istniejgcego szamba szczelnego na dziatce budynku szkoty.

Wykopy pod instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ recznie. Przewody ukfada¢ na podsypce z
piasku o grubosci warstwy minimum 15 cm. Po zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu proby szczelnosci
przewody nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym. Grunt w wykopie zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) od pionéw
powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do
elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzadzenia tgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony).
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow).
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnagtrz budynku pod posadzkg pomieszczeh, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0 °C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci aby odlegtosé od
powierzchni podtogi do wierzchu rury wynosita co najmniej 50 cm.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych. Przewody nalezy
mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytoéw. Konstrukcja uchwytéw powinna
umozliwiac tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy
umiesci¢ podkitadke elastyczng. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem.
Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Podejscia
odprowadzajgce scieki o podwyzszonej temperaturze np. ze zlewozmywaka powinny by¢ wykonywane z
materiatu odpornego na temperature 100 °C.



Potgczenie kielichowe rur PVC nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelki gumowej pierscieniowej. Bosy koniec
rury sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy pomocy srodka poslizgowego tak, aby
odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ + 10 %.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; przewody
nalezy po ich utozeniu i sprawdzeniu obsypac piaskiem do poziomu posadzki a nastepnie zasypke zagesci¢
do wymaganego dokumentacjg techniczng stopnia zageszczenia, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
protokotem badan laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna powinna by¢é wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0 m.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowac do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyborow.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna odksztatci¢ sie w sposdb widoczny.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziome)
odprowadzajgce scieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.3. Wewnetrzna instalacja c.o.. (CPV 45331100-7)

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy w Starej Btotnicy.

W chwili obecnej w rozpatrywanych pomieszczeniach funkcjonuje instalacja c.0. wykonana z rur PP
zgrzewanych prowadzonych po wierzchu $cian. Wnajwyzszych punktach pionéw zamontowane sg
indywidualne odpowietrzniki. Zasilona jest z istniejacej kottowni olejowej.

Nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki oraz zawory, istniejgcg instalacje wyciaé w poziomie | pietra.
Nowg instalacje zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych pionéw c.o.

Nalezy zamontowaé nowe grzejniki ptytowe np. typu CV produkcji Purmo, podejscia do grzejnikow
prowadzi¢ w posadzce z rur PE tgczonych przy pomocy Sciskania w otulinie z PE o gr. 6mm. Zastosowaé
gtowice termostatyczne np. typu Mini prod. Herz.

Przewody instalacji c.o. prowadzone w bruzdach sciennych zaprojektowano z rur warstwowych PE z
wkiadka aluminiowg, tgczonych przy pomocy potgczen zaprasowywanych.

Trasa oraz Srednice projektowanych rurociggéw c.o. pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody wz bruzdach $ciennych prowadzi¢ w otulinach z PE o gr. 6mm, z

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje c.o. nalezy wyptuka¢ oraz wykonac prébe cisnieniowg
na cisnienie 0,6 MPa. Zalecany czas préby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykonaé prébe na gorgco z
regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych i regulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania nastepowac¢ bedzie za pomocg odpowietrznikéw
zamontowanych na kazdym grzejniku .

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
przebudowa bud. gospodarczego

Projektowana instalacja c.o. obejmuje odcinek ziemny i instalacje w budynku.

Zasilenie instalacji w czynnik grzewczy przewidziano z istniejgcej kottowni olejowej znajdujgcej sie w
budynku Urzedu.

Nalezy wykona¢ wigczenie do istniejgcych rozdzielaczy w kottowni, zastosowac rury typu steel
Sciskane.

Zamontowac zawory odcinajgce i zawor regulacyjny przy rozdzielaczach.

Nastepnie odcinkiem prowadzonym w ziemi zasilona bedzie instalacja w archiwum.
Wykona¢ odcinek ziemny z rur elastycznych, preizolowanych, podwdéjnych 2dn40x160.
Sposdb utozenia rurociagdw wg rysunku nr 3.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang instalacje c.o. nalezy wykonywaé recznie w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem. Na czas wykonywania robot wykopy nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mozna wykonywac wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

W przypadku wykonywania wykopow w poblizu oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdéw tych sieci, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Instalacje w budynku archiwum przewidziano wykona¢ z rur z PE tgczonych przy pomocy potgczen
machanicznych prowadzenie w posadzce Na wejsciu do budynku zamontowac zawory odcinajace.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu wyposazone we wkiadke zaworowa,
zamontowac glowice termostatyczne np typu Mini prod. Herz.




5.3.1. Préby cisnieniowe instalacji c.o.

Instalacje c.0. po zmontowaniu nalezy poddac¢ probie cisnieniowej. Probe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepng i
zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30
minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (CPV 45331000-6)

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku Urzedu
Gminy w Starej Btotnicy.

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje wentylacji wspomagang mechanicznie.

Nawiew przewidziano przy pomocy nawiewnikow okiennych, ktére nalezy zamontowa¢ w ramach
okiennych wg czesci rysunkowej. Nawiew do pomieszczen WC przy pomocy otworéw kompensacyjnych w
drzwiach.

Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatorow montowanych na kratkach wentylacyjnych lub przy
pomocy wentylatoréw kanatowych.

Wyciggi z pomieszczen nalezy wigczyé do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych
ponad dach.

Instalacje zaprojektowano z rur okragtych stalowych typu Spiro w otulinie z wetny mineralnej typu Sleeve w
ptaszczu z folii aluminiowe;.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wg czesci rysunkowej projektu technicznego.

Jako kanaty wentylacyjne dobrane zostaty kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym, o
przekroju okrggtym typu ,Spiro” izolowane wetng mineralng o grubosci 25 mm wewnatrz budynku oraz 50 mm
na zewnatrz budynku.

Kanaty wentylacyjne okragte nalezy zaizolowa¢ za pomocg rekawéw z wetny mineralnej o grubosci 25
mm typu Sleeve.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

Dla kanatéw wentylacyjnych o dtugosci boku przekraczajacej 500 mm nalezy stosowaé w potowie dtugosci
boku dodatkowe klamry zaciskowe.

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
przebudowa bud. gospodarczego

Nawiew przewidziano przy pomocy nawietrzakdéw $ciennych np. typu NP1 zlokalizowanych za
grzejnikami.

Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatoréw np. typu Silent 100 Venture Industries V=95m3/h
ponad dach budynku Wywiew przy pomocy kominkéw wentylacyjnych na dachu.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany budynku powinny by¢ obtozone podkfadkami
amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o grubosci min. 1 cm.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamocowanych urzgdzen
i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé:

1. prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

2. prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzadzeh:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci kanatéw wentylacyjnych oraz elementéw zakanczajgcych,

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,

regulacje uktadéw automatycznej regulaciji,

sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen,
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajnosciami na schemat instalacji.
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Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiér techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu w/w prob i
ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan

materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowsa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje Projektowg, ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty-protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Dziennik Budowy

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Roboét i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie scian zewnetrznych i piwnicznych, jako taczng powierzchnie $ciany z

otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otworéw okiennych i drzwiowych,

c) roboty towarzyszgce — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robé6t w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. — Kodeks Cywilny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

- Wytyczne montazu okreslone przez producentow

Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzgdzenia lub innego przepisu
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreslonych prawem polskim.
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