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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.01.00.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepysmagania dotycgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych, zezanych ze zmiapuzytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe nagpize budynku Urgdu Gminy oraz z przebudaw
budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwwumigejscowdci Stara
Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych vepstigcych w obiektach obfych
kontraktem. W zakres tych robot wchadz
B.SB.01.01.00 Rozbidrka elementdéw konstrukcyjnyalykonczeniowych
B.SB.01.02.00 Transport gruzu i materiatow pochogeh z rozbiorki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty
Dla robét obgtych niniejsa szczegotow specyfikacja technicammateriaty nie
wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma by
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gakmivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodgodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport
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Wykonawca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na & przy
transporcie materiatow lub sgte na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezlkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhinkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Materiaty naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

Podczas planowanych prac rozbiorkowych nie przeidh powstawania odpadow
niebezpiecznych, poza ptytami falistymi z eternita.powinny by transportowane
prze zachowaniu #gmu bezpieczistwa wtasnych pracownikow i postronnych.
Materiaty z rozbidrki naley przewozé srodkami transportu drogowego.

Materiaty uzyskane z rozbiorki, w tym elementy at&l okiennej i drzwiowej, o ile
Inzynier nie przewiduje dla nich innego przeznaczestiows wtasnagé
Wykonawcy i jego obowzkiem jest ich wywiezienie na wysypiskmieci i pokrycie
wszelkich optat z tym zwrzanych (np. utylizacja)

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

a) Teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

b) Zdemontowa istniegce zasilanie w energelektryczn, instalac§ teletechniczai
wodno-kanalizacyjqoraz wszelkie istnigge uzbrojenie,

c) Pracownicy prowadgy rozbidrke na wysokéci powinni by¢ wyposaeni w
srodki zabezpieczage przed upadkiem

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beezp#&stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

a) Demonta plyt falistych z eternitu starsic prowadz¢ przy bezwietrznej pogodzie
poprzez wygcie spinek i wykgcenie wketow, nasgpnie ptyty delikatnie opicic z
dachu, staraf sk nie roznosi pytu pochodzcego z ptyt, delikatnie zapakowev
folie polietylenova i odnigs¢ na wskazane przezAyniera miejsce sktadowania.
Pracownicy wykonujcy te prace powinni iyw okularach ochronnych,
maseczkach chraggych drogi oddechowe i ubrani w odpowiednie kombaorgy.

b) Pokrycie dachu z papy, blachy, obrobki, rury i rytraszane rozbieéaecznie

c) Rozbidrke elementdéw wizby dachowej wykonywargcznie przy wykorzystaniu
prostych nargdzi umazliwiajgcych rozhczenie padczen na gwadzie isruby.
Elementy opuszcZaz dachu i przeni w tymczasowe miejsce skltadowania
zwracajc uwag, aby gwadzie nie zagrzeniem nadepgcia na nie,

d) Wykuwanie otwordw, bruzd i rozbioglécian naley wykonywa recznie przy
wykorzystaniu do eicia w techniki diamentowej. Materiaty posegregéwa
odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

e) Do catkowitej rozbiorki muréw nadziemnych i fundam@wvych oraz posadzek
betonowych w budynku gospodarczym rmady¢ wykorzystywane natzlzia
burzce,

f) Rozbidrle scianek dziatowych, posadzek, warstw izolacyjnyadrazu i polepy
gliniastej, okladzinycian na pitrze, z uwagi na wyspujace stropy drewniane,
prowadzé recznie przy wykorzystaniu nagdzi nie powodujcych drga. Materiat
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pochodacy z rozbidrki usug poza obgb budynku i spryzmowaw miejscu nie
kolidujacym z pracami adaptacyjnymi w budynku,

g) Stalowe kraty i drzwi naley zdemontowé poprzez wykucie 41z wyciecie z
osciezy,

h) Elementy stolarki drewnianej okiennej i drzwiowejile Inzynier zadecyduje o ich
odzysku, nalgy wyku¢ z otworow z naleytg starannécia, oczycic¢ i zesktadowéa
w miejscu wskazanym przezziniera,

i) Elementy stalowe (balustrada schodow i wiata dé&g pdemontowapoprzez
ciecie palnikiem i ztay¢ pockte elementy w miejscu sktadowania,

j) Odkucie tynkow wewetrznych zescian i sufitbw wykonywa recznie
wykorzystupc narzdzia nie wywotujce drga,

k) Demonta sufitu podwieszanego nalerozpoca¢ od wyjcia z konstrukcji ptytek
dekoracyjnych wypetnienia, agizenia i demontar opraw éwietleniowych,
dopiero potem mima przysipi¢ do rozbidrki konstrukcji zaczyngj od profili
poprzecznych, poprzez gtéwne nkaac na wieszakach wykconych z sufitu. Od
decyzji Inzyniera zaley zakwalifikowanie zdemontowanego sufitu do dalseeg
wykorzystania,

l) Droznaos¢ przewodow wentylacyjnych naie zleci firmie specjalistycznej

m) Teren po robotach rozbidrkowych oéei z resztek materiatdw,

n) Chodniki z elementow betonowych rozbieracznie, zniszczone przeznacéaya
gruz, nadajce s¢ do wykorzystania oczgic i utozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,

0) Po zakaczeniu wszystkich prac rozbiérkowych, gruz i matiripochodzce z
rozbidrki, powinny zost@niezwitocznie wywiezione i zutylizowane.

6. Kontrola jako $ci.
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robd4:s
- m2/m3 — elementy murowe, betonowe i izolacyjne
- m2 —roboty posadzkarskie, oktadzinowe, dekarsitmarka okienna i
drzwiowa
- m - parapety, przewody wentylacyjne, rynny i rapustowe
llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych

9. Podstawa ptatndgci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwipunkcie 5 i
odebrane przez hyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane
10.1 Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadadwania zakwalifikuje laynier.
10.2 llasci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepgmagania dotycgce wykonania i
odbioru robot ziemnych, zezanych z przebudaybudynku gospodarczego na cele
magazynowe (archiwum) w miejsco¥en Stara Btotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych wepstjgcych w obiekcie olgtym
kontraktem. W zakres tych robot wchadz
B.SB.02.01.00 Wykopy
B.SB.02.02.00 Podktad z piasku zwyktego
B.SB.02.03.00 Zasypki
B.SB.02.04.00 Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wedtug B.SB.02.01.00 matgnie wys¢puja.

2.2. Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawaitaliny do 5%,

2.3. Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, hie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia réinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotgeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. Transport
Wykonawca bdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na & przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsidbnkow i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Materiaty naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakg robdt i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Roboty ziemne

Wymagania podstawowe

a)

b)

c)

d)

9)

h)

Metoda wykonywania wykopéw powinnadbgiobrana odpowiednio do wielkm
robot, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakzeniu
mozna bylo przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nichat
i szybko zlikwidow& wykopy przez ich zasypanie,

Przy wykonywaniu wykopow w bezpeednim gsiedztwie istnigjcych budowli,
na gkbokasci rownej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli,
nalery zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli,

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymag@arac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopdw i rodzaju gruntu, z uwzginieniem
koniecznagci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia,

W przypadku, gdy nie ma mibwosci wykonania bezpiecznego nachylefian
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodrprzestrzé na pra¢ ludzi.
Przestrzé ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania
nascianach izolacji nie mniej 2i80 cm,

Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mdg¢ wykonywane do
gtebokdéci:

do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatacfkapych,

do 1,25 w gruntach mato spoistych,

do 1,50 m w gruntach spoistych

przy czym muszto by grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obcigzony w pasie o szerokoi rownej ich gébokasci,

Bezpieczne nachylenia skarp roboczych:

2 : 1 — grunty zwjzte i bardzo spoiste (gliny, ity),

1:1 - w skatach szanych i rumoszach zwietrzatych,

1:1,25 - w gruntach mato spoistych,

1:1,5-w gruntach sypkich (piasek)

Zabezpieczenia w wykopach ze skarpami o bezpieczraghyleniu:
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- zachowane odpowiednie spadki pasa terenu przyles@p do gornej kraydzi
skarpy na szerokoi rownej trzykrotnej gibokasci wykopu umaliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych od kraazi wykopu,

- w gruntach spoistych poda® skarpy powinno kiyzabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie ve dvykopu przy skarpie
spadku w kierunkdrodka wykopu,

- stan skarp naky okresowo sprawdzana dziatanie czynnikdéw destrukcyjnych
(opady atmosferyczne, mroz itp.),

i) Typowe umocnienidcian wykopow mog by¢ stosowane do gbokasci 4 m w
warunkach, gdy w bezprednim gsiedztwie nie przewidujegbbcihzen
srodkami transportu, skladowanym materiatem czy kiexh gruntu. W innym
przypadku sposob umocnienigan wykopu powinien biyokreslony w projekcie.

j) Odeskowanidcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej
spoistdci) lub petne,

K) Wymagania przy wykonywaniu wykopéw umocnionych:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawégoonad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemyd@pu gruntu i innych
przedmiotow),

- rozpory powinny by tak umocowane , aby unietiovione byto ich opadanie na
dot,

- w odlegtaciach nie wgkszych nz 20 m powinny si znajdow& odpowiednio
przygotowane wycia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinniestnajdowa w czesci wykopu
odeskowanego,

- stan umocnieniécian wykopdéw powinien hiyyokresowo sprawdzany,

[) Rozbieranie umocniepowinno by przeprowadzane stopniowo, w ngiar
zasypywania wykopéw , poczynaajod dna wykopu,

m) Zasypywanie wykopéw powinno bylokonane bezgoednio po zakaczeniu w
nich przewidzianych prac,

n) Do zasypywania wykopow powinien byzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zmarzity i bez zanieczyszcadgziemia r@linna, odpadki
materiatdbw budowlanych, chylz@ dokumentacja projektowa przewiduje inne
warunki zasypania wykopow,

0) Zasypanie wykopdow powinno byvykonywane i zagszczane warstwami o
grubasci dostosowanej do prajpgo sposobu zggzczania i wynosieej:

- nie wiecej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakGezanych,

- 0d 0,5do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziaamdarowym lub @zkimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

p) Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczanie w pohitiu scian obiektéw powinno
by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato usz&nia warstw izolaciji
termicznej i wodochronnej (przeciwwilgociowe))

q) Wskanik zag;szczenia gruntu wedtug dokumentaciji techniczng tee mniejszy
niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.

5.2. Podktady z piasku pod posadzki

a) Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

b) Uktadanie podktadu powinno ngpt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki,
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c) Przed rozpoaxiem ukfadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatébw budowlanych,

d) Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni réwnomiernie jedn
warstwg,

e) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu,

f) Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne

a) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania vw@w oraz po ich zakazeniu
powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagj
- prawidtowa¢ wytyczenia robét w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podiq,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowe scian wykopow,
- prawidtowa¢ odwodnienia wykopow,
- dokfadnd¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykczenie, wymiary, rgdne)
b) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania paswykopdw powinny
obejmowaé:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,
- sposOb i jaké& zag:szczenia,
c) Przy wykonywaniu podktadow i podsypek sprawdagodlega:
- przygotowanie podia,
- materiat uyty na podktad i podsyk
- grubai¢ i rownomierng¢ warstw podktadu lub podsypki,
- sposob i jak& zag:szczenia,

6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bitazdorazowo wpisywane do

8

dziennika budowy.

. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robot jest m3.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

8.1.Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych
8.2.Badania i pomiary do odbioru robot zanikgch przeprowadza wykonawca na probkach

pobranych w obecroi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3.0dbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z

ustaleniem nalaego wynagrodzenia,

8.4.0dbiér rob6t powinien ldyprzeprowadzony po zakozeniu robo6t ziemnych w oparciu o

dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyisekice),
zestawienie wynikéw badgakosciowych i laboratoryjnych wraz z protokdtami
sprawdze, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,
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8.5.Z odbioru kacowego robot ziemnych nalg sporzdzi¢ protokot, w ktérym powinna kdy
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniermyjguia. Fakt dokonania odbioru tych
robét powinien znal& swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projekipWV przypadku rozbianosci ilosciowe]
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldtemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezlednych prob i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
Dla robét ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustajsce zwatki mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na zasypk
zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu,

Przy wykonywaniu podkitadow i podsypek ptaei 38 m3 podkiadu po zasgczeniu,
cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagolne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole
literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.03.00.00 Robotyelbetowe

1. Wstep
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepgmagania dotycgce wykonania i
odbioru elementéwielbetowych (tawy fundamentowe i wiee), zwizanych z
przebudow budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum
miejscowdci Stara Btotnica.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.
1.3 Zakres rob6t olgfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot betonowycdtelibetowych wysipujacych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchedz
B.SB.03.01.00 Podbudowy betonowe
B.SB.03.02.00 Elementielbetowe (fundamenty, wiee)
B.SB.03.03.00 Przygotowanie i moatgbrojenia
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.50g06Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2 Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa wedtug normy PN-EN 10080:2007,
2.2Cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5; CEM
[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiera temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2012
2.3 Kruszywo mineralne do betonu odpowiagta wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tynmze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bwigksze n 1/3 najmniejszego wymiaru
poprzecznego przekroju elementu oraz % odkegle swietle midzy prtami
zbrojenia leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania,
2.4Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiejkrhgb jeziora, zabrania i
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych ttuszcze,
oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
2.5Piasek do zapraw bez domieszek organicznych ojfra@kmych wymiarow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwky i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowychymagania wg PN-EN
13139:2003
2.6 Mieszanka betonowa gotowa wediug wymaga-EN 206+A1:2016-12.

3 Sprzet
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt bedacy whasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Przygotowanie i monfazbrojenia mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wytwarzanie betonu mme odbywa si¢c wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu. Dozatory sktadnikbw mieszanek betonowytlsz mie¢ aktualneswiadectwo
legalizacji. Zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych.

4 Transport
4.1 0godlne wymagania dotygee transportu.

Wykonawca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na & przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezlkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

4.2 Transport zbrojenia.
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby
unikng¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betopowe
Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw.
gruszkami. llé¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybka¢
betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowepowinien by diuzszy ni:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +C5
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +°G0

5 Woykonanie robot

5.1. Betonowanie elementé@eibetowych
a) Deskowania, w ktérychddlzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zapcawyentowej z mieszanki
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b)

d)

f)

g)
h)

)

K)

Deskowanie nie powinno odksztadcsic pod dziataniem obgien od masy
wiasnej, masy uktadanej mieszanki betonowej, panieszanki w trakcie jej
zag:szczania, masy zbrojenia, masy robotnikéw zatrudrab przy robotach
betonowych ¢elbetowych,

Deskowania elementow betonowyckelbetowych naley wykonywa przy
wykorzystaniu deskowasystemowych, 41z z tarcz zbijanych z desek gruloo
25 mm. Tarcze z desek powinnychysztywnione naktadkami z desek gretid38
mm lub bali 50 mm,

Dla taw fundamentowych elementy deskaveystemowych czy tarcze powinny
by¢ podparte rozporkami ustawionymig¢dzy tarczami &ciamg wykopu w celu
przyjecia parciawiezo utazonej mieszanki betonowej. Tarcze u dotu powinng by
usztywnione kotkami wbitymi w grunt nagllokas¢ ok. 60 cm, a garkleszczami
przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartyatikami wbijanymi w
grunt,

Wytworzenie mieszanki betonowej seonasipi¢ na budowie przy niewielkim jej
zapotrzebowaniu,

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgodokonywane
wytgcznie wagowo z doktaddoig 2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3%
przy dozowaniu kruszywa,

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu i nie powinno bkrotsze nt 2 minuty,

Do podawania mieszanek betonowych malgtosowa pojemniki o konstrukciji
umazliwiaj acej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp adzmjgi odrcbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie,

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych, czystéé deskowania oraz obecditowvktadek dystansowych
zapewniggcych wymagam wielkos¢ otuliny,

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktérspada. W przeciwnym wypadku mieszankalezy podawa
za pomog rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego,

Do zagszczania mieszanki betonowej warstwami o géabdo 40 cm stosowa
wibratory z butawami @rednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami
zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, nie wolno dotykabrojenia butawy
wibratora. Butaw nalezy zagkbia¢ na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedny i
przytrzyma& ja w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmaévgawoli w stanie
wibrujagcym,

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem, w prostszych przypeldkealey kierowa sie
zasad, ze powierzchnia betonu w przerwie powinng Ipyostopadta do kierunku
napezen gtbwnych,

m) Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni

+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiafioco
najmniej 15MPa przed pierwszym zamatziem; dopuszczasbetonowanie w
temperaturze do °&, wymaga to jednak zgodyzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze %2@v chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujraiepta w czasie co najmniej 7 dni,
Uzyskanie wytrzymalkxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmetana konstrukcja,
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0) Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nognl®N PN-EN 206+A1:2016-12 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhierowi wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow,

p) Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegani odparowaniu wody z
betonu i chroricymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

gq) Ulozony beton nakey utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7
dni, polewanie woglbetonu normalnie twardnigego naley rozpocac¢ po 24
godzinach od zabetonowania (co najmniej 3 razyate)d

r) Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton
wytrzymatdci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢obnie z norm
PN-63/B-06251).

5.2. Przygotowanie i montabrojenia

a) Prety i walcéwki przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczyscic z
zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Zanieczyszczesnaarami, olivyg i
farbg nalery opala np. lampami lutowniczymi,

b) taczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, skrzapwania petow nalery wigzat drutem mékkim, spawa lub
tgczy¢ specjalnymi zaciskami,

c) Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

d) Nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, ugdzen wytwérczych i montaowych,

e) Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego,

f) Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno lyuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie,

g) Dla zachowania wkziwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiergé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznycbrabaci rowne;
grubgci otulenia,

5.3. Podbudowy betonowe

Przed przysipieniem do uktadania podktadow z betonu malgprawdzt podtaze pod
wzgledem ndnaosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze powinno by réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien b§ rozkladany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wedtug projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci.

6.1.

6.2.

Betonowanie

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1

Roboty podlegaj odbiorowi.

Zbrojenie

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na:

- sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym

- zewretrznych ogtdzinach paiczer wykonanych przy ustawieniu zbrojenia

- sprawdzeniu zgodioi z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
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7. Obmiar robo6t
Betonowanie.
Jednostl obmiaru robét jest m3 wykonanej konstrukcji lultgladdéw z betonu.
Zbrojenie.
Jednostl obmiarowg jest tona. Do obliczenia naleosci przyjmuje s¢ teoretyczy ilos¢
(t) zamontowanego zbrojenia, fckm diugas¢ pretdbw poszczegdlnyckrednic
pomnaong przez ich gzar jednostkowy (t/mb). Nie doliczagsstali wytej na zaktady
przy faczeniu petow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgbnia
sie tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpe:tow o
srednicach wikszych od wymaganych w projekcie technicznym.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uverylieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
8.10dbiér betonowania
Roboty zwjzane z wykonaniem elementow betonowychZelbetowych podlegaj
zasadom odbioru robot zanikaych wedtug zasad podanych w punkcie 5.1.
8.2 Odbior zbrojenia
Zbrojenie konstrukcji podlega zasadom odbioru raastikagcych, ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kacowego.
Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inzyniera i wpisany do dziennika budowy.
Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodadiczby prtow w poszczegodlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, dtdgiaziacz i zakotwié pretdw oraz maliwosci
dobrego otulenia ptéw betonem.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie obejmuije:
- sprawdzenie czy na powierzchnefiw nie ma zgrzeliny, odpadagj rdzy,
tluszczow, farb i innych zanieczyszaze
- sprawdzenie czy odchytki wymiaréw przekroju popzzeego petow i
ozebrowania miesz@zsiec w granicach okrdonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,
- sprawdzenie czy pty dostarczone w wekach nie wykazujodchylenia od linii
prostej wekszego nt 5 mm na 1 m diugaei preta,
- sprawdzenie czy walcoéwka ighy nie ma pkniec, pecherzy i naderwa
- sprawdzenie czy kaly krag lub wigzka stali dostarczona na budpposiada atest,
zawierajcy znak wytworcysrednie: nominalr, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrdbki cieplnej
- J&li dostarczona na budastal zbrojeniowa nie posiadasaaadczé (atestu) lub
nasuwag si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewrtrznych naley zbada ja laboratoryjnie; decyzjw tej kwestii
podejmuje laynier.
8.3. . Odbidr podktadéw z betonu
Odbior podktadu powinien byprzeprowadzony po uteniu warstwy materiatu
izolacyjnego, podczas uktadania podkfadu i po@atym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podkiadu powinien obejmowaprawdzenie:
— jakaci zastosowanych materiatow,
— prawidtowdci utozenia kolejnych warstw,
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— grubdci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

— roéwngci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdktadu,
— prawidtowdci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

— poprawnéci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacynyc

9. Podstawa ptatndgci
Zbrojenie
Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, vegig, przycinanie,gczenie oraz monga
zbrojenia za poma@cdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
technicznym i niniejsgspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpadow
zbrojenia i usunicie ich poza teren robot.
Betonowanie
Ptaci st za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuj

- dostarczenie niezbnych czynnikéw produkciji,

- 0oczyszczenie podia,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakofwiarek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacg betonu,

- rozbiorke deskowanie i rusztowia

- oczyszczenie stanowiska pracy i uggre materiatdow rozbiérkowych poza
granice obiektu,

Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezlednych prob i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.

Projektowanie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przyddtiavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow praguk

betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechnegoytku
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonow

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne. Arkady, Warszawa 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.04.00.00Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru prac izolacji termicznej i pcag@wilgociowej, zwigzanych ze
zmiarg uzytkowania pomieszczemieszkalnych na biurowe nagprize budynku Urgdu
Gminy oraz z przebudaybudynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwum
miejscowdci Stara Btlotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowégrmicznej podziemia i w
warstwach posadzkowych w obiekcie gipm przetargiem, tzn.:
B.SB.04.01.00 Izolacja pozioma z papy termozgrzeejal
B.SB.04.02.00 Izolacja pozioma w folii polietylenew
B.SB.04.03.00 Izolacja elementow z betonu roztwoasfaltowym
B.SB.04.04.00 Izolacja termiczna z ptyt ze styrapiawetny mineralnej
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa stosawarzimno — wymagania wedtug PN-
B-24620:1998,

2.2. Asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na osmawitokniny poliestrowe;j
modyfikowana SBS — wymagania wedtug PN-EN 13969%62R0:2007 A2:2012,

2.3. Piyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudoggo — wymagania wg PN-EN
13164+A1:2015-03,

2.4. Piyty ze skalnej wetny mineralnej wymaganialtug PN EN 13162+A1:2015-04,

2.5. Styropian samogagry w postaci ptyt o gstasci min. 20 kg/m3 , wymagania wedtug
PN-EN 13163+A1:2015-03,

2.6. Folia polietylenowa izolacyjna i paroizolacgjwedtug PN-EN 13984:2013-06

2.7. Folia polietylenowa kubetkowa, wymagania wgdRN-EN 13967:2012

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

18



SST: B.SB
Przebudowa budynku UG i budynku gospodarczego
Stara Blotnica 46

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.

4. Transport
Materiaty izolacyjne powinny kytransportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.
Masy dyspersyjne asfaltowo-kauczukowe dostarczéma@sportowane powinny by
beczkach metalowych.
Papa termozgrzewalna powinna lprzewaona i sktadowana w pozycji pionowej.
Piyty ze styropianu i z wetny mineralnej nalgprzewozé w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewa.onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce na obcizenia,

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona,

5.1.2. lzolacja dyspersyjnymi masami asfaltowo-kauczukowym

a) Podkitad cementowy powinien zosteagruntowany roztworem asfaltowo-
kauczukowym,

b) Przy gruntowaniu podkiad powiniendguchy, a jego wilgotrigé nie powinna
przekraczéa 5%,

c) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub w dwoch warstwach, z
tym, ze druga warstwa nze by naniesiona dopiero po catkowitym wysaouiu
pierwszej,

d) Nierozciexczoryg wiasciwg powtoke izolacyjra mazna nanosi pedzlem lub pag
dopiero po catkowitym wyschetiu powtoki gruntugcej, liczba naktadanych
warstw nas asfaltowych powinnadzgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejszazrdwie. tacznie grubé¢ tych warstw nie mee
by¢ mniejsza ni 2 mm,

e) lzolacja pionowa powinna lBywykonana na zewgtrznej powierzchngcian od
wierzchy tawy fundamentowej do wysakd okoto 30 cm ponad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna byofczona z izolag poziony scian,

f) Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powtakziwordéw asfaltowych
powinna by nie nizsza nk +5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np.
gdy nie ma naporu wody), dopuszczawykonywanie powtok z roztworéw
asfaltowych przy temperaturze pagji+5°C, jednak nie riszej od 6C, jezeli
temperatura w ggu doby nie byta riisza od €C.

5.1.3. Izolacje z folii polietylenowe]

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych iieadzych czsci obiektu
przed wilgocy powinny sktadéa si¢ z jednej lub z dwdch warstw folii
polietylenowej, sklejonych lepikiem gdzy sola w sposob cigly na catej
powierzchni,
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f)

Izolacj z folii PE naley je wykonywa& na wysuszonym podkiadzie z emulsji
asfaltowej,

Do klejenia folii naley stosowé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgayy
wymaganiom norm petwowych,

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosk 1,0-1,5mm,

Szerokaé¢ zaktadow foli zarowno podinych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna by nie niniejsza i 10,0 cm,

Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinnydyrzesungte wzgkdem
siebie,

5.1.4. lzolacje z papy asfaltowe]

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)
)

Gruntowanie podkiadu pod izolag papy nalgy wykona& w sposéb podany w
punkcie 5.1.2,

Izolacje przeznaczone do ochrony posadzek przegbeul z gruntu powinny
skfad& si¢ z jednej lub dwbch warstw papy, zgrzewanej ddgadi miedzy sola
w sposoOb eigty na catej powierzchni,

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze
nie nizszej ni 0 °C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmambniy¢
pod warunkiemze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +207C) i wynoszone do pomieszfaizev ktorych wykonywane majby¢ prace
izolacyjne bezp@ednio przed zgrzaniem,

Nie nalery prowadz¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni,
Przed ulgeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana,
a nasgpnie po przymiarce (z uwzginieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwimg¢ jag z dwoch kacéw dosrodka. Miejsca zakladow na wonym
wczesniej pasie papy (z ktérymdzona lgdzie rozwijana rolka), naky podgrza
palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia podsypki na catej szergdio
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpairikiem poditaa oraz
spodniej warstwy papyzalo momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijanierkird®racownik
wykonuje t czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka,

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer@k®,5-1,0 cm na
catej dtugdci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ semoistnie
wzdtuz brzegu rolki, naley docisry¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka,

Brak wyptywu masy asfaltowgwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy,
Arkusze papy nalgy taczy¢ ze soh na zaktady: poditny 8-10 cm, poprzeczny
12-15 cm, zaktady arkuszy kolejnych warstw papy ipow by¢ przesungte
wzgledem siebie,

5.2. lzolacje termiczne z ptyt ze styropianu i welny enianej

a)
b)

c)

d)

Do wykonywanie izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym,
Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Piyty inale
uktad& na styk bez szczelin,

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@g warstwe nalezy uktada& mijankowo;
przesungcie stykOw powinno wyno&iminimum 3 cm,

Przed uktadaniem izolacji termicznej stropodaciplyt styropianowych musgz
zosta& zakaiczone prace budowlane na dachu (murowe, docieplenadtyk i
kominow, konstrukcja wizby drewnianej).
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e)

f)

9)

h)

)

K)

)

Prae nalezy tak zorganizowd by unik& chodzenia po ptytach ze styropianu,
gdzie przewiduje giprzepcia, ukladamy pomosty z desek, wedilie z pyt
pilsniowych lub wiérowych.

Piyty styropianowe décian fundamentowych przyklejaegprzy wyciu masy
asfaltowo-kauczukowej, daian attyk i kominéw przy zastosowaniu zapraw
klejowo-szpachlowych,

Dylatacg pomkdzy $cianami budynku istniegego i nowoprojektowanego naje
wypeni¢ ptytami z wetny mineralnej gruldoi odpowiadajcej szerokéci budynku
istniejgcego, uktadanymi pionowo na sucho réwnadoie ze wznoszenieltian
budynku nowoprojektowanego,

Do ciecia wyrobéw z wetny mineralnej i styropianaywamy zwyktego ostrego
noza, zachowujc rowne i gtadkie kragdzie ckcia, przez wiciwe docinanie i
ukladanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termyain

Klejenie ptyt ze styropianu nale wykonywa& przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgatriqgoowietrza nie przekraczgej
65%

Klej nalezy naktadé wzdtuwz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o
szerokdci ok. 3 cm, w odlegkxi kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci
plackéw punktowo w iléci 10 - 12 punktoéw érednicy ok. 8 cm (na phyt
styropianu o wymiarach 100x50 cm),

Piyty doktadnie docisgt do podiaa w celu uzyskania dobrej przyczepaio llosé
natazonego kleju po doénieciu powinna gwarantowamin. 50% kontakt
powierzchni ptyty poprzez klej z podiem,

Czas wijzania zaley od warunkéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni,

m) Wykonany izolacg scian fundamentowych stykga sie z gruntem zabezpieczy

n)

przed uszkodzeniem faglwyttaczan (kubetkows),
Zasypywanie fundamentu zaleca wsiykona nie wczéniej jak po 7 dniach od
momentu przyklejenia styropianu écian fundamentowych.

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem,
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jakobnie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodhoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzeen co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kodry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola robot obejmuije:

wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgem
rownasci, braku zabrudze
kontrok wytrzymataci na odrywanie,
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6.3

8.1

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

- ocerg wykonania izolacji z ocenednorodnéci wykonania powtok,

- stwierdzenie brakugeherzy, ztuszczelub odspoje,

- 0znaczenie rzeczywistej grudmd izolacji, ktéra powinna byzgodna z warticia
podary w dokumentacji projektowej, okilang jako srednia arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach w skazanych przezyhera,

- kontrok poprawndci naprawienia dow w wykonanej izolacji

. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinty¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.
llo$¢ robot okréla sie na podstawie przedmiaru robot i projektu z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

. Odbior robot

Roboty izolacyjne

. Odbior cgsciowy naley przeprowadzaw nasg¢pujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatdw na budow

b) po przygotowania podia lub podktadu pod izolag;

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér materiatow izolacyjnych najeprzeprowadzi zgodnie z punktem 6.1.
Odbior podtea pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkdéw, rowsod, czystdci i suchdci podtaza,

b) sprawdzenie wytrzymaidoi, dopuszczalnej wilgotroi podktadu i prawidtowsri
wykonania szczelin dylatacyjnych,

c) sprawdzenie poprawRloi zagruntowania podktadu

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powiniglnejmowa:

a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jakkomaterialdw § zgodne z atestamiwiadectwami
producenta,

b) Sprawdzenie poprawia i dokladnaci obrobienia pajczenia z&ciam | miejsc
przenikania elementéw przez izokaoraz wszelkich miejsc wiwych na
przecieki,

c) Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy,
odspoja, itp.),

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwyptmtaza,
Odbior ostateczny powinien polége sprawdzeniu wynikow odbiorow
medzyfazowych,

Z odbiorow midzyoperacyjnych powinien bydokonany wpis do dziennika budowy

Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za ustalona il m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktGra obejenu
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogho
- zagruntowanie podi@,
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn
- uporadkowanie stanowiska pracy.
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Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdt, na
ktGre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-24620:1998 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 13969:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej dcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] i
podziemnych - Definicje i wkiwosci

PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgocigw
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej ggci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikaniaypar
wodnej - Definicje i waciwosci

PN-EN 13164:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolzy
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN EN 13162+A1:20165-04 Wyroby do izolacji cieplnebudownictwie - Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoine
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.05.00.00 Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac murowych z bloczkéwobetvych i
gazobetonowych, zwkanych ze zmianuzytkowania pomieszcaemieszkalnych na
biurowe na pitrze budynku Urgdu Gminy oraz z przebudavbudynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w coejsci Stara Btotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw obiektu, tzn.:
B.SB.05.01.00 Mury fundamentowe z bloczkow betondwy
B.SB.05.02.0Gciany z bloczkéw gazobetonowych
B.SB.05.03.00 Nadp#a prefabrykowane
B.SB.05.04.00 Nadp#a z ksztattownikow stalowych
1.4, Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby walcowane gotowe — ceowniki, wymagamegitug PN-EN 10279:2003

2.2. Bloczki z betonu autoklawizowanego, wymagaveaitug PN-EN 771-4+A1:2015-10

2.3. Bloczki betonowe na mury fundamentowe z be®bb wg normy
PN-EN 771-3+A1:2015-10,

2.4.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskegki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznykoji roznych wymiardow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkly i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyith — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.6. Cement portlandzki z dodatkiemwzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM
[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dmizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2012

2.7. Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowd wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegppavsuchogaszonego, ktére
powinno tworzy jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych — wymagania wedtug PN-EN 459-1:2015-06

2.9. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
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- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe]
- przygotowanie zapraw do robaot tynkarskich powibgé wykonywane
mechanicznie
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 gagzi
2.10. Nadprea prefabrykowane betonowe, wymagania wedtug PN-EN282016-10,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw kontraktu, zostarmprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na 6 przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezkedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdhinkéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewa.onych materiatow. Podczas
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.
Materiaty murowe powinny kiydostarczone na paletach drewnianych, zabezpieczone
przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Wyroby na paletach drewnianych naleistawig na utwardzonych i wypoziomowanych
placach. W zalmaosci od jakaci powierzchni sktadowania, pakiety @ pryzmowa w
maksymalnie trzech warstwach pakietow.

5. Wykonanie robot
5.1.Sciany z bloczkéw betonowych

a) Mury z bloczkéw betonowych nale uktada& z zachowaniem prawidtowego
wigzania poszczegolnych warstw do pionu i poziomu pragkryciem
pionowych spoin pomtdzy bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy
gornej,

b) Do murowania zalecagsstosowd zapraw cementow, przestrzegay zasad,
aby wytrzymaldé¢ zaprawy nie byta wksza od wytrzymalei bloczkow
betonowych. Marka zaprawy nie powinnalpgdnak mniejsza niM5,

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu, przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silb@gaonych filarow lub
scian naley bloczki przed wmurowaniem dobrze ziyi¢ wodg,
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d)
e)
f)
9)
h)

Zaprawy stosowane do murowanie powinnydkiensystengj gestoplastyczaw
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

Grubai¢ spoin poziomych powinna wahai¢ od 10 do 15 mm, pionowych — od
10 do 20 mm,

Bloczki betonowe powinny ldymurowane na wypetnigrspoire zwykta pionowg
| poziomy

Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powingy przesungte co
najmniej o 8 cm,

Whngki i bruzdy dla instalacji nafsy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

5.2.Sciany z bloczkéw gazobetonowych

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

)

K)

)

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnorysunkiem co do
odsadzek, uskokow i otworow,

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury n@ne.Scianki dziatowe grubi
ponizej 1 ceglty nalgy murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtownych,
Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej dtugoi. W miejscu
pofaczenia murow wykonywanych niejednoézie naley stosowa strzpia
zazbione kacowe,

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu ceg} suchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem
w murze polewalub moczy w wodzie,

Przewody wentylacyjne, wki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywat
jednoczénie ze wznoszeniem murow,

Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej O°C,

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubyoh przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, np. przez przykryciegtlb pap. Przy
wznowieniu roboét po ditszej przerwie nale sprawdzt stan techniczny murow,
tacznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych z zasadyipowby wykonane
mechanicznie,

Zaprawe cementowo-wapienmalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana w @igu 3 godzin po jej przygotowaniu

Zaprawy stosowane do murowanie powinnyhgestas¢ odpowiadajca
zanurzeniu stika pomiarowego w granicach 6-8 cm, aby zaprawavplgwata
do pionowych szczelin w pustakach,

Grubac¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2 mm, przy czym maksymalnie nie
powinna przekraczal7 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych padich i
poprzecznych — 10 mm, przy czym maksymalna nie poavprzekraczal5 mm,
a minimalna - 5 mm,

Spoiny pionowe i poziome powinny bgatkowicie wypetnione zapraw

m) W scianach przewidzianych do otynkowania nie aaleypetnia spoin zaprawy

n)

0)

przy zewrtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm,

Wigzanie bloczow (cegiet) powinno zapewprzykrywanie spoin pionowych
dolnej warstwy przez pustaki lub cegty warstwy gy przesuniciem bloczkéw
(cegiet) obu warstw wzgtlem siebie nie mniej aio 5 cm,

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywiecksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet,
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p) Nadpraa prefabrykowane typu L19 do aknia nad projektowanymi otworami
dostarczy w wymaganej diugai jednorodne, beztzen.

g) Minimalna diugdc¢ oparcia prefabrykowanych belek nadmaych powinna
wynosi 9 cm z kadej strony,

5.3. Nadpraa z ksztattownikdéw stalowych

a) W miejscach projektowanych otworéwsésianach istnigjcych naley
podstemplowé&na czas prowadzonych prac strop po obydwu strofaahy,
gdzie ma b wykonany otwér okienny lub drzwiowy,

b) Nadpraa wykonywane sw dwoch etapach, z kdej strony oddzielnie. Po
wbudowaniu belki stalowej z jednej strofgrany i zwgzaniu zaprawy i betonu,
po minimum 7 dniach mma przysipi¢ do wbudowania belki nadprowej z
drugiej stronysciany,

c) Belki stalowe do utzenia nad projektowanymi otworami i poszerzeniami
otworéw dostarczyw wymaganej dtugei jednorodne, bezézen,

d) Belki przed utgeniem w przygotowanych bruzdach zabezpiéayykorozyjnie
farbami przeciwrdzewnymi,

e) W miejscu podparcia wykodgoduszki z betonu klasy min. 15. Minimalna
diugas¢ podparcia belek stalowych wynégiowinna 1,5 ich wysokai,

f) Zamontowane nad otworem po obu stronach muru balkty polaczy¢ ze soh
srubami stalowymi M16

g) Stopki belek musgzzost& owinigte siatly cieto-ciagniong i zagruntowane zapraw
cementow przed wykonaniem tynku cementowo-wapiennego.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

6.3.

Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegdlnym przestrzeganieniitbzowanej do mieszanki wody i

sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolow& jej

marke i konsystengj w sposob podany w obogriujagcej normie. Wyniki odbioru

materiatéw i wyrobow powinny iykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Materiaty murowe

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych i cegiel nhaf@zeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgod®oi klasy oznaczonej na materiatach murowych z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumenttegjhnicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
bloczkow, liczby szczerb ighnie¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartmargla

W przypadku niemanosci okreslenia jak@ci materiatbw murowych przez préb

dorazng nalezy j3 poddd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i

odporndci na dziatanie mrozu)

Materiaty betonowe

Bloczki betonowe powinny méeksztalt prawidtowego prostopadimanu o prostych

krawedziach i o rownych powierzchniach.

Przy odbiorze bloczkéw betonowych na budowie hattokona sprawdzenia:

- wymiaréw i wielkasci skrzywien krawedzi i powierzchni (powierzchnie
zewretrzne powinny by bez rakéw, guzow lub webien),

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbnarazy (niedopuszczalne),

- wielkosci i liczby peknigé,
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6.4.

6.5.

- przetomu (powinien wykazywawtasciwy stopier zag:szczenia betonu,
doktadnd¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanyezezzé kruszywa
obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementgw)

- wytrzymalaci nasciskanie

Dostarczone partie bloczkéw betonowych powinny gaeai swiadectwo jakéci

(atest).

Ze wzgkdu na skurcz nie natg bloczkéw wbudowywawczeniej niz po 10

tygodniach od daty ich wyprodukowania.

Roboty murowe

Na etapie wznoszenia murow konieczne jest prowaeztatej kontroli pod

wzgledem zachowania wymagy@okumentacji projektowej, a tad nie przekroczenia

odchytek wymiaréw (zwichrowania i skrzywienia, ogtdnia od pionu i poziomu,
zachowania wymiaréw otwordéw swietle), przy porownaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robot (patrz ,Inne dokumenty” punkt 10)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinty¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

10.

Jednostlk obmiarowg robot jest m2 muru o odpowiedniej grébp
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

. Odbior robot

Odbiér robot murowych powiniengsodby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugdow

d) protokoty odbioru poszczegdllnych etapow robot zajpdych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecone przez hyniera,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem

budynku,

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm, najwksze dopuszczalne odchyiki muréw powinny odpowdada
wymaganiom okrdonym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioobot
budowlano-montzowych” (Arkady, Warszawa 1988).
Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,

- wykonaniescian i nadpray,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnteriatow.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Przepisy zwazane

10.1 Normy
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10.2.

PN-EN 771-4+A1:2015-10Wymagania dotycce elementow murowych - €& 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN 771-3+A1:2015-10Wymagania dotycgce elementow murowych - €& 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowglo murow - Cesé
2: Nadpraa

PN-EN 845-3:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowglo murow - Cesé
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowamastrukcji murowych

- Cz$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i
elementow budynkow. G&¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badareakcji na ogig

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowarabliczanie

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goo - Tolerancje
ksztattu, wymiaréw i masy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przyddtiavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow profiuk

betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy
odbiorze.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotycgce zapraw do murow - €& 2:
Zaprawa murarska

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - @G%¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnéci

Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.06.00.00Konstrukcja dachu drewniana

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikamhhicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dacladmprzebudowywanym budynkiem
gospodarczym na cele magazynowe (archiwum) w nuejeci Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt odtiych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wiby drewnianej dachu ofipj przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jeékach wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleaaniazyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przkddsnikami biologicznymi i ogniem
preparatami do nasycania drewna zgodnie z insiukg dotyczca powierzchownego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodni@hoigicznymi i ogniem.
Wymagania dla tarcicy iglastej sortowanej metodantrzymatagciowymi wedtug -
PN-EN 14081-1:2016-03,

2.2. kaczniki ciesielskie, wymagania wedtug ETA-11/0140,

2.3. Gwadzie okggte wedtug PN-EN 14592+A1:2012,

2.4.Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,

2.5. Naketki szeciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002,

2.6. Podktadki podruby wg PN-59/M-82010,

2.7. Tarcica drewniana iglasta, wymagania wedtugeM\844-3:2002

2.8.Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zaierzajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane tylko te, dopuszczone dgtku na podstawie decyzji nr
2/1TB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spekz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
utral statecznéci i uszkodzeniami.

Materiaty i elementy powinny lgysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsivolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach reanizonych
w taki sposoéb, aby nie powododvieh deformacji. Odlegka skladowanych elementéw
od podtaa powinna b¥ nie mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyet przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty natey prowadz¢ zgodnie z dokumentacprojektowg przy udzialesrodkow,

ktore zapewnyj osigniccie projektowanej wytrzymasgei, uktadu geometrycznego i

wymiarow konstrukcji,

5.2. Konstrukcja wizby drewnianej

a) Konstrukcg nasng stanowy krawedziaki z drewna iglastego klasy C24 o statym
przekroju prostognym,

b) Przekroje i rozmieszczenie elementow drewnianyachipao by zgodne z
dokumentagj techniczig w oparciu o opracowany przez wykonavprojekt
organizacji technologii monta,

c) Do montau wiezby drewnianej mana przysipi¢ po kompletnym wykonaniu attyk i
przewodow wentylacyjnych ponad ostatnim stropem,

d) Montaz mazna prowadzi metody pojedynczych elementéw, jak i elementow
scalonych. Przy przenoszeniu elementow konstruladgzy zwracg& uwag;, aby nie
ulegty one uszkodzeniu,

e) Do fgczenia poszczegoélnych elementdvesty mazna stosowataczniki ciesielskie,
sruby lub gwadzie,

f) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw riglstosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wyn@siio 1 mm,

g) Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinénic¢ si¢ od
projektowanych wicej jak 0 0,5 mm,

h) Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi — do 2 cm w osiachstawvu belek oraz do 1 cm w
osiach rozstawu krokwi,

- w dlugcici elementu do 20 mm,

- w odlegtaci miedzy wztami do 5 mm,

- wwysokaci do 10 mm,

i) Elementy w¢zby dachowej stykare se z murem lub betonem, powinnydw
miejscach stykéw odizolowane jegwarstwy papy,

j) Jezeli zachodzi konieczr$o obrébki kawcow elementéw podczas monta dtugaci
powinny by wigksze od projektowanych. Nadmiar ten jest zayeod sposobu
obrobki kaicow elementow,

k) Deskowanie potaci pod pokrycie papowe wykonagtzle z tarcicy nasyconej
grubaci 25 mm. Deski powinny lyuktadane na styk,
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[) Za kanatami wentylacyjnymi od strony sptywu wodyeas wykona odboje ze
sklejki wodoodpornej,gczonej na styk,

m) Okap od spodu ma zostabity panelami winylowymi typu siding na ruszcie
drewnianym bez ocieplenia, zalazony systemowymi listwami.

5.3. Zabezpieczenia ogniochronne elementow i koksjirz drewna

a) Drewno przeznaczone do zabezpieczenia przed didataognia powinno hyw
stanie czystym, nie pokryte farhub lakierem,

b) Roztwér zabezpieczgjy na wypadek pa@ru przygotowuje girozpuszczag preparat
w stanie suchym w wodzie w proporcjach zalecanyezkzproducenta,

c) Impregnagi mazna wykonywa wgicbnie lub powierzchniowo przyzyciu watka,
pedzla oraz metagdnatrysku. Catkowita il& roztworu naniesionego na 1 m2 drewna
powinna spetd zalecenia producenta. Zabieg riglpowtarza kilkakrotnie, & do
wykorzystania wymaganej oi preparatu. Kolejne malowania lub natryski agle
wykonywa po wyschngciu uprzednio naniesionej warstwy,

d) Po wykonaniu impregnacji materiat najgprzesusz§ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, pouktadany w sztaple na przektadkach talouspowietrzno-suchego,

e) Dopiero w takim stanie drewno nadaje do wbudowania,

f) Powierzchnie po piniejszych atciach i miejsca, w ktorych pojawpeknigcia
wskutek przesychania drewna nalémpregnowé ponownie,

g) W czasie impregnacji nalg pracowa w ubraniu roboczym, chroggym przed
bezpdrednim kontaktem preparatu ze skor

6. Kontrola jako sci.
6.1. Konstrukcja drewniana dachu
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Dostarczone na budevdrewno konstrukcyjne podlega sprawdzeniu pod ydegh:
a) obecndci wad (gki, skrety widkien, mkniecia, pcherze, zakorki i zbitki,
zgnilizny, chodniki owadzie, obliny, szeralm stojow),
b) zachowania krzywizn podimych ptaszczyzn i bokow,
c) wichrowatdci
d) krzywizn poprzecznych,
e) rownolegtaci i prostopadiéci ptaszczyzn,
f) wilgotnosci drewna,
g) zachowania wymiaréw na grudm i szerokdci
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier
wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem
technicznym i wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Kontrola obejmuje ocensposobu zabezpieczenia drewna przed wilgaeigrzybieniem
i dziataniem ognia, jeeli ono byto przewidziane w dokumentaciji.
Roboty podlegaj odbiorowi,
6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny diazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarows rob6t jest m3 dla konstrukcji dachu i m2 potaci.
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llos¢ rob6t okréla sk na podstawie przedmiaru robot i projektu z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
Konstrukcja drewniana dachu

8.1. Do odbioru kaicowego wykonawca powinien przedstawastpujace dokumenty:

a)
b)

c)
d)
e)

Dokumentacje techniczrobiektu i robot,

Protokoty bada kontrolnych lub z&viadczenia (atesty) jakoi uzytych
materiatow,

Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robat,

Pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor
techniczny,

8.2. Odbidr kacowy zakaczonych robot powinien pole§aa sprawdzeniu:

a)
b)
c)

d)
e)

Zgodndaci konstrukcji z dokumentagfechniczi i warunkami technicznymi,
Prawidtowaci ksztattu i gtbwnych wymiaréw konstrukcji,

Prawidtowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eetaw
sktadowych,

Prawidtowaci zfagczy miedzy elementami konstrukcji,

Dopuszczalnéci odchytek wymiarowych oraz odchyled kierunku poziomego i
pionowego.

8.3. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej gitaéwiadczenie o wykonaniu robot
zgodnie z instrukgjw postaci wpisu do dziennika budowy. Zgogéthtego dwiadczenia
ze stanem faktycznym potwierdzaynier.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sé za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobdét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji
drewnianych - Cg¢ 1-1: Postanowienia ogolne -
Reguty ogdlne i reguty dotygeze budynkow
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica — Terminologia — €&
3: Terminy ogdlne dotyaze tarcicy
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjnaseana
metodami wytrzymalkciowymi.
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogblnego przezndaze
PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z drutu stalowego - €& 1:
Gwazdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewnianegetniki trzpieniowe -
Wymagania
PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane - Metodydhad
Nosnos¢ ztaczy na gwadzie,sruby, trzpienie i
sworznie
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych
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PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wptyw
zabezpieczena odpornéé ogniowy elementéw
konstrukcyjnych Cgs¢ 7: Zabezpieczenia
elementow drewnianych.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekagniowo w
sposob ¢gty do obrébki plastycznej na zimno -
Warunki techniczne dostawy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.07.00.00Roboty pokrywcze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepgmagania dotycgce wykonania i
odbioru pokrycia dachu blaghrapezow powlekan wraz z obrébkami blacharskimi
przebudowywanego na cele magazynowe (archiwum)riudgospodarczego w
miejscowdci Stara Btotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie pokirglachowych wraz z obrobkami blacharskimi, tzn.:
B. SB.07.01.00 Pokrycie pajpsfaltovy izolacyjm
B. SB.07.02.00 Pokrycie blaglrapezow
B. SB.07.03.00 Obrobki z blachy stalowej powlekanej
B. SB.07.04.00 Rynny i rury spustowe z blachy stajgpowlekanej
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1. Papa asfaltowa izolacyjna — wymagania wedMg=R 13969:2006/A1:2007

2.2. Blacha trapezowa powlekana grétdanin 0,5 mm o podwiszonym profilu, wymagania
wg PN-EN 14782:2008

2.3. Blacha ptaska z powtglorganiczi, wymagania wedtug PN-EN 10169+A1:2012,

2.4. Tarcica drewniana iglasta, wymagania wedtugdhN\844-3:2002,

2.5.Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zaiexzajce przed dziataniem
ognia powinny b¥ stosowane tylko te, dopuszczone dgtku na podstawie decyzji nr
2/ITB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotgeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw kontraktu, zostarmprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakg robdét i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Rolki papy naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jednej
warstwie w pozycji stacej, zabezpieczone przed przewracanien gsszkodzeniem.
Rolki nalery uktad& w sposéb uniemidiwiajacy przemieszczaniegsich podczas
transportu.
Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stoneciniybzrodet ciepta. Rolki naley
uktada& na rownym podtau w pozycji stagcej w jednej warstwie
Do obowizkéw odbiorcy blachy trapezowej najezorganizowanie maszyn, spta oraz
sity roboczej niezédnej do roztadunku, a ta& przeprowadzenie roztadunku. W
zaleznosci od diugdci i ciezaru arkuszy blachy trapezowej do roztadunku nde|
stosowany jesturaw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lolpasnik
widtowy.
Przy sktadowaniu paczek z arkuszami blachy w teretwartym zaleca sustawienie
paczek w lekkim spadku, celem lepszego odprowadzaead opadowych. Aby uzyska
spadek miana podiay¢ pod pakiety dodatkowe podpory drewniane lub stiaopyve w
rozstawie 1,5 m, podpory zawsze powinny bgtawione dokitadnie jedna nad dsug

5. Wykonanie robot
5.1.Pokrycie dachpap asfaltows izolacyjm
Pokrycie pap asfaltowg na podktadzie z tarcicy drewnianej.

a) Podiae z desek gruldai 25 mm powinno by utozone na styk, oczyszczone z
kurzu i zanieczyszche

b) Deski powinny by impregnowane przed zagrzybieniem iagoe stron
dordzeniowy ku gorze. Kada deska powinna byprzybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnd¢ desek nie powinna bywigksza nk 21%.

c) Czofa desek powinny stykaie na krokwiach. Szczeliny rgulzy deskami nie
powinny by wicksze nk 2 mm.

d) Nie dopuszcza siw deskach otworow pakach osrednicy wekszej nz 20 mm.

e) Deski okapowe powinny wystawg@oza czoto krokwi 3-5 cm.

f) Roboty pokrywcze powinny légywykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Robot porywczych nie natg wykonywa w warunkach
szkodliwego oddziatywania : temperatura geji5 °C , rosa, opad deszczu lub
$niegu, oblodzenie, wiatr.

g) Pokrycie z papy asfaltowej jednowarstwowezghtiako podkiad pod zasadnicze
pokrycie z blachy trapezowe na tatach drewnianych.

h) Do pokrycia jednowarstwowego najestosowad pag; asfaltowg podktadowy na
tekturze.

i) W zalenosci od nachylania potaci dachowej pasma papyqing uktadane
réwnolegle lub prostopadle do okapu na zaktad mejszy ni 10 cm.

j) Papa do podia drewnianego powinna bynocowana gwalziami papowymi z
podktadkami w odgpach 40-50 cm.

5.2. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powiela

a) Rowna¢ powierzchni deskowania i tat powinnackaka, aby przavit miedzy nig
a tag kontrolrg o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
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b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

)
K)

W podktadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

taty do wykonania podktadu powinny ndiprzekrdj min. 40x60 mm,

taty nalery przybijac do krokwi jednym gwédziem; styki fat powinny znajdowa
sie na krokwiach,

Rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

Odchyiki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:

- dla tat o grubéci do 50 mm — w gruld@i + 1 mm dla 20% iléci; w szerokéci

+2 mm i =1 mm dla 20% ikai,

- dla tat o grubéci powyzej 50 mm — w grub&ei +2 mm i -1 mm dla 20% ki,

w szerokéci +2 mm i —1 mm dla 20% ifai,

Krycie blach trapezow maze by wykonywane na dachach o pochyleniu
dostosowanym do wysoka fatdy blachy. Im wysok& fatdy jest wysza, tym
pochylenie potaci mce byt mniejsze.

Arkusze blach trapezowych powinnydwtozone na potaci w ten sposoéb, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtane blach trapezowych mgdpy¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie
z kierunkiem przewagajacych wiatréw.

Uszczelki w stykach podhmych blach trapezowych nalestosowa przy
pochyleniach potaci mniejszychzb5%.

Nalezy stosowa blachy o dtugéci nieco wekszej niz szeroke¢ potaci. Gdy jest
to niemaliwe, nalezy wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych,
usytuowane tylko na ptatwach. Diugazaktaddw powinna wynoSnie mniej nk
15 cm.

Montaz blach trapezowych polega na mocowaniu arkuszyhlgldo tat przy
uzyciu wkretow samogwintujcych, tzw. farmerskich, o diuga 35 mm; arkusze
ustawia s prostopadle do okapu (kadla montau nie mae by krawedz
szczytowa). Strona dachu dla rozpgma montau jest dowolna (lewa lub prawa),

m) WKkrety nalezy wkrecat w co drug bruzd: na okapie i w co trzegina dtugdci

n)
0)
p)

a)

arkusza,

Na dtugdci arkusza wkgty powinny by wkrecane w kade przettoczenie w fali
zaktadkowej i w co trzecie przettoczenie na digyarkusza,

Catkowita ilas¢ wkretow na 1 m2 arkusza blachy trapezowej powinna Wi¢nos
minimum 6 szt.,

Przed potaeniem arkuszy blachy trapezowej ngleamontowa pasy
nadrynnowe w taki sposob, aby nie powodowaty pagiia kapilarnego wody.
Podczas trwania prac oraz po zaézeniu montau pokrycia nalgy usurmd
wszelkie pozostakzi po ceciu i wkrgcaniu (opitki metalowe), aby zapobiec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powatzego skutkiem nie by
powstanie po pewnym czasie ognisk korozji w tyckjsgach. W przypadku
zaobserwowania zadrapazy rys na powtoce, zapraiiiszkodzone miejsca fayb
zaprawkowy, zamalowujc jedynie powierzchgirysy,

5.3. Obrébki z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej

a)
b)

c)
d)

Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci
dachowych,

Obrobki blacharskie majpy¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubai 0,5-0,6 mm,

Obrébki blacharskie powinny byaczone m¢dzy soly na gbki lezace podwajne,
Polczenia pokrycia z elementami pionowymi wystgimi z dachu, powinno gy
wykonane w taki sposéb , aby ugiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatée
dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrébki dggaaave],
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e)

f)

9)

Sciany attyki i ich styk z pokryciem naig zabezpieczyobrobkami tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa, jako podkitad podnaee by zastosowana
ptyta widrowa ptasko prasowana, mocowana poziomuoudstu z listew
drewnianych,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneylpkanej mana

wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nizsaej ni -15°C,
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekane

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

i)
)

K)

Rynny dachowe naly wykonywa z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubasci 0,55 - 0,6 mm,

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh

diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

Rynny powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerékal0 mm;
ztacza powinny by klejone na catej diugai,

Brzegi rynien powinny by wyokraglone w postaci zwoju do wtrza lub na
zewrgtrz rynny,

Denka rynien powinny ywykonane z blachy w ksztatcie odpowiagtgm
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny bgdgete dosrodka na szeroko 5-7
mm i pohczone z ryng obustronnym klejeniem,

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych , a naro
kacie mniejszym od 120- usztywnione trojitnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewitrznego,

Uchwyty rynnowe powinny biyyocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym
od 80% orazrednicy rynny do 180 mm, wykonane z ptaskownikaatmstego o
wymiarach 4x25 mm,

Uchwyty rynnowe naley mocowa& dwoma gwadziami ocynkowanymi do deski
okapowej lub klockéw drewnianych zabetonowanychhzdkapu. Rozstaw
uchwytéw nie wgkszy niz 50 cm. Uchwyty powinny kywpuszczone w podie
na gkbokas¢ réwng grubdci ptaskownika,

Spadki rynien powinny iynie mniejsze 40,5 %

Rynny naley dylatowa , najwiksza dtugé¢ rynny nie powinna bywigksza nk
20 m, licac odlegtdé pomiedzy sysiednimi rurami spustowymi,

Polczenie rynny z rurspustovg powinno by wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rgrspustovi. Pohczenie wpustu rynnowego z rynn
powinno by oblutowane obustronnie.

5.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanejlpkanej

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g9)

h)

Instalacg rur spustowych nahy przeprowadzaod gory,

Jezeli dach wystaje poz&iare nalezy wykona odpowiedniej diugéri odsadzk
sktadajca sie z kolan oraz kawatka rury spustowej,

Rury spustowe o przekrojach ggtych fgczymy wkiadajc koniec wylotu lub
wezszy koniec gornej rury w kielich kolejnej rury sposej. W przypadku
uzywania poagtych rur (bez kielichow)gczy sk je przy pomocy muf,

Kielichy rur spustowych, mufy i kolanka mocuje slio sciany przy pomocy obejm
kielicha i wspornikéw, natomiast rury mocowanegiszy wyciu obejm rur i
wspornikéw,

Odlegta¢ pomiedzy obejmami nie mae przekraczal80 cm,

Na kaacu rury spustowej mocujeesivylot rury ydz kolanko,

Wsporniki obejm naley mocowa do scian w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia lub osadzenie go w zaprawie cementowaptutych gniazdach,
Rury spustowe odprowadzbeda wody opadowe na teren przylegty.
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6. Kontrola jako $ci.
6.1. Materiaty pokrywcze

a) Wymagana jak& materiatow pokrywczych powinna éypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem,

b) Materiaty pokrywcze dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®bnie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

c) Odbiér materiatdw pokrywczych powinien obejmavgprawdzenie zgodso z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzesn co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami norrspaowej,

d) Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw pokrywczych, ktéryc
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty pokrywcze z blachy trapezowej
Kontrola robot obejmuije:

a) wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgdem
rownasci, braku zabrudze

b) sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wsppprz przykrycie blach
trapezovy,

c) sprawdzenie szeroko zakladow papy asfaltowej pod pokrycie blattapezowy i
mocowania do podi@ drewnianego,

d) sprawdzenie rozmieszczenia arkuszy blachy trapgzowe

e) sprawdzenie uszczelnienia pcter podiuznych,

f) sprawdzeniaglczenia i mocowania arkuszy blachy trapezowej

6.3. Roboty blacharskie i orynnowanie.
Kontrola rob6t obejmuije:

a) sprawdzenie pgtzen obrobek blacharskich gdzy sola,

b) sprawdzenie rynien pod wzglem wymiaréw, rozstawu uchwytéw , spadkéw
podiuznych, poyczer cztondw,

C) sprawdzenie rur spustowych pogtdem wymiarow, pajczen w ztgczach
pionowych, rozstawu i umocowania w uchwytach, lrsiowosci,

6.4. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarove:
- dla rob6t pokrywczych jest m2,
- dla wykonania rynien i rur spustowych — mb
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Roboty pokrywcze
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt
pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.1.1. Odbidr cgsciowy nalery przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatdw na budow

b) po przygotowaniu podia,

8.1.2. Odbiér podtza naley przeprowadzapodczas suchej pogody, przed przgsniem do
krycia potaci dachowych i powinien obejwso:

a) sprawdzenie spadkéw, czy&toi suchdci podiaza,

b) sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza
za pomog faty kontrolnej o dtuggci 2 m lub za pomagszablonu z podziadk
milimetrowy. Przéwit pomiedzy tay a sprawdzanpowierzchn nie powinien
przekroczy¢ 5 mm,

8.1.3. Badanie kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robdét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbidr czsciowy podiaa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentu pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

- protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i

obrébek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.
8.1.4. Z odbioréw médzyoperacyjnych powinien kydokonany wpis do dziennika budowy
8.2. Odbidr pokrycia z blachy trapezowej

a) Nalezy sprawdzt pokrycie z blachy trapezowej polegzg na ogjdzinach i
stwierdzeniu braku dziur iginie¢, prawidtowdci zamocowania blachy
trapezowej, ze zwroceniem uwagi na rozmieszczeomikdw i ich usytuowanie,

b) Istotnym elementem odbioru pokrycia blacha trapez@st wzrokowe
sprawdzenie szeroka i sposobu uszczelnienia zaktadéw poprzecznych i
podiuznych i utazenia blach szerszym dnem na potaci,

8.3. Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

a) Odbidr zabezpiecedachowych z blachy powlekanej polega na stwierdzen
zgodnego z punktem 5.4 wykonania zabezpiegaey elementach pionowych ponad
potach dachu, na wierzchu attyk i przy innych elementdabhu, jak kominy
wentylacyjne, wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanakcyjne itp.

b) Sprawdzenie mocowania elementow,

8.4. _Odbidr rynien dachowych

a) Odbidr rynien dachowych polega na stwierdzeniwngéci z wymaganiami punktu
5.5 w zakresie wymiarOw, rozstawu i wykonania rynigaz podczen ich
poszczegolnych odcinkow (przekroju, zaktadow) iymarach spustowych,

b) Odbiorowi podlega sprawdzenie rozmieszczenia uchwytsposob wyrobienia w
nich spadku poditnego oraz usytuowania kradzi zewretrznej linii poziomej i linii
stanowjcej przedtaenie powierzchni pokrycia,

c) Stwierdzenie, czy rynny nie mgjiziur i peknieg,

d) Sprawdzenie spadku i szczednorynien mae by dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrot jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

8.5. Odbidr rur spustowych
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a) Odbidr rur spustowych polega na stwierdzeniu zgécirowymaganiami punktu 5.6
w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur gpakczer ich w zhczach
pionowych i poziomych , umocowanie ich w uchwytagpginowania i
prostoliniowaci,

b) Sprawdzenie poprzez eglziny, czy rury nie majpeknicé i dziur,

c) Sprawdzenie pionowgai rur spustowych naky wykona za pomog pionu
murarskiego i przymiaru z doktadsed do 5 mm,

9. Podstawa ptatnéci
Roboty pokrywcze- ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 pokrycia z blachy trapezowej..
Obrobki blacharskie- ptaci s¢ za ustalogilos¢ m2 obrébki wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umate w podtau, zalutowanie
pofaczen i uporzdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe ptaci s¢ za ustalog ilos¢ mb rur wedtug ceny jednostkowej,
ktGra obejmuje przygotowanie, zamontowanie, umocoavey podiau, zalutowanie
pofaczen i uporadkowanie stanowiska pracy.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymaganiadania przy
odbiorze

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodooheo- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowejdcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej €i
podziemnych - Definicje i wkziwosci

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przezoe na
opakowania - Stal elektrolitycznie ocynowana lub
specjalnie chromowana

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica - Terminologia - G&¢ 3:
Terminy ogdlne dotycce tarcicy
PN-EN 14782:2008 Samofree blachy metalowe do pokrgachowych,

oktadzin zewntrznych i wewntrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewnianegegniki trzpieniowe —
Wymagania

PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby ptaskie stalowe z powtokganiczi
naniesiog w sposob eigty - Warunki techniczne

dostawy
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powisfialtdowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane zHhylastalowej

ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacjahtgczna ptaskich
wyrobow walcowanych dla budownictwa.

10.2. Inne dokumenty
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(gednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfiach U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.08.00.00Scianki i zabudowy z ptyt GK, tynki i oktadziny ptyt kami

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru gtadzi gipsowych i tynkow westnznych, oktadzin z ptytek
ceramicznych i klinkierowych orazianek dziatowych i zabudowy rur z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji rusztu stalowego,aanych ze zmianuzytkowania
pomieszcze mieszkalnych na biurowe nagpize budynku Urgdu Gminy oraz z
przebudow budynku gospodarczego na cele magazynowe (archiwumiejscowdci
Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie gtadzi gipsowych i tynkow wetranych, oktadzin z ptytek
ceramicznych i klinkierowych oraz zabudowy rur gt@ipsowo-kartonowych, tzn.:
B.SB.08.01.00 Tynki cementowo-wapienne
B.SB.08.02.00 Gtadzie gipsowe
B.SB.08.03.0&cianki i zabudowy z ptyt GK
B.SB.08.04.00 Okfadzingcian ptytkami ceramicznymi i klinkierowymi

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskegki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznykoji roznych wymiarow, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkly i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveytth — wymagania wg PN-EN
13139:2003

2.3. Cement portlandzki z dodatkiemwzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5 °C w/g PN-EN 197-1:2012

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowej,
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibigé wykonywane mechanicznie,
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maksymalnie

po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowdé wapno sucho gaszone lub gaszone
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W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waatgmszonego, ktére powinno
tworzy jednolitg i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych,
- sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zablenosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementupnaa

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe — wymagania wedtugENI520+A1:2012

2.6. Gips szpachlowy wedtug wymagaN-EN 13279-1:2009,

2.7. Wkety stalowe, blachowkty samogwintujce.

2.8. Ksztattowniki zimnogite z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 1014020

2.9. Plytki ceramiczne — wymagania wg PN-EN 142016-09,

2.10. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek ymagania wedtug PN-EN
12004+A1:2012,

2.11. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug PNtB8B8:2010

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotgeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Sktadowanie materiatéw suchej zabudowy powinno addysic w pomieszczeniach
zamkngetych i suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietoéw, uktadanych
poziomo na podkfadach dystansowych. Pierwsza troatptyta stanows opakowanie
stosu. Kady z pakietow jest zafoliowany i gpy dla usztywnienia tang stalows.
Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach zamkiych, suchych, na réwnej i mocnej
poziomej posadzce. Wysakosktadowania do pciu pakietow, uktadanych jeden na
drugim. Do przewozu zalecagStosowanie samochodow krytych planglek
otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Tynki wewRtrzne cementowo-wapienne
a) przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylaakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyaodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice okienne i drzwiowe,
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b)

c)
d)

bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usug¢ plamy z rdzy i substanc;ji thustych. Plamy z subsjiatustych mana
usuryé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod,

tynki cementowo-wapienne nalewykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni
+5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych
temperaturach nimma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”,

tynk trojwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4.Glatery
nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieni2odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Gladzie gipsowe

a)

b)

c)
d)

e)

f)

¢)

Z podiaza pod gtad gipsows nalezy usumy¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypefhi
ubytki zaprava gipsows, podiaze oczycic z kurzu i innych zanieczyszareraz
usuny thuste plamy,

Wilgotnos¢ poditaza nie mae by wigksza nk 6%, gtad gipsowa nie mze by
stosowana w pomieszczeniach, w ktérych wilgéénezgledna jest wgksza nk
75%,

Kazdorazowo nalgy przygotowa taka ilos¢ zaprawy, ktéra miee by catkowicie
zwzyta do czasu rozpoe¢ezia wigzania,

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie hatlewa wody ani dodawa
gipsu. Niedopuszczalne jest tmieszanie twardniggego zaczynu z@viezym, dla
przygotowania nowej partii zaczynu, skrzynia mussta doktadnie oczyszczona,
Zaczyn z gipsu nahy naktadé kielnig na pa¢ stalows lub winidurows, a
nastpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczyaa do podiaa
naktad@ go na podtee w kierunku od podtogi do sufitu. Raz zaczynem naky
prowadz¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego palsi@chnkowych,
Do zacierania, gdy gips zaczniegwéc, nalery uzywaé krétkich pacek stalowych.
Lokalne nierownéci nalezy usuwa przez szpachlowanie zaczynem (yiénia)
lub za pomog cykliny (wypukiasci),

Pomieszczenia powinny bylobrze wietrzone,zado catkowitego wyschacia.
Temperatura nie powinna byizsza nk +5°C, ani wy:sza od +1&C,
Niedopuszczalne jest wygtowanie przéwitow, rdzawych plam, wypryskow i
specznien, plam, smug i zaciekdw orazimig¢ tynku

5.3.Scianki dziatowe i zabudowy z piyt gipsowo-kartonahy

a)
b)

C)

d)

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipaybyt
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego,

Przed rozpocgxiem prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone
Z gruzu i odpadow,

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych najevykonywa w temperaturze nie
nizszej niz +5 °C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriiej
0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sic w granicach 60-80%,

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe halgykona z
ksztattownikdéw zimnogitych z blachy stalowej, ocynkowanej typu U i C,
Odlegtasci pomigdzy listwami pionowymi rusztu dla ptyt o gridmd 12,5 mm
powinny wynost 0,6 m,

45



SST: B.SB
Przebudowa budynku UG i budynku gospodarczego
Stara Blotnica 46

f)

g)
h)

)

Do taczenia ksztattownikow konstrukcji simej z podiaem i miedzy soly stuza
taczniki wzdtuzne, uchwyty bezpwednie, kotki rozporowa plastikowe
(metalowe), szybkiego moriia i wstrzeliwane,

Piyty gipsowo-kartonowe powinny bynontowane bezgoednio na podtzu
rusztu o konstrukcji stalowej,

Piyty GK g mocowane do rusztu specjalnymi blachoytéami, a ich podtane
krawedzie powinny si styka na profilach stalowych,

Po ukaiczeniu mocowanie ptyt mina przysipi¢ do spoinowania petzen
migdzy nimi w celu otrzymania jednolitych ptaszczyPnzygotowanie masy
szpachlowej odbywa sizawsze przez wsypywanie gipsu do wody wraz z
powolnym jej mieszaniem,

Szpachlowanie pgtzen pomidzy ptytami, jak rownie z elementami budynku
(sciany, sufity), rozpoczynagbd potaenia masy szpachlowej na ptyty GK.
Tasme spoinows naktada i, dosuwagc ja do styku m¢dzy obu spoinowanymi
ptaszczyznami. Dobrze utong i docisnieta taéme powtdrnie pokrywa simag
szpachlow, a po wyschnriciu szlifuje.

5.4. Okiadzinycian z ptytek ceramicznych i klinkierowych

a)

b)

f)

¢)

h)

)

Okfadziny ceramiczne i klinkierowe powinnydmocowane do podia warstvg
wyréwnujaca lub bezpérednio do rownego i gtadkiego poda W
pomieszczeniach mokrych oktadginalery mocowa do dostatecznie
wytrzymatego podiga,

Podtaze pod oktadziny ceramiczne stanowi tynk cementovapienny wewagtrz
budynku oraz ptyty z welny mineralnej wyprawion@uang klejowg z zatopion
siatky z widkna szklanego na elewacii,

Do osadzania wyktadzin rfgianach murowanych moa przysipi¢ po
wykonaniu podktadu cementowego,

Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z brudu
szczotkami drucianymi oraz zriyg kurzu,

Elementy oktadzinowe powinny zoétposegregowane wedtug wymiaréw,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przygeniem do ich mocowania — moczone
w ciagu 2 lub 3 godzin w wodzie czystej,

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wya@osi
co najmniej +8C,

Dopuszczalne odchylenia kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na dtugéci dwumetrowej faty,

Do typowych podtay (tynki, cementowe podkiady, beton) ptytki mdgy¢
przyklejane bezpwednio, natomiast podta o znacznej nagiliwosci (gazobeton,
gips) naley zagruntowa preparatem gboko penetrucym,

Zaprawe klejowg nalezy naktad@ na podtaa paclg zebat, a ptytie nalery
docisry¢ do kleju nie paéniej niz po 15 min. od nata@enia zaprawy na podite,
resztki zaprawy usuwana bieggco wody, wymagana gruldé zaprawy od 3 + 5
mm, temperatura uktadania +5 + 30°C,

Spoinowanie okfadziny z ptytek moa wykona po 7 dniach od ich ui@nia
stosujc systemow zapraw do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po
oczyszczeniu z zaprawy klejowej najavypetnic mag elastyczg na bazie
silikonu. Spoiny nalgy spoinow& w sposob gwarantagy ich skuteczne
wypetnienie

6. Kontrola jakosci.
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6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej
marke i konsystengj w sposéb podany w oboyiujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.2. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna ntiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.
Piyty gipsowo-kartonowe powinny byaopatrzone w etykiety zawiegag nazw adres
producenta, nazgvwyrobu wg aprobaty technicznej pkvyrob uzyskat, dat produkcji
I nr partii, wymiary, nr certyfikatu na znak bezgenstwa, znak budowlany.
6.3. Ptytki oktadzinowe

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodsoi klasy ptytek z zamowieniem,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarOw i ksztattu

ptytek, liczby szczerb igknig¢, odporndci na uderzenia,
- w przypadku nieminaosci okreslenia jakdci ptytek przez probdorang nalery je
podd& badaniom laboratoryjnym.

6.4. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powininy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m2.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uverylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiva

Odbior poditaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robot

tynkowych i pod oktadziny z ptytek ceramicznychdRae powinno by

przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2elledbior podiaga odbywa si
po diwzszym okresie czasu od jego wykonania, aalgodiaze oczyci¢ | zmyc.
8.2. Odbidr robdt tynkarskich

a) uksztaltowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentacja technigzn

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kragdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej
dtugasci laty kontrolnej 2 m

c) odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego — nie ¢kisze ni 3
mm na 1 m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej dtugai powierzchni,

d) niedopuszczalnegsvykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gevzchni
tynkow roztwordéw soli przenikagych z podtaa, pléni oraz trwaleslady
zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenihgrze wskutek
niedostatecznej przyczepiaotynku do podiaa
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8.3. Odbidérscianek dziatowych i zabudowy z piyt GK

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-#karowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny liywicksze nk 1Imm/1m

Piyty gipsowo-kartonowe i materialy pomocnicze pamyi mie zaswiadczenia o
jakaosci wystawione przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podta lub podktadu,

- zachowania dopuszczalnych odchiyaszczyzny i krawdzi,

8.4. Odbioér robodt oktadzinowych

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania podktadu przez lekkie opukiwark@adziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchywick wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

- prawidtowaici przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych ngar odchylé z
doktadndcig do 1 mm (sprawdzenie za pomgaoziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowaici uksztattowania powierzchni oktadziny przez pozgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontromefugaci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wietkoprzewitu za pomog
szczelinomierza z doklad#ma do 1 mm,

- wizualnym szerokgxi stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzcych wytpliwosci — przez pomiar z doktadéga do 0,5 mm,

- jednolitcsci barwy ptytek,

. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zabudowy, powierzchni tynkowanej i
oktadanej ptytami ceramicznymi wedtug ceny jednostdj, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sptu,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- przygotowanie podi@ pod zabudowy z piyt GK,

- ustawienie konstrukcji, mocowanie ptyt z okle@m spoin i szpachlowaniem,

- obsadzenie drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiabfporzdkowanie miejsca pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przyddtiavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow profiuk
betonu

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotycgce zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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10.2.

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 10142:2002

PN-EN 14411:2016-9

PN-EN 12004+A1:2012
PN-EN 13888:2010
PN-B-10121:1975
PN-EN ISO 7050:1999
PN-EN 13279-1:2009

AT-15-4999/2009
PN-70/B-10100

PN-EN 459-1:2010

Inne dokumenty

Ptyty gipsowo-kartonowe. Defjajovymagania i
metody bada
Stal niskowglowa - Tamy i blachy ocynkowane
ogniowo w sposob ggty do obrobki plastycznej na
zimno - Warunki techniczne dostawy
Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, weawosci,
ocena i weryfikacja stasai wtasciwosci uzytkowych i
znakowanie
Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgoéip
klasyfikacja i oznaczenie
Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczenie
Okfadziny z ptytekéciennych ceramicznych
szkliwionych - Wymagania i badania przy odber
Wty samogwintujce z tbem stzkowym, z
wgkbieniem krzgowym
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - €& 1: Definicje i
wymagania
Wyroby do wykonywania tynkévvd ckochtonnych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze
Wapno budowlane - G%¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnéci

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.09.00.00 Zabezpieczenie ogniochronne stroprednianego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru zabezpieczenia ogniochronnégmpa drewnianego, zwzanego ze
zmiarg uzytkowania pomieszczemieszkalnych na biurowe nagpize budynku Urgdu
Gminy w miejscowséci Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronsggpu drewnianego, tzn.:
B.SB.09.01.00 Montaptyt krzemianowo-wapniowych
B.SB.09.02.00 Montasufitow podwieszanych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.2. Piyty krzemianowo-wapniowe ogniochronne, siggoe wymagania ETA-06/0215,

2.3. Masa szpachlowa zgodna z deklaradpsciwosci uzytkowych 13279-1-B7-50-5-2013/1

2.4. WKkety stalowe, blachowkty samogwintujce

2.5. Elementy sufitu podwieszanego: konstrukcjgnaa blachy stalowe ocynkowanej
ogniowo, wypetnienie z ptyt z welny mineralnej, Bpajace wymagania PN-EN
13964:2014-05

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wtasndciag wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakd robdét i wiaciwosci przewaonych materiatow.
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Sktadowanie materiatéw suchej zabudowy powinno addysic w pomieszczeniach
zamkngetych i suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty krzemianowo-wapniowe zapakowanens paletach i ofoliowane, uktadanych
poziomo na podkiadach dystansowych. Piyty dekorecyjypetnienia sufitu
podwieszanego zapakowarngvs paczkach, konstrukcja w kartonach.

Do przewozu zalecagstosowanie samochodow krytych plangek

otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot
5.1. Monta ptyt ogniochronnych

a)
b)
c)

d)

)

Piyty krzemianowo-wapniowe rwa obrabia ogodlnie dosipnymi narzdziami
do obrobki drewna; nioa je przecinawierci¢ i frezowa,

Nalery unikat kontaktu z oczami oraz skpmponiewa przy obrobce ptyt powstaje
pyt. Maze by¢ on szkodliwy dla zdrowia

Najbardziej ekonomicznym rozyganiem jest mocowanie zszywkami za pomoc
przyradow pneumatycznych,

Polczenie ze stropem drewnianym iedy¢ wykonywane wkgtami przy wyciu
wkretarki elektrycznej z przektadnbezstopniow i sprzgtem palizgowym,
nadaj sic takze stalowe wksty szybkiego montau ze stali nierdzewnej, dtugo
wkretow powinna stanowi2,5-krotn@¢ grubagci piyty,

Piyty przykecat mazna powierzchniowo lub nataikowo,

Ubytki powstate podczas wgania elementow mocigych mana wypeitné mag
szpachlow,

Przygotowan mag szpachlow nalezy zuzy¢ w ciggu jednej godziny,

Spoiny meédzy ptytami mog mie¢ szeroké¢ maksymalnie 10 mm i nalg je
wypetnia odcinkami dtugéci okoto 1,0 do 1,50 m, naginie nalayc¢ siatk i
zaszpachlowana szerokgci okoto 25 cm,

Dla uzyskania gtadkiej powierzchni mrwa na cat powierzchng natazy¢ cienkg
warstwe masy szpachlowej i przeszlifowa

tynk tréjwarstwowy powinien skiladasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4.Glatery
nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieni2odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Sufity podwieszane z wypetnieniem ptytkamietny mineralnej

a)

Konstrukcja samorsma w formie rusztu metalowego, zamocowanego do
rodzimego podtea przy pomocy odpowiednichdznikéw i wieszakow z metalu
niekorodugcego | powinny zabezpieczaymagan wytrzymata¢ w stosunku do
wystepujacych obcizen,

Poziom sufitu wyznaczajkatowniki przyscienne, ktére w pierwszej kolejém
mocowane gdoscian,

Powierzchnie dekoracyjne powinny twoézgdnakowa i rowna ptaszczygn
Sufity powinny mi€ elementy odejmowalne, urdwiajace dostp do przewodow
zasilapcych lub wztéw instalacyjnych,

Elementy sufitow powinny iyzawieszone za pomgachwytéw z bezstopnioy
regulacy wysokaci zawieszenia,

Odlegtas¢ ptaszczyzny sufitow podwieszanych od ptaszczyzrops wynosi do
1000 mm,
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g) Sufit podwieszany powinien byawsze instalowany w mlwie p6znym etapie
budowy, dz¢ki czemu minimalizowane jest ryzyko zabrudzeniarsatow
wykonczeniowych sufitu,

h) Modut rusztu 60x60 cm wyznaczaystemowe profile gtdwne i poprzeczne,
taczone m¢dzy soly bez udziatu dodatkowychdznikéw, dzéki wyprofilowanej
koncéwce profili,

i) Wypelnienie stanowikasetony z ptyt z welny mineralnej, ktére opigrsig na
krawedziach profili rusztu,

j) Osadzenie ptyt w konstrukcg uzyciem czystychgkawic bawetnianych,

k) Ptyty brzegowe docirtaza pomog noza dostosowanego do danej keahzi ptyty.
Docinane brzegi ptyt pomalowdarbs akrylowg na kolor maliwie najblizszy do
koloru piyt,

[) Przy instalowaniu w suficie dodatkowych ody@n (oprawy dwietleniowe,
czujniki), elementy te nakly podwieszéa indywidualnie,

m) Konstrukcji sufitu nie naley obchza¢ ponad dopuszczalne normy

6. Kontrola jakosci.

6.1. Masa szpachlowa
Przy przygotowywaniu masy szpachlowej z gotowyathguh mieszanek dostarczanych
w opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Piyty krzemianowo-wapniowe
Strona licowa ptyt nie powinna ndiszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste.
Piyty powinny by zaopatrzone w etykiety zawiegag nazw adres producenta, nagw
wyrobu wg aprobaty technicznej pkyréb uzyskat, dgt produkcji i nr partii, wymiary,
nr certyfikatu na znak bezpiegmtwa, znak budowlany.

6.3. _Sufit podwieszany
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoobzastosowanego materiatu z projektem,
oraz sprawdzeniu utenia profili wzgkdem siebie, ich rownolegioi, stanu pajczen
profili oraz poprawnéci potozenia ptyt. Szczegdinuwag nalezy zwrocié na piyty
przycinane, ich kragdzie powinny by réwno przycgte i pomalowane na kolor ndwie
najblizszy barwie piyt.

6.4. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarowg robot jest m2.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbiér montau ptyt krzemianowo-wapniowych
Badanie wykonywania oktadziny polega na sprawdzeniu
- podtaa pod wzgtdem roéwndgci i czystaci,
- zastosowanie odpowiedniego asortymergywesk dz wkretow
- mocowania piyt przyzyciu wymaganej w instrukcji ikei tagcznikow,
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- naleytego przylegania ptyt do pocdia,
- doktadnego wypetnienia spoin peday ptytami masg szpachlow,
- zachowania dopuszczalnych odchy&aszczyzny i kragdzi,.

8.2. Odbiér montau sufitdw podwieszanych

a) sprawdzenie wypoziomowanigt&wnikdw przyciennych,
b) sprawdzenie w trakcie mouatakonstrukcji utagenia profili wzgédem siebie,
ich rownolegtéci, stanu pajczen profili oraz zachowania rownej ptaszczyzny
w poszczegolnych pomieszczeniach,
) pozytywny wynik badai pomiaréw konstrukcji pozwala na przygsienie do
montau ptyt wypetnienia,
d) szczegd6lgp uwag nalery zwrocic na piyty przycinane, ich krazie powinny
by¢ rowno przycgte i pomalowane na kolor mibwie najblizszy barwie piyt
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamayeego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Podstaw do odbioru robot powinny stanoéunastpujagce dokumenty:
-dokumentacja techniczna powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- z&wiadczenia o jaké&i materiatéw i wbudowanych wyrobow (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgugtn),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapolat zanikajcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni oktadziny z ptyt krzemianowo-wapmyah
i sufitu podwieszanego, ktéra obejmuije:

- przygotowanie masy szpachlowej,

- dostarczenie materiatow i spinz,

- ustawienie i rozbidtkrusztowa,

- przygotowanie podia, umocowanie ptyt i spoinowanie,

- monta konstrukcji sufitu i wypetnienie ptytkami dekoraoymi,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek mateviaiporadkowanie miejsca pracy.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

Normy

PN-EN 13964:2014-5 Sufity podwieszane — Wymagania i metody lada

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przyddtiavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow praguk
betonu

PN-EN 10142:2002 Stal niskowglowa - Tamy i blachy ocynkowane

ogniowo w sposob ggty do obrobki plastycznej na
zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wty samogwintujce z tbem stzkowym, z
wgkbieniem krzgowym
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10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; zpbejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budoydar(Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéiowlano-montzowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.10.00.00 Posadzki

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek, zwanych ze zmianuzytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe nagpize budynku Urgdu Gminy oraz z przebudevibudynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w comejsci Stara Btotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robo6t oliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek wetwn budynku, tzn.:
B.SB.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemeaiomarki 12 MPa,
B.SB.10.02.00 Izolacja wysoce elastygavodoszczelq ptynm folig
B.SB.10.03.00 Podktad samopozioguy pod posadzki
B.SB.10.04.00 Posadzka z ptytek z kamieni sztudznyc
B.SB.10.05.00 Posadzka z paneli podtogowych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robdét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty
2.1. Plytki podtogowe z ptytek z kamieni sztucznyalymagania wedtug PN-EN
14411:2013-04,
2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek grgsah — wymagania wediug PN-EN
12004+A1:2012,
2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug PN18888:2010,
2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskegki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820
2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznykoji roznych wymiarow, a
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm doraapcementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003
2.6. Cement portlandzki z dodatkienwla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM
[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiefm temperatura otoczenia wgu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie drlzie nizsza nk +5 °C w/g PN-EN 197-1:2012,
2.7.Samopoziomygga masa szpachlowa pod wyktadziny podtogowe dmstasia
wewngtrz budynkow, wymagania wedtug PN-EN 13813:2003,
2.8. Panele podtogowe o klagmeralngci AC4 wedtug PN-EN 13329+A2:2022-2,
2.9.Preparat do powierzchniowego wzmacnia paaiioetonowego, gboko penetrujcy,
2.10. Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywaezspoinowych izolacji, wymagania
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wedtug PN-EN 1504-2:2006,
2.11. T&my i naraniki uszczelniajce

3. Sprazt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowgzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca bdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebcizenia na é przy
transporcie materiatow lub sgta na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsidankow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatayniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako robo6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie podkladow cementowych

a) Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oliee
wymagan wytrzymatcé i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

b) Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04&00 n
powinna by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa; na zginanie — 3 MPa,

c) Podilare, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszarzeraz nasycone wagd

d) Podkiad cementowy powinien bgpddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lubstag dylatacyjm z pianki PE,

e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnahbyzsza nk +5°C,

f) Zapraw cementow nalezy przygotowa przez mechaniczne wymieszanie
sktadnikéw wedtug receptury oldlenej przez laboratorium,

g) Zaprawe cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy
listwami kierunkowymi z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag:szczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciemigaehni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszczarsawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy,

h) Podkiady zbrojone natg wykonywa w dwoch warstwach, tj. najpierw warstw
grubaici rownej potowie grub¢ci podktadu, a po uteeniu zbrojenia —
uzupetnienie do petnej grufm podktadu,
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5.2.

1)

)

k)

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub
pochylony, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patikkprawdzana
dwumetrowg faty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
przeswitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmaczé 2mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia,

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem lub packi stalowej ngbgkas¢
1/3 — 1/2 grubsci podkiadu. Rozstaw szczelin nie powinien przeksa6é m,

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie
wilgotnym , np. przez przykrycie falipolietylenow lub wilgotnymi trocinami,
albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

Izolacje przeciwwodna z folii ptynnej

5.2.1. Przygotowanie podktadu

5.2.2.

a)

b)

c)

d)
e)

Podtae powinno by réwne i néne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu, wykwitow solnych i stabo przylegaych fragmentéw podia,

pozostaltri starych farb, olejow i innych substancji mogch ostahbi
przyczepna folii,

Wystpujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie poszer&ywypetnic
zapraw cementow,

Podtaza pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych nal@rzeszlifowé i
odpyli¢,

Powierzchnie szczegolnie chtonne zalegagsiintowa& emulsg,

Wodoszczelg foli¢ elastyczg mazna stosowéana powierzchnie catkowicie
wyschngte, co powinno by potwierdzone “testem folii”. Test polega naidaiu
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto?ldezeli po okoto kilkunastu
minutach na wewgtrznej powierzchni folii pojawi giskroplona para wodna, to
takie podtae nie nadaje sijeszcze do utzenia,

Izolacja wodoszczeinfolia elastyczg

a)
b)

C)

d)
€)

f)
9)

h)
)

)
)

Wodoszczelna folia elastyczna produkowanggést gotowa do zycia, jako
jednorodna pasta, lub dwusktadnikowa,

Folii nie wolno §czy¢ z innymi materiatami, rozcieza lub zagszcza,

Folie w postaci gotowej doaycia przed przygpieniem do wiéciwych prac
hydroizolacyjnych nahy przemieszaw wiaderku w celu wyréwnania
konsystencji (zalecagsstosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Foli¢ naktadamy na podke co najmniej w dwoch warstwach,

Pierwsz warstwe nanosi sj pedzlem, rozpoczyna¢ od miejsc, w ktorych
zastosowanedla dodatkowo témy, naraniki i pierscienie uszczelniage.
Akcesoria te zatapiamy $wiezo naniesionej masie,

Naniesion warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim przesychaniem,

Do nala@zenia drugiej warstwy nima przysipi¢ po catkowitym wyschriciu
pierwszej (po okoto 3 godzinach),

Kolejne warstwy natey nanost krzyzowo przy pomocy ¢dzla lub pag stalows,
Powstad po zwhzaniu powitok (po okoto 24 godzinach) nalgpokry¢ trwale
posadzk lub oktadzir,

Uszczelnione powierzchnie nalechront okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody,

Prace nalgy wykonywat przy temperaturze otoczenia i pagiood +5C do
+25°C, oraz przy wilgotnéci powietrza poriej 80%,

5.3. Ukladanie posadzek ptytek z kamieni sztucznych
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f)

¢)
h)

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadpitek nie powinna ky
nizsza nk +5°C. Temperatgrnalezy zapewnté na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie yziania i twardnienia zaprawy,

Na czas wjzania zaprawy nie wolno dofxtic do namoknienia wykonanej
posadzki, lub jej fragmentu,

Posadzka powinna byykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku,

Spoiny meédzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne
wypetnienie zapraw tj. praktycznie 1-2 mm. Szero¥spoin powinna by
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu, spoiny pow przebiega
prostoliniowo,

Do wypetniania spoin odpowiedntzapravg wodoszczelg mozna przysipic¢ po
kilku dniach od utaenia piytek,

Posadzka na catej powierzchni powinné pglaczona z podktadem,
Posadzka powinna byzysta, jej powierzchnia réwna, stanged ptaszczyzno
okreslonym pochyleniu (spadku),

5.4. Podkiad wyrbwnawczy z zaprawy samopoziosnegj

a)

b)

f)

Prace nalgy rozpoca¢ od okrélenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i
zaznaczenia go ri@ianach oraz w catym polu wylewania

Mas; samopoziomujcag wylewamy ecznie, rozpoczynag od powierzchni przy
scianie najbardziej oddalonej od wgja. Mag wylewamy rownolegtymi do niej
pasami o szerokoi ok. 50 cm, uwzajgc by nie wchodz na wylan juz
powierzchng

Polczenie kolejnych partii wylewki natg wykonywa: w czasie nie ditszym ni
10 minut

Mas; zaleca si odpowietrza walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem".
Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywdlthobujednolica powierzchai
wylewki

Wylang powierzchng nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezpdrednim nastonecznieniem, niswilgotnascig powietrza lub przeggami.
Nie wolno dopuszczado gwattownych zmian temperatury w pomieszczenaz o
ograniczy jego ogrzewanie,

Wyktadziny z polichlorku winylu mana zacz¢ klei¢ po okoto 7 dniach (w
zaleznosci od wilgotnaci powietrza i podiea),

5.5. Posadzka z paneli drewnopochodnych

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Panele podtogowe powinnydayniesione do pomieszazew ktorych mag by¢
uktadane na przynajmniej 48 godzin przegbocz:ciem zasadniczych prac,
Temperatura w pomieszczeniach nie powinrtaniysza ni: 18°C, wilgotnai¢
powietrza nie powinna przekra¢z@%,
Podtae z desek musi Bywysezonowane, suche oraz réwne, inaczej podczas
wytkowania paneli mze dog¢ do ich uszkodzenia,
Przed montem paneli podtogowych naitg utozy¢ materiat izolugcy np. folie
paroizolacyjs, a na nim warstg/ttumiagca z pianki PE lub korka,
Dla okrélenia szerokgci pierwszego rgdu naley wymierzy¢ odlegtcci
pomedzy scianami,
Za uniwersalny i optymalny sposéb uktadania pamelyjmuje s¢ monta bez
wycia kleju, czyli metod ,ptywajaca”. Poszczegolnych elementow nie przykleja
St ani nie przybija od podia,
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9)
h)

)
k)

Panele naley uktada rownolegle do 4ta padanigwiatta (czyli prostopadle do
sciany z oknem),

Uktadanie paneli rozpoczyna2d jednej zécian, pamgtajagc 0 zachowaniu
odstpu od nich przy gyciu w tym celu klindw. Pierwszy pas uktada bez
przycinania, chybae wymaga tego szerokopomieszczenia, gdyby okazalg,si
ze ostatni pas panelgtizie bardzo wski,

Panele montuje siwpustem w strogikolejnych pasow orazadzy sk je
wzdtuznie. Ostatni pas natg docig¢ za pomog pilarki tarczowej, dostosowag
do szerokéci pokoju. Dopasowywanie paneli na dtggoodbywa st poprzez
docinanie ich tylko z jednej strony,

Poszczegolne elementycky sk poprzez odchylenie ich o kilkas@e stopni, a
nastpnie opuszczenie, dadaiccie i zatrzaniecie zamka,

Posadzk z paneli przyécianach nalgy wykonczy¢ listwami przypodtogowymi,
mocowanymi ddciany, a nie do posadzki,

Jesli w sgsiadupcych pomieszczeniach wypuja rézne wykmczenia posadzek,
szczelig pomidzy nimi przykryg nalezy listwg progowg

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengj w sposob podany w obogwiujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Podkiady cementowe

Kontrola jakdci wykonania podktadéw cementowych powinna obejmowa

a) Sprawdzenie materiatdw pod wzdem ich widciwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychdwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

b) Sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego @it dowolnych 3
miejscach; badanie naleprzeprowadz metod, przektuwania z doktadsoia
do 1 mm,

c) Sprawdzenie réwriai podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach laty kontrolnej,

6.3. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgdrgyrm dokumentem,
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W pragku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej,

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4. Roboty izolacyjne

Kontrola rob6t obejmuije:
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wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzgem
rownaci, braku zabrudze

kontrok wytrzymatdci i wilgotnosci podtaza,

ocere wykonania izolacji z ocenjednorodnéci wykonania powtok,
stwierdzenie brakugeherzy, ztuszczelub odspoje,

kontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolacji

6.5. Posadzka Z pivtek gres.

a) Sprawdzenie jaki uzytych materiatow,
b) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonaoiedt (cieplnych,

wilgotnosciowych) naley sprawdzé na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

c) Sprawdzenie prawidtovéai wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych naje

przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

d) Sprawdzenie prawidtovéai wykonania posadzki powinno &gokonane po

uzyskaniu przez posadgzketnych widciwosci techniczno-aytkowych,

6.6. Podkiad wyrdwnawczy samopoziognyj

Kontrola jakaci wykonania podktadéw wyréwnawczych samopoziogoygh powinna
obejmowd:

Sprawdzenie materiatdw pod wzdem ich widciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych duliadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

Sprawdzenie stanu podktadu cementowego podedegi rowngci, czy nie pyli
Sie i czy nie jest pogkane,

Sprawdzenie réwrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach taty kontrolnej,

6.7. Posadzka z paneli drewnopochodnych.

Kontrola robét obejmuije:

wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzdgem
rownasci, braku zabrudze

kontrok wytrzymataci i wilgotnosci podtaza,

ocere wykonania izolacji z folii paroizolacyjnej i matyygtuszajcej,
sprawdzenie jak&i uzytych materiatow,

sprawdzanie prostopadtego i réwnolegtego uktadarséosunku ddcian,
zachowania szczelin prgianach,

6.8. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowg robot jest m2 powierzchni wykonanych posadzek.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
8.1. Podkiady cementowe pod posadzki

8.1.1. Odbidr podtaa lub podktadu powinien lsyprzeprowadzony w nagiujagcych fazach
robot:
a) Podczas uktadania podkiadu,
b) Po catkowitym stwardnieniu podkfadu,

8.1.2. Odbidr powinien obejmowa
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a) Badanie podiza lub podktadéw nalgy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek,
b) Sprawdzenie rowriai powierzchni podiga za pomogtaty kontrolnej o diugéci

2 m i przymiaru z podziafkmilimetrowy. Sprawdzanie preitow micdzy

sprawdzag powierzchn a tat przytazong do tej powierzchni naiy mierzy z

doktadndcig do 1 mm,

c) Sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i

poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

d) Sprawdzenie wilgotriwi podtaza na podstawie protokétow z odbiorow
migdzyfazowych,

8.2. Roboty izolacyjne

8.2.1. Odbiodr czsciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatbw na budpow

b) po przygotowania podia lub podktadu pod izolag;j

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

8.2.2. Odbior materiatow izolacyjnych nade przeprowadz zgodnie z punktem 6.3.

8.2.3. Odbiodr podtaa pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkow, rovéog czystdci i suchdci podtaza,

b) sprawdzenie wytrzymaioi, dopuszczalnej wilgotr$ai podktadu i
prawidtowdci wykonania szczelin dylatacyjnych,

c) sprawdzenie poprawém zagruntowania podktadu

8.2.4. Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obeyvet:

a) Sprawdzenie, czy rodzaj i j@kanaterialdw § zgodne z atestami i

swiadectwami producenta,

b) Sprawdzenie poprawém i doktadng@ci obrobienia paiczenia z&ciam i
miejsc przenikania elementow przez izalaspz wszelkich miejsc
wraliwych na przecieki,

c) Rejestragjwszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,coherzy,
odspoj8, itp.),

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do
podtaa,

8.2.5. Odbiodr ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych, Z odbioréw mdzyoperacyjnych powinien bydokonany wpis do
dziennika budowy

8.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
Odbior posadzki powinien obejmowa
a) Sprawdzenie uksztaltowania posadzki powierzchnagols i wyghdu

zewretrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokowg

b) Sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki poprzez

ogledziny; prostolinijnd¢ sprawdza siza pomog nachgnictego prostego drutu i

pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1 mm, natomiast szerakospoin — za

pomog@ szczelinomierza lub suwmiarki,

c) Sprawdzenie pgtzenia posadzki z podkladem; badanie haf@zeprowadz
przez ogtdziny, naciskanie i opukiwanie,

d) Sprawdzenie prawidtowéai wykonania cokotéw; badanie nalewykona przez
ocerg wzrokows,

8.4. Posadzki z paneli podtogowych

Odbior czsciowy nalery przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywania robot:
a) po dostarczeniu materiatbw na budpw
b) po przygotowania podia,
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c) po wykonaniu warstwy izolacji paroizolacyjnegkustycznej,

d) po montau paneli, przed przyspieniem do montau listew przypodtogowych,
Odbiér ostateczny polega na ocenie wzrokowej ipravgdzeniu wynikow odbioréw
migdzyfazowych, Z odbioréw mdzyoperacyjnych powinien bydokonany wpis do
dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalona il& m2 powierzchni wykonanych posadzek wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie padialostarczenie materiatow i sgiz,
oczyszczenie stanowiska pracy.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéiqaobierania
probek.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchmych i
Wytrzymataciowych

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie
jakascig i ocena zgodnimi - Czs¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedalich wykonania -
Materiaty - Wi&ciwosci i wymagani

PN-B-10156:1968 Posadzki chemoodporne z plytelgiat ceramicznych —
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

Materiaty - WHaciwosci i wymagania

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -Wymagania, ocena zgo#cip
klasyfikacja i oznaczenie

PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 14411:2013-04  Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikagja
charakterystyki i znakowanie

PN-EN 13329-A2:2022-2 Laminowane pokrycia podtogeviEementy z warstgy
wytkowa na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnychywic - Specyfikacje, wymagania i
metody badania

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budosv(@ekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; zZpigjszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budoydar(Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.11.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru monza drzwi drewnianych i stalowycKlusarki aluminiowej
okien, drzwi i przegrod, zwkanych ze zmianuzytkowania pomieszcaemieszkalnych
na biurowe na pirze budynku Urgdu Gminy oraz z przebudavudynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w coejsci Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oktiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie mortastolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym
obiekcie.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty
2.1. Szyby zespolone z zestawem z gaygrpieczg — wymagania wedtug PN-EN 1279-
5+A2:2011,
2.2. Gicieznice regulowane i skrzydta drzwiowe ptycinowe kosetple wykaczone,
wymagania wedtug AT-15-5664/2012,
2.3. Drzwi ptytowe wewetrzne wedtug PN-EN 1192:2001,
2.4. Drzwi stalowe — wymagania wedtug PN-EN 162726raz PN-EN 1634-1:2014-03,
2.5. Okuciaslusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge i
uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.6. Ksztattowniki ze stopéw aluminium wedtug PN-EBB-1:2016-7; PN-EN 755-
2:2016-5; PN-EN 755-9:2016-7. Botenie elementéw wykonywagako spawane,
nitowane lub skicane naruby,
2.7. Uszczelki i przektadki odpowiadag wymaganiom:
- twarda¢ Shor'a min. 35-40,
- wytrzymatc¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa,
- odporng¢ na temperatyr-30°C do +80°C,
- nie powinny rozprzestrzerdagnia,
- nie nasikliwe,
- trwatos¢ min. 20 lat,
2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminigch kompletnie wykaczona wraz z
okuciami, uszczelkami, wedtug kolorystyki okienej w dokumentacji projektowej,
spetniajca wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10
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3. Sprzet
Do wykonania i montau slusarki okiennej i drzwiowej mie@ by uzyty dowolny sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spekz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wiasnacia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma Bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdweialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do uwytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normy.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnynérodkiem transport, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem lub utrad stateczngci.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd robo6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wbudowywania i uszczelniania elenvesiigsarki okiennej i drzwiowej:

a) przed rozpooziem robot naley zapozna sic z warunkami istnigicymi w
miejscu osadzania tych wyrobdw pogtem zapewnienia bezusterkowego
wykonania robot (pakzenie wyrobu z elementami obiektu, pezeg obcyzen
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobulimosci mocowanie
elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiegmezyszczenia i
obstugiwania wbudowanych elementéw w czagigkowania, wymiary otworow
okiennych i drzwiowych),

b) Przed osadzeniem stolarki nalesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania éciezy, do
ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wysgpujagcych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia jego powierzchni, nglge naprawt i 0cz\scic,

c) Skrzydta drzwiowe i écieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe,

d) Elementy powinny by obsadzone zgodnie z dokumentacja projektiml
instrukcja wbudowania,

e) Do mocowania elementow nie wolneywaé zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzé wyrdb,

f)  Warunkiem prawidtiowego wbudowania elementow jeshawpzenie, czy
pomiedzy wymiarami wbudowywanych elementéw a wymiarakai€ry budowli
nie zachodz niezgodnéci wicksze od dopuszczalnych odchytek,

g) Zakotwienie w przegrodach budowlanych powinnozsiajdowa:

- dla okien statych w miejscu klinowania szyb,
- dla wyrobow ze skrzydtami otwieranymi — w migjsh przenoszenia
obchzen przy zawiasach,
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h) Odstp miejsc zakotwienia nie powinien bwigkszy niz 400 do 800 mm. Kala
stronasciany elementu powinna Byo najmniej w trzech miejscach zakotwiona w
budowli,

i) Zakotwienia w budynku naty dokona w taki sposob, aby zapewnione byto
przenoszenie na konstrukcje budynku sit i gbai wywieranych przez parcie
wiatru,

j) Pokczenia i mocowania elementéw magapewnid swobodne wydtanie,
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian tempgraprzenoszenie sit na
elementy néne budynku,

k) Materiaty wypetniagce (szyby, ptyty wypetnienia, itp.) powinny bgsadzone w
spos6b pewny i trwaty,

[) Uszczelnienie pomdzy ascieznicg i osciezami ma zapobieggprzewiewaniu,
przemarzaniu i przenikaniu wod opadowych, zalegatsisowanie elastycznej
masy uszczelniagej,

m) Materiaty uszczelniarce powinny by ubite w szczelinie tak, aby wypetnity j
catkowicie, odporne na drgania i wsisy wynikapce z uytkowania
wbudowanych elementéw,

n) Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie elementéw w pionie i
poziomie, dopuszczalne odchylenie od pionu powinygomniejsze od 1 mmna 1
m wysokdaci okna, nie wgcej niz 3 mm

0) Stolark okienrg po zamontowaniu natg doktadnie zamkag,

p) Obsadzenie parapetéw wykonuje go catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien,

g) Powtoki malarskie powinny liyjednolite, bez widocznych poprawekadow
pedzla, rys i odpryskéw i spetniavymagania dla robot malarskich,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Badanie materiatow
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:
a) jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
b) zgodndci z projektem,
C) zgodndci z atestem wytwaorni,
d) jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,
e) jakosci powtok antykorozyjnych,
Odbioér wyrobdw oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych uszkodze
W czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
a) sprawdzenie wymiarow,
b) sprawdzenie wykiiczenia powierzchni,
c) sprawdzenie prawidtiowego dziataniag&a ruchomych
6.2. Roboty montaowe
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
a) sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i
spoziomowania,
b) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan
c) sprawdzenie uszczelnienia p@azy elementami asciezami,
d) sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
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e) stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinty¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow robot jest ild¢ m2 elementdéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikaych lub ulegajcych
zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynriei podane w
punkcie 51 6.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za przygotowanie i dostarczenie bram, okien i drmavmiejsce montau,
zamontowanie elementow, uszczelnienie otwordw, smzzenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane
10.1 Normy
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie - 1zolacyjne szyby zespolone -
Czeé¢ 5: Ocena zgodriai
PN-EN 14351-1+A2:2016-100kna i drzwi - Norma wyrotdasciwosci
eksploatacyjne - €& 1: Okna i drzwi zewgtrzne.

PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagaytrzymatagciowych

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna,sciany ostonowe, kratyialuzje -
Odporng¢ na wkamanie - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gaco ze stali konstrukcyjnych -

- Cz4¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudnordzewigjych

PN-EN 1634-2:2009 Badania odporrizi ogniowej i dymoszczelroi
zestawow drzwiowychzaluzjowych, otwieralnych
okien i elementow okubudowlanych - C&¢ 2:
Badanie odporrsci ogniowej charakteryzgge elementy
okut budowlanych

PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odpadicicogniowej i dymoszczelrsoi
zespotéw drzwiowychzaluzjowych i otwieralnych okien
oraz elementow okibudowlanych -- Cg¢ 1: Badania
odpornéci ogniowej zespotow drzwiowych,
zaluzjowych i otwieralnych okien

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow - €& 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badaodporndci ogniowej, z
wylgczeniem instalacji wentylacyjnej
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PN-H-97051:1970 Ochrona przed koepArzygotowanie powierzchni stali,
staliwa,zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne
10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z
2003 roku, nr 207, poz. 2016; zzmdejszymi zmianami,

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipxzh U. z 2004 roku,
nr 92, poz. 881),

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budamo-
montaowych”, tom | — budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.12.00.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich, zwanych ze zmiapuzytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe nagpize budynku Urgdu Gminy oraz z przebudevibudynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w comejsci Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot malarskich obiektu, wggtonzszego:

B.SB.12.01.00 Prace przygotowawcze
B.SB.12.02.00 Malowanie farbami emulsyjnymi

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlatyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiepzma stosowéakazda wode zdatry do
picia. Zabrania giuzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajcych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN&Q004,

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, wyméagarediug PN-C-81914:2002
Na tynkach mgna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodrezasadami podanymi w
normach swiadectwach dopuszczenia przez ITB

2.3. Gips szpachlowy wedtug wymagaN-EN 13279-1:2009

2.4. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@iie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spekz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
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obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
przez trzy dni nie mce spa¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaailowanychcian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

a) catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

b) catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

c) catkowitym utazeniu posadzek,

d) usunkciu usterek na stropacBaianach.

5.1. Przygotowanie podia

a)

b)

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinné bgprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprgwementowo-wapienn Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podia lub zaprawy) oraz osypigych sé
ziaren

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatéw o
wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pastygowania
powtok) naley stosowa srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne dogk, wykonywa prace w ¢kawicach i specjalnej odzig ochronnej,

5.2.Gruntowanie - przy malowaniu farbami dyspergyjndo gruntowania stosowdarhe
tego samego rodzaju z jakiej mathwyykonana powtoka lecz rozeiezory wodg w
stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich farbami dyspgrgmi

a)

b)

d)

Powierzchnie tynkow uprzednio malowanych powinny bgzyszczone z
luszczcej sk lub pylcej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierésen
przeszlifowane i odpylone,

Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinnydayaprawiane przyayciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatawvtéaki sposob, aby
naprawiane miejsce réwnate s powierzchnj tynku: podtaa gipsowe naprawia
Sie zaprawg gipsow, pozostate — zaprapcementow lub cementowo-wapienn(z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

Farba dyspersyjna jest dostarczana w postaci gptiowezycia. Nie wolno 4czy¢
jej z innymi materiatami. Przedzyciem naley ja koniecznie doktadnie
wymiesz& celem wyrownania konsystencji. Czysade najlepiej wykona
mechanicznie, stosyg wolnoobrotovg wiertarke z mieszadtem.

Farky nalezy nanost na przygotowane i wysezonowane paeion postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie oma wykonywa watkiem lub
pedzlem. Farb nalezy nanost dwukrotnie. Kolejia warstwe mazna naktadépo
catkowitym wyschngciu poprzedniej (po minim um 6 godzinach), stesupetod
"na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadabi@a
ostatecznego malowania najezawsze stosowdarbe w postaci nierozcigeczonej,
Nanoszenie farby na powierzchmalezy prowadzé w sposob agty (stosugc
technologe “mokre na mokre”), unikag przerw w pracy,
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f) Powloki powinny by niezmywalne przy stosowardtodkéw mypcych i
dezynfekugcych ( z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucte i
szorowanie. Powinny dawaksamitno-matowy wygt pomalowanej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna
obejmowa sprawdzenie wygtu powierzchni, wakliwosci, wyschnécia podiaa i
czystaci. Sprawdzenie wygtu powierzchni natey wykona przez ogtdziny
wzrokowe, wsikliwosci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy
(ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok z farb dyspersyjnych i natryskowyelery przeprowadz po
zakaczeniu ich wykonania nie wcaaej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej
niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzacgirzy temperaturze powietrza niesiej od + &C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaprawdzenie wyghu zewrtrznego, zgodniei barwy ze
wzorcem.
Gdy ktorekolwiek z badada wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i roaatem rusztowalub drabin
malarskich oraz upstnieciem stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robdt malarskich
a) Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rodgo
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyiladow g:dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieran powierzchng malowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.
b) Sprawdzenie zgoddoi barwy powtoki ze wzorcem polega na porownanidywetle
rozproszonym, barwy wyschej powtoki malarskiej z bargwzorca.
c) Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkatmgm
potarciu jej powierzchni mkka wetniarg lub bawetniana szmagkontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieraniglijea szmatce nie wygpia slady farby.
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d) Sprawdzenie odporgoi na zarysowanie przeprowadza gizez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem.slienie wysipig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powitoka jest odporna na zarysowanie.

e) Sprawdzenie twardai powtoki metod uproszczog polega na lekkim przesuiu
po powierzchni oseltki z drobnoziarnistegogkkiiego piaskowca. 38 nie wysgpia na
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegid,5 m, to powtoka spetnia
wymagania twardkei.

f) Sprawdzenie przyczepésm powtoki do tynku nalgy wykona przez préb odrywania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza

g) Sprawdzenie odporgoi na zmywanie woglpolega na zwieniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmigkka szczotlg ze szczeciny lub szmatk
J&li na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschytiu
zmytej powierzchni powtoki nie wysgbia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddamépie, twierdzi sj, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wod

h) Sprawdzenie naghkliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych naje
przeprowadzazgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami producenta.

i) Gdyby ktorekolwiek z badedato wynik negatywny, natg poprawt niewtaciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgédnb wymaganiami.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostiavwaz
Z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem fagbawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz uptnigciem stanowiska pracy.
Ptatnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
probek.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewgtrznesciany i sufity - Klasyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami myodi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - €z 1: Definicje i
wymagania

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.13.00.00 Roboty dociepleniowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych przebudowsgego budynku gospodarczego na
cele magazynowe (archiwum) w miejscaéwidStara Blotnica.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét elewacyjnych, tzn.:
B.SB.13.01.00 Podktad pod wyprawlewacyjm
B.SB.13.02.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskegki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaiesch
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008200

2.2. Piyty z welny mineralnej do izolaggian zewgtrznych, wymagania wedtug PN-EN
13162+A1:2015-04

2.3. Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwyjej w bezspoinowych
systemach dociepienp. wedtug AT-15-6347/2004,

2.4. Podktadowa masa tynkarska pod wyprawy cienkstwawe, wymagania wedtug
PN-EN 998-1:2012; PN-C-81906:2003,

2.5. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska do naktaal&eznego, wymagania wedtug
PN-EN 15824:2010,

2.6. Siatka z wtdkna szklanego powlekagavica polipropylenovy

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowgzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
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warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.
Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot
Elewacja z wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej

5.1 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Prace zwjzane z przyklejaniem ptyt z wetny mineralnejina prowad#, gdy
temperatura podi@ i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

Podtaze powinno by suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkiady nie
Zwigzane wiaciwie z podigem warstwy natey usuryg,

Zapraw klejaca nalery nanig¢ na wewgtrzng strore ptyty metod “pasmowo-
punktowg”. Polega ona na wykonaniuggtej pryzmy obwodowej (0 szerokz co
najmniej 3 cm) przy kragdzi ptyty i rbwnomiernym rozizeniu na catej
powierzchni 6+8 plackow érednicy 8+12 cm,

Nalezy natay¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powiemzch
ptyty (po dobiciu ptyty do podtaa min. 60 %) i zapewniata w ten sposob
odpowiednie paiczenie ptyty zéciam,

Plyte nalery przytazy¢ do podiaa, a naspnie dobé do zagdanego potgenia tak,
aby grubéc zaprawy pod piyt nie przekraczata 1 cm

Przy rownych i gtadkich pod#ach, dopuszczalne jest rownomierne
rozprowadzanie zaprawy paeabkowary po catej powierzchni piyty tak, by po
przyklejeniu tworzyta warstgvo grubdgci 2+5 mm,

Zaleca st wykonanie dodatkowego mocowania ptyt kotkami pajpylenowymi
w ilosci 6 sztuk na 1 m2

5.2 Zbrojenie z siatki z widkna szklanego

a)

b)

c)

d)

Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podmaley prowadzé, gdy
temperatura podi@ i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

Podtaze powinno by stabilne, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mggych ostahi przyczepnét zaprawy, zwitaszcza z
kurzu, brudu,

Zapraw przygotowuje si przez wsypanie catej zawastb worka do naczynia z
odmierzon iloscig wody i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnd¢ te najlepiej wykonéa mechanicznie, za pompwiertarki z mieszadtem.
Przygotowan zapraw nalery wykorzysta& w czasie wskazanym w instrukciji
producenta,

Na wyroéwnag powierzchng z ptyt z wetny mineralnej natg nachgna¢ zapravg
klejows, rozprowadzi ja pa@ z¢baty i zatopt w niej siatk zbropca z widkna
szklanego,

Siatke zaleca si zatapig pionowymi pasami i zaszpachlogvaa gtadko tak, aby
byta catkowicie niewidoczna i jednoczee nie stykata sibezpdrednio z
podiazem z ptyt styropianowych,
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f)

9)

Nalezy unikat prowadzenia prac przy bezpednim nastonecznieniu, dziataniu
deszczu i przy silnym wietrze
Tynk zewrgtrzny mazna naktadé po wyschngciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni),

5.3 Nalozenie warstwy tynku podkladowego

a)

b)

Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w pagstiwvej do aycia. Nie
wolno jej hczye z innymi materiatami, rozciezat ani zagszcz&. Po otwarciu
wiaderka jego zawarf6 nalezy przemieszaw celu wyrdwnania konsystencji,
Podtaze powinno by stabilne, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mggych ostahi przyczepnét podktadu, zwtaszcza z
kurzu, brudu,

Podktadovg mas tynkarsk nalery rozprowadzi na przygotowanym pocto
(rownomiernie na catej powierzchni) przy pomocy kealub gdzla,

Nie naley uktad& masy w temperaturze panj +5°C,

Tynkowanie powierzchni nima rozpocg¢ po catkowitym wyschriciu masy, tj.
po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesaeprzez okres 6 miesiy
podktadowa masa tynkarska meostuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
systemu ocieple(zanim naniesiona zostanie warstwa wykaeniowa z tynku
cienkowarstwowego),

5.4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikeego i mozaikowego

a)
b)

c)

d)

)

Wyprawe tynkarsk szlachetn naktada si na przygotowamwarstwe zbrojory z
siatki z wtdkna szklanego i zaprawy klejowej,

Podtaze powinno by stabilne réwne i nime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z w szczeg6heoz kurzu i brudu

Wyprawa tynkarska dostarczana jest w wiaderkacbvgmtdo wbudowania. Przed
wykonaniem prac tynkarskich zaprawalery przemieszaw celu ujednorodnienia
konsystencji,

Tynk nalery nanost na przygotowane, zagruntowane paetev postaci
rownomiernej warstwy o gruloi ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej,

Nadmiar materiatu naky sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemiegza

Powstad powierzchng zaciera si ruchami okgznymi przy wyciu pacy z
tworzywa sztucznego

Materiat naley naktadé metod, "mokre na mokre", nie dopuszczajdo
zaschngcia zatartej partii przed naghnieciem kolejnej,

Przerwy technologiczne nakez géry zaplanow@ na przyktad: w natmikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, nauskgkorow itp.,

Tynkowary powierzchng nalezy chront, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku przed bezfgednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opaddéw atmosferycznych,

Temperatura podf@ i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysych@ymku
powinna wynosi od +5°C do +25°C.

6 Kontrola jako $ci.
Celem kontroli rob6t powinno Iéytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby oggna¢ zatazong jakos¢ robot

6.1 Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.
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6.2 Podkiad pod wyprawtynkarslk

Kontrola powinna obejmoweazgodnd¢ dostarczonych materiatow z
wymaganiami norm gestwowych orazwiadectw i certyfikatow, ktére dostawca
jest obowszany zadczy¢ do kadej partii materiatdbw dostarczanych na bugpw
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy,

Nie nalery stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay),
Szczego6lnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warsbropcej z siatki z
widkna szklanego wtapianej i zaprawy kl=®j. Istotne jest przestrzeganie
wtapiania siatki w roztong uprzednio n&cianie przy pomocy pacyhatej
warstwy zaprawy klejowej i doktadne wygtadzenieegatarstwy,

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie poprzez egkiny rownomiernéci
natazenia tynku podktadowego na wargtabropca pod wi&ciwa wyprawe
tynkarsk.

6.3 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej.

Kontrola obejmuije:

a)

b)

c)

d)

sprawdzenie podkiadu bezpednio przed przyspieniem do nakladania wyprawy
tynkarskiej pod wzgidem réwndci, uksztattowania powierzchni wzglem taty
kontrolnej przyktadanej w dowolnych miejscach,

Sprawdzenie powierzchni, czy jest niegmd, bez rys, gjkan, oczyszczone z
kurzu i innych zanieczyszcage

Sprawdzenie przestrzegania wykonywania rob6t w mkach atmosferycznych, w
ktorych wykonywanie dopuszcza Wtawa dla stosowanych w procesie
materiatdw aprobata techniczna,

Sprawdzenie technologii naktadania i wygtadzanipraiwy na kolejnych partiach
powierzchni elewacji budynku,

6.4 Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7 Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni docieplenia obiektu.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu technicznego z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8 Odbior robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
Odbior wyprawy tynkarskiej

8.1 Odbiér podiaa
Odbior podtaa lub podktadu powinien Byprzeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:

a)
b)
c)
d)

Podczas przyklejania ptyt z welny mineralnej,
Podczas wykonywania warstwy zyogj,
Podczas nakladania tynku podktadowego,
Po catkowitym stwardnieniu podkiadu,

Odbior powinien obejmowa
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a)

b)

c)

Badanie podtza lub podktadéw nalsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpieniem do wykonywania kolejnych etapow,
Sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga za pomogtaty kontrolnej o diugéci
2 m i przymiaru z podziafkmilimetrowy. Sprawdzanie preitow micdzy
sprawdzag powierzchn a tat przytazong do tej powierzchni naiy mierzy z
doktadndcig do 1 mm,

Sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny pionowej za ponadaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

8.2 Odbidr wyprawy tynkarskie;.

a)

b)
c)

d)

f)

Wyglad zewrgtrzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mposta
.baranka” , rownomiernie pokrywgjego powierzchgipodtaza, bez widocznych
okiem nie uzbrojonym w rozproszonywietle dziennym przavitow i zaciekow
wyniktych ze sptywania masy tynkarskiej,

Barwa wyprawy powinna l&jednolita, bez plam i smug,

Wyprawa powinna mieposta@ szorstkiej powtoki z widocznymi ziarnami grysiku
stanowjcego wypetniacz mineralny,

Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy naky sprawdzt przez polanie waogl
otynkowanej powierzchni; woda powinna sphdna scianie waskim
strumieniem, nie rozlewag sk po powierzchni i nie wgkajac w nig; krople
wylane na poziompowierzchng nie powinny wsjka¢ w wyprawe przez okres co
najmniej 1 godziny,

Odpornd¢ na tworzenie giwykwitdw solnych nalgy sprawdzt przez polewanie
wyprawy wody — miejsca te po wyschgtiu nie powinny wykazywabiatego
nalot, wykwitéw solnych,

Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepiido podtaa, podciganie kapilarne
wody, odporné¢ na uderzenia, przenikliwé pary wodnej, odporroé na
przyspieszone dziatanie czynnikdw atmosferycznyallzg przeprowadza
wedtug metod podanych $wiadectwie ITB,

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 docieplenidcian wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pog#n

wykonanie izolacji wraz z wypraytynkarslky cienkowarstwow,
ustawienie i rozebranie rusztofiya

uporzdkowanie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolzy

weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -

Specyfikacja

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotycce tynkow zewegtrznych i
wewretrznych na spoiwach organicznych

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotycgce zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

PN-C-81906:2003 Wodorozci@czalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
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przy odbiorze
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gftg metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.SB.14.00.00 Nawierzchnie utwardzone

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsmagania dotycce wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych, zwanych z przebudaypbudynku
gospodarczego na cele magazynowe (archiwum) w comejsci Stara Btotnica.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.
1.3. Zakres robo6t oliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych jayynku
B. SB.14.01.00 Roboty ziemne
B. SB.14.02.00 Profilowanie i zegsgczanie koryta
B. SB.14.03.00 Podbudowy z piasku zwykitego
B. SB.14.04.00 Ustawienie obezei kraweznikdw betonowych
B. SB.14.05.00 Nawierzchnia z kostki betonowejtobewych ptyt otworowych
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1. Piasek stosowany do wykonywania warstwycoscych i odcinajcych powinien
spetnid wymagania normy PN-B-13043:2004;
2.2. Betonowe piytyzaairowe, wymagania wedtug PN-EN 13198:2005,
2.3. Betonowe kostki brukowe wediug PN-EN 1338:2005
Wymagania:
- Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow
- Powierzchnia gérna ptyt powinnadgowna i szorstka, a kradzie ptyt rowne i
proste, wk¢sniecia nie powinny przekracz® mm,
- Dopuszczalne tolerancje wymiarowe: na dik@ea 2 mm, na szerokci = 2 mm,
na grubdci £ 3 mm,
- Nasgkliwos¢ kostki betonowej — klasa 2 ozn. B,
- Odporna¢ kostki betonowej na warunki atmosferyczne — kiasan. B,
- Scieralng¢ koski betonowej — klasa 4 ozn. I.
2.4. Beton powinien odpowiadlarymaganiom PN-EN 206:2014-04, klasa betonu
powinna zgodna ze wskazanianmihiera,
2.5. Cement portlandzki klasy 32,5, wymaganiatagé®N-EN 197-1:2012,
2.6. Obrzea i krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom PN-EN
1340:2004/AC,
2.7. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskzeki lub jeziora, zabraniasi
ywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaayeych tluszcze,
oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004

3. Sprzet
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Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazs®

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowaitk.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprztu zagszczagcego (ubijaki, ptyty wibracyjne).

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie,
Do zagszczania nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.
4. Transport
4.1. Transport gruntow

4.2.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajrig srodkow transportowych powinna &yponadto
dostosowana do wydajem sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie nme by
podstavg roszcza Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na spiie przez
Inzyniera.

Transport galanterii betonowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiaelg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasai betonu min. 0,7 R, ptytki przevzone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonywanie robot
5.1. Doktadné¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny gy
wieksze nk = 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyckdnych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm,

5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zasgzczeniem podia

a) Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i

zag:szczenia podta bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéngejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim jest maliwe wytacznie za zgogl

Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych,

b) W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae

odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni,
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c) Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniaolh przypadku robot o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi bgakceptowany przez4yniera,

d) Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirig¢ odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przezzimiera,

e) Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcage

f) Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa.
Zaleca st, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze
niz projektowane radne podtaa,

g) Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia
Is=0,97,

h) Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%,

1) Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w
dobrym stanie,

) Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu i wykonaniu niegtinych napraw,

5.3. Podbudowy z piasku zwyktego i piasku stabilianego cementem

a) Mieszanka piasku stabilizowanego cementenmenint wytworzona w wytworni
betony, i wowczas natg przewozt ja dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregewa wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem,

b) W przypadku mieszania stabilizacji w warunkach jstaarnych, jej sktadniki
powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna bywyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody,

c) Podktady z piasku lub stabilizacji powinnydwyytyczone w sposéb umlbiwiajacy
wykonanie ich zgodnie z tolerancjami okoaymi w niniejszej specyfikacji,

d) Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w rgdach rownolegtych do osi parkingu,
lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera,

e) Piasek powinien hyrozktadany w warstwie o jednakowej grdbioz zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej warstwy
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ zatazong,

f) Przy grubéci warstwy podkiadu powaej 20 cm wbudowanie piasku lub stabilizacji
nalery wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastipnej warstwy
maoze nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej,

g) Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy podktadu naleprzystpi¢ do
jej zag:szczania,

h) Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiy
wyrownywane na bigyco przez spulchnienie warstwy podkiadu i dodanie lu
usungcie materiatu, 2ado otrzymania rownej powierzchni,

i) W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa podktadu powinna by
zagsszczana ubijakami mechanicznymi,

j) Zageszczanie naley kontynuowa do osggniecia wymaganego wskaika
zagszczenia,
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5.4.

K) Wilgotnos¢ piasku podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej waroi. W przypadku odgpstwa
piasek nalgy osuszy lub zwilzy¢ wods,

[) Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezg stabilizacg zabezpieczyprzed
parowaniem wody np. przez przykrycie wargiwasku grubéci ok. 5 cm,
utrzymywar przez okres 7 dni w stanie wilgotnym,

m) Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ufeniem nasfpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie,

Nawierzchnia z kostki betonowej i betonowpéyt azurowych

5.5.

a) Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B-
13043:2004,

b) Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana,

c) Kostki, ptyty betonowe uktadagsna podsypce w taki sposob, aby szczelingday
ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Kostki betonowe nglektad& ok. 1,5 cm wyej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu,

d) Po utaeniu kostki i ptyt, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc¢
powierzchng¢ utozonych ptyt przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przysgpi¢ do ubijania nawierzchni,

e) Do ubijania utaonej nawierzchni z kostki betonowej i ptyt stossigewibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyty przed oszieniem i
zabrudzeniem,

f) Do zagszczania nawierzchni z kostki betonowej i ptytwigno uzywaé walca,

g) Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgaaietgnacji - mae by
zaraz oddana do ruchu

Obrzea i krawezniki betonowe

a) Wykopy liniowe wykonuje sirecznie, gébokai¢ jest uzaleniona od wysokseci
elementéw, grubiei warstw podbudowy i nawierzchni docelowych,

b) Montaz obrzery i kraweznikow betonowych poprzedza wykonanie warstwy
podsypkowej i wiéciwej nawierzchni,

c) Podbudowa musi ldyptaska i rownolegta do powierzchni utwardzanejkkadanie
opornikdw powinno przebiegadéwnomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na
jedno miejsce,

d) Nalezy zwrocié uwag;, aby elementy brzegowe byly ustawiane na tym samym
poziomie, a do ich wyréwnania pogi¢ sic mozna gumowym miotkiem

e) Obrzea i krawezniki uktadamy zachowygp pomedzy nimi fug; 3-5 mm, ktére
pozostawiamy niewypetnione,

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rabeémnych

Sprawdzenie jak@i wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodna
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontreliczegola
uwag: nalezy zwréci na:

odspajanie gruntébw w sposéb nie pogakgzajch wiaciwosci,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igio zakaczeniu,
doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
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e)

f)

9)
6.2.

a)
b)
c)

d)
6.3.

a)

b)

doktadna¢ wykonania wykopdéw zgodiz punktem 5.1,

nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrov, nie mog
przekracza 3 cm,

wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z zatbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu

Sprawdzenie jakoi wykonania koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem
podiara polega na kontrolowaniu

Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fats.
Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

Wymiaréw koryta - szerokd nie mae r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10
cmi-5cm

Rzednych wysokéciowych - r@nice pomedzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm

Stopnia zagszczenia koryta (profilowanego pod&)

Sprawdzenie jaki@i wykonania podkiadu z piasku i stabilizacji

powinno s¢ wykon& badania piasku przeznaczonego do wykonania robot i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi,

badaniu i pomiarach:

- réwnasci przy wykorzystaniu faty kontrolnej dtuga 4 m - nieréwnéci nie
mogy przekracz& 20 mm,
- rzednych wysokéciowych - r&nice pomé¢dzy rzdnymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekragz#&l cmi-2 cm,
- grubcsci warstwy - powinna byzgodna z wymaganw dokumentacji
projektowej z tolerangj +1 cmi-2 cm,
- stopnia zagszczenia - nie powinien Bynniejszy od 1 wedtug BN-77/8931-
12,
- wilgotnosci piasku - powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10%,
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie b), powinny dynaprawione przez spulchnienie dekgkasci

co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtérnie gszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplsnez

Nawierzchnia z kostki betonowej i betonowych plti@wych

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawigdzizy producent
kostki i ptyt betonowych posiada atest wyrobu,

przed przysipieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresighdu
zewretrznego i wymiaréw i wyniki badaprzedstawia liynierowi do akceptacji

W czasie naley kontrolowa& podsypk w zakresie grubai i wymaganych spadkow
poprzecznych i podinych,

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z kostki i ptyt betonowych
polega na stwierdzeniu zgodiwoszerokdci spoin, prawidtowéci ubijania
(wibrowania), prawidtowéci wypetnienia spoin, czy przsty desé (wzor) i kolor
nawierzchni jest zachowany,
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e) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

- Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone fahie powinny przekraczeD,8
cm,

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lowigzane do istnigge]
nawierzchni z tolerangjt 0,5%,

- Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny
przekracza+ 1,0 cm,

- Pomiary cech geometrycznych nawierzchni powinny gorgeprowadzane w
punktach charakterystycznych dla niwelety orazedsie tam, gdzie poleci
Inzynier.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguwyicksze odchylenia powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtasci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét ziemnych

Jednostka obmiarawest:
- m® (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych,

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytarstwy podbudowy z
piasku, stabilizacji i kruszywa tamanego oraz nawdgkni z kostki betonowej

mb (metr bieacy) obrzey i kraweznikdw betonowych
8. Odbidr robot

Roboty ziemne, wykonanie koryta, podbudowy z piaskabilizacji oraz nawierzchni z
kostki i ptyt betonowych uznaje¢sza wykonane zgodnie ze SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie podbudowy.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
przedmiar robot.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeagomocnicze zwiane z przygotowaniem
zapraw, przeprowadzeniem niedhbych prob i bada przygotowaniem stanowiska pracy
i jego uporadkowaniem po zaki@zeniu robaot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyjana ogodlne.
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PN-S-06102:1997

PN-B-04481:1988
PN-EN 13198:2005

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1338:2005

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 1340:2004/AC

Drogi samochodowe — Podbudowy 2zisu stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane — Badania prajektu.
Prefabrykaty z betonu - Elementy matej architekuiry i
ogroddéw

Cement €% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku.

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody iada

Beton - Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnig.
Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada
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