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OZNACZENIA:

NADPROZE ,\NS2" 1:20

SIT. 1

Nadproze nad otworem o szerokoSci 0,51 m wykona¢
z ceownika 100 ufozonego na pfask o dfugosci 0,70 m.

— FRAGMENTY SCIAN DO USUNIECIA
— ISTNIEJACA SCIANA

SRUBY KL. 4.8(4

KOLEINOSC ROBOT:

~WYZNACZYC OBRYS OTWORU W SCIANIE
— PODSTEMPLOWAC STROP

-WYKUC BRUZDE, | 0SADZIC CEOWNIK Z JEDNEJ STRONY.

ZAKLINOWAC 0D GORY TAK ABY NIE WYPADL.

~WYKUC BRUZDE, | OSADZIC CEOWNIK Z DRUGIEJ STRONY.
~SCIAGNAC  KSZTALTOWNIKI SRUBAMI

-WYBIC OTWGR POD NADPROZEM
— 0SZPALDOWAC KSZTALTOWNIKI TYNKIEM CEMENTOWYM

NA SIATCE RABITZA

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

MASA | MASA | MASA
NR | Eewent  |DLUSOSC| LOSC | DN | 1'szT. fCALKOWTA
MM SIT | KoM KG KG
1 £100 1400 | 2=8 | 10,60 | 1484 | 118,72
2 £100 700 | 1 1060 | 742 | 7.42
3 | M16/420+NAKR }PODKL | 8 0,70 5,60
4
5
5
MASA RAZEM  KG 3,74
DODATEK NA SPONY 1,8% KG 2.37
MASA OGOLEM__ KG 134,11

NADPROZE STALOWE

1:20 ( 1:10

USYTUOWANIE OTWOROW WG PT. ARCHITEKTURY

P.T. Zmiana sposobu uzytkowania pom.mieszkal.

OBIEKT: na biurowe wraz z przebudowq pigtra budynku BRANZA:
Urzedu Gminy, ARCHITEKTURA
INWESTOR: URZAD GMINY FAZA: -
ADRES INWESTYCy: | Stara Blotnica 46, .%. nr 140/3, DATA:
140/4, obrgb Blotnica Stara 06.2022
TRESC RYSUNKU: | NADPROZE STALOWE ALK 1:20
mgr inz. Jozef Garczynski
PROJEKTOWAL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej
Nr GP-Il-8386,/33/87
OPRACOWAL:
SPRAWDZIL: NR RYSUNKU:
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