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Il Spis tresci projektu technicznego
lil. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
IV Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci (projektant), kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego (projektant)
Opis techniczny
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego :
.Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
. Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie
Uwagi kohcowe
Charakterystyka energetyczna budynku
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l. Czesé rysunkowa
Plan sytuacyjny rys. 1
Wewn. instalacja c.o.. -rzut parteru bud. urzedu z kottownig rys. C1
Wewn. instalacja c.o. i wentylacji wspom. mech. - rzut parteru rys. C2
Utozenie rur podwdéjnych preizolowanych w wykopie rys. C3
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Radom 03. 2022r
Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny
P.T. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz

przebudowa bud. gospodarczego, Stara Btotnica 46, dz. nr 140/3, 140/4, obreb Btotnica Stara
-Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
-Instalacja centralnego ogrzewania
-Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie
Stara Btotnica 46, dz. nr 140/3,
140/4, obreb Btotnica Stara
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny:
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego :
1. Projektowana instalacja wodociggowa.
Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do pomieszczenia $mietnika.
Nalezy tam zamontowac zawor ze ztgczkg do weza. Przed ztgczkg zamontowac zawédr antykazeniowy typu HA.

1.2. Projektowna instalacja wodociggowa .

Projektowang instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z PE o $rednicach wskazanych w czesci
rysunkowej, tgczonych przy pomocy potgczen $ciskanych.

Instalacja obejmuje odcinek ziemny i instalacje wewnagtrz pomieszczenia.

Instalacje w budynku zabezpieczy¢ termicznie poprzez zaizolowanie otuling z wetny mineralnej o gr.
3,0cm w ptaszczu aluminiowym.

Odcinek ziemny nalezy wigczy¢ do instalacji ziemnej przebiegajgcej prze posesje Inwestora.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowana instalacje nalezy wykonywac recznie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem. Na czas wykonywania robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mozna wykonywaé wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

W przypadku wykonywania wykopow w poblizu oraz w miejscach skrzyzowanh z istn. uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw tych sieci, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Po utozeniu rurociggéw w wykopie nalezy je zainwentaryzowac geodezyjnie, a nastepnie zasypywaé
zgodnie z wytycznymi uktadania rurociggéw z PVC. Wykop nalezy zasypywac piaskiem zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu $mietnika zaprojektowano wpust podtogowy 15x15 z zasyfonowaniem.
Instalacja obejmuje odcinek ziemny i instalacje wewnatrz pomieszczenia.

Odprowadzenie od wpustu wigczy¢ do odcinka ziemnego istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
przebiegajgcej prze posesje Inwestora.

Kanalizacje wykonaé¢ z rur z PVC dn160 tgczonych przy pomocy potgczen kielichowych na uszczelke
gumowa.

Wykonaé podsypke, zagesci¢. Nad rurami wykona¢ nadsypke z piasku.

Wykopy pod projektowana instalacje kanalizacji nalezy wykonywac recznie w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem. Na czas wykonywania robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mozna wykonywaé wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

W przypadku wykonywania wykopdw w poblizu oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw tych sieci, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Po utozeniu rurociggdw w wykopie nalezy je zainwentaryzowa¢ geodezyjnie, a nastepnie zasypywac
zgodnie z wytycznymi ukiadania rurociggéw z PVC. Wykop nalezy zasypywaC piaskiem zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi.

2. Projektowana instalacja ogrzewania.
2.1. Stan istniejgcy
W chwili obecnej w rozpatrywanych pomieszczeniach nie ma instalacji ogrzewania.

2.2. Zapotrzebowanie na ciepto.
Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw ogrzewania wynosi : Qq,=11,5kW

2.3. Projektowana instalacji c.o.
Projektowana instalacja c.o. obejmuje odcinek ziemny i instalacje w budynku.
Zasilenie instalacji w czynnik grzewczy przewidziano z istniejgcej kotlowni olejowej znajdujgcej sie w
budynku Urzedu.
Nalezy wykonac¢ wtgczenie do istniejgcych rozdzielaczy w kottowni, zastosowac rury typu steel sciskane.
Zamontowac zawory odcinajgce i zawor regulacyjny przy rozdzielaczach.
Nastepnie odcinkiem prowadzonym w ziemi zasilona bedzie instalacja w archiwum.
Wykonaé odcinek ziemny z rur elastycznych, preizolowanych, podwdjnych 2dn40x160.
Sposoéb utozenia rurociagéw wg rysunku nr 3.
Roboty ziemne




Wykopy pod projektowang instalacje c.o. nalezy wykonywaé recznie w miejscach skrzyzowanh z
istniejacym uzbrojeniem. Na czas wykonywania robdt wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mozna wykonywaé wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

W przypadku wykonywania wykopéw w poblizu oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw tych sieci, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Instalacje w budynku archiwum przewidziano wykona¢ z rur z PE fgczonych przy pomocy potgczenh
machanicznych prowadzenie w posadzce Na wejsciu do budynku zamontowa¢ zawory odcinajace.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu wyposazone we wktadke zaworowa,
zamontowac gtowice termostatyczne np typu Mini prod. Herz.

Wielko$¢ grzejnikdw wg czesci rysunkowe;j.

2.4. Préba szczelnosci instalacji ogrzewania.
Instalacje ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

3. Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Pomieszczenia 1, 2, 3, 4

W w/w pomieszczeniach dla okresowego przewietrzania zaprojektowano instalacje wentylaciji
wspomagang mechanicznie.

Nawiew przewidziano przy pomocy nawietrzakdw $Sciennych np. typu NP1 zlokalizowanych za
grzejnikami.

Wywiew przewidziano przy pomocy wentylatoréw np. typu Silent 100 Venture Industries V=95m3/h
ponad dach budynku Wywiew przy pomocy kominkéw wentylacyjnych na dachu.

llosSc powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen n=2w/h, ilo§é powietrza wentylacyjnego wg czesci
rysunkowej

W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

4. Uwagi koncowe.

Zaproponowane w projekcie urzadzenia i przewody mozna zamieni¢ na inne pod warunkiem zachownia
ich parametrow technicznych.

Catos¢ roboét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dz.U. Nr
75 z dn. 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznymi montazu urzgdzen, armatury i przewodow.
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