
LEGENDA
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1

2

budynek UG - proj. przebudowa I piętra i zmiana sposobu

istn. bud. gosp. - proj. przebudowa i zmiana sposobu  

3

4

istn. budynek poczty (poza opracowaniem)

linia rozgraniczająca teren inwestycji

7
8

5

istn. budynek kotłowni olejowej

wejście główne do budynku UG
wyjście ewakuacyjne z I piętra 

9

istn. nawierzchnie utwardzone

zieleń

proj. kostka betonowa gr.6cm (chodniki, opaska) - II etap
chodniki do rozbiórkich.kp.

dr.mb./ch.kp.

10

11

granica działek nr 140/3, 140/4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   1:500

URZĄD GMINY,  STARA BŁOTNICA  46, dz. nr 140/3, 140/4, 
obręb: Błotnica Stara,  jedn. ewid.; Stara Błotnica.
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użytkowania (archiwum) - II etap

użytkowania (pokoje biurowe) - I etap

istn. bud. gosp. - proj. przebudowa - II etap  
miejsce gromadzenia odpadów stałych - II etap

istn. zjazd z drogi / wejście na działkę

6 budynek UG - poza opracowaniem

istn. hydrant 

proj. kostka betonowa gr.8cm 

wiaty do rozbiórkii.b.

proj. kostka betonowa ażurowa gr.8cm 
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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI W BUDYNKU: TN-S
I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa
bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
przebudowa bud. gospodarczego, Stara Błotnica 46
dz. nr 140/3, 140/4, obręb Błotnica Stara

5.

Plan wewnętrznej linii zasilającej

1:500

proj. wewnętrzna linia zasilająca - YKY 4x10mm²; 1kV

OZNACZENIA:

Uwagi:
1. Projektowany kabel układać w terenie ukształtowanym docelowo
    na głębokości 70cm.
2. Kabel przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem oraz placem, po którym
    poruszają się samochody, zabezpieczyć rurą ochronną AROT DVK 50.

en t

przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnętrznej
ścianie budynku Urzędu Gminy - wg odrębnego opracowania

proj. WLZ YKY 5x10mm²
do RBG i RM - l=78m; ΔU=0,40%

proj. UTP kat. 6 żelowany
w DVK 50

en

en

DVK 50
l=16m

DVK 50
l=2m

DVK 50
l=1m

DVK 50
l=2m

DVK 50
l=1m

PWP

proj. kabel UTP kat. 6 żelowany (Out door) w rurze ochronnej DVK 50

proj. rura ochronna DVK 50 - długości przepustów opisano na planie


