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13 x moduł fotowoltaiczny 375kWp

13 x moduł fotowoltaiczny 375kWp

13 x moduł fotowoltaiczny 375kWp

13 x moduł fotowoltaiczny 375kWp

Falownik sieciowy 20,0kW

ogranicznik przepięć
po stronie AC
typ 1 + 2

RF.2 - rozdzielnica proj. instalacji fotowoltaicznej

Obudowa naścienna wykonana z tworzyw

termoutwardzalnych, odporna na działanie
promieni UV; wymiary: 1060 x 840 x 32mm (szer. x wys. x głęb.)

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

KBE Solar 6mm²

uziom pionowy - szpilkowy
R≤10Ω

uziom pionowy - szpilkowy
R≤10Ω
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OCHRONA OD PORAŻEŃ:

5.

Schemat instalacji fotowoltaicznej
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3 x S301 C16A
istniejące zabepieczenie
strony AC

11718

11718

istniejące moduły fotowoltaiczne

istniejący falownik sieciowy

istniejący ogranicznik

przepięć po stronie AC

proj. N2XH-J 5x16mm²
l=16m

RG - rozdzielnica główna budynku

RF.1 - rozdzielnica dla istniejącej instalacji fotowoltaicznej

Obudowa naścienna wykonana z tworzyw termoutwardzalnych,

odporna na działanie promieni UV; wymiary:

1060 x 840 x 32mm (szer. x wys. x głęb.)

proj. KBE Solar 6mm²

proj. uziom pionowy - szpilkowy
R≤10Ω

istniejące moduły fotowoltaiczne

proj. uziom pionowy - szpilkowy
R≤10Ω

proj. KBE Solar 6mm²

proj. KBE Solar 6mm²

proj. KBE Solar 6mm²

3~

kWhkWh

3~

istniejący

UWAGI:
1. Istniejący falownik, istniejącej instalacji instalacji fotowoltaicznej,
wraz z istniejącymi zabezpieczeniami strony DC i AC oraz układem
pomiarowym należy wynieść na zewnątrz budynku. W tym celu
na zewnętrznej ścianie budynku należy zabudować obudowę RF.1
z tworzyw termoutwardzalnych do której należy przenieść wyżej
wymienioną aparaturę.

PROJEKTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ISTNIEJĄCA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA UJĘTA PRZEBUDOWĄ
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