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istn. obwód

N2XH-J 5x16mm²
l=11m; ΔU=0,24%

istn. obwód
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L333
3 x S301 B1

R303 50A

3
RF.1 + RF.2

N2XH-J 5x16mm²
instalacja fotowoltaiczna; l=16m

R303 35A

3
RP

N2XH-J 5x10mm²
zasilanie rozdzielnicy piętrowej RP; l=23m

Istn. rozdzielnica główna - RG 3x12 mod.
Obudowę rozdzielnicy należey wymienić na większą np. typu VF318PD 3x18 mod.
Następnie wyposażyć w aparaturę modułową zgodnie ze schematem
oraz uwzględnić zasilanie istniejących obwodów niezwiązanych
z remontowaną częścią budynku.
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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

2.

Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnica główna RG

-

NO

N

NC

PK
(N)HXH-J FE180 PH90/E90 2x1,5mm² - styk bezpotencjałowy siłownika

  drzwi napowietrzających klatki schodowej

Z EZ - elektrozaczep rewersyjny drzwi
  napowietrzających

S301 B 3A

S301 B 6A N2XH-J 2x1,5mm²
zasilanie elektrozaczepu

OZNACZENIA:
Z - zasilacz elektrozaczepu - napięcie wyjściowe DC 24V
PK - przekaźnik np. PK-2P 230V

P  =30,0kW
I  =50A
um

B


