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Radom, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budoed®m (Dz.U.z 2020, poz. 1333)
oswiadczam,ze: projekt techniczny (wykonawczy) ,Zmiana spasobytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urgdu Gminy, zmiana sposobu
uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego reroelgazynowe (archiwum) oraz
przebudowa budynku gospodarczego — Etap |- Znsppnaobu gytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urzdu Gminy” Stara Btotnica 46,
dziatki nr ewid. 140/3, 140/4, jednostka ewideneyftara Btotnica, oblo ewidencyjny Btotnica
Stara wykonany zostat zgodnie z obguijagcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz decyznr 1/2022 z 10.01.2022r o ustaleniu lokalizaoyéstycji celu publicznego .
Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremusinayc.

architektura: mgrinarch. Dorotagtzynska
projektant: nr upr. GP-1I-7342/157/%r ewid. MA - 0301
sprawdzit mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz

nr upr. UAN-II-K-8386/173/87nr ewid. MA - 351



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego) Etap |

1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w etapiest Zimiana sposobuytkowania pomieszcze
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urgdu Gminy, Stara Btotnica 46, dziafki

nr ewid. 140/3, 140/4 jednostka ewid. Stara Btotnica, ebmBtotnica Stara.

Budynek wyteczndci publicznej. Kategoria obiektu budowlanego -.XII

2. Stan istniepcy

Budynek UG skiada siz dwoch cgsci i tgcznika. Czs¢ wschodnia idcznik g parterowe, o¢
zachodnia jest dwukondygnacyjna. We&z zachodniej @ytkowany jest tylko parter, giiro jest
uzytkowane czsciowo. Niniejsze opracowanie obejmuje zmiaposobu zytkowania i przebudow
pictra. Przebudowywany obiekt jest plac@ddministracji samoggdowej i w taki sposobdulzie
uzytkowany. Projektowana przebudowa budynku UG sp@woduje zwikszenia liczby personelu,
poprawi natomiast warunkizytkowania obiektu.

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana przebudowaepria budynku UG dotyczy tylko wtrza tzn. zmiany uktadécian
dziatowych, nie zmienia wc dotychczasowej formy architektonicznej categdymku. W zwjzku
ze zmiam sposobu zytkowania zmienia giukiad przestrzenny gira. W miejscu dawnych
pomieszcze mieszkalnych zaprojektowano pomieszczenia biur@igro bedzie pojczone z
parterem funkcjonalnie i komunikacyjnie. Do komuatk pionowej lgdzie sty¢ istniegca klatka
schodowa (tylko dla pracownikéw).

Ze wzgkdow przeciwpaarowych w klatce schodowej na pierwszyrnzie projektuje siscianke
p.pa. , drzwi p.pa., okno oddymiajce a w parterze drzwi wagjiowe, napowietrzage.
Kolorystyka budynku nie ulega zmianie.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (pzebudowa pétra)

Powierzchnia zabudowy.................cceeee... 327,50 fn

Powierzchnia catkowita ............cccocmmmmen..... 327,50 fn
Powierzchniazytkowa .......................... 248,10
KUDALUIAL ... . 805,06 m

5. Charakterystyka projektowanej przebudowy.

Zmiana funkcji mieszkalnych na biurowe. Zaprojekdow 7 pomieszcaebiurowych, saj
konferencyjm, komunikacg, WC damski i mski, pomieszczenie socjalne i aneks kuchenny.
6. Program funkcjonalno — uzytkowy, powierzchnia uzytkowa.

Parter

1/17 Wiatrotap - 2,30m
1/18 Kl. schodowa - 7,80m
Pictro — PU= 248,10 M

2/1 KI. schodowa - 11,60m
2/2 Komunikacjal - 4,90m
2/3 Pom .biurowe - 12,66m
2/4 Pom. socjalne - 16,86m
2/5 Aneks kuchenny - 7,96m
2/6 WC damski - 4,10m
2/7 WC neski - 3,70Mm
2/8 Sala konferencyjna - 61,46m
2/9 Komunikacja 2 - 24,80m
2/10 Pom. biurowe - 18,46m
2/11 Pom. biurowe - 17,26m
2/12 Pom. biurowe - 9,86m




2/13 Pom. biurowe - 18,70m
2/14 Pom. biurowe - 18,9Gm
2/15 Pom. biurowe - 17,306m
Na pktrze kzdzie pracowato 8 kobiet.
Petenci nie &da mieli wsepu na petro.
7. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektow @yteczndci publicznej przez
osoby niepetnosprawne.
Dla petentow odwiedzagych Urzad Gminy dostpny jest tylko parter budynku. Przy gtbwnym waji do
budynku znajduje gipochylnia przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawmrchivadzca na poziom parteru,
Drzwi wejsciowe o szerokéei 90 cm a dalej korytarz o szergkoponad 2m. Wdczniku (medzy skrzydiem
zachodnim a wschodnim) znajduje $C przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Kietkadowa
taczaca parter i pitro przeznaczona jest tylko dla pracownikéw UG. lzsniepetnosprawna ciua zatatwd
sprawe w referacie znajdggym sk na petrze lkedzie obstugiwana przez wdnika w pokoju na parterze.
Miejsca postojowe dal oséb niepelnosprawnych znajsie na duym parkingu usytuowanym po drugiej
stronie drogi powiatowej.
8. Zakres robdt budowlanych;
8.1. Roboty rozbiorkowe:
Klatka schodowa:
- demonta drzwi wefgciowych 1,20x2,05m, wraz Zcdieznica,
- demonta drzwi wewrgtrznych 0,9x2,00m i 0,8x2,05 m wraz &c@znica,
- rozbiorkascianek murowanych gr.12cm- 2x1,0x2,1m,
- demonta balustrady,
- skucie lastryka ze schoddéw, spocznika, wiatrofgmaestu i gresu z podestuetpd),
- demonta okna 1,36x3,51m, obustronne poszerzenie otworenoldgo do wym. 140 cm.
- skucie tynkow zgcian i sufitéw,
Parter —skrzydto zachodnie:
- demonta sufitow podwieszanych, kasetonowych na ruszciewian,
- demonta poziomych przewoddéw wentylacyjnych,
Pigtro:
- rozbiorka trzonu kuchennego,
- demonta wszystkich posadzek,
- oczyszczenie stropdw z gruzu lub polepy,
- skucie glazury zécian,
- demonta wszystkich drzwi i écieznic oraz néwietli szt. 3 (0,9x0,6m),
- rozbiorka murowanyckcianek dziatowych gr.14cm,
- skucie tynkow ze wszystkiditian i z sufitow,
- sprawdzenie i udemienie kanatéw wentylacyjnych, demontaatek wentylacyjnych,
- wykucie otworéw drzwiowych 1,0x2,1m szt. 4éeianie gr. 48cm,
- wykucie wreki (RP ) 0,51x0,81x0.13m (szer. x wys. x gt.), spd®ki 1,20m nad posadzkpom. 2/9).
- poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. 2/1, 2/202 2/11,
- wykucie bruzd dla pionéw ks wys.3m, w pom. 2/2/B.

8.2. Roboty budowlane;

Klatka schodowa:
- utozenie gresu antypgbzgowego (w miejsce lastryka), z cokotem wys. 10cm
- monta balustrady wys. 1,10m (stal nierdzewna z pochwydesavnianym np.: Wolmar),
- wykonanie gidzi gipsowych ndcianach i sufitach,
- malowaniescian i sufitow farlp emulsyjno-akrylow do pomieszczebiurowych,
- monta drzwi wefgciowych (napowietrzapych) 1,20x2,05m, drzwi isgieznica z profili aluminiowych
powlekanych, antywtamaniowe klasy P2¢&iowo przeszklone, skrzydio zasadnicze szer.Jydymog
p.pa.), drzwi wyposaone w elektrozaczep rewersyjny, klamka od watvena pochwyt od zewatrz, zamek
patentowy zamykany na klucz, szkto bezpieczne odnyz, odbdj i samozamykacz, wspoétczynnik
przenikania ciepta U=1,3 W/@K).




- monta drzwi p.pa. EIS 30, (0,9x2,05) stalowe,egéziowo przeszklone ,alviekoizolacyjne, écieznica
regulowana w kolorze drzwi, uszczelka opadaj wyposzenie: zamek patentowy zamykany na klucz,
samozamykacz, odbgj, szt. 2,
- monta& $cianki p.pa. REI 60 z drzwiami EIS 30, drzwi jwécianka stalowa, gciowo przeszklona, szkio
bezpieczne.
- monta drzwi p.pa. EIS 30 (0,8x2,05) stalowe, peine, wypasae jw.
- monta okna 1,40x3,51m, okno z trzema kwaterami, piervkszatera okno otwierane, druga kwatera okno
state. Trzea kwatek stanowi okno oddymiage 1,40x0,90m, otwierane do weytnz sitownikami
wrzecionowymi, kt otwarcia 96, powierzchnia czynna oddymiania 0,67, mp. okno mcr OSO THERM 75
firmy Mercor. Konstrukcja z aluminium wielokomorog® z przektadkami termicznymi, szyba zespolona
dwukomorowa, bezpieczna, U=0,5 WiK).
- monta parapetu zewgtrznego szer.20cm z blachy stalowej powlekanej.
- monta& parapetu wewgtrznego szer.30cm z konglomeratu.
- zamurowanie otworu drzwiowego (0,9x2,0m), gazobejr.12cm, obustronnie tynkowargjana
spetiajca wymdg REI 60.

Parter — skrzydto zachodnie:
- monta pod stropem (strop na belkach drewnianych) piyORRRXON Typ A (REI 30 ), gr. 10mm,
mocowanie systemowe.
- powtérny monta poziomych przewodow wentylacyjnych, mangafitu podwieszanego, kasetonowego,
z ptyt g-k, dwickochtonnych na ruszcie aluminiowym.
- wykonanie gtadzi i malowania jw. w miejscu osadaedrzwi EIS 30.
- monta obudowy pionu ks15x15cm, wys. 3m.

Pietro:
- osuszenidcian i stropu (pom. 2/8).
- monta& 4 szt. nadprey stalowych (2C100, dt. 1,40 m +euby M16x420),
- monta nadpraa stalowego z C100, di. 0,70m, zdmego na ptask, szt. 1 (¢ka na RP),
- monta écianek dziatowych wys.3m, gr. 12,5cm, plyty g-k td@na stelau stalowym, w WC plyty twarde,
wodoodporne,
- zabudowanie otwordw drzwiowych szt.3 ptytami,jw.
- zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 2§g&iina REI 60) — gazobeton gr.12cm, obustronnieawaky
- zamurowania ravietla (0,6x0,9 m) w pom. 2/7 , otworu drzwioweggom. 2/5 i wigki w pom. 2/8
gazobeton gr.8cm,
- wykonanie wzmocnienia belek drewnianych nakfaikabustronnymi drewnianymi 2x10x12cm. Przed
montaem naktadki musgby¢ poddane impregnacji ogniochronnej, grzybobdjczentowane za pomac
srub M16x450, kl. 6.8, co 50cm.
- utozenie welny mineralnej gr. 12cm (gdizy belkami stropowymi) na folii przeciwwilgociowe;j
- wykonanie podtogi z desek gr.3,8cm sposobem nastigioro, deski impregnowane jw.
- utozenie posadzek z gresu i oktadziny z glazury (wy38miVC.
- monta obudowy (ptyty g-k na steta stalowym) poziomych przewodow wentylacji i klipzaciji (pod
stropem), w WC piyta wodoodporna.
- monta obudowy (ptyty jw.) piondw ks, 15x15cm, wys. 3mpom. 2/7 i 2/9.
- utozenie glazury (pom. 2/5) rigianie ze zlewozmywakiem i umywalkwym. 3,40x0,80m.
- utozenie paneli przeznaczonych do pom. biurowych, a@zestrzeniacych ognia, gr.10mm.
- wykonanie gtadzi gipsowych rdaianach i sufitach,
- malowaniescian i sufitow farlg emulsyjno-akrylow przeznaczando pomieszczebiurowych.
- monta drzwi i oscieznic — drzwi wewtrzne, ptytowe, lakierowane lakierem UVzwdckoizolacyjne,
oscieznica regulowana, oklejona w kolorze drzwi, uszcaalpadajca. Drzwi do kabin WC gZciowo
szklone szylp piaskowan, wyposaone dotem w kratki wentylacyjne. Drzwi vejowe do WC pelne
z kratlg jw. Wyposaenie: klamka z szyldem pocdaym w kolorze chrom -mat, zamek patentowy zamykany
na klucz.
- monta nawiewnikéw higrosterowanych we wszystkich okngap, AERECO 24-30 ith).
Uwaga: Wszystkie roboty ugte w opisie rozpatrywa tacznie z rysunkami.




9. Wyposaenie instalacyjne:

Instalacja centralnego ogrzewania oraz cieptej wagtkowej zasilana ¢dzie z kottowni olejowej
zlokalizowanej przy skrzydle wschodnim.

Woda bytowa w budynku doprowadzana jest z siechgsjipoprzez istniege przyhcze .

Scieki sanitarne odprowadzanedo kanalizacji gminne;.

Instalacja elektryczna poprzez rozbuddstniepcej instalacji.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznigvgaystkich pomieszczeniach.

10. Technologia @ytkowania obiektu.

Projektowana przebudowa i nowa funkcjatr@ (zmiana sposobuzytkowania pom. mieszkalnych na pom.
biurowe) ledzie funkcjonalnie i komunikacyjnie pmizona z parterem UG. Komunikacja pionowaaaiy
kondygnacjami &dzie odbywa sie klatka schodowy przystosowasn do ewakuacji urgdnikéw pracujcych
na | petrze. Klatka schodowa przeznaczona jestyegmie dla pracownikdéw. Po zrealizowaniu projektogjan
przebudowy na ptrze ledzie pracowato 8 kobiet w siedmiu pomieszczeniaicholvych. Oprécz pom.
biurowych zaprojektowano WC damski ieski, pom. socjalne, aneks kuchenny, komunikaicjsak
konferencyja na 20 oséb. Liczba pracownikow w caltym UG nie alegnianie, poprawisie natomiast
warunki wytkowania UG. Pomieszczenie patdkowe zlokalizowane jest na parterze (pom. 1/5pgsa UG
nie obgtej opracowaniem. We wszystkich pomieszczeniachragaktowano wentylagj grawitacyjrn
wspomagas mechanicznie (wg projektu instalacyjnego).

11. Informacja o zgodzie na odsgjpstwo udzielonej w postanowieniu.

W postanowieniu z dnia 29 kwietnia 2022 roku Maznki Komendant Wojewddzki Ratwowej Stray
Pazarnej z siedzipw Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 wiyaszgo@ na spetnienie wymagaw

zakresie bezpiecastwa paarowego w inny sposoéb,nio okre&lono w przepisach techniczno-budowlanych
dla przedmiotowego niskiego budynku edm Gminy, zlokalizowanego w Starej Btotnicy 46 mapcy na:

- zamknéciu klatki schodowej drzwiami o klasie odpogénbogniowej EIS30 oraz wyposaniu jej w
samoczynne ugzlizenia oddymiajce z oknem oddymiggym,

- wyposaeniu klatki schodowej i korytarzy w awaryjnéetlenie ewakuacyjne o rgeniu

€O najmniej 2 Ix,

- wyposaeniu klatki schodowej i korytarzy w pédietlane znaki wskazuage kierunki ewakuacii,

Zalecenie dodatkowe- doprowadlatrop na belkach drewnianych do klasy odpéchogniowej REI30.
Wszystkie powysze zalecenia zostaly spetnione w niniejszym awaaiu

12.Warunki ochrony przeciwpazarowej

1. Podstawa prawna:
Podstawy opracowania.
[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. po@6%).
[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tebe (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zm.).
[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wodraz drég pearowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.)
[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17 wrgeia 2021 r. sprawie
uzgadniania projektu architektoniczno — budowlanegmijektu technicznego oraz projektu adzenia
przeciwpaarowego pod wzgbem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1722)
[5] Obowigzujace przepisy i normy z zakresu ochrony przecirgpowe;.
2. Dane ogélne obiektu.
2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.
Opracowanie oki&a warunki ochrony przeciwpgarowej dla zmiany sposobuzyitkowania pomieszcae
mieszkalnych na biurowe wraz z przebudgietra budynku Urzdu Gminy w Starej Blotnicy, Stara Btotnica
46, dz. nr ewid. 140/3 i 140/4.

Budynek Urzdu Gminy skfada gi ze skrzydta zachodniego i skrzydta wschodniegdaggzonych
tacznikiem oraz kottowni przylegagej do skrzydta wschodniego. Skrzydto wschodnigzhik g parterowe,
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skrzydto zachodnie jest dwukondygnacyjne. W chwlilecnej na girze znajduje si archiwum gminne (w
trzech pomieszczeniach), pozostate pomieszczemiez@sziéci petnity funkcg mieszkalg, ale od kilku lat
nie g uzytkowane. Na poziom gira prowadzizelbetowa klatka schodowa dggha tylko z zewstrz — drzwi
Zlokalizowane w elewacji zachodniej. W przeseloistniata komunikacja pionowa guzy parterem, a
pietrem w/w klatk schodow, lecz otwér drzwiowy mgidzy komunikacj nr 1/1, a klatk schodowy nr 1/18
zostat zamurowany.

Strop nad parterem: w gzi typu Kleina ze stropem ceglanym na belkach sigadn,
a w czs$ci na belkach drewnianych. Wg dokumentacji archivepbudynek byt realizowany
w latach 1936-1938 i skltadaksgpierwotnie z cgsci dwukondygnacyjnej i parterowe;j.
W latach 1968-69 &#¢ parterowa zostata nadbudowana do stanu aktualWeéqD17 r. budynek przeszedt
kompleksowg termomodernizagj

Forma architektoniczna zewtnzna budynku nie ulega zmianie, funkcja obiektlega zmianie tylko na
pietrze skrzydta zachodniego. W zwku z nows, biurowg funkcjg pictra budynku, istnieje konieczéb
pofgczenia parteru z girem komunikagj wewretrzng, bez konieczniei wychodzenia pracownikdw na
zewngtrz. W tym celu naley przywréct mazliwosci korzystania z istniggej klatki schodowej bezgmednio
Z poziomu komunikacji w parterze budynku.
2.2. Parametry obiektu.

Powierzchni aytkowa: 752,5rm

w tym

pow. wytkowa parteru - skrzydto wschodnieaeznik 263,4nf

pow. wytkowa parteru - skrzydio zachodnie 24im

pow. wytkowa pktra 248,1rh

lloé¢ kondygnacji od 1 do 2 nadziemne
Wysokas¢ 8m

2.3. Podzial obiektu na strefy paarowe oraz elementy oddzielania p@rowego.

Nie zaktada si podziatu budynku na strefy parowe. W caléci bedzie on zakwalifikowany do kategorii

zagraenia ludzi ZL 1II.

Pomieszczenia zamkrie wydzielone pdgarowo.

W budynku znajduj sic nastpujace pomieszczenia zamkte wydzielone pzarowo:

— wydzielona klatka schodowa obudowaittéanami o klasie odpordoi ogniowej REI 60 oraz zamksia
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpo#nb ogniowej co najmniej EIS 30 oraz wypasaa w
urzgdzenia stiace do usuwania dymu lub wdzenie zapobiegage zadymieniu, uruchamiane
samoczynnie za pomgsystemu wykrywania dymu,

- kottownia olejowa w pomieszczeniu na parterze tdvahia obudowandcianami i stropem
o klasie REI 60, drzwi z kottowni prowaglna zewgtrz budynku,

— magazyn oleju w pomieszczeniu z oknem na parteraagazyn obudowanicianami i stropem o klasie
REI 120 i zamykany drzwiami o klasie EI 60 z sanmylkaczem.

Przepusty instalacyjne @ednicy wikszej ni 0,04m wscianach i stropach pomieszczenia zareago,

dla ktérych wymagana klasa odpo$oioogniowej jest nie rnsza nk REI 60 (El 60),

a nie lzdacychelementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci (El) $cian

i stropow tego pomieszczenia.

3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczstwo pazarowe, w tym odlegtd¢ od obiektow
sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest na wydzielonej i ogrodep dziatce. Od strony pétnocnej przedmiotowa dziat

graniczy z dziali drogova.

Odlegtdici istniejpcego budynku od obiektowasiednich:

» od strony potudniowejciana skrzydta zachodniego oddalona jest minimadnfem od istnigjcego
budynku poczty na tej samem dzialceidny te nie $ wzgledem siebiescianami rownolegtymi,
odlegta¢ migdzy scianami réwnoleglymi zostata zachowana i wynosi .nhm — zgodnie z
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodgkieastwowej Stray Pazarnej),

» od strony p6tnocnej budynek oddalony od dziatkigineej o 10m;

» od strony zachodniej budynek oddalony o 5,5m oadhigyasisiedniej dziatki nr 138/2 i o 11m od
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tej dzjalce
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» od strony wschodniej budynek oddalony jest o 8mgahicy gasiedniej dziatki nr 139/2 oraz od
istniejgcych budynkéw na tej dziatce (gaoavego oraz mieszkalnego jednorodzinnego).

W odlegtaci do 60 m odcian rozpatrywanego obiektu nie znajglgje nadziemne i podziemne zbiorniki
gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliaziugptynnego.
4. Charakterystyka zagrozenia pazarowego, w tym parametry paarowe materialtdw niebezpiecznych
pozarowo, gestos¢ obcigzenia ogniowego, zagrienia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku lgda znajdowé& sie przedmioty stanowtce typowe wyposaenie pomieszczebiurowych,
tji.: meble, papier, tkaniny oraz tworzywa sztucgtenowice ich wyposzenie.

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL nie ma obmku wyznaczania gptosci obchzenia
ogniowego. Niemniej jednak dla pomiesztzeakwalifikowanych do ZL przewiduje esisktadowanie
materiatdbw i substancji palnych =zwanych 2z funkcjonowaniem tych pomiesatzew ilosci
nieprzekraczagej 500 MJ/mM.

W przypadku magazynowania w rozpatrywanym budynlateniatéw niebezpiecznych parowo w
rozumieniu rozporgdzenia [2] nalgy bezwzgédnie przestrzega warunkéw zawartych w kartach
charakterystyk substancji niebezpiecznych dla pagriinych produktéw.

Szczegotowe warunki ochrony ppodot. ilcsci oraz rodzaju sktadowanych materiatdw palnych lub
substancji niebezpiecznych z@sowo z uwzgldnieniem gstasci obcigzenia ogniowego w rozpatrywanym
budynku naley okresli¢ w Instrukcji Bezpiecagstwa Paarowego dla obiektu.

Gestas¢ obchzenia ogniowego naky oblicza& na podstawie Polskiej Normy Obliczaniestsci
obcigzenia oghiowego oraz wyznaczanie veziylego czasu paru PN-B-02852.

W budynku nie bda prowadzone procesy technologiczne, ktére stwabyaimazliwos¢ powstania
atmosfery wybuchowej w takiej #oi, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie zakfikowaé, jako
zagrazone wybuchem w rozumieniu rozpgdzenia [2].

5. Klasyfikacja pozarowa obiektu.
5.1. Kategoria zagrazenia ludzi.

Budynek w catéci zakwalifikowany do kategorii zagrenia ludzi ZL 111
5.2 Klasyfikacja obiektu ze wzgkdu na wysokaé.

Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych i wysokado 12 m — niski (N).
5.3.Klasa odporndéci pozarowej obiektu.

Dwukondygnacyjny niski budynek ZL Ill. Pierwotniezyjeta klasa odpornei pazarowej budynku ,C”

obnizona na podstawie paragrafu 212 ust. 3 do klasy ,D".

Klasa odporncéci ogniowej elementdw obiektu oraz stopierozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej
elementéw budynku
Klasa Odpornosci Pozarowej -,D”

1 Gtéwna konstrukcja nosna R 30 Sciany murowane

2 Strop REI 30 typu Kleina/drewniane
3 Sciana zewnetrzna El 30 Sciany murowane

4 Sciana wewnetrzna - Sciany murowane

5 Konstrukcja dachu - Drewniana

6 Przekrycie dachu - Blacha dachéwkowa

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinnaérkias; odporndci ogniowej wymagaagdla scian
wewretrznych, w przypadku rozpatrywanego obiektu co mégjnEl 15.
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W $cianach zewgtrznych budynku wielokondygnacyjnego, powinnyélpasy mgdzy-kondygnacyjne o
wysokaici co najmniej 0,8 m o klasie odpokudogniowe]j dlascian zewtrznych (EI 30). Klasa odporsci
ogniowej dotyczy pasa guizy-kondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.

Jezeli przegroda jest e#ciag gtownej konstrukcji nénej, powinna spetntatakze kryteria nénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagaotyczcych gtdbwnej konstrukcji rimej i konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy budynku w tyfwietliki nalezy wykona jako NRO. Przekrycie dachu powinnocby
NRO dot. rownie swietlikbw. Wiasciwosci NRO powinny by potwierdzone w odpowiednim dokumencie
producenta pokrycia.

Uwaga: elementy oktadzin elewacyjnych powinny bbyocowane do konstrukcji budynku
W sposOb uniemdiwiajagcy ich odpadanie w przypadkuaosu w czasie krotszym hivynikajacy
z wymaganej klasy odporé@ ogniowej dla sciany zewwtrznej, odpowiednio do klasy odpokuod
pozarowej budynku, w ktGrymasone zamocowane.

Zgodnie z wymogami § 258 ,Warunkow Technicznycla’ wlykonczenia wgtrz budynku zabronione
jest stosowanie materiatdw i wyrobow tatwo zapamyktorych produkty rozktadu termicznegg lsardzo
toksyczne lub intensywnie dyntie tj. w zakresie reakcji na ogiegodnie
Zz PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane jako materidhsk podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2
do s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielanksyoznych produktéw spalania na podstawie normyBPN-
02855:1998 klasy D, E o wskaiku toksykometrycznym WLC50SM <15,

a take klasy F. W zwjzku z tym, do wykaczenia witrz budynku dopuszczong materiaty

i wyroby klasy Al, A2, B, C oraz D z indeksem stvekazniku toksykometrycznym WLC50SM>1.

W przypadku stosowania materiatéw wyikaeniowych lino zwisajcych, w szczegolriai

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach aadazjach za tatwo zapalne uwgast materialy, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odpogni se do zapalnéci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokieari nie spetnigjco najmniej jednego z kryteriow: *i
4s,ts< 30s,nie nagpuje przepalenie trzeciej nitki, nie wyptija ptorace krople. W zwgzku z powygszym w
budynku, naley stosowdé wylgcznie materialy wykaczeniowe luno zwisagce klasyfikowane jako:
niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

Na drogach komunikacji ogolnej, shcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyneb
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Skkadtoe materiatdw palnych na drogach komunikacji
0go0lnej shigcych ewakuacii jest zabronione. Co do zasady mejezs¢ wieszakow
Z ubraniami jak réwnieszaf ubraniowych i innych mebli (krzesel, stot®ef) nie przymocowanych na state
do podiga jako skladowania materiatow palnych. W przypadgdy s to elementy wykaczenia i
wyposéaenia statlego trwale zgdane z podizem (posadzk sciam), to zgodnie
z wymaganiami wykladziny podtogowe, palne posadzkipazerie, sufity podwieszane masz
charakteryzowa sie cecly co najmniej trudno zapaléa lub niezapalngci. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszane natg wykona z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekaypth
i nieodpadajcych pod wplywem ognia. Palne elementy wystrojuetwn budynku, przez ktére lub obok
ktérych g prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne ludispwe powinny by zabezpieczone przed
mozliwoscia zapalenia lub zeglenia.

Schody, pomosty i pecze naley wykona z materiatéw niepalnych. Podtogi podniesione
w budynku nie wysipuja. W scianach wewetrznych, stanowicych obudow drog ewakuacyjnych
w strefach pgarowych ZL Il i PM, dopuszcza siumieszczenie nieotwieranychémaetli powyzej 2 m od
poziomu posadzki, jeli przylegajce pomieszczenia nig gagraone wybuchem i jeeli gestas¢ obchzenia
ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracz® M@'nt.

6. Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.

6.1.Przewidywana ilas¢ osob w obiekcie.

W chwili obecnej budynek w e¢z&ci objetej opracowaniem aytkowany jest cgéciowo. Zaktada si, ze
docelowo kdzie w nim mogto przebywa

- na parterze maksymalnie 30 oséb- strefa ZL Hlgkonferencyjna na parterze maksymalnie czas@m\g0d
oséb),

- na petrze maksymalnie 15 osob- strefa ZL Il (sala koefeyjna na gitrze maksymalnie czasowo do 20
oséb).

6.2.Warunki ewakuaciji z budynku:
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W zwiazku z niespetnieniem wymagav istniegcym budynku w zakresie warunkdw ewakuacji uzyskano
odstpstwo Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiegagdaowej Stray Pazarne;.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sia maliwosci wyjscia z pomieszcze bezpagrednio lub
drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsceeargtrz budynku.

Ewakuacja na parterze z poszczegoélnych pomieszmzez korytarze, a ngpinie na zewsgtrz budynku.
Szerokd¢ korytarzy stiacych do ewakuaciji ponad 20 oséb lokalnie wynosb I8 (na odcinku 0,9 m),
natomiast korytarzy przeznaczonych do ewakuacjR@aséb wynosi lokalnie minimalnie 0,83 m - w tej
czesci budynku zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Skeéé drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze
wynosi 0,81 m, a szerokddrzwi na zewantrz (wyjscie boczne ze skrzydta zachodniego) wynosi 1,18lan.
pietrze z poszczegdlnych pomieszézprzewiduje s ewakuacj przez korytarze, a naggiie poprzez
obudowan i oddymian klatke schodow zamykamn drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpognbogniowej
EIS 30 bezpgrednio na zewstrz budynku. Na gitrze wystepuje korytarz o szerokoi 1,57m, z miejscowym
zawezeniem do 0,90m (na odcinku 0,45m) — korytarz praezany do ewakuacji nie gdej niz 20 0sob.
Jako wyjgcie z klatki schodowej na zewtnz zastosowanegda drzwi jednoskrzydiowe o szerad@ 1m.
Parametry schodéw statych obstugyjch pktro:

Minimalna szerok&: biegow klatki schodowej 1,06m;

Minimalna szerok& spocznika na parterze igftize 1,2m oraz na péitirze 1,1m,

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z ¢gtra wynosi — 28m, w tym nie wéej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnyglkonana w klasie odpor&ac ogniowej co
najmniej EI 15.

Drogi ewakuacyjne i wygia z budynku naley oznakowa zgodnie z PN EN ISO 7010, oraz zaleceniami
zawartymi w instrukcji bezpiec#astwa pagarowego.

Drogi ewakuacyjne awietlone wyhcznie swiatlem sztucznym naky wyposayé w awaryjne éwietlenie
ewakuacyjne.
6.3.Warunki ewakuacji wymagania ogolne:

6.3.1. Z pomieszczi przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnionalimm$¢ ewakuacii

w bezpieczne miejsce na zeypmz budynku lub do gsiedniej strefy pzarowej, bezpgrednio albo drogami
komunikacji ogolnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi

6.3.2. Ze strefy paarowej zapewniono co najmniej jedno woig bezpérednio na zewstrz budynku.

6.3.3. Drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne z budynku otwiesaic na zewntrz.

6.3.4. W wyijsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje siosowania drzwi rozsuwanych.

6.3.5. Przep¢ ewakuacyjnych nie prowadzigcznie przez wicej niz trzy pomieszczenia.

6.3.6. Szeroké¢ przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonyrpatgyt ludzi wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku pragja stizgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mnigj @8 m.

6.3.7. Szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest nie mniejsza
szerokd¢ drzwi w swietle décieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi stacych do ewakuacji
do 3 0sob - 0,8 m.

6.3.8. Szerokdé¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza0r® m wswietle gcieznicy

— uzyskano odgpstwo.

6.3.9. Wysoka¢ drzwi nie mniejsza 1i2,0 m.

6.3.10.Drzwi wieloskrzydiowe, stanowte wyfgcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz ha drodze
ewakuacyjnej, majco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwicovezer. nie mniejszejnD,9 m.
6.3.11. Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjmye wys¢puija.

6.3.12.Drzwi rozsuwane w wygiach na drogi ewakuacyjne, a takna drogach ewakuacyjnych nie
wystepuja.

6.3.13.W przypadku zastosowania kontroli dgmi przy drzwiach ewakuacyjnych naje zastosowa
przyciski umdliwiajgce natychmiastoweczne otwarcie tych drzwi.

6.3.14. Znaki ewakuacyjne. Znaki bezpieéstwva g to znaki przekazgge ogéln informacg dotyczca
bezpieczéastwa uzyskasm przez kombinagj barwy i ksztattu znaku oraz szczegodipimformacg dotyczca
bezpieczéstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekatwobiekcie naley zastosowa podwietlane
znaki ewakuacyjne- rozganie zamienne wynikgje z ekspertyzy. Znaki ewakuacyjne stosugevsicelu
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jego wskazania drogi ewakuacyjnej do $oyd na zewstrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki worpwy lub
kierunkowy powinny by widoczne ze wszystkich punktéw wzdidrogi ewakuacyjnej.
7. Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie.

Wszystkie urzdzenia przeciwp@mrowe powinny b§ wykonane na podstawie projektow hrawych
uzgodnionych z rzeczoznagvds. zabezpiecheppar.
7.1.Przeciwpazarowy wytacznik pradu.

Obiekt naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhcznik padu (PWP).

PWP powinien odcinadoptyw pgdu do wszystkich obwodéw w budynku (w catej strgfiearowej) za
wyjatkiem urzdzen ktérych dziatanie jest konieczne w czasiegra).Przyciski stergce PWP powinny by
umieszczone na zewtmz budynku przy wegiu.

Uzycie PWP nie mze uruchomié awaryjnegazrodia zasilania (np. agregatwgotworczego).

System oddymiania klatki schodowej zasfiprzed PWP.

7.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wymagania dla awaryjnegawietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowgmialczas zaniku zasilania opraw déwitlenia
podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziamoiant gwietlenia drég ewakuacyjnych, ktérego
celem jest zapewnienie bezpietzva w czasie opuszczania miejsc pobytu oséb mteemzenie warunkow
widzenia umaliwiajacych identyfikag i wykorzystanie drog ewakuacyjnych oraz tatwe al@dowanie i
zastosowanie spgiu pazarowego i sprgu bezpieczéstwa.

W celu zapewnienia wiaiwej widzialngci umazliwiajacej bezpieczpn ewakuaci wymaga sj, aby oprawy
o$wietleniowe umieszczane byly co najmniej 2 m naditpg. Aby zapewni odpowiednie natenie
oswietlenia, oprawy éwietleniowe przeznaczone dévgetlenia ewakuacyjnego powinny bymieszczane:

- przy kadym wyijsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieageva,

- w poblizu (tzn. w odlegtéci 2 metrow mierzonej w poziomie) schodéw, tak kagdy stopié byt
oswietlony bezpérednio,

- w poblizu (w odlegtdci 2 metrow) kadej zmiany poziomu,

- przy kadej zmianie kierunku i kalym skrzyowaniu korytarzy,

- ha zewntrz i w poblizu (w odlegtdci 2 metréw) kadego wygcia kaicowego,

- przy kadym hydrancie powinna lbyzamontowana lampa dap na¢zenie gwietlenia ewakuacyjnego min.
5 Ix,

W przypadku drog ewakuacyjnych o szer@iodo 2 metréow,srednie nagzenie gwietlenia na podtzu
wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by nie mniejsze i 1 IX. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmupcym co najmniej potow szerokdci drogi, nag¢zenie gwietlenia powinno wynosgico najmniej 0,5
IX. Z pozostatych wymagaoswietleniowych naley wymienit nastpujace:

Minimalny czas stosowaniagwietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wyhdsigodz., przy czym 50%
wymaganego natenia déwietlenia powinno b§ wytworzone w cigu 5s, a pelny poziom ngknia
o$wietlenia w cijgu 60 s.

W ramach rozwjzah zamiennych wymagane jest zapewnienie awaryjnégdetienia ewakuacyjnego o
nakzeniu 2 Ix na drogach ewakuacyjnych netizie oraz na klatce schodowe;j.

Ponadto w ramach rozgdan zamiennych wynikagych z ekspertyzy oraz postanowienia MKW drogi
ewakuacyjne naly wyposay¢ w podwietlane znaki ewakuacyjne.
7.3.Instalacja wodociagowa przeciwpaarowa z hydrantami wewnretrznymi.

Objety projektem obiekt nie wymaga zastosowania hydnantewretrznych.
7.4.System sygnalizacji pgaru (SSP).

Objety projektem obiekt nie wymaga obligatoryjnie wypania w System Sygnalizaciji Parowej.
7.5.System oddymiania klatki schodowe;j.

W rozpatrywanym obiekcie znajduje: $ilatka schodowa, ktére w ramach rogean zamiennych zostanie
wyposaona w uradzenia oddymiajce oraz obudowa na i zamktd drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odporndci ogniowej EIS 30.

W celu poprawnego dziatania systemu oddymiania zgalelobr& odpowiedri wielkos¢ okna
oddymiajcego. Drzwi napowietrzage powinny zosta wyposaone w sitowniki, zasilane z przed PWP,
uruchamiane samoczynnie za pomegstemu wykrywania dymu

OBLICZENIA POWIERZCHNI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
OBLICZENIA POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA.
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- powierzchnia gytkowa Klatki.....................ooeenis S, = 5,40x2,15=11,61M
- powierzchnia czynna oddymiania...................... oaS= 5%x11,61= 0,58M
Przyjeto okno oddymiajce otwierane do wewdtrz sitownikami wrzecionowymi, & otwarcia 96.
Okno mcr OSO TERM 75 (firma MERCOR) o wymiarach swietle AxB=1,40x0,90m, powierzchnia
geoMetryCzn&ono geon= 1,26n7, powierzchnia czynna Syq.c,= 0,67nf.
Sud.cz= 0,67nT > S,44=0,58nT
Dobrane okno spetnia warunek wymaganej minimalogjiprzchni czynnej oddymiania.
OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ NAPOWIETRZANIA
Siopow.geom.: 113X$kno geom.
Stopow.geom= 1,3x1,26=1,64rh
Dla klatki schodowej napowietrzanie spetlgiadrzwi wegciowe ,D” o0 wymiarach w swietle
AxB=1x2,00=2nf i powierzchni geometrycznej po otwarckiop p= 2m?
Slop.D:2rnz > St:lopow.geom.::l-a64rrF
Drzwi wejsciowe istniejce ,D” spetniaj warunek wymaganej minimalnej powierzchni geomedngg
napowietrzania.
Dobrane okno oddymiage naley zamontowé w istniegcym w $cianie zewantrznej otworze okiennym.
Spoéd okna oddymiagego na poziomie +1,80m (lipz od poziomu podestu pierwszeget).
8. Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy.
Rozpatrywany budynek naewyposay¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ikgi takiej,
aby kade 2 kgsrodka ganiczego przypadato na 100 mowierzchni pomieszcaew strefie paarowe;.
Zaleca s} zastosowanie @aic proszkowych rozlokowanych w budynku nageich komunikacyjnych w
miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanychkaziego miejsca
w budynku do najdalej oddalonejsgicy nie powinno b§ wiecej niz 30m.
Miejsce lokalizacji génic nalezry okresli¢ w Instrukcji Bezpiecagstwa Paarowego dla obiektu.
9. Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w szczegélnici wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznepiorunochronnej;
9.1.Instalacja elektryczna.
Nalezy speint wymagania dotycce przeciwpgarowego wydcznika padu opisane w pkt.7.1
Oswietlenie naley wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.7.1.
Wszystkie urgdzenia oraz ruroggi powinny by zabezpieczone przed elektryczcig statyczig
i pradami bhdzacymi.
Przefcia instalacyjne przezciany oddzielenia p@rowego powinny by zabezpieczone w klasie
odporndci ogniowej tych elementéw.
Obiekt naley wyposay¢ w instalacje piorunochrogn
9.2.Kominy i przewody spalinowe, dymowe
Przewody spalinowe lub dymowe powinnytlwykonane z materiatéw niepalnych zgodnie
Z Polslg Normg dot. kominéw spalinowych i dymowych;
Pomidzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego ajsgkn korony drzew dorostych naje
zapewnt zachowanie odlegégi co najmniej 6m;
Odlegtaé¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladi powierzchni palnych powinna
wynosi co najmniej 0,5m;
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach spalinoliydymowych powinny b§wykonane
Z materialow niepalnych;
Przewody spalinowe - zlokalizowao najmniej 0,3 m od jakichkolwiek drewnianych kbomkcji.
9.3.Instalacja gazowa
Nie wystpuje.
9.4.Instalacja wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, a palne izola@gglne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéwtwacyjnych mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej
ich powierzchni w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewgdeentylacyjnych powinny iywykonane
Z materialow niepalnych.
Przewody wentylacyjne przechage przezciare lub strop oddzielenia garowego powinny mieklas
odporndci ogniowej przegrody (EIS), przez ktéra przechpdub jesli przechodz przez strefy, ktére nie
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obstuguj powinny by obudowane w klasie odpored ogniowej wydzielenie,

0 ktérym mowa wczaiej.

Przewody wentylacyjne powinny byak wykonane, aby w przypadku powstaniagra nie oddziatywaty
sitg wieksz niz 1 kKN na elementy budowlane, a zakw taki sposéb, aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umdiwiajacy kompensacje wydhgn przewodu.

10. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowdezenia dziatai ratowniczo-ganiczych, a w
szczegolnéci informacje o drogach paarowych, zaopatrzeniu w wo@ do zewretrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziataa.

10.1. Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia pzaru

Do zewrtrznego gaszenia paru rozpatrywanego budynku, zawiemggo s¢ w strefie ZL paarowej o
pow. wewrtrznej pontej 1 000 M i kubaturze nieprzekraczagj 5 000 mMwymagane jest zapewnienie
wody wi ilosci 10 I/s, przy dinieniu 0,2 MPa. Wymaganesnienie i wydajné¢ hydrantéw powinna hky
osiggana przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty zewntrzne zainstalowane na sieci wodmmwe] przeciwpgarowej powinny by wyposaone
w odckcia umaliwiajace odhczania ich od sieci. Odgiia te musz pozostawé& w potazeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy powinyt zlokalizowane w odlegkei nie mniejszej i 1 m
od hydrantu.

Hydranty zewstrzne powinny spetntawymagania Polskich Norm dotygz/ch tych urzdzea, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewntrzne powinny znajdowasic wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzgwaniach, przy
zachowaniu odlegkwi:

» od zewnrtrznej kravedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

* najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego 75 m;

» kolejnych hydrantéw wymaganych do ochrony obiekiddwlanego — do 150 m,

e odsciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtrznego, przy éhieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody, w zaleci od jegosrednicy nominalnej (DN), nie nie byt mniejsza

niz:

« dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10%hn

dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10%sn

Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru realizowane jest przez &ieydrantovd, hydrant
zewretrzny nadziemny DN 80 zasilany z sieci gminnej usytany przy gsiedniej poses;ji
(nr 211/2) w odlegtéci 20 m od przedmiotowego budynku. Kolejny hydraomzy Publicznej Szkole
Podstawowe] usytuowany jest w odleglio 59 m od budynku Uedu Gminy. Wydajné hydrantéw
potwierdzona protokotem badania.

10.2. Drogi pozarowe.

Dla budynku nie wymagane jest doprowadzenie drogamwej. Istniejcy uktad drég zapewnia dojazd
do budynku.

11. Pozostate ustalenia.

Przed oddaniem obiektu daytkowania naley wyposay¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukgjpaz.
oraz wykaz nr alarmowych. Wszystkie kwestie dofgezochrony ppa nieugte
w niniejszym projekcie dotygze szczegotdéw ikei i rodzaju skladowanych materiatdw palnych oraz
aspektow organizacyjnych dotyexch ochrony ppa w obiekcie, w tym wynikajcych z uzyskanego
odstpstwa Mazowieckiego Komendanta WojewddzkiegasRaowe] Stray Pazarnej, naley zawrzeé w
IBP obiektu.

Ponadto sposdb zgizenia s} systemu oddymiania nale zawrzé€ w scenariuszu rozwoju paru dla
obiektu.

Projektant : niigt. arch. Dorotagktzynska




