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OZNACZENIA:
- instalacja elektryczna, przewody opisano na schemacie instalacji .
——————— - instalacja informatyczna, przewody opisano na schemacie instalaciji WYKAZ POMIESZCZEN ‘ ‘
==—=A - oprawa natynkowa np. NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200; 17W, 2915Im NR _[POMIESZCZENIE _|POS.JPOW. [m2]
—=B - oprawa natynkowa np. NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 |P66 840 / L-600; 16W, 2781Im 1 [ pom. mag. (archiwum)| BT | 15.90
Cc - oprawa natynkowa zewnetrzna np. LUXWALL LED IP65, 19,2W; 1880Im 2 | pom. mag. (archiwum)| B | 14.90
@@‘2'? - zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. wtyczkowe podwojne 230V ogéine, 3 | pom. mag. (archiwum)| B1 | 21,80
777777777 2 x DATA, 1 x RJ45 4 | pom. mag. (archiwum)| B1 | 20,60
I:lLPD.z - lokalny punkt dystrybucyjny - szafa RACK 19" 4U powierzchnia archiwum 73,20
EmRBG - rozdzielnica budynku gospodarczego, obudowa nascienna 2x12 mod. IP65
mmRM - rozdzielnica budynku magazynowego, obudowa nascienna 2x12 mod. IP65 5 | pom. gosmd,arc,zf ” E: 17,90
m GWP - gtdwny wytgcznik pradu - roztacznik izolacyjny w obudowie nasciennej 1x6 mod. IP65; 6 | pom. gosp. (Smietnik) 16,80
obudowa z drzwiczami petnymi zamykanymi na zamek 7 | pom.gospodarcze | B2 | 9,70
4awi - wentylator wg proj. inst. wentylacji - P=8,0W 8 | pom.gospodarcze | B2 | 9,20
aw2 - wentylator wg proj. inst. wentylaciji - P=16,0W 9 | pom. gospodarcze  |B2 | 6,30
L - uziom pionowy stalowy pomiedziowany z gwintem pow: pom. gosp. razem 59,90
GS - proj. gtéwna szyna wyréwnawcza np. typ K12 POWIERZCHNIA RAZEM 133,10
OCHRONA OD PORAZEN:
UWAGI: SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

| POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. Istniejaca instalacje elektryczng ujetg przebudowg zdemontowac, a w jej miejsce wykona¢ nowg UKEAD SIECI W BUDYNKU: TN-S

zgodnie z niniejszym projektem.

2. Przebudowywany budynek zasili¢ zalicznikowo sprzed PWP budynku Urzedu Gminy. JEDNOSTKA PROJEKTOWA Dorota Jgczyriska
3. Instalacje wewnetrzng wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi w izolacji 750V ART - DOR 26-600 Radom, ul. Szczawiiskiego 6/15
z 2ytg ochronng pod tynkiem. USLUGI PROJEKTOWE emat posmi@opp e
4. Nalezy stosowaé osprzet szczelny i oprawy szczelne z kloszem. &mall czynskal @op.p
5. kaczniki instalowaé na wysokosci 1,4m nad posadzka. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa
6. Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci 1,2m nad posadzka. Wszystkie gniazdka OBIEKT bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz
wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym. Zaleca sie stosqwaélgmazda podwdjne. - przebudowa bud. gospodarczego, Stara Btotnica 46
7. Oprawy w pomieszczeniach gospodarczych montowaé na scienach, na wysokosci dz. nr 140/3, 140/4, obreb Btotnica Stara
h=2,35m nad posadzka. . - . I
8. Instalacje informatyczng wykonaé przewodami UTP kat. 6. Przewody UTP ukladac¢ TEMAT RYSUNKU Plan instalacjl elektryczne] - rzut przyziemia
pod tynkiem w rurkach ochronnych. Do LPD.2 doprowadzi¢ zasilanie z obwodu gniazd komputerowych. 67 oo seomnode | 1900
9. Przej$cia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone w klasie PROJEKTOWAL |mgr inz. Barttomiej Ekert (NSTALACYUNE) WZARESIE SIEC) oAt
odpornosci ogniowej tych $cian. N EKTROENERGETICANGH | 06,2022
NR EWID. MAZ/0497/PBE/17
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | Ng Rys.
sPRANDZE | in. Jan Szozepaniak |y ovmonsuEe vaeroe | 4
SIECI ELEKTRONENRGETYCZNYCH | INST. .
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. 106/76




