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|.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe (
archiwum) oraz przebudowa budynku gospodarczego

ADRES OBIEKTU: dziatka nr ewid. 140/3, 140/4

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji. Projekt nie obejmuje zagadnien
branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :
Zlecenie od Inwestora
dane techniczne przekazane przez architekta

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU




Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine
Ciezar objetosciowy , ciezar wtasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje- Czg$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine-
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
— obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine
— oddziatywania wiatru

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdine ;
oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1992-1-6:2009 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine : Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1997-1:20078 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano przy uzyciu programow:
PROKOP-WIN.02
SPECBUD

5.0 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zlokalizowany w |l strefie obcigzenia $niegiem - PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 :
Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie Sniegiem

Oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.

Na podstawie odkrywki stwierdzono:

Warstwa | - nasyp niebudowlany piaszczysto-gliniasty oraz nasyp humusowy.
Warstwa Il - piaski $rednie $rednio zageszczone, 1D=0,50-0,55.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu , posadowionego w warunkach gruntowych prostych.
Gteboko$c¢ strefy przemarzania — 1,00 m.



6.0 OPIS KONSTRUKCYJNY

6.1 Opis ogdlny

Obiekt zaprojektowano jako niepodpiwniczony , parterowy ze stropodachem. Pokrycie dachu blachg
trapezowa. Wiezba z drewna sosnowego klasy C24 ptatwiowo-krokwiowa.
Konstrukcje nosng tworzg murowane $ciany ze stropodachem.

6.2 Prace ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ sie z mapg uzbrojenia terenu dla uniknigcia
kolizji z zagrozenia bhp. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystepowania w rejonie lokalizacji czynnych lub nieczynnych instalacji energetycznych , gazowych i
wod-kan. Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku wystgpienia gruntow
stabonosnych w bezposrednim podtozu lub wystepujacych organicznych , nalezy te grunty wybrac .
Istniejaca warstwe piaskow luznych dogesci¢ do stopnia mi. Ip =0,60 , na tak przygotowanym podtozu
wykona¢ nasyp z piasku $redniego stabilizowanego cementem uktadanym warstwami grub. 20 cm i
zageszczanymi do Is =0,98. Pod posadzki w budynku przewidziano wybranie istniejacych gruntéw
nasypowych i organicznych , wykonanie nasypu o stopniu zageszczenia w strefie powierzchniowej ( 0
grub. min. 30 cm) do 15=0,99. Nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu i jego przemarznigcia.

6.3 Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano w sposéb bezposredni. Wykonywane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody. Po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny.
Grubos¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od 5,0 cm. Ponadto fundamenty winny by¢
odizolowane od chudego betonu izofolig. Powierzchnie boczne , stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
poprzez smarowanie np. Abizolem 2xR+P.

Fundamenty w postaci taw wykonanych z betonu wibrowanego B20 ( dla zwigkszenia
szczelno$ci).Fundamenty powinny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci
minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg A-IlIN i A-0.

Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem ze wzgledu na
mozliwg wysadzinowos¢ gruntu.

6.3 Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grupy 1, kategorii | o fb =20
MPa , na zaprawie cem-wapiennej M10 z dodatkiem plastyfikatora . Kategoria robot ,,A”.

6.4 Sciany nadziemia

Projektuje sie Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych odm.500 na zaprawie systemowej.
Poniewaz wokét otworéw drzwiowych wystepuja znaczne naprezenia wynikajace ze zmiany sztywno$ci
Sciany ktore powodujg ukosne pekniecia. Zaleca sie dozbrojenie tych stref typowym zbrojeniem np. w
postaci kratownicy ,,Murfor” w iloéci 2 szt. nad otworem .

6.6 Wiezba dachowa

Wiezbe z drewna sosnowego klasy C24 wg PN-EN 338:2011 zaprojektowano jako ptatwiowo-
krokwiowa. Spadek potaci dachu powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w czesci



architektonicznej projektu , lecz nie moze by¢ nizszy od minimalnych wielkoSci okreslonych przez
producenta materiatow pokryciowych.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ Srodkami ochrony biologicznej drewna dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci publicznej . Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego nie
powinna przekroczy¢ 15%. Zaleca sie taczenie poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej za
pomocg systemowych tacznikow stalowych np. SimpsongStrongTie lub réwnowaznych. Kotwienie
murtat wiezby nalezy wykona¢ za pomocg stalowych kotew M16 kl.6.8 mocowanych do wiefica w
rozstawie maksymalnym co 1,50 m i na korficu belki. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z
murami lub stropami utozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej aby odcig¢ mozliwos¢ podciggania
wilgoci. Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ $rodkami owado-

| grzybobojczymi oraz utrudniajacymi zapalenie. Najlepsze rezultaty daje:

- Antox

- Fobos M2

6.7 Uwagi koncowe
- zgodnie z ustawg z dn. 20.06.2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) wszystkie materiaty wbudowane w obiekt
muszg posiadac:
a) krajowa oceng techniczng (KOT)
b) obowigzkowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU)
c) system oceny i weryfikacji statosci whasciwo$ci uzytkowych zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami , PN-EN i krajowa oceng techniczng
- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami
,,PN-EN” oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania , ktérego
zobowigzuje Wykonawce ustawa — Prawo Budowlane ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity : Dz.
U. 2020 poz. 1333), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r . ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z22002r.).
W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta.

Opis wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski .................ccoeeevivivivnnnnnn



Il. OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 WIEZBA DACHOWA nr1

tga =7%

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5 .3.2)
b s kN/m?

T e L e e b s L L LT b L

Caly dach - rownomierny uklad obci  gzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zalgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
Sk = 0,9 kN/mz2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0
- Wspoitczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 4,0°
M1 = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s =Y;-Ce-Ci-5¢=0,8-1,0-1,0-0,9 =0,72 kN/m?2
Obci gzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe - cisnienie zewn etrzne (7.2.4)




przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

/

~
-

Dowolna pota éw przekroju x/b = 0,50:

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 15,00 m, d = 5,60 m, kat nachylenia pofaci a = 4,0°
- Budynek o wysokosci h = 3,50 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 7,0 m

- Wiatr wiejagcy na $ciane boczng nizszg (6 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

1.1 Krokwie

Obcigzenia:

- blacha 0,15x1,35=10,20 kPa

- deskowanie 0,025 x6,0=0,15x1,35=0,20 kPa

- papa 0,05x1,35=0,07 kPa
qx=0,35 qo=0,47 kPa

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b=7,0cm

Wysokosc¢ h=14,0cm

Zacios na podporach  t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

~fmk = 24 MPa, fox = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=4,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Dlugo$¢ rzutu poziomego wspornika |y« = 0,83 m
Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx =2,52 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =2,60m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gy = 0,350 kN/m” potaci dachowej; v = 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (dach jednospadowy, strefa 2, nachylenie potaci 4,0 st.):
Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (dolna pota¢ nawietrzna strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=3,5 m,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=3,5 m, B=5,6 m, L=15,0 m, nachylenie potaci 4,0 st.,
beta=1,80):
px = -0,328 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej




WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN] 0,99

, 083 , 2,52 Vv 2,60 v
7% 4 7

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stalemax.+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -0,99 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 7,05 MPa, fnyq=14,77 MPa
om,y,d/fm,y,d =0477 < 1

Ugiecie (odcinek gérny):
Usin = 2,51 MM <Upesin =1/ 200 = 13,03 mm  (19,3%)

1.2 Platew
lo=1,80m
Obcigzenia:
-z poz. 1.1 4,06:0,9 = 4,51 kN/m
Przyjeto pfatew z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju b xh =12 x12 cm.

1.3 Stupy

Obc. max. w stupie
-z platwi 1,8x4,51 = 8,12kN

Przyjeto stupy z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm.

1.4 Muriaty
Przyjeto murtaty z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju b x h =12 x12 cm. Mocowanie do

wienca Srubami M16 w rozstawie co 1,50 m.

2.0 WIEZBA DACHOWA nr2

tga =7%

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5 .3.2)



B s [kN/m?]

T L s L L L L b0

4,0°

Calty dach - rownomierny ukfad obci  azenia:
- Dach jednopotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):

Strefa obcigzenia $niegiem 2
Sk = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw sniegu i brak

wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny: C; = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 4,0°
b =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = J;-Ce-Ci-5¢ = 0,8-1,0-1,0-0,9 =0,72 kN/m2
Obci gzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe

- cis$nienie zewn etrzne (7.2.4)

przypadek (ii)

rzypadek (i
kierunek -~ F przyp O
wiatru 1,75
7~
’ h=3,50
175
=1 b=15,00

Dowolna pota éPota¢ w przekroju x/b = 0,50:

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 15,00 m, d = 5,60 m, kat nachylenia pofaci a = 4,0°

- Budynek o wysokosci h = 3,50 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 7,0 m

- Wiatr wiejagcy na $ciane bocznag nizszg (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
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Krokwie jak 2 poz.1.1

Ptatwie

[=1,05x3,76=3,95 m

Obcigzenia:

-z poz. 1.1 4,06:0,9 = 4,51 kN/m

SCHEMAT BELKI

aN aN
A

|/ 3,76

7 7

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,40, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N

|/ 3,76

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

D_

X
A

o 8,18
~
(o]

8,70

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obciagzenie przytozone na pasie sciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000



z

Przekréj prostokatny 14 / 22,5 cm
W, = 1181 cm®, J, = 13289 cm®, m = 11,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
~fmk = 24 MPa, fox = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Zginanie
Przekréj x =1,88 m
Moment maksymalny M., = 8,18 KNm
Omyd = 6,92 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,62 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd = 6,92 MPa<Kcirfnyq = 11,08 MPa  (62,5%)
Scinanie
Przekroj x = 3,76 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = -8,70 kKN
T4 = 0,41 MPa<f, 4 = 1,15 MPa  (35,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 8,70 kN
a,=10,0cm, kg =1,00
0c,90,y,d = 0,62 MPa< kC,QO'fC,QO,d = 1,15 MPa (53,8%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x =1,88 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =11,40 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 3760 / 300 = 12,53 mm
Ufin = 11,40 mm <Upesin = 12,53 mm  (90,9%)

4.0 NADPROZA

Przyjeto prefabrykowane typu L19.

5.0 FUNDAMENTY

Przyjeto grunt w postaci piasku $redniego o Jp=0,5

tawy

Obc. dla $ciany z traktu 3,74 +4,0m

-ze Sciany h=3,0m 3,0 x 5,50 = 16,50 kN/m
- ze stropodachu 0,5x(3,74+4,0)x2,00=7,74kN/m
- fundament 1,2x0,4x22,0x 1,2 =15,84 kN/m

q o =40,08kN/m
Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rownomiernie w funkcji nosnosci i osiadania gruntu

Dane
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Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu  Piasek gruby lub $redni

Grubos¢ warstwy h=3.00m
Charakterystyczna gesto$¢ objetoSciowa Rn= 1.80 t/m3
Charakterystyczny stopien zageszczenia ID=  0.50

Proponowana szeroko$¢ tawy B= 040m

Gteboko$¢ posadowienia od poziomu terenu D= 1.00m
najnizszego poziomu terenu  Dmin=1.00 m

Charakterystyczna $rednia gesto$¢ objetosciowa

gruntow powyzej badanego poziomu podtoza Rnd = 2.10 t/m3

Wspdtczynnik odprezenia gruntu  w czasie rob6t lambda = 0.00

Obliczeniowa sita pionowa N= 40.08 kN

Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie gruntu sdop = 5.00 cm

Wyniki obliczen

Obliczona szeroko$¢ fawy B= 040m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.03cm
Gteboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 150m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne qOmax = 123.30 kPa
minimalne qOmin = 123.30 kPa
$rednie qOsr= 123.30 kPa
Obliczeniowy opdr podtoza maksymalny 1,2*m*qf = 463.40 kPa
jednostkowy  m*qf = 386.17 kPa

Przyjeto tawy wylewane z betonu B20 ( C16/20) o szer. B = 0,40 m. Zbrojenie podtuzne 4#12
RB500W (A-IlIN), strzemiona ®6 (A-0) co 25 cm.

Obliczenia wykonat: mgr inz. Jozef GarczynskKi.........ccccoeevveiirininnns



