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wieszaka belkowego ciesielskiego

Wieniec 24x24 kotew M16 co max.1 moe
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kotew M16-6.8 co max.1,50m

Kotwienie murfat wiezby nalezy wykona¢ za pomocg stalowych kotew M16 kl.6.8 mocowanych do
wienca w rozstawie maksymalnym co 1,50 m i na koncu belki.
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Wieszak belkowy WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY

Dt. RAZEM m

o4 L

NR SZT. | A-0

A-IIN

mm | m
#6

2

#12 |DE. RAZEM+10%

248,6

g6 | 1,50 | 188 244,4

NN —

DEUGOSC RAZEM m 2444

248,6

MASA JEDNOSTKOWA kg/m 0,222

0,888

MASA RAZEM kg 54,3

220,8

s . MASA OGOLEM kg 54,3

2208

: | Wieszaki montowac za pomocg $rub M12-k1.6.8 wklejanych zaprawa montazowg np. Ceresit CX15 do

- 1 wienca zelbetowego.

Wience o przekroju 24x24 cm zbrojone podiuznie 4#12 ze stali BSOOSP i poprzecznie strzemionami #6
co 30 cm ze stali B500A. Zaktad pretéw na potgczeniach wiencow min. 90 cm. W skrzyzowaniach i
zatamaniach wiencow

Prety podiuzne doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagigt w wieniec prostopadly na diugos¢ min. 1,00 m.
W naroznikach budynku dodatkowo zastosowa¢ dwa prety #12 zagiete pod katem prostym

i wprowadzone w wience obu $cian na diugos¢ 1,00 m.

WIENIEC ZELBETOWY 1:20

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa .
OBIEKT: bud. gosp. na cele magazynowe (archiwum) oraz mm»nw#cxo A
przebudowa bud. gospodarczego
INWESTOR: i i FAZA: PROJKT
Urzqd Gminy, Stara Blotnica 46 TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJ:: | dz. nr 140/3, 140/4, obreb Bfotnica Stara DATA:

BETON B-20(C16/20 05202

STAL A-IIN(RBSQO)f | ™™™ | WeNEo mserow

mgr inz. Jozef Garczyfiski

>|c WWOW|U PROJEKTOWAL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlanej DATA REWIZJ:
Nr GP-1Il-8386,/33/87
OPRACOWAL:
mgr inz. Jacek Wicherek NR RYSUNKU:
SPRAWDZIL: Upr. bez ogr. w spec. konstr.—budowlane;j

Nr BUA-III-8386,/144,/89 —AIN




