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Urzad Gminy skrzydto wschodnie budynku
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8 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50

do rozdzielnicy RF.2

6 x KBE Solar 6mm2 w r. 0. @50
do rozdzielnicy RF.1

istn. uziom szpilkowy

UWAGI:

1. Panele fotowoltaiczne tgczy¢ w instalacje kablem solarnym
oraz ztgczkami systemowymi kategorii MC4.
Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w rurkach
instalacyjnych odpornych na dziatanie promieniowania UV.
Luzne odcinki przewoddw nalezy przymocowaé do konstrukcji
wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych
na promieniowanie UV. Ztagczki MC4 powinny by¢ zaciskane

OZNACZENIA:

na koncoéwkach przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta,

z odpowiednig sitg.

2. Konstrukcje paneli nalezy uziemié¢ do uzyskania opornosci \

nie wiekszej niz 10Q

3. Istniejgcy zwodd poziomy, kolidujgcy z proj. instalacjg fotowoltaiczng
zdemontowaé, a w jego miejsce utozy¢ nowy po trasie niekolidujgcej.
4. Zachowac¢ odstep izolacyjny pomiedzy istalacja fotowolaticzna,
a zwodami poziomymi, co najmniej S=50cm.

- proj. panel fotowoltaiczny o mocy 375kWp
i wymiarach 1759mm x 1034mm x 35mm

- proj. iglica do montazu na gasiorze za pomocg
dwéch uchwytow; wysokosc iglicy h=1,5m

proj. trasa kabli solarnych typu KBE Solar 6mm?2

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| POLACZENIA WYROWNAWCZE
UKEAD SIECI W BUDYNKU: TN-S
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USLUGI PROJEKTOWE

Dorota Jgczyriska

26-600 Radom, ul. Szczawinskiego 6/15

NIP 796 136 52 03,
e-mail: jaczynskal@op.pl

tel. 48 360 60 66

Zmiana sposobu uzytkowania pom. mieszkalnych

INSTALACYJNO-INZYNIERYJINEJ W ZAKRESIE
SIECI ELEKTRONENRGETYCZNYCH | INST.
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. 106/76

OBIEKT na biurowe wraz z przebudowg pietra budynku
Urzedu Gminy, Stara Btotnica 46, dz. nr 140/3,
140/4, obreb Btotnica Stara
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UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA SKALA:
. . BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI 1:100
PROJEKTOWAL. | mgr inz. Barttomiej Ekert INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | DATA
| ELEKTROENERGETYCZNYCH 06.2022
NR EWID. MAZ/0497/PBE/17
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | NR RYS.
SPRAWDZIE inz. Jan Szczepaniak BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

11.




