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UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE

SIECI ELEKTRONENRGETYCZNYCH I INST.
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. 106/76

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH

NR EWID. MAZ/0497/PBE/17

mgr inż. Bartłomiej Ekert

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI W BUDYNKU: TN-S
I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

4.

Schemat oddymiania klatki schodowej

-

- Siłownik ramieniowy BS do drzwi napowietrzających 24V; 1,2A

- siłownik wrzecionowy S10C-450, 24V, 1A; montaż na bocznym
  pionowym profilu okna oddymiającego

- Przycisk oddymiania typ RPO-1RPO

1S

2S

LT - Przycisk przewietrzania

OZNACZENIA:

- Optyczna czujka dymu typ DOR-40OCD

COD - Centrala sterująca oddymianiem typ np. mcr 9705-5A

NO

EZSB

N

NC

PK

Z

S301 B 3A

S301 B 6A

istn. RG EZ - Elektrozaczep rewersyjny

SB
- styk bezpotencjałowy siłownika drzwi napowietrzającychNO


