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PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI
CHRUSCIECHOW

Przedmiar Robot i Kosztorys Ofertowy
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Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. CHRUSCIECHOW

Lp.

Kod
podstawy opisu robét

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

3

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
384,30/1000

km

0,3843

D.01.02.01

Usunigcie drzew. pni i krzewow

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostalodci po
karczowaniu
384,30%(1,0+1,0)

769

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
HJNBAM.EN'I'OWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWlERZCHN!
AUTOSTRAD, DROG

D.03.00.00

ODWODNIENIE DROG

D.03.01.01

Przepusty pod korona drogi

L

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o $rednicy 60cm
sztuk 1

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie nawierzchni nad przepustem

- rozbiorka istniejacego przepustu

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie tawy fundamentowej Zwirowej gr. 25¢cm

- utozenie rur PVC

- wykonanie zasypki wraz z jej zageszczeniem

7

- wykonanie $cianek czolowych prostych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o srednicy 60cm

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie istniejacych Scianek czolowych

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie fundamentu z betonu C25/30

- zamontowanie $cianek

- wykonanie zasypki wraz z jej zageszczeniem

2

szt

(5]

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukevine

- profilowanie 1 zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
1642

m2

1642

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na glebokos¢ do 10em z
wywozem gruntu poza teren budowy
(384,30-60-(384,30-260))*4,24

m2

848

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na glebokosé do 40cm z
wywozem gruntu poza teren budowy
(60+(384,30-260))*4,24+13,0

794

D.04.02.01.

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grub. 15cm
1642

m2

1642

D.04.03.01

Oczyszezenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych
1596

m2

1596

- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych bitumicznych
1550

m2

1550

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1596

m2

1596

- mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych bitumicznych
1550

1550




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. CHRUSCIECHOW

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm o gr. 20 cm
384.30%(4,0+2*(0,06+0,06))=1629m2

tuki przy skrzyzowaniach 13m2

1629+13

m2

1642

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu AC8S grub. 4cm
384.30*%4,0=1537m2

tuki przy skrzyzowaniach 13m2

1537+13

m2

1550

- warstwa wiazaca z betonu AC16W grub. 4cm
384.30%(4.0+2%0,06)=1583m2

tuki przy skrzyzowaniach 13m2

1583+13

m2

1596

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

- opaska z mieszanki kruszywa lamanego, grubos¢ warstwy 10cm
2%384,30%0,5

384

17

- dcinanie poboczy mechanicznie grubosé do 10cm, material ze $cinki
wywieziony poza teren budowy
2*384,30*0,5

384

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

18

- ustawienie stupkow do znakéw
4

szt

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu A (A-3, A-4),
wielkoscl mini, folia odblaskowa 1 typu.
1+1

szt

35

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu B (B-33. B-34),
wielkosci mini, folia odblaskowa I typu.
2+2

szt

21

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu D-52, D-53
wielkosci malej, folia odblaskowa I typu.
2+2

szt

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Roboty dodatkowe

22

- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN krzyzujgeych sie z
droga rurami dwudzielnymi PS 110mm
2

- zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi
115+81+5

201




KOSZTORYS OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. CHRUSCIECHOW

Lp.

Kod
podstawy
opisu robét

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Iosé

Cena

ZLOTYCH

Wartosc

ZLOTYCH

2

3

4

3

7

- 45100000-8

[PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

&

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi

km

D.01.02.01

Usunigeie drzew, pni i kizewéw

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostalosci po
karczowaniu

m2

769

RAZEM DZIAEL 01,0000

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

 WYKONYWANIA NAWIERZCHNI|

D.03.00.00

ODWODNIENIE DROG

D.03.01.01

Przepusty pod korona drogi

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o srednicy 60cm

- wykonanie $cianek czolowych prostych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o $rednicy 60cm

szt

RAZEM DZIAL 03.00.00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01,01

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyine

- profilowanie 1 zageszezenie pod warstwy konstrukcyjne

m2

1642

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi na glebokosé do 10cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

m2

848

- wykonanie koryta pod konstrukcjg drogi na glebokos¢ do 40cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

m2

794

D.04.02.01.

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsaczajgca z piasku sredniego grub. 15em

m2

1642

D.04.03.01

Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych

159

- mechaniczne oczyszezenic warstw konstrukeyjnych bitumicznych

m2

1550

- mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych niebitumicznych

m2

1596

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2

1550

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm o gr. 20 cm

1642

RAZEM DZIAL 04.00.00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. CHRUSCIECHOW

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa scieralna z betonu AC8S grub. 4cm

m2

1550

- warstwa wiazgca z betonu AC16W grub. 4cm

m2

1596

RAZEM DZIAL 05.00.00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

- pobocza z mieszanki kruszywa lamanego, grubos$é warstwy 10cm

- §cinanie poboczy mechanicznie grubos¢ do 10cm, material ze scinki
wywieziony poza teren budowy

RAZEM DZIAL 06.00.00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- ustawienie stupkow do znakow

szt.

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A (A-3, A-4),
wielkosei mini, folia odblaskowa I typu.

sztf.

20

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu B (B-33, B-34),
wielkosci mini, folia odblaskowa I typu.

szt.

21

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu D-52, D-53
wielkosci malej, folia odblaskowa I typu.

szt.

RAZEM DZIAL 07.00.00

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Roboty dodatkowe

- zabezpieczenie istnigjacych kabli energetycznych nN krzyzujacych sig z

droga rurami dwudzielnymi PS 110mm

- zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi

201

RAZEM DZIAL 10.00.00

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

OGOLEM [BRUTTO]




