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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PLAC REPREZENTACYJNY.
11 Roboty przygotowawcze.
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
1260 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1260 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(436+17.5+120.2+50)*0.20 m3 124.740
RAZEM 124.740
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
124.74 m3 124.740
RAZEM 124.740
1.2 Konstrukcja wraz z nawierzchnig Placu Giéwnego.
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 ana-|cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
logia
436 m2 436.000
pl.gtéwny
RAZEM 436.000
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2/0108-06 grunt.kat. 1l
(4360.23) m3 100.280
RAZEM 100.280
7/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 9
100.28 m3 100.280
RAZEM 100.280
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
9/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 , grubos$¢ warstwy po |m2
d.1.2/0201-02 ana-|zageszczeniu 15 cm
logia
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
12/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych "MAXIMA" F-my Libet o wym. 80x80 cm o gr. |m?2
d.1.2|0302-05 ana-|8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
logia
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
1.3 Konstrukcja Chodnika.
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-01 ana-|cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
logia
chodnik [120+31.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. Il
(151.72¥0.23) m3 34.896
RAZEM 34.896
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16/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1.3/0108-08 Krotnosé = 9
34.896 m3 34.896
RAZEM 34.896
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
18|/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza CBGM 0/11,2 C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po |m2
d.1.3/0201-02 ana-|zageszczeniu 15 cm
logia
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
151.72 m?2 151.720
RAZEM 151.720
1.4 Konstrukcja Miejsc Parkingowych.
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4/0101-01 ana-|cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
logia
parking |50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
24/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.4/0108-06 grunt.kat. 1l
(50.0*0.23) m3 11.500
RAZEM 11.500
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/0108-08 Krotnosé = 9
11.50 m3 11.500
RAZEM 11.500
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
27|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 , grubos¢ warstwy po |m?2
d.1.4/0201-02 ana-|zageszczeniu 15 cm
logia
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15 Krawezniki i obrzeza.
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-08 kat.lll-1V
85.6+60.8 m 146.400
RAZEM 146.400
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33|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 , grubos$¢ warstwy po |m?2
d.1.5/0201-02 ana-|zageszczeniu 15 cm (krawezniki i obrzeza "wystajgce").
logia
kraw wys. 146.40.40 m?2 58.560
RAZEM 58.560
34/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 , grubos$¢ warstwy po |m?2
d.1.5/0201-02 ana-|zageszczeniu 5 cm (krawezniki i obrzeza "wtopione").
logia
kraw. wtop. |58.56 m2 58.560
RAZEM 58.560
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/8 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.1.5/0114-03 zageszczeniu 8 cm (obrzeze).
58.56 m?2 58.560
RAZEM 58.560
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/8 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy|m?2
d.1.5/0114-04 1 cm grubosci po zageszczeniu (obrzeze).
Krotnosé¢ = 2
58.56 m2 58.560
RAZEM 58.560
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15. m3
d.1.5/0402-04
58.56*0.35 m3 20.496
RAZEM 20.496
38/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
kraw wys. 54.1+31.5 m 85.600
RAZEM 85.600
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/0403-05 wo-piaskowej
kraw. wtop. |41.0+17.8+2.0 m 60.800
RAZEM 60.800
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
154+2.5+2.5 m 159.000
RAZEM 159.000
1.6 Fontanna.
41|Kalkulacja |Wykonanie Fontanny 12- o dyszowej zlokaliaowanej w centralnej czesci Placu |kpl.
d.1.6|wtasna. wraz z fundamentowaniem i izolacja.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Teznia solankowa
42|Kalkulacja  |Wykonanie tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. kpl.
d.1.7|wlasna.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Wyposazenie placu
43|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek parkowych bez oparcia zewnetrznych betonowych z | kpl.
d.1.8|wtasna. drewnianym siedziskiem wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem.
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
44|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek parkowych murowanych z cegty tupanej - siedzisko  |kpl.
d.1.8|wtasna. tawki drewno kompozytowe wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45|Kalkulacja  |Dostawa i montaz koszy parkowych wraz z fundamentowaniem zgodnie z pro- |kpl.
d.1.8|wtasna. jektem.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|Kalkulacja |Dostawa i montaz solarnej lampy ulicznej wraz z fundamentowaniem zgodnie |kpl.
d.1.8|wtasna. z projektem.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
47|Kalkulacja |Wykonanie Tablicy Informacyjnej zelbetowej o wym.500x100 cm wraz z funda- |kpl.
d.1.8|wtasna. mentowaniem.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Zielen - Zagospodarowanie.
48| KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe typu "ECO BORD" - Wydzielenie nasadzen zgodnie z m
d.1.9/0407-01 ana-|projektem zieleni.
logia
229.60 m 229.600
RAZEM 229.600
49|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.1.9/0101-01 szer. 5,0 m pod nasadzenia zgodnie z projektem zieleni.
406.7 m?2 406.700
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RAZEM 406.700
50|KNR 2-31 Podbudowa zwirowa pod nasadzenia wg. proj. zieleni. m?2
d.1.9/0114-03 ana-
logia
21.70 m?2 21.700
RAZEM 21.700
51|KNR 2-21 Rozscielenie kory pod nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni. m3
d.1.9/0218-01 ana-
logia
(370.2070.10) m3 37.020
RAZEM 37.020
52|KNR 2-21 Nowoprojektowane nasadzenia (drzewa i krzewy) - zgodnie z projektem m?2
d.1.9/0413-02 zieleni.
406.7 m?2 406.700
RAZEM 406.700
53|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.1.9/0401-02
653.8 m?2 653.800
RAZEM 653.800
54|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek parkowych zewnetrznych betonowych z drewnianym | kpl.
d.1.9|wtasna. siedziskiem wraz z fundamentowaniem.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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