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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, os§wiadczam, ze Projekt
Techniczny ,,Przebudowy drogi gminnej nr 3457003 w m. Chrusciechéw” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punk-

tu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Bz AT
" INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 3457003 w m. Chrusciechéw na od-
cinku o dtugosci (1290m-+380m).

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Stara Blotnica.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Stara Blotnica.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga usytuowana jest w Gminie Stara Blotnica, powiat bialobrzeski na dzial-
kach o nr: 143, 135/2 (obreb 0024 Chrusciechow) oraz 250 i 27 (obrgb 0006 Jakubow).

1.3 Rodzaj i cel inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez
wykonanie nowej warstwy $cieralnej, niezbednego wyrdéwnania z betonu asfaltowego oraz lo-
kalnego poszerzenia drogi.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwiekszy przydatnos$¢ eksploatacyjng drogi.

Wszystkie zaplanowane prace mieszczg si¢ w granicach istniejagcego pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szero-
kos$ci 4,5m. Droga posiada przekroj drogowy. Po obu stronach jezdni pobocza gruntowe.
Zaplanowana do przebudowy droga sktada si¢ z dwoch odcinkow (11 IT).

Droga gminna w km 0+000 (odcinek I) oraz 0+378 (odcinek II) tworzy skrzyzowania zwykle z
droga powiatowa. Na skrzyzowaniach wykonane sg wloty drog gminnych. Ich stan techniczny
jest dobry i nie wymaga przebudowy.

Na odcinku I w km 0+273,71 oraz w km 0+480 usytuowane sg skrzyzowania z drogami gmin-
nymi o nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo za pomoca rowoéw drogowych

otwartych.



W km 0+004; 0+286; 0+817,50 (odcinek I) oraz km 0+158,50 (odcinek II) zlokalizowane sg
przepusty pod korong drogi.

W pasie drogowym usytuowane sa sieci wodociggowe, teletechniczne oraz elektryczne.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu planowanej drogi wystepuja taki 1 pola

uprawne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Droga w planie sytuacyjnym

Parametry geometryczne projektowanej drogi w planie sytuacyjnym, przyjeto dla
nastepujacych parametrow technicznych: klasa drogi D, predkos¢ projektowa 40 km/h.
Kategoria ruchu KR1. Przekr6j drogowy z obustronnymi poboczami.

Dhugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1668m (1290m plus 378m).

Na catym odcinku droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu przeznaczonym dla ruchu w
obu kierunkach (zgodnie z Dz. U. nr 43, poz. 430 §14 pkt 2) z mijankami.

Szeroko$¢ jezdni 4,5m (na mijankach jezdnia poszerzona do 5,0m).

Mijanki zlokalizowano w km 0+013,10 i 1+111,95 (odcinek I) oraz 0+012,50 i 0+365,50
(odcinek II).

Na skrzyzowaniu w km 0+273,71 przecinajace si¢ krawegdzie jezdni wyokraglono tukami
poziomymi o promieniu R=5m i R=6m (skrzyZzowanie czterowlotowe).

Na skrzyzowaniu w km 0+480,00 przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami
poziomymi o promieniu R=5m (skrzyzowanie trzywlotowe).

Zatamania osi drogi okreslono wspotrzednymi geodezyjnymi i1 pokazano na planie
sytuacyjnym. Zatamania trasy powyzej 1° wyokraglono tukami poziomymi.

3.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni uwzgledniajac konieczno$é jej
wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym
1 podluznym oraz konieczno$¢ koordynacji z wysoko$ciami istniejgcego zagospodarowania
(poczatek 1 koniec opracowania).

Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejace.

3.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastepujace przekroje poprzeczne:



ODCINEK 1
od 0+000,00 do 0+026,20; od 1+097,27 do 1+106,62;

e jezdnia szerokosci 5,0m o spadku daszkowym 2%,

e obustronne pobocza szerokosci 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnatrz;
od 0+031,20 do 1+096,27; od 1+171,10 do 1+290,00;

e jezdnia szerokosci 4,5m o spadku daszkowym 2%,

e obustronne pobocza szerokosci 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnatrz;
od 1+127,62do 1+151,10;

e jezdnia szerokosci 4,5m o spadku jednostronnym 3% skierowanym w lewo,

e pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 6% skierowanym na zewnatrz (strona lewa);

e pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 3% skierowanym do jezdni (strona prawa);
ODCINEK I1
od 0+002,25 do 0+025,00; od 0+353,00 do 0+378,00;

e jezdnia szeroko$ci 5,0m o spadku daszkowym 2%,

e obustronne pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz;
od 0+030,00 do 0+348,00;

e jezdnia szerokosci 4,5m o spadku daszkowym 2%,

e obustronne pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz;
Na odcinkach przej$ciowych zmiana szerokos$ci jezdni oraz spadku poprzecznego.

3.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie:
ODCINEK 1
od 0+000 do 0+010,00 oraz od 1+280,00 do 1+290,00
e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubos$ci 4cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie grubos$ci 20cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku $redniego grubosci 10cm;
od 0+010,00 do 1+280,00
e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;

e warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego grub. srednio 3cm;



ODCINEK 11
od 0+002,25 do 0+012,25 oraz od 0+368,00 do 0+378,00
e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie grubos$ci 20cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grubosci 10cm;
od 0+012,25 do 0+368,00
e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;
e warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego grub. srednio 3cm;
W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowita utrat¢ nosnoSci istniejaca
nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastgpnie odtworzyc¢.
W miejscach utraty calkowitej no$nosci nawierzchni, na poszerzeniach jezdni oraz w miej-
scach jej odtworzenia (nad przepustami, krawedz jezdni) nalezy wykona¢ nastgpujaca
konstrukcje:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie grubosci 20cm,
e warstwa odsgczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm;
Na odcinku od km 0+600 do 0+800 (odcinek I) po obu stronach jezdni nalezy odtworzy¢ kra-
wedz jezdni (istniejaca rozebra¢ i wykona¢ nowg konstrukeje) na szerokosci 0,5m.
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
3.5 Mijanki
Mijanki zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,0m na odcinku:
e 0od 0+000 do km 0+026,20 (odcinek I) — poszerzenie obustronne, zmiana szerokos$ci na
dhugos$ci Sm;
e od 1+097,27 do km 1+126,62 (odcinek I) — poszerzenie po stronie lewej, zmiana szero-
kosci na dlugosci 1m;
e od 0+002,25 do km 0+025,00 (odcinek II) — poszerzenie po stronie lewej, zmiana sze-
rokos$ci na dlugos$ci Sm;
e od 0+353,00 do km 0+378,00 (odcinek II) — poszerzenie po stronie prawej, zmiana sze-
rokosci na dtugosci Sm;
Pobocza wzdtuz mijanek o szerokosci 0,75m.

Wymiary mijanki zgodne z warunkami technicznymi podanymi w §126 Dz. U. Nr 43 poz. 430.



Lokalizacja mijanki wynika z dostgpnosci istniejacego terenu oraz obowigzujacych przepisow.
3.6 Pobocza

Wzdtuz drogi przewidziano wykonanie pobocza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10cm. Szerokos$¢ pobocza 0,75m.

Spadek poprzeczny poboczy na odcinkach o przekroju jezdni daszkowym 8% skierowany na
zewnatrz drogi. Na tukach poziomych na ktérych zastosowano przechytke na jezdni spadek
poprzeczny pobocza po zewngtrznej stronie tuku powinien by¢ zgodny ze spadkiem jezdni co
do wartosci oraz kierunku, za§ po wewng¢trznej stronie tuku powinien by¢ o 3% wigkszy od
spadku na jezdni i zgodny z kierunkiem spadku poprzecznego jezdni.

Istniejace pobocza nalezy $cig¢, za$ materiat ze S$cinki wywiez¢ poza teren budowy.
Ewentualng roéznice wysokos$ci pomiedzy krawedzig nawierzchni a poboczem powstala w
wyniku wykonania $cinki nalezy uzupeti¢ gruntem, a nastepnie zagescic.

3.7 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejacych zjazdow.

W miejsce istniejagcych zjazdéw zaprojektowano zjazdy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm. Wzdluz krawedzi jezdni zjazdéw pobocza z
kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm i spadku 8% skierowanym na zewnatrz.
Szeroko$¢ jezdni zjazdow 4,0m z obustronnymi poboczami 0,75m.

Zjazdy przy jezdni zakonczone tukami poziomymi o promieniu R=3m.

Lokalizacja zjazdow wedtug planu sytuacyjnego.

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaé¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje drogi na poszerzeniach
jezdni.

3.9 Roboty rozbiérkowe

Na odcinkach od km 0+000 do km 0+010 i od km 1+280 do km 1+290 (odcinek I) oraz od km

0+368 do km 0+378 (odcinek II) istniejaca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg zosta-
nie rozebrana w celu prawidlowego dowigzania si¢ wysokosciowo do istniejacych drog o na-
wierzchni bitumicznej.

Rozbidree ulegng przepusty pod korong drogi oraz nawierzchnia jezdni nad nimi.

Lokalnie zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wykonania rozbidrki nawierzchni, ktora utracita
nosnos$¢. Powierzchnie nawierzchni przeznaczone do rozbiorki nalezy odciag¢ od pozostalej
nawierzchni pitg spalinowa, aby nie powodowa¢ dodatkowych jej uszkodzen.

Materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren budowy.



3.10 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.

Droga odwadniana bg¢dzie powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych.
W ramach niniejszego opracowania przewidziano regulacje oraz podczyszczenie istniejacych
rowow drogowych.

Przepusty pod korong drogi

Istniejacy przepust usytuowane pod korong drogi zostang rozebrane. W ich miejsce wykonane
zostang przepusty z rur karbowanych PEHD o $rednicy 1x40cm (km 0+004; 0+286; 0+817,50
(odcinek I) oraz km 0+158,50 (odcinek II)) ulozonych na podsypce z kruszywa naturalnego
grubos$ci 25cm.

Na wlocie 1 wylocie do przepustow usytuowanych w km 0+004; 0+286; 0+817,50 (odcinek I)
oraz 0+158,50 (odcinek II) zaprojektowano prefabrykowane, Zelbetowe $cianki czotowe.
Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi

Pod zjazdami oraz drogami bocznymi usytuowanymi w ciggu istniejacego rowu,
zaprojektowano przepusty z rur karbowanych PVC o $rednicy 40cm utozone na podsypce z
pospotki gr. 15cm. Na wlocie i wylocie do przepustow zaprojektowano prefabrykowane,
zelbetowe $Scianki czotowe. Przepusty nalezy posadowi¢ zgodnie z istniejacg niweletg rowow.

3.11 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powodujg koniecznos$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Prace ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

3.12 Kanal technologiczny

W pasie drogowym przebudowywanej drogi zaprojektowano kanat technologiczny z rur PVC o
srednicy 110mm ze studniami SK-1 o wymiarach 0,6x0,6m.

Kanat technologiczny nalezy zlokalizowa¢ na glgbokosci 0,8m zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, przede wszystkim zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
kanaty technologiczne. Nad kanatem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaran-
czowym. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wngtrza
studni osobom nieuprawnionym. Kanal przewidziano jako przepustowy pod jezdnig drogi

gminnej i zlokalizowano w sasiedztwie skrzyzowania z droga powiatowg oraz gminng.



3.13 Zielen
Kolidujace z planowanymi pracami, lub ograniczajgce skrajnie drogowa krzaki i samosiejki zo-
stang wykarczowane. Material z wycinki nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

3.14 Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

4. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych w koronie drogi G2.

Gleboko$¢ przemarzania h; = 1,0m. Warunki wodne dobre.



PLAN TYCZENIA
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny

2. Plan Sytuacyjny

3. Przekroje Konstrukcyjne

4. Szczegol zjazdow

5. Szczegol przepustow pod korona drogi

6. Szczegol studni kablowej
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Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa famanego gr. 15cm

podsypka z piasku $redniego gr. 15cm

Przepust z rur PVC @40cm
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f _ , Grzegorz Nachyta
. 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16
_ tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10cm Zamierzenie budowlane:
przepust z rur PVC #40cm PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003
podsypka z piasku s$redniego gr 15cm W M. CHRUSCIECHOW
prefabrykowana, zelbetowa, $cianka czotowa Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15cm Specainosc: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczegoly zjazdow
Uwagal!
H H H H Data: Skala: Nr rysunku:
Lokalizacja zjazdéw wg planu sytuacyjnego 09.2022r. 1:50 4

Wymiary podano w cm.
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PRZEKROJ PODLUZNY

skala 1:50

75 450(500)

pobocze z kruszywa tamanego gr 10cm

2% 8%

PRZEKROJ W OSI DROGI
skala 1:50

konstrukcja drogi 7

przepust z rur PEHD #40cm 1% 5
L 800 |
zasypka z kruszywa naturalnego 0/20
prefabrykowana zelbetowa $cianka czofowa
. podsypka z kruszywa naturalnego 0/32 gr 25 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr 4cm
warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W  gr 4cm

podbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr 20cm

warstwa odsqczajgca z piasku sredniego

gr 10cm
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_ 80 _ przepust z rur PEHD #40cm

podsypka z kruszywa naturalnego 0/32

zasypka z kruszywa naturalnego 0/20

Zamawiajacy:
Gmina Stara Blotnica
26 - 806 Stara Btotnica

Stadium:
PROJEKT
TECHNICZNY

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003
W M. CHRUSCIECHOW

Specjalnosé: Tytut rysunku:

DROGOWA Szczeg6t przepustéow pod korona drogi

km 0+004; 0+286; 0+817.5; 0+158.5
Data: 09.2022 Skala: 1:50 Nr rysunku: m
. r. 3
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przekrdj podiuzny

studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy

przekrdj poprzeczny
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Zamawiajacy: Stadium:
Gmina Stara Btlotnica PROJEKT
26 - 806 Stara Btotnica TECHNICZNY

Biuro Projektowo - Uslugowe 32
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Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Wrdblewskiego 36 lok 16

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

&

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003
W M. CHRUSCIECHOW

Specjalnosc: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczeg6t studni kablowej SK-1
Data: Skala: Nr rysunku:
09.2022r. 1:20 6
Ssaz(;jg\l;izii/ Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta | MAZ/0278/POOD/04




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa drogi gminnej nr 3457003 w m. Chrusciechow

Inwestor: Gmina Stara Blotnica,
26 — 806 Stara Blotnica

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Uslugowe DROGAN
ul. Wréblewskiego 36 lok 16
26 — 600 Radom



1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot:

2.

wykonywanie robdt pomiarowych;

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie robot rozbidrkowych,

profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie podbudowy z kruszywa;

wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego;

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego;

wykonanie poboczy z kruszywa,

wykonanie przepustéw pod korona drogi,

wykonanie przepustéw pod zjazdami,

wykonanie zjazdow;

0CZyszczenie rowow;

wykonanie kanatu technologicznego;
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejaca droga gminna i powiatowa.
Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt zaliczy¢ nalezy:
o wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie jezdni bedacej pod ruchem,
o prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

a w szczego6lnosci w miejscach ich skrzyzowan,

o wyladunek materialdéw do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajaca uprawnienia do

przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢



udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje
robot poprzez prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujagcy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzeh musza
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyltowe, rgkawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).



	Projekt Techniczny_Część1
	5PT
	Projekt Techniczny_Część2

