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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003 W M. CHRUSCIECHOW

Lp.

Kod

podstawy opisu robét

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszezegblnienie

Elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilosé

4

[ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
(1290+378)/1000

km

1,668

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robot
1

kpl

D.01.02.01

Usuniecie drzew, pni i krzewow

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostalosci po
karczowaniu
(272+378)*2,0

m2

D.01.02.04,

Rozbidrka elementow drog i ulic

- lokalna rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4em w
miejscach utraty nosnosci wraz z wywozem materialu z rozbiorki poza
teren budowy.

143

m2

143

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm nad przepustami
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy.
4%(2,0%4,5)

m2

36

- rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm wraz z wywozem
materialu z rozbiorki poza teren budowy.

(wlot drogi boczne))

26

m2

26

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm wraz z wywozem
materialu z rozbiorki poza teren budowy.

krawedzie jezdni 2*200*0,5=200m2

odtworzenie jezdni na polaczeniu z istniejaca nawierzchnig
3%10,0%4,5=135

korekta trasy drogi 145

200+135+145

m2

480

- lokalna rozbidrka podbudowy z kruszywa lamanego lub gruntu
stabilizowanego cementem gr. 15cm w miejscach utraty nosnosci wraz z
wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy.

143

m2

143

- rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm nad przepustami
wraz z wywozem materialu z rozbiorki poza teren budowy.
4%(2.0*4,5)

36

- rozbiorka podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15em wraz z wywozem
materiatu z rozbidrki poza teren budowy.

(wlot drogi bocznej)

26

m2

26

- rozbidrka podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki poza teren budowy.

krawedzie jezdni 2*200%0,5=200m2

odtworzenie jezdni na polaczeniu z istniejacg nawierzchnig
3*10,0*%4,5=135

korekta trasy drogi 145

200+135+145

m2

480

- rozbidrka przepustéw o srednicy do 40cm usytuowanych pod zjazdami
wraz ze §cianka czolowa oraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren
budowy.

5+6+6+5+5+5+7+5+546+7+6

68

- rozbiorka przepustow o $rednicy do 50c¢m usytuowanych pod korona
drogi wraz ze $cianka czotowa oraz z wywozem materialu z rozbiorki poza
teren budowy.

T+7+7+7

- demontaz stupkéw do znakow drogowych wraz z przewozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
2

szt

- demontaz tarcz znakow konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce
wskazane przez Inwestora

2

szt

(3]




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003 W M. CHRUSCIECHOW

D.01.03.04.

Budowa sieci telekomunikacyjnych

- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 110mm (kanal technologiczny)
6+6+6

- budowa studni kablowych SK-1 o wymiarach 600x600mm z elementow
prefabrykowanych (2 elementowych) z rama i pokrywa typu cigzkiego

szt

. Atrrosm DROG

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wvkonanie wykopow 1 nasvpow

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na glebokosc¢ do 30em z
wywozem gruntu poza teren budowy

(poszerzenia na mijanki 1 tuki wyokraglajace na skrzyzowaniu, korekta
trasy drogi)

85+149

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na glebokosé do 20em z
wywozem grunfu poza teren budowy

(odtworzenie krawgdzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie; odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istniejaca nawierzchnia)

248+142

- wykonanie koryta pod konstrukej¢ drogi na gtebokos¢ do 20ecm z
wywozem gruntu poza teren budowy

(lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci)
143

m2

143

- wykonanie koryta pod konstrukej¢ drogi na glgbokosé do 15em z
wywozem gruntu poza teren budowy

(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)

38

m2

38

- wykonanie koryta pod konstrukcje wlotéw drég bocznych na glebokosé
do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy
54

m2

54

8]
[#53

- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z dokopu.
100*1,0*%0,30

m3

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepusty pod korona drogi

- wykonanie kompletnego przepustu z rur karbowanych PEHD o érednicy
40cm
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie lawy fundamentowej zwirowej gr. 25cm
- ulozenie rur PEHD
- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem
8+8+8+8

a2

25

- zamontowanie $cianek czotowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o srednicy 80cm.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

- ulozenie scianek z elementow prefabrykowanych

- wykonanie izolacji powierzchniowej

- wykonanie taw fundamentowych zwirowych

2%4

szt

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

(poszerzenia na mijanki 1 fuki wyokraglajace na skrzyzowaniu: odtworzenie
krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie jezdni na
polaczeniu z istniejgcg nawierzchnig, korekta trasy drogi)
85+248+142+149

624

27

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
(lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci)
143

143

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)
38

38

- profilowanie 1 zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne wlotow drog
bocznych
54

54




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003 W M. CHRUSCIECHOW

- D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca e =

- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grub. 10cm
(poszerzenia na mijanki i fuki wyokraglajace na skrzyzowaniu; odtworzenie

30 krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie jezdni na m2 624
polaczeniu z istniejaca nawierzchnia, korekta trasy drogi)
85+248+142+149
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grub. 10cm

31 lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci m2 143
143
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grub. 10cm

1 lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci m2 18
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)
4%(2,0%4,74)
- warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grub. 10cm

33 (wloty drog bocznych) m2 54
28426

== D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych - =

34 - mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych ml 831
143+597+37+54

15 - mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 14617
7635+6982

36 - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 831
143+597+37+54

37 - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych o 14617
7635+6982

— D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie =
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm
poszerzenia na mijanki i tuki wyokraglajace na skrzyZowaniu
41+28+16=85
odtworzenie krawgdzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie

38 2*%200%0,62=248m2 m2 624
odtworzenie jezdni na polaczeniu z istniejaca nawierzchnia
3*%10,0%4,74=142
korekta trasy jezdni drogi 149
85+248+142+149
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20cm

39 lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci m2 143
143
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20em

40 (odtworzenie nawierzchni nad przepustami) m2 38
4%(2,0%4,74)
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20cm

41 (wlot drogi bocznej) m2 54
28+26

— D.05.00.00 NAWIERZCHNIE == S

— D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego = =
- warstwa scieralna z betonu AC11S grub. 4cm
(378+1290-2,25)*4,5=7496m2
poszerzenia na mijanki i luki wyokraglajace na skrzyZowaniu

42 41+28+16=85 m2 7635
wloty drog bocznych
28+26=54
7496+85+54
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm

43 lokalne OQt\vorz§qie ItlEl.Wiel"ZChni w miejscach utraty nosnosci - 143
(2% nawierzchni istniejacej)
(7496-36-335)*0,02
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm
poszerzenia na mijanki 1 fuki wyokraglajace na skrzyzowaniu
41+28+16=85
odtworzenie krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie

44 2*200*0,56=224m2 m2 597
odtworzenie jezdni na polaczeniu z istniejaca nawierzchnia
3*%10,0%4,62=139
korekta trasy jezdni drogi 149
85+224+139+149
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm (KR2)

45 odtworzenie nawierzchni nad przepustami m2 37
4*%(2,0%4,62)
- warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm (KR2)

46 wlot drogi bocznej m2 54

28+26




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457003 W M. CHRUSCIECHOW

47

209.46

- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. $rednio 3cm
powierzchnia wyréwnania jezdni (7496-36-335-143)=6982m2

$rednia grubos¢ wyrdwnania 3cm

objetosé wyrdwnania jezdni 6982*0,03 = 209 46m3

209.46m3*2,5Mg/m3

Mg

524

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01

Przepusty pod zjazdami

48

- wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o srednicy
40cm

Zakres prac obgjmuje:

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie robot rozbiérkowych

- utozenie rur PVC

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

- wykonanie law fundamentowych zwirowych
(6,0+5*%7,0)+(9,0+10,0+13*%7 0)

151

49

- wykonanie zakonczen kolnierzowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o $rednicy 40cm
2142

szt

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

50

- pobocza z mieszanki kruszywa lamanego, grubos¢ warstwy 10cm
2*(1290+378)*0,75

2502

51

- $cinanie poboczy mechanicznie grubos¢ do 10cm, material ze $cinki
wywieziony poza teren budowy
2*%(1290+378)*0,75

2502

D.06.04.01

Rowy drogowe

52

- oczyszezenie rowow przydroznych z namulow z profilowaniem dna i
skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.
2*%(1290+378)

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- ustawienie stupkow do znakdw
10

szt

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A (A-3, A-6a, A-6b,
A-6¢) z grupy malych, folia odblaskowa 1 typu
242+1+1

szt

55

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-7 z grupy srednich,
folia odblaskowa 2 typu
3

szt.

%)

56

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu D-43 o wymiarach
1200x590mm, folia odblaskowa 1 typu
1

szt.

57

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu E-18 z grupy matych,
folia odblaskowa 1 typu
1

szt.

58

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T-1 z grupy matych,
folia odblaskowa 1 typu
7

szt

59

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T z grupy malych,
folia odblaskowa 1 typu
1

szt.

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.07.01

Zjazdy do gospodarstw

60

- wykonanie zjazdOw o nawierzchni z kruszywa famanego gr. 15cm
(24+23+15+18+16+17)+H(15+1 7+20+19+18+21+14-+18+21+18+24+25+17
)

m2

360
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KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457002 W M. PIERZCHNIA

Lp.

Kod
podstawy
opisu robot

Numer
Specyfikacji
Technicznej

‘Wyszczegolnienie

Elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Hosé

Cena

ZLOTYCH

‘Wartoéé

ZLOTYCH

2

3

D.01.00.00.

4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3

7

&

D.01.01.01.

Odtworzenie (wvznaczenie) trasy 1 punktéw wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi

1.668

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robét

kpl

D.01.02.01

Usuniecie drzew. pni i krzewdw

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostalosci po
karczowaniu

m2

1300

D.01.02.04.

Rozbiorka elementow drog i ulic

- lokalna rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4em w
miejscach utraty nosnosci wraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza
teren budowy.

m2

143

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm nad przepustami
wraz z wywozem materialu z rozbiorki poza teren budowy.

m2

36

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki poza teren budowy.
(wlot drogi bocznej)

m2

26

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4em wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki poza teren budowy.

(krawgdzie jezdni; odtworzenie jezdni na potaczeniu z istniejaca
nawierzchnia)

m2

480

- lokalna rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego lub gruntu
stabilizowanego cementem gr. 15cm w miejscach utraty nosnosci wraz z
wywozem materiatu z rozbidrki poza teren budowy.

m2

143

- rozbiorka podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15¢m nad przepustami
wraz z wywozem materialu z rozbiorki poza teren budowy.

m2

36

- rozbiorka podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15cm wraz z wywozem
materiatu z rozbidrki poza teren budowy.
(wlot drogi bocznej)

m2

26

- rozbiorka podbudowy z kruszywa famanego gr. 15cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki poza teren budowy.

(krawedzie jezdni, odtworzenie jezdni na polaczeniu z istniejaca
nawierzchnia)

m2

480

- rozbiorka przepustow o srednicy do 40cm usytuowanych pod zjazdami
wraz ze $cianka czotowq oraz z wywozem materiatu z rozbiorki poza teren
budowy.

68

- rozbiorka przepustow o srednicy do S0cm usytuowanych pod korong
drogi wraz ze $ciankg czotowg oraz z wywozem materiatu z rozbiérki poza
teren budowy.

28

- demontaz stupkow do znakéw drogowych wraz z przewozem w miejsce
wskazane przez Inwestora

szt

- demontaz tarcz znakdw konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce
wskazane przez Inwestora

szt

D.01.03.04.

Budowa sieci telekomunikacyjnych

- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 110mm (kanal technologiczny)

- budowa studni kablowych SK-1 o wymiarach 600x600mm z elementow
prefabrykowanych (2 elementowych) z rama i pokrywa typu cigzkiego

szt

D.02.00.00

RAZEM DZIAL 01.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi na glebokosé do 30cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

(poszerzenia na mijanki i tuki wyokraglajace na skrzyzowaniu, korekta
trasy drogi)

m2

234




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3457002 W M. PIERZCHNIA

- wykonanie koryta pod konstrukej¢ drogi na glebokosé do 20em z
wywozem gruntu poza teren budowy

(odtworzenie krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie; odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istniejaca nawierzchnig)

m2

390

20

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi na glebokos¢ do 20em z
wywozem gruntu poza teren budowy
(lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci)

143

21

- wykonanie koryta pod kenstrukcje drogi na glebokosé do 15em z
wywozem gruntu poza teren budowy
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)

m2

38

22

- wykonanie koryta pod konstrukcje wlotow drog bocznych na glebokose
do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy

m2

54

- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z
dokopu.

m3

RAZEM DZIAL 02.00.00

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepusty pod korona drogi

- wykonanie kompletnego przepustu z rur karbowanych PEHD o érednicy
40cm

- zamontowanie scianek czolowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o srednicy 80cm.

szt

RAZEM DZIAL 03.00,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukeyine

26

- profilowanie 1 zageszczenie pod warstwy konstrukeyjne

(poszerzenia na mijanki i fuki wyokraglajace na skrzyzowaniu;
odtworzenie krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istniejacq nawierzchnia)

m2

27

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
(lokalne odtworzenie nawierzchni w migjscach utraty noénoscei)

m2

- profilowanie 1 zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)

m2

- profilowanie i zaggszezenie pod warstwy konstrukeyine wlotow drog
bocznych

m2

D.04.02.01.

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsgczajaca z piasku sredniego grub. 10em

(poszerzenia na mijanki i luki wyokraglajace na skrzyzowaniu;
odtworzenie krawedzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istnigjaca nawierzchnia)

m2

624

- warstwa odsaczajaca z piasku éredniego grub. 10em
lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci

143

[
¥

- warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grub. 10em
lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)

[]
o]

- warstwa odsaczajaca z piasku éredniego grub. 10cm
(wloty drog bocznych)

m2

54

D.04.03.01

Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyinych

- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych

m2

831

- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych bitumicznych

m2

14617

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2

831

- mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych bitumicznych

m2

14617

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszyvwa lamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm
(poszerzenia na mijanki i luki wyokraglajace na skrzyzowaniu;
odtworzenie krawgdzi jezdni 1 schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istnigjaca nawierzchnia)

m2

624

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20cm
lokalne odtworzenie nawierzchni w migjscach utraty nosnosci

m2
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40

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20em
(odtworzenie nawierzchni nad przepustami)

m2

38

41

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm
(wlot drogi bocznej)

m2

54

RAZEM DZIAL 04.00.00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu AC118S grub. 4em

m2

7635

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm
lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci
(2% nawierzchni istniejacej)

m2

143

44

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm
(poszerzenia na mijanki i tuki wyokraglajace na skrzyzowaniu;
odtworzenie krawgdzi jezdni i schodkowe jej zakonczenie: odtworzenie
jezdni na polaczeniu z istniejacg nawierzchnig)

m2

597

45

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W grub. 4em (KR2)
odtworzenie nawierzchni nad przepustami

m2

37

46

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI16W grub. 4 cm (KR2)
wlot drogi bocznej

m2

54

47

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. srednio 3cm
powierzchnia wyrownania jezdni (6740-36-335-127)=6242m2

$rednia grubos¢ wyréwnania 3cm

objetosé wyréwnania jezdni 6242*0,03 = 187,26m3

Mg

524

RAZEM DZIAL 05.00.00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01

Przepusty pod zjazdami

43

- wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o srednicy
40cm

151

49

- wykonanie zakonczen kolnierzowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o srednicy 40cm

szt

42

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

50

- pobocza z mieszanki kruszywa lamanego, grubosé¢ warstwy 10cm

m2

2502

51

- cinanie poboczy mechanicznie grubosé do 10cm, material ze scinki
wywieziony poza teren budowy

m2

2502

D.06.04.01

Rowy drogowe

- oczyszezenie rowow przydroznych z namulow z profilowaniem dna i
skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.

RAZEM DZIAL 06.00.00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02,01

Oznakowanie pionowe

- ustawienie slupkow do znakéw

szt

54

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A (A-3, A-6a, A-6b,
A-6¢) z grupy malych, folia odblaskowa 1 typu

szt

55

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-7 z grupy
srednich, folia odblaskowa 2 typu

szt

56

- zamocowanie tarcz znakéow konwencjonalnych typu D-43 o wymiarach
1200x590mm, folia odblaskowa 1 typu

szt.

57

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu E-18 z grupy malych,
folia odblaskowa | typu

Szt.

58

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T-1 z grupy mafych,
folia odblaskowa | typu

sztl.

59

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T z grupy malych,
folia odblaskowa 1 typu

szt.

RAZEM DZIAL 09.00.00
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D.10.00.00 |INNE ROBOTY

D.10.07.01  |Zjazdy do gospodarstw

60

- wykenanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa lamanego gr. 15cm

m2

360

— RAZEM DZIAL 10.00.00

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

OGOLEM [BRUTTO]




