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Przejście pod ławą fundamentową

 w stalowej rurze osłonowej Ø80mm

Dalej do projektowanego

 przyłącza wodociągowego

 (poza zakresem opracowania)

4

Przejście przez warstwy podłogowe

 w stalowej rurze osłonowej Ø80mm

LEGENDA:

- projektowane przewody wody zimnej

- projektowane przewody wody ciepłej

- średnica przewodów wody zimnej

- średnica przewodów wody ciepłej

- trójnik

- umywalka

- płuczka ustępowa

- zawór czerpalny

- Zawór odcinający kulowy kątowy Ø15mm

UWAGI:

Przewody wody zimnej należy prowadzić w warstwach podłogowych

a w pom. 1.4 na powierzchni ścian i pod stropem.

.

- Zestaw wodomierzowy

- Uzupełnienie ubytków wody w instalacji c.o.

Podumywalkowy podgrzewacz wody należy zamontować zgodnie

z wytycznymi jego producenta.

                        Schemat węzła wodomierzowego

                 zlokalizowanego w pom. 1.4 (pom. gosp.)

  5D   3D

    OBJAŚNIENIA:

1. Zawór odcinający grzybkowy Ø20mm

2. Wodomierz główny skrzydełkowy

    jednostrumieniowy 1,5m³/h (Ø15mm)

3. Filtr siatkowy z osadnikiem Ø20mm

4. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością

    nadzoru Ø20mm

5. Zawór kulowy ze spustem wody Ø20mm

  D

- Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy podumywalkowy

  bezciśnieniowy o poj. 5l z baterią czerpalną

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi
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