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1.1

Swietlica

UWAGI:

Kanaty wentylacyjne domierzy¢ na miejscu budowy.

Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.

Wentylatory osiowe tazienkowe nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Kurtyne powietrzng nalezy zamontowac¢ zgodnie
z wytycznymi jej producenta.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy wykonac w klapach ppoz.

NP

RZUT PARTERU - INST. WENT. MECH.
skala 1:50

Wsch

Pn Pd

Zach

LEGENDA:

- projektowane przewody wywiewne

KK - kratka kontaktowa nawiewna drzwiowa

NP - nawietrzak prostokatny scienny z filtrem i zaluzjg
(wys. montazu ok. 1m od posadzki do dolnej krawedzi)

W - wentylator osiowy wyciggowy tazienkowy (Vwyw. max. 80m*/h)

n=-/3
Vnaw.=Infiltracja
Vwyw.=220m3/h

- krotno$¢ wymian powietrza (wyw.)
- sposob dostarczenia $wiezego powietrza
- ilo$¢ powietrza wywiewanego

KR - kratka wentylacyjna okragta
KL - kolano 90°
KRO - kratka wentylacyjna okragta

1 - Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng o dt. 104cm

KOLPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE INZ. KRZYSZTOF OLES

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Np. | Pomieszczenie | Posadzka | Pow.[m?]
11 Swietlica terakota 28,60
1.2 Pom. biurowe terakota 4,20
1.3 wcC terakota 2,90
1.4 Pom. gosp. terakota 4,30

Powierzchnia tacznie: 32,80

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kietbow
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kietbéw, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 78/2, obreb 0012 Kietb6éw Stary
INWESTOR : Gmina Stara Blotnica
TYTULRYS : RZUT PARTERU - INST. WENT. MECH.
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
tech. bud. Andrzej Kwiecien
PROJEKTOWAL : . :
uprawnienia: 51/79 03.2017 1:50
NUMER RYS.:
OPRACOWA. : mgr inz. Pawet Oles 03.2017




