
Świetlica

1.1

Pom. biurowe

1.2

WC

1.3

Pom. gosp.

1.4

A

Ø
1
1
0

2,0%

B

Przejście pod ławą fundamentową
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RZUT PARTERU - INST. KANALIZACYJNA

skala 1:50

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m
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]

1.1
Świetlica

terakota
28,60

1.2 Pom. biurowe terakota
4,20

1.3 WC terakota
2,90

1.4

Pom. gosp.

terakota
4,30

Powierzchnia łącznie:
32,80
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Zach
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LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

 (prowadzone pod posadzką)

2%

 Ø50 - średnica podejścia kanalizacyjnego

- spadek podejścia kanalizacyjnego

- Zawór napowietrzający Ø50mm

- umywalka

- miska ustępowa

- wpust podłogowy Ø100mm

- trójnik 45° na poziomym przewodzie odpływowym

 Ø160

1,5%

- średnica poziomego przewodu odpływowego

- spadek poziomego przewodu odpływowego

Ø 110 - średnica pionu wentylacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnej

- projektowany pion wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych.

Główne przewody odpływowe należy prowadzić pod posadzką.

Pion kanalizacyjny wentylacyjny należy prowadzić przy ścianie

w zabudowie z płyt G-K.
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- Rewizja klapowa Ø160mm

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


