
Poziom porównawczy: 137,0m n.p.m.
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przeznaczony do termomodernizacji
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Profil przyłącza kanalizacyjnego

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku świetlicy

 wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacji

Stary Kiełbów, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 78/2, obręb 0012 Kiełbów Stary

Gmina Stara Błotnica

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

skala 1:50
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    Nieplastyfikowany polichlorek

 winylu o sztywności obwodowej 8

     Nieplastyfikowany

     polichlorek winylu

        o sztywności

        obwodowej 8

         Dalej do

wewnętrznej instalacji

     kanalizacyjnej

     2

Proj. zbiornik na ścieki o poj. 9,8m³

 1

    OBJAŚNIENIA:

1 - Strefa przemarzania gruntu (ok. 1,0m)

2 - Istniejący kabel telekomunikacyjny (umieścić

     w proj. stalowej rurze osłonowej dwudzielnej Ø40mm)

3 - Ocieplenie przewodu warstwą keramzytu o gr. ok. 30cm

4 - Projektowana rura stalowa osłonowa Ø250mm

    UWAGA:

Rzędne terenu należy sprawdzić jeszcze raz na miejscu

budowy (zwłaszcza rzędną posadowienia ław

fundamentowych)
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