
Poziom porównawczy: 137,0m n.p.m.
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Istniejący budynek świetlicy wiejskiej -

przeznaczony do termomodernizacji
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Profil przyłącza wodociągowego

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku świetlicy

 wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacji

Stary Kiełbów, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 78/2, obręb 0012 Kiełbów Stary

Gmina Stara Błotnica

                        Schemat węzła wodomierzowego

  5D   3D

    OBJAŚNIENIA:

1. Zawór odcinający grzybkowy Ø20mm

2. Wodomierz główny skrzydełkowy

    jednostrumieniowy 1,5m³/h (Ø15mm)

3. Filtr siatkowy z osadnikiem Ø20mm

4. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością

    nadzoru Ø20mm

5. Zawór kulowy ze spustem wody Ø20mm

  D

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

skala 1:50
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    OBJAŚNIENIA:

1 - Istniejący wodociąg uliczny z polichlorku winylu

     Ø110mm

2 - Proj. włączenie za pomocą nawiertki z żeliwa

     sferoidalnego Ø110/50mm

3 - Proj. złącze proste z polietylenu z gwintami

     zewnętrznymi Ø50x40mm

4 - Proj. zasuwa z żeliwa sferoidalnego z gwintem

     wewnętrznym Ø40mm

5 - Proj. obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej

6 - Proj. skrzynka uliczna żeliwna zabezpieczona

     betonowym blokiem oporowym

7 - Proj. złącze z polietylenu z gwintem zewnętrznym

     Ø40x32mm

8 - Projektowany blok oporowy

9 - Proj. kolano 45° z polietylenu Ø32mm

10 - Projektowana rura stalowa osłonowa Ø50mm

11 - Proj. kolano 90° z polietylenu Ø32mm

12 - Projektowany węzeł wodomierzowy

Dalej do wewnętrznej

       inst. wodnej

max 1,0m


