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UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Gtoéwne przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

Pion kanalizacyjny wentylacyjny nalezy prowadzi¢ przy $cianie
w zabudowie z ptyt G-K.

TN

RZUT PARTERU - INST. KANALIZACYJNA
skala 1:50

Wsch

Pn Pd

Zach

Dalej do projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego (poza zakresem opracowania)

Przejécie pod tawg fundamentowg
w stalowej rurze ostonowej @250mm

LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
(prowadzone pod posadzkg)

Um - umywalka
PU - miska ustepowa
WP - wpust podtogowy @100mm

@ - projektowany pion wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej

@ 110 - $rednica pionu wentylacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnej

A - tréjnik 45° na poziomym przewodzie odptywowym
1,5% - spadek poziomego przewodu odptywowego

@160 - srednica poziomego przewodu odptywowego
@50 - $rednica podej$cia kanalizacyjnego

—2% - spadek podejscia kanalizacyjnego

1 - Zawér napowietrzajgcy @50mm

2 - Rewizja klapowa @160mm

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Np. | Pomieszczenie

11 Swietlica

12 Pom. biurowe

13 wC

1.4 Pom. gosp.

Powierzchnia tacznie:

soron KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kietbow
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kietbéw, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 78/2, obreb 0012 Kietb6éw Stary
2
Posadzka Pow. [m°] INWESTOR : Gmina Stara Btotnica
terakota 28,60
e 220 TYTULRYS: RZUT PARTERU - INST. KANALIZACYJNA
terakota 2,90 BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
terakota 4,30 PROJEKTOWAL : tech. bud. A'nd.rzej Kwiecien 03.2017 1:50
3280 uprawnienia: 51/79
NUMER RYS.:
OPRACOWA. : mgr inz. Pawet Oles 03.2017
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