
RZUT PARTERU - INST. C.O.

skala 1:50

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

1.1
Świetlica

terakota
28,60

1.2 Pom. biurowe terakota
4,20

1.3 WC terakota
2,90

1.4

Pom. gosp.

terakota
4,30

Powierzchnia łącznie:
32,80

Świetlica

1.1

Pom. biurowe

1.2

WC

1.3

Pom. gosp.

1.4

0,00

±

0,00
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Pn

Wsch

Pd

Zach

+20°C

2485W

+20°C

560W

+20°C

220W

+16°C

345W

1,0x0,6 m 

665 W

0,4x0,6 m 

266 W

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

 14 x 2 (rury wielowarstwowe)

Q=1442W

Lpętli=2x62m; tz=45°C, tp=35°C

ROZSTAW: 20cm; 2 pętle; pow. 21,5m;

Qmax=94,4W/m
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1,0x0,6 m 

665 W

1,0x0,6 m 

665 W

8,0kW
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gaz: Ø15.88mm

(5/8'') (miedź)

ciecz: Ø9.52mm

(3/8'') (miedź)
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Stary Kiełbów, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 78/2, obręb 0012 Kiełbów Stary
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RZUT PARTERU - INST. C.O.

Gmina Stara Błotnica

PROJEKTOWAŁ :

OPRACOWAŁ :

INSTALACJE SANITARNE

tech. bud. Andrzej Kwiecień

uprawnienia: 51/79

mgr inż. Paweł Oleś 03.2017

IS5

LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

  Ø14x2
- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

+20°C

560W

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- zaprojektowany grzejnik stalowy 3-płytowy

1,0x0,6 m 

665 W

- moc grzejnika

- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- projektowane przewody zasilania pompy ciepła (gaz)

- projektowane przewody powrotu z pompy ciepła (ciecz)

1 - Pompa ciepła (powietrze-woda)-jednostka zewnętrzna o mocy grzewczej 8,0kW

2 - Pompa ciepła (powietrze-woda)-jednostka wewnętrzna

3 - Sprzęgło hydrauliczne Ø40mm, przepływ max. 4m³/h

4 - Rozdzielacz kotłowy Ø40mm, 2 obiegi, króćce co 250mm, przepływ nom. 3,5m³/h

5 - Rozdzielacz 1'' do ogrzewania podłogowego w szafce wnękowej (2 obiegi)

6 - Wejście przewodów pod strop

UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji ogrzewania podłogowego należy

prowadzić w warstwach podłogowych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. należy prowadzić w warstwach

podłogowych.

W pom. gosp. (pom. 1.4) wszystkie przewody należy prowadzić w podwieszeniu

pod stropem.

Pompę ciepła powietrze-woda należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej

producenta.

IIII

Prewody zasilania i powrotu z pomy ciepła (gaz/ciecz) należy prowadzić

w otulinie kuczukowej na powierzchni ściany zewnętrznej pod styropianem.
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

0,6x0,6 m 

399 W
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