OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewngetrznych:
- wodnej (instalacja wody zimnej i wody cieptej);
- kanalizacyjnej sanitarnej;
- centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej

dla budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kietbéw, gmina Stara Blotnica.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podklady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 1 1:50
e  Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewngtrznych

w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kietbéw, gmina Stara Blotnica.



I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1 WODY CIEPLEJ

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wodnej:

- instalacji wody zimne;j,

- instalacji wody cieptej

w budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kielbow, gmina Stara Btlotnica.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym

z poddaszem nieuzytkowym.

2. Instalacja wody zimnej

Wymagane | Normatywny wyptyw
ci$nienie wody Razem
Przybor sanitarny zzqknoe' E(Z)::’(i norr\r)lvztl;i\i]/\;lvy q
. . . . . n
[MPa] |zimnej| ciepte] lub ) [dm?/s]
cieptej
Baterie czerpalne do:
- umywalki @15 0,101 0,07 0,07 -- 110,07 + 0,07
zawOr czerpalny
z perlatorem @15 0,10 - - 0,15 1 0,15
phuczka zbiornikowa @15 0,05 - - 0,13 1 0,13
W.Z. 0,35
OGOLEM gn [dm®/s]: |w.c. 0,07

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i wody cieple;j:

q= 0,682 x (Yqn)** — 0,14 = 0,682 x (0,35+0,07)** — 0,14 = 0,32 [dm?/s]

Umowny przeplyw obliczeniowy:

qw=2%xq =2x 0,32 =0,64 [dm%/s] x 3,6 = 2,30 [m/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy (15mm) o parametrach:

- max przeptyw: qmax = 3,0 m>/h;

- nom. przeptyw: gn = 1,5 m*/h;

- min. przepltyw: qmin= 30 dm>/h;

- dlugo$¢ wodomierza: L = 110mm;

- gwint krééca: G =3/4" (020mm).

q=2,30 [m*h] < Ao 30 [m?/h]

Za wodomierzem nalezy zastosowaé (zgodnie z PN-92/B-01706) filtr siatkowy




z osadnikiem o potaczeniu gwintowanym @20mm oraz izolator przeptywow zwrotnych
z mozliwoscig nadzoru @20mm (opcjonalnie mozna zainstalowaé za izolatorem przeptywow
zwrotnych zawor kulowy ze spustem wody ¥20mm).

Instalacje wody zimnej w budynku nalezy doprowadzi¢ do przytacza wodociggowego

(przytacze wodociggowe wg odrebnego opracowania).

3. Instalacja wody cieplej
Zroédlem ciepta dla przygotowania cieptej wody bedzie wymiennik elektryczny
pojemnosciowy podumywalkowy o poj. 51 (bezci$nieniowy z baterig czerpalng). Podgrzewacz

obstugiwat bgdzie punkt czerpalny (bateri¢ czerpalng) w pom. 1.3 (WC).

Przeplyw obliczeniowy wody ciepflej:

q= 0,682 x (Xqu)"* — 0,14 = 0,682 x (0,07)** — 0,14 = 0,07 [dm®/s]

Instalacje wody cieplej naleiy wykonaé tak aby bylta mozliwa jej dezynfekcja ciggla
lub okresowa metodqg chemiczng bqd? fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
cieplnej) bez obniZania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz, 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

4. Zalozenia montazowe

Do wykonania instalacji wody zimnej i wody cieptej w budynku projektuje si¢ rury
wielowarstwowe (polietylen/aluminium/polietylen) o srednicach zgodnych z rysunkiem.

W budynku przewody poziome prowadzi¢ nalezy w warstwach podtogowych oraz
na powierzchni $cian (w pom. 1.4 — pom. gospodarcze) w rurach ostonowych izolowanych
termicznie, uszczelnianych na koncach.

Podejsécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach
sciennych. Instalacje¢ wody cieptej zaizolowa¢ otulinami (materiat 0,04 W/(m x K))
o minimalnej grubo$ci wynoszacej 20 mm.

W celu zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy odcinki dtuzsze niz
Sm prowadzi¢ lukiem. Konieczne jest zastosowanie uchwytéw (podpoér przesuwnych)
kotwiacych instalacje do $cian budynku dla przewodow pionowych oraz stanowiacych
kompensacj¢ termiczng dla przewodow prowadzonych podposadzkowo. Ich rozstaw:

— co 125mm dla $rednicy przewodu 16mm



— co 140mm dla $rednicy przewodu 20mm
— co 160mm dla $rednicy przewodu 26mm
— co 177mm dla $rednicy przewodu 32mm
— co 180mm dla $rednicy przewodu 40mm.
Rury nie izolowane mocujemy do $cian i1 stropéw z uzyciem obejm. Do rur

izolowanych uzywamy uchwytéw umozliwiajacych zatozenie izolacji.

Srednica Odleglos¢ L
[mm] [m]
14-16 1,0
18-20 1,2

26 1,5
32 1,8
40 2,0
50 23

Rury o usytuowaniu pionowym powinny by¢ mocowane w odstepach nie mniejszych
niz 75 cm. Mocowania powinny wystepowac 25 cm przed 1 po kazdym zakrzywieniu rury.

Potagczenia z armaturg wykona¢ poprzez potaczenia systemowe. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od S$rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng
wypethi¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach
przejs$¢ przez przegrody nie nalezy montowac zadnych potaczen.

Armatur¢ mocowac tak, aby nie obcigzala swoim cig¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze
musi wystepowaé co najmniej jedno zlacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odleglosci 0,5 m od przewoddw elektrycznych przy
prowadzeniu rownoleglym i1 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Trasy 1 $rednice przewodow wody zimnej 1 wody ciepltej pokazano na rysunkach.

5. Prdéba szczelnosci instalacji wody zimnej i wody cieplej
Przed przystgpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jakos¢

wykonania. Po ogledzinach nalezy przystagpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe



wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napetieniu instalacji woda zimng
1 odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr
tarczowy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,4MPa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni,
jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie.

Instalacje wody cieptej po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé
probie na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej probie instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed

zastonigciem bruzd kanatow, w ktérych sg prowadzone przewody badanej instalacji.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej Scian

1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kolnierzem ognioodpornym.

II. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Stary Kietbow, gmina Stara Blotnica. Budynek objety
opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem

nieuzytkowym.

2. Obliczenia dla kanalizacji sanitarnej

Réwnowazny Todé Srednica
Przybor sanitarny wspotczynnik , XAWs podejscia
odplywu przyborow [m]
umywalka 0,5 1 0,5 0,05
miska ustepowa 2,5 1 2,5 0,11
wpust podtogowy dn100mm 2,0 1 2,0 0,11
) 5,0 --




W projekcie przyjeto, iz ilo$¢ Sciekow wynosi 100% ilosci zuzytej wody zimnej oraz
wody ciepte;j.

System kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w budynku do projektowanej zbiorczej instalacji kanalizacyjnej sanitarne;.

Scieki odprowadzane beda do projektowanego przytacza kanalizacyjnego. Szczegbty

instalacji kanalizacyjnej przedstawione zostaty w czeSci graficznej projektu.

3. Zalozenia montazowe

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur z polichlorku winylu o sztywnos$ci obwodowej 4,
kielichowych z uszczelka wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie. Na pionie
(mozliwie najnizej) zamontowac czyszczak kanalizacyjny (rewizje).

Podej$cia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.
Przewody zbiorcze nalezy rozprowadzi¢ pod posadzka na podsypce piaskowej. Rury
obsypywac piaskiem 1 zageszcza¢ (szczegdly w czgéci graficznej projektu). Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wypetionych
materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Odpowietrzenie 1 napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej rozwigzano poprzez rur¢
wywiewng @110mm wyprowadzong ponad pota¢ dachowa z zastosowaniem przejsé
systemowych w zaleznos$ci od rodzaju pokrycia oraz zawor napowietrzajacy @50mm.

Na poziomych przewodach odptywowych przewidziano jedng rewizje klapowa
@160mm (szczegdly w czesci graficznej projektu).

Przejécia przez $ciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi wykonaé

w stalowych rurach ochronnych a powstatg przestrzen wypetic¢ szczeliwem.

4. Proba szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jakos¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnosci podejs¢ 1 piondow polega na obserwacji swobodnego przeptywu
wody z wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych polega na obserwacji napelnionego
woda poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.



III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kietbéw, gmina Stara
Blotnica. Istniejacy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym

z poddaszem nieuzytkowym.

2. Instalacja c.o. zasilana pompami ciepla

2.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnikoéw K przegrod oraz strat ciepla poszczegdlnych pomieszezen
dokonano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z norma
PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, winny spetnia¢ wymagania zgodnosci
rzeczywistych warto$ci wspolczynnikow przenikania ciepta k z warto$ciami okreslonymi
W normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacji c.o.:
- temp. zasilania/temp. powrotu t,/t,= 45/35 °C
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja grzejnikowa):
Qgrz. = 2,660 kW
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja ogrzewania podtogowego):

Qpod. = 1,442 kW

Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Q= Qurz. + Qpod. = 2,660 + 1,442 = 4,102 kW

2.2. Dobor pomp ciepla

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. w istniejacym budynku dobrano 1
pompe ciepla typu powietrze — woda o mocy grzewczej 8kW. Pompa ciepta sktada¢ sie¢
bedzie z jednostki zewnetrznej 1 wewngtrznej. Szczegodly przedstawiono w karcie doboru
produktu, ktéra dotaczono do projektu.

Jednostke zewngtrzng umies$ci¢ nalezy na $cianie potudniowej budynku. Natomiast
jednostke wewnetrzng umiesci¢ nalezy w pom. 1.4 (pom. gospodarcze). Jednostke zewnetrzng
umiesci¢ nalezy na specjalnej konstrukcji wsporczej z zachowaniem min. odleglosci

podanych przez producenta urzadzenia.



2.3. Instalacja rurowa pomp ciepla

System zastosowany w dobranych pompach ciepta wykorzystuje wysoko efektywny
czynnik chtodniczy, ktéry nie dziala niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego
czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczng oraz wydajnos¢ systemu, co
w efekcie wplywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu). Instalacje nalezy
wykona¢ z rurek miedzianych (nalezy zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem si¢ do wewnatrz
wody lub kurzu). Przewody podczas lutowania (lut twardy) musza by¢ wypetione suchym
azotem, aby nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celow chtodniczych (zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych
i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Przewody nalezy
izolowac¢ izolacja cieplng np. z kauczuku, polietylenu nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Calos$¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow.

Izolacja ceplna

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna| (i) 114" 38" 1z 58" 34" 758" 1-1/8" | 1-38" | 158

Srednica zewngtrzna|  (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 1905 | 2.2 2858 | 3492 | &1.27

: oo
Material JIS H3300 C1220T-0 lub odpowiednik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiednik

Grubos¢scianki™ | mm) | 08 | o8 | o8 | 10 | 12 | 10 | 10 12 | 14

1) Dopuszczalne naprezenie tensyjne = 33 (N/mm?); 2) Dopuszczaine naprezenie tensyjne 2 61 (Nfmnv');  3) Cidnienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodéw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chlodniczych.

Zalecana minimalna grubo$¢ materialu izolacyjnego na przewodach freonowych nie

moze by¢ mniejsza niz 19 mm.

W zadnym wypadku nie wolno uiywac rur miedzianych klasy sanitarnej!



2.4. Wykonanie

Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodow
instalacyjnych zaktada si¢ w korytach maskujacych koloru biatego przy $cianach i sufitach.

Przy wykonywaniu instalacji zwroci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych
oraz na istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Urzadzenia zewngtrzne umiesci¢ na konstrukcjach wsporczych poprzez przektadki
Z gumy.

Przewody na zewnatrz budynku prowadzi¢ na powierzchni $cian pod styropianem.

Cato$¢ instalacji zmontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen dla systemu

z udzialem autoryzowanego przedstawiciela.

2.5. Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci poprzez napeknienie
instalacji azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod
cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5° C powoduje zmiang cis$nienia
testowego o 0,07 MPa. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob, instalacje napelni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie
robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko przez autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokotem

rozruchu.

Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowaé z projektantem lub producentem urzqdzen.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Zrodlo zasilania

System grzewczy budynku wyposazony zostat w uktad ogrzewania grzejnikowego
oraz podlogowego niskotemperaturowego.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania doprowadzona zostanie do pom.
1.4 (pom. gospodarcze) — szczegoty w czesci graficznej projektu.

3.2. Material i armatura

Wilaczenie instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu gospodarczym znajdujacym si¢
na parterze w pom. 1.4. Gléwne przewody zasilajace instalacje c.o. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych (polietylen/aluminium/polietylen). W poblizu pomp ciepta i kolektora

rozdzielczego przewidzie¢ nalezy przewody stalowe. Przewody do grzejnikow nalezy



prowadzi¢ w warstwach podlogowych oraz w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.4).

Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowaé otuling z syntetycznej pianki
kauczukowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowaé otuling z syntetycznej
pianki kauczukowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki

kauczukowej o grubosci wg ponizszej tabeli.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 | ponad 108 ponad 110 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace-
5 przez $ciany lub stropy, skrzyZowania przewo- Y2 wymagan z poz. 1-4
dow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych mig¢dzy

1 . : »
. ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych uzyt- Awynsgst zpok. 1-4
kownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w posadzce 6 mm

3.3. Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow
stalowych 3-plytowych (podejscie od dotu i z boku grzejnika). Grzejniki tego typu nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne réwniez w wersji wzmocnionej oraz zawor katowy
odcinajacy. Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukad
mieszankg wodno — powietrzng z uwagi na montaz zawordéw termostatycznych. Catos¢
instalacji plukaé bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowq instalacji. Probeg szczelnosci wykona¢ wodg o cisnieniu 6,0 bar.

Kompensacja przewodéw systemem samo kompensujagcym wedlug wytycznych
producenta.

3.4. Kurtyna powietrzna

Projekt przewiduje zastosowanie nad drzwiami wejsciowymi w pom. 1.1 (Swietlica)

kurtyny powietrznej z nagrzewnicg elektryczng o di. 104cm. Szczegdly przedstawiono



w czesci graficznej projektu.

3.5.Instalacja ogrzewania podlogowego

W budynku zaprojektowano rdwniez instalacj¢ ogrzewania podlogowego
o parametrach czynnika grzewczego 45/35°C. Ogrzewanie tego typu przewidziano
na parterze w pomieszczeniu 1.1 ($wietlica). Instalacja zasilana bedzie z zaprojektowanej
pompy ciepla (szczegdty w czgsci graficznej projektu).

W sklad instalacji ogrzewania podlogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajace z rur wielowarstwowych
(polietylen/aluminium/polietylen);

- petle grzewcze oraz przylacza;

- armatura odcinajaca — zawory kulowe;

- rozdzielacz ze $rubami regulacyjnymi;

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworé6w odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczu.

Przewody do rozdzielacza nalezy prowadzi¢ w warstwie podlogowej oraz

w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.4).

4. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.0. najp6zniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona woda zimng i dokltadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy
pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawoér
odcinajagcy, zawoér zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dziatkg elementarng 0,1 bar.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci p+2,0 bar (pr — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5. Badanie szczelnoS$ci na goraco
Badanie szczelno$ci instalacji ¢.0. na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku

szczelnosci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na gorgco budynek



powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelnos$ci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolno$¢
przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelnos$ci nalezy usungé. Wynik badan szczelno$ci na gorgco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow i by¢ zabezpieczone
kolierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez S$ciany 1 stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

IV.  WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kietbéw, gmina Stara
Blotnica. Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym

niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

2. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej:

e wywiewnej WI1: uklad wentylacji wywiewnej realizowany bedzie przez wentylator
dachowy o wydajno$ci 220m>/h i sprezu 125Pa;
e wywiewnej W2: uktad wywiewny realizowany bedzie przez wentylatory wyciaggowe

tazienkowe o wydajnoéci max. 80m?/h i sprezu 20Pa;



3. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng

Krotnos¢ Nawiew Wywiew
N Pomi ] Kubatura | wymian
p. omieszczenie
[m?] n/w ' Ukdad || Uklad
PARTER
1.1 Swietlica 72,93 -/3 - Inf. 220 Wi
1.2 Pom. biurowe 10,71 -/3 - Inf. 40 W2
1.3 wC 7,40 - - Inf. 50 w2

3.1. System W1

Uktad realizowany bedzie przez wentylator dachowy wyciggowy o wydajnosci
220m*/h i sprezu 125Pa. Szczegdty przedstawiono w karcie doboru produktu, ktéra dotaczono
do projektu.

Uktad ten obstugiwal bedzie pomieszczenie 1.1 (§wietlica).

Naplyw powietrza do pomieszczenia odbywat si¢ bedzie przy pomocy nawietrzakow
prostokatnych §ciennych z filtrem.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratki
wentylacyjnej okragltej @125mm .

3.2. System W2

Uktad realizowany bedzie przez wentylatory wyciggowe tazienkowe o wydajnosci
max. 80m*/h i sprezu 20Pa. Uklad ten obshugiwat bedzie pomieszczenia: 1.2 (pom. biurowe)
oraz 1.3 (wc).

Nawiew do pomieszczen odbywal si¢ bedzie poprzez infiltracj¢ powietrza przez
kratki kontaktowe drzwiowe (w pom. 1.3) oraz przy pomocy nawietrzakow prostokatnych
$ciennych z filtrem.

Wentylatory wyciaggowe powinny wilacza¢ si¢ wraz z wlaczeniem $wiatla

W pomieszczeniu.

UWAGA!

Wszystkie przejscia przez strop nalezy wykona¢ w klapach ppoz.

4. Kanaly wentylacyjne
e MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j



oraz ksztaltek wentylacyjnych o przekroju kolowym. Grubos$¢ blachy powinna
wynosi¢ 0,6mm. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman
1 wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych
wad. Niezbedna jest izolacja kanaléw welng mineralng pod plaszczem z folii
aluminiowe] klejonej tasmg. Grubos¢ izolacji 40mm. Trasy przewoddéw oraz ich
$rednice pokazano w cze¢sci graficznej projektu.

SPOSOB MONTAZU:

- PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.

- Izolacje cieplne przewoddéw muszg mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne.
- Materiaty podpor i powieszen muszg si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscia
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

- Podparcie i podwieszenie przewodoéw nalezy wykona¢ w sposob odpowiedni do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odleglo$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywatlo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢
konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia 1 elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych moglty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢

niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

5. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
e (zyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie Otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego
instalacji.
e Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i1 elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow, nie umozliwia

0czyszczenia w inny sposob.



e Wykonanie otworo6w rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci
1 szczelnosci przewodoéw, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

e Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow 1 drzwiach rewizyjnych.

e W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary muszg by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach

zamontowanych nad stropem podwieszonym.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56, przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej Scian
1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kolnierzem ognioodpornym.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktérej nie obshluguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla

elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

7. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejs$cia nalezy
wykona¢ gladko, po przeprowadzeniu kanatow izolowa¢ wetng mineralng.

e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatora dachowego;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow tazienkowych wyciggowych;

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL.

8. Wytyczne odbioru i obshugi

Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywa¢ sie¢ zgodnie z Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. II, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych
monterow.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentéw oraz przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

V. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Wszelkie niejasno$ci wynikajace z projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcja producenta i obowigzujacymi normami.

Projektowat:



