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IS4

LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej

Ø110

Ø50
- średnica podejścia kanalizacyjnego

2%
- spadek podejścia kanalizacyjnego

Ø160

1,5%
- spadek poziomego przewodu odpływowego

- średnica poziomego przewodu odpływowego

-0,50
- zagłębienie poziomego przewodu odpływowego

- długość odcinka poziomego przewodu odpływowego

- umywalka

- miska ustępowa

- wpust podłogowy

- trójnik 45° na poziomym przewodzie odpływowym

Zagłębienia poziomych przewodów odpływowych należy sprawdzić

na miejscu budowy (zwłaszcza głębokość posadowienia istniejących

ław fundamentowych).

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych.

Poziome przewody odpływowe należy prowadzić pod posadzką na

podsypce piaskowej.

Pion kanalizacyjny wentylacyjny (1K) należy prowadzić przy ścianie

w zabudowie z płyt G-K.

1K

- średnica pionu wentylacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnej

- projektowany pion wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej

Ø110

Ø110

Ø160
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


