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OGRZEWANIE PODLOGOWE
@14 x 2 (rury wielowarstwowe)

ROZSTAW: 20cm; 2 petle; pow. 21, 5m’
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UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji ogrzewania podtogowego nalezy
prowadzi¢ w warstwach podfogowych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwach
podifogowych.

W pom. gosp. (pom. 1.4) wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu
pod stropem.

Pompe ciepta powietrze-woda nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi jej
producenta.

Prewody zasilania i powrotu z pomy ciepta (gaz/ciecz) nalezy prowadzi¢
w otulinie kuczukowej na powierzchni $ciany zewnetrznej pod styropianem.
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RZUT PARTERU

LEGENDA:

INST. C.O.

skala 1:50
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Zach

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Np. | Pomieszczenie | Posadzka | Pow.[m?]
11 Swietlica terakota 28,60
1.2 Pom. biurowe terakota 4,20
1.3 wcC terakota 2,90
1.4 Pom. gosp. terakota 4,30

Powierzchnia tacznie: 32,80

- projektowane przewody powrotu z pompy ciepta (ciecz)

- projektowane przewody zasilania pompy ciepta (gaz)

I - zaprojektowany grzejnik stalowy 3-ptytowy

665 W
1,0x0,6 m

- moc grzejnika

- wymiary grzejnika (dt. x wys.)

+20°C
560W

914x2

1 - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka zewnetrzna o mocy grzewczej 8,0kW

- zatozona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu

- $rednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.o.

2 - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka wewnetrzna
3 - Sprzegto hydrauliczne @40mm, przeptyw max. 4m*h

4 - Rozdzielacz kottowy @40mm, 2 obiegi, kro¢ce co 250mm, przeptyw nom. 3,5m3h

5 - Rozdzielacz 1" do ogrzewania podtogowego w szafce wnekowe;j (2 obiegi)

6 - Wejscie przewoddéw pod strop
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

soron KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kietbow
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kietbéw, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 78/2, obreb 0012 Kietb6éw Stary

INWESTOR : Gmina Stara Blotnica
TYTULRYS : RZUT PARTERU - INST. C.O.
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
tech. bud. Andrzej Kwiecien
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