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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI
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        UWAGA:

Schemat technologiczny kotłowni pokazuje jedynie podstawowe zasady i nie zawiera

wszystkich informacji wymaganych na cele montażu. Instalacja zależy od warunków

miejscowych, wymiarowania i przepisów a także od wytycznych producenta pompy ciepła.

ciecz: Ø9.52mm

(3/8'') (miedź)

gaz: Ø15.88mm

(5/8'') (miedź)
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1 - Zawór odcinający kulowy Ø20mm

LEGENDA:

2 - Termomanometr

3 - Zawór zwrotny Ø20mm

4 - Filtr siatkowy z osadnikiem Ø20mm

5 - Zawór trójdrogowy z siłownikiem Ø20mm

6 - Pompa obiegowa c.o. sterowana elektronicznie,

  max. wys. podnoszenia 4m, wyd. max. 6m³/h

7 - Zawór odpowietrzający automatyczny Ø15mm

8 - Rozdzielacz kotłowy Ø40mm, 2 obiegi, króćce

 co 250mm, przepływ nom. 3,5m³/h

9 - Zawór odcinający kulowy Ø40mm

        18

10 - Sprzęgło hydrauliczne Ø40mm, przepływ max. 4m³/h

11 - Naczynie przeponowe o poj. 12l

12 - Zawór kulowy ze spustem wody Ø15mm

13 - Przepływomierz (wg wskazań producenta pompy ciepła)

14 - Zawór odcinający kulowy Ø25mm

15 - Filtr siatkowy z osadnikiem Ø25mm

17 - Zestaw przyłączeniowy do uzupełniania ubytków

wody bez wodomierza (wsp. przepływu 0,8m³/h)

16 - Urządzenie do zmiękczania wody z jednym wkładem (przepływ ≤0,4m³/h)

18 - Zawór kulowy ze spustem wody Ø20mm

19 - Sterownik (wg wskazań producenta pompy ciepła)

20 - Czujnik temperatury pomieszczenia (wg wskazań

producenta pompy ciepła)

21 - Czujnik temperatury zewnętrznej (wg wskazań

 producenta pompy ciepła)

22 - Pompa ciepła (powietrze-woda)-jednostka zewnętrzna

               o mocy grzewczej 8,0kW

23 - Pompa ciepła (powietrze-woda)-jednostka wewnętrzna

24 - Zawór odcinający kulowy Ø15mm

        15

        25

25 - Zawór bezpieczeństwa (wg wskazań prod. pomy ciepła)

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


