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INSTALACJE SANITARNE
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- kratka kontaktowa nawiewna drzwiowa

- krotność wymian powietrza (wyw.)

- ilość powietrza wywiewanego

- projektowane przewody wywiewne

- kolano 90°

UWAGI:

Kanały wentylacyjne domierzyć na miejscu budowy.

Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

LEGENDA:

- sposób dostarczenia świeżego powietrza

- kratka wentylacyjna okrągła

- nawietrzak prostokątny ścienny z filtrem i żaluzją

 (wys. montażu ok. 1m od posadzki do dolnej krawędzi)

Wentylatory osiowe łazienkowe należy zamontować

zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Przejścia przewodów wentylacyjnych pomiędzy strefami

pożarowymi należy wykonać w klapach ppoż.

Kurtynę powietrzną należy zamontować zgodnie

z wytycznymi jej producenta.

1

1 - Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną o dł. 104cm

- wentylator osiowy wyciągowy łazienkowy (Vwyw. max. 80m³/h)

Ø150

KRO: Ø150

- kratka wentylacyjna okrągła

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


