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Wymiana posadzki (projektowana):
Pom. 1.1 - Korytarz
Pom. 1.2 - Pom. socjalne
Pom. 1.3 - Kuchnia
Pom. 1.5 - Sala wielofunkcyjna
Pom. 1.6 - Pom. gospodarcze
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

Wymiana stropu (projektowany):
Pom. 1.4 - Chłodnia
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna
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Podciąg żelb. 30x42Podciąg żelb. 30x42

daszek szklany na odciągach
~90x200cm wg wybranego producenta
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A

Oprawa nastropowa kloszowa LED 40W

IP40, 4000K.

B

Oprawa nastropowa kloszowa

hermetyczna LED 40W,IP66, 4000K.

Oprawa nastropowa - Plafoniera

hermetyczna LED 30W,IP66, 4000K.

z czujnikiem ruchu.

Oprawa nastropowa - Plafoniera

hermetyczna LED 30W,IP66, 4000K.

Oprawa ścienna kinkiet żarówka LED

10W,4000K.

Oprawa ścienna - Plafoniera

hermetyczna LED 30W,IP66, 4000K.

ŁK-10

Łącznik świecznikowy p/t 10A,250V biały

Łącznik jednobiegunowy p/t 10A,250V biały

Łącznik schodowy p/t 10A,250V biały

YDY 3*1,5 mm do instalacji oświetlenia
na poddaszu

proj. Tablica TR
wyposażenie wg.schematu

proj. Tablica T1
wyposażenie wg.schematu

OZNACZENIE
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T1-01

T1-01T1-01
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UKŁAD TN-S

główny wyłącznik prądu

GWP

wypust YDY 3*1,5mm EDM

wypust YDY 3*1,5mm EDMwypust YDY 3*1,5mm EDM

Zasilanie wentylatorów kanałowych EDM w sanitariatach

wykonać przewodem YDY 3*1,5mm, w miejscu montażu

wentylatora pozostawić zapas 0,5m

Załączanie/wyłączanie wentylatora czujnik ruchu oprawy

oświetleniowej w sanitariacie.

Typ wentylatorów EDM wg. opracowania branży sanitarnej.przycisk syreny

proj. Tablica RV + Inwerter
wyposażenie wg.schematu

T1-01

T1-01

TR-05
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ADRES :
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PODPIS :

PROJEKT :

INWESTOR :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

ELEKTRYCZNA

03.2017

PROJEKTOWAŁ :

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kadłub

 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

SPRAWDZIŁ :

Jarosław Fąfara

i instalacje elektryczne

KL - 189/90

specjalność urządzenia sieci

Gmina Stara Błotnica

Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5

RZUT PARTERU- Instalacja oświetlenia

1:100

1.10 WC damskie

427,64

PosadzkaNp. Pow. [m2]Pomieszczenie
1.1 Korytarz 10,09
1.2 Pom. gospodarcze 21,15

Aneks kuchenny1.3 33,10
1.4 Chłodnia 8,00
1.5 Sala wielofunkcyjna
1.6

161,40
Pom. gospodarcze 6,30

1.7 Pom. gospodarcze 6,49
1.8 37,70Garaż
1.9 Korytarz

1.11

8,26
7,15

WC męskie 5,32
1.12 Sala wielofunkcyjna 122,68

Powierzchnia łącznie:

płytki gresowe (proj.)

Posadzka betonowa

terakota
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Posadzka betonowa
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płytki gresowe (proj.)
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