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podłoga techniczna 44,33m2

YDY 3*1,5 mm do instalacji oświetlenia
na parteru

Przewody instalacji oświetlenia na poddaszu prowadzić
w rurach elektroinstalacyjnych RL 18.
Osprzęt instalacyjny hermetyczny mocować do konstrukcji
drewnianych na przekładkach izolacyjnych.

Oprawa Plafoniera hermetyczna LED 30W,IP66,
4000K.

T1-02T1-02

T1-02

T1-02

UKŁAD TN-S

Centrala wentylacyjna naw.-wyw., 

U-3*230V, Ib-5,5A

KOLPROJEKT

E-5

SKALA :

BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

NUMER RYS.:

PODPIS :

PROJEKT :

INWESTOR :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

ELEKTRYCZNA

03.2017

PROJEKTOWAŁ :

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kadłub

 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

SPRAWDZIŁ :

Jarosław Fąfara

i instalacje elektryczne

KL - 189/90

specjalność urządzenia sieci

Gmina Stara Błotnica

Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - Inst . Oświetlenia

1:100


